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1 Entwicklungsabsichten und örtliche Gegebenheiten  

Die enerpeak GmbH beabsichtigt auf einer derzeit landwirtschaftlich genutzten Fläche die Errichtung eines 
Batteriespeicherparks. Dazu wurde in der Gemeinderatssitzung am 19. März 2025 die Aufstellung des vorha-
benbezogenen Bebauungsplans „Energiespeicher Etzenricht III“ beschlossen. Der Geltungsbereich umfasst 
ca. 30.000 m² und liegt auf dem Flurstück 394 der Gemarkung Etzenricht in der Gemeinde Etzenricht zwi-
schen der DB Strecke 3560 „Neukirchen-Weiden“ und einem Feldweg Richtung Rothenstadt. 

Die Funktion der Batteriespeicher ist, bei einem Überschuss an überwiegend regenerativen Energien im Netz 
(bspw. durch hohe Stromerzeugung von Wind- und Solarstrom) den überschüssigen Strom zu speichern. Bei 
Spitzenlasten (u. a. morgens und abends) soll der Strom dann abgegeben werden, um den Strombedarf bei 
Lastspitzen entsprechend zu decken. Neben den Batteriespeichern werden auch sogenannte Powerstations 
erforderlich, in denen u. a. Transformatoren und Wechselrichter verbaut sind, um den Batteriespeicherpark 
zu betreiben. Von den einzelnen Anlagenkomponenten werden Geräusche erzeugt. Die Geräuschentstehung 
wird dabei maßgeblich von Lüftungssystemen und den darin verbauten Lüftern verursacht. 

Im näheren Umfeld des Vorhabens befinden sich land- und forstwirtschaftlich genutzte Flächen sowie das 
Umspannwerk Etzenricht. Die nächstgelegene schutzbedürftige Nutzung befindet sich nördlich des Vorha-
bens und weist einen Abstand von ca. 600 m auf. Weitere schutzbedürftige Nutzungen befinden sich süd-
westlich des Vorhabens im Außenbereich und weisen Abstände von ca. 800 m auf. Auch südöstlich befindet 
sich weitere schutzbedürftige Nutzung im Außenbereich. Die Abstände zu diesem Wohngebäude beträgt 
ca. 1.200 m. Zusammenhängende Wohngebiete sind erste in sehr großen Entfernungen von ca. 1.000 m bis 
1.400 m westlich, nördlich und östlich in dem Dorf Mallersricht, dem „Maierhof“, der Gemeinde Etzenricht 
und dem Stadtteil Rothenstadt der Stadt Weiden in der Oberpfalz vorhanden.  

Topografisch steigt das Plangebiet von Norden nach Süden um ca. 4 m an. Die angrenzenden Bereiche weisen 
ebenfalls deutliche Höhenunterschiede auf. Im Untersuchungsbereich sind Höhen zwischen ca. 390 und 
520 m ü. NN vorhanden. 

Die Lage des Vorhabens sowie die räumliche Gesamtsituation werden in Abbildung A01 im Anhang A darge-
stellt. Die Abbildung A02 zeigt den Entwurf des Bebauungsplans mit Stand November 2025. 

2 Schalltechnische Aufgabenstellungen und Vorgehensweise 

Bei der Ausweisung schutzbedürftiger Gebiete im Umfeld von lärmintensiven Nutzungen (bspw. hochfre-
quentierte Straßen, Gewerbebetriebe) sowie der Neuplanung bzw. Änderung von lärmintensiven Nutzungen, 
die an schutzbedürftige Gebiete angrenzen, entstehen hohe Anforderungen an den Schallimmissionsschutz. 
Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind daher die Belange des Umweltschutzes, u. a. jene des Schallimmis-
sionsschutzes, zu berücksichtigen und anhand der maßgeblichen Beurteilungsgrundlagen zu bewerten. Ent-
sprechend dem Gebot der planerischen Konfliktbewältigung müssen von der Planung hervorgerufene Lärm-
konflikte grundsätzlich durch den Bebauungsplan selbst gelöst werden.  

Im Zuge eines Bebauungsplanverfahrens ist somit zu eruieren, ob in der Umgebung des Plangebiets mögliche 
Lärmschutzkonflikte zu erwarten sind und welche schalltechnisch vertiefenden Untersuchungen erforderlich 
werden.  
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Der Gegenstand dieser schalltechnischen Untersuchung ist die Ermittlung der Geräuscheinwirkungen durch 
alle relevanten Lärmarten. Dabei ist zwischen den Geräuschen zu unterscheiden, die auf das Plangebiet ein-
wirken und jenen, die durch das Plangebiet selbst verursacht werden. Die Geräusche durch das Plangebiet 
sind dabei an bestehenden schutzbedürftigen Nutzungen sowie planungsrechtlich zulässigen schutzbedürf-
tigen Nutzungen außerhalb des Plangebiets zu ermitteln und zu bewerten.  

Für die vorliegende schalltechnische Untersuchung wird folgende Vorgehensweise gewählt 

• Festlegung aller untersuchungsrelevanten Lärmarten, 
• Ermittlung der Geräuscheinwirkungen getrennt nach den untersuchungsrelevanten Lärmarten, 
• Darstellung und Beurteilung der Berechnungsergebnisse anhand der maßgeblichen Beurteilungs-

grundlagen, 
• Ausarbeitung von Schallschutzkonzepten bzw. Aufführen von Schallschutzmaßnahmen, die für eine 

Konfliktbewältigung im weiteren Planungsprozess herangezogen werden können. 

Da keine schutzbedürftigen Nutzungen innerhalb des Plangebiets zulässig sind, sind ausschließlich die Ge-
räuscheinwirkungen außerhalb des Plangebiets zu ermitteln und zu bewerten. Im Zuge des Bebauungsplan-
verfahrens sind folgende Lärmarten untersuchungsrelevant: 

Gewerbelärm aus dem Plangebiet: Es muss sichergestellt werden, dass durch die geplante Ausweisung emit-
tierender gewerblicher Nutzungen (Batteriespeicherpark) keine schädlichen Umwelteinwirkun-
gen aufgrund des Gewerbelärms an schutzbedürftigen Nutzungen außerhalb des Plangebiets 
vorliegen. Kann eine schalltechnische Verträglichkeit nicht nachgewiesen werden, sind Schall-
schutzmaßnahmen zu dimensionieren bzw. zu planen, die die Verträglichkeit sicherstellen. 

Zunahme des Verkehrslärms: Die mit dem Vorhaben einhergehende Zunahme des Verkehrslärms auf öffent-
lichen Verkehrsflächen ist ebenfalls nach den Vorgaben der TA Lärm zu bewerten. 

Die bereits zuvor aufgeführten Untersuchungsschritte werden für die einzelnen untersuchungsrelevanten 
Lärmarten erarbeitet und in dieser schalltechnischen Untersuchung dargestellt. Dabei werden zunächst die 
Beurteilungsgrundlagen für die einzelnen Lärmarten benannt und beschrieben (s. Kapitel 3) sowie die Ein-
gangsdaten aufgeführt (s. Kapitel 4). Anschließend erfolgt eine Einordnung der vorhandenen schutzbedürfti-
gen Nutzungen sowie der jeweiligen Schutzbedürftigkeit (s. Kapitel 5). Eine Kurzbeschreibung zu dem digita-
len Simulationsmodell, das den Ausbreitungsberechnungen zugrunde gelegt wird, erfolgt unter Kapitel 6. 
Aufgrund der unterschiedlichen Beurteilungsgrundlagen und Vorgaben zu möglichen Schallschutzmaßnah-
men werden die Lärmarten im Anschluss getrennt voneinander untersucht und bewertet (Kapitel 7 bis 8).  

3 Immissionsschutz- und planungsrechtliche Grundlagen 

Die gesetzliche Grundlage für Bebauungspläne ist das  

• Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBI. I 
S. 3634), zuletzt geändert am 27. Oktober (BGBI. 2025 I Nr. 257) [1] 

Bei der Aufstellung von Bebauungsplänen sind die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Ar-
beitsverhältnisse entsprechend § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB sowie die Belange des Umweltschutzes, vor allem um-
weltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit entsprechend § 1 Abs. 6 Nr. 7c BauGB 
zu berücksichtigen.  
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Die gesetzliche Grundlage für die Beurteilung der Immissionen stellt das 

• Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, 
Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz – BImSchG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBI. I S. 1274; 2021 I S. 123), zuletzt geändert am 
12. August 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189). [2] 

dar. Nach dem Trennungsgrundsatz des § 50 BImSchG sind Bereiche mit emissionsträchtigen Nutzungen 
(bspw. hochfrequentierte Verkehrswege, gewerbliche Nutzungen) und solche mit immissionsempfindlichen 
Nutzungen (bspw. überwiegend dem Wohnen dienenden Gebiete) räumlich so zu trennen, dass „schädliche 
Umwelteinwirkungen so weit wie möglich vermieden werden“. Bei zahlreichen städtebaulichen Planungen 
liegen keine ausreichend großen Abstände vor, sodass schalltechnische Konflikte nicht ausgeschlossen wer-
den können und die Untersuchung der Situation erforderlich wird.  

Der Schallimmissionsschutz in der Bauleitplanung wird durch die  

• DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau –Grundlagen und Hinweise für die Planung“ [3] in Verbindung 
mit  

• DIN 18005 Beiblatt 1 „Schallschutz im Städtebau – Schalltechnische Orientierungswerte für die 
städtebauliche Planung“ [4] 

konkretisiert. Zur Ermittlung der für die Bewertung maßgeblichen Beurteilungspegel verweist die DIN 18005 
u. a. auf lärmtechnische Regelwerke, die speziell für die verschiedenen Lärmarten entwickelt und eingeführt 
wurden. Die Berechnungsvorschriften sehen Prognoseverfahren vor, die auf validierten Studien und Messun-
gen basieren und in der Regel über den Ergebnissen von Vergleichsmessungen liegen. 

Die Regelwerke im Schallimmissionsschutz definieren maßgebliche Immissionsorte, an denen die Ge-
räuscheinwirkungen der jeweiligen Lärmart zu ermitteln und zu beurteilen ist. Dabei wird zwischen schutz-
bedürftigen und nicht schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen unterschieden.  

Als schutzbedürftig nennt die 

• DIN 4109 "Schallschutz im Hochbau" mit den Teilen DIN 4109-1 "Schallschutz im Hochbau – Teil 1: 
Mindestanforderungen" und DIN 4109-2 "Schallschutz im Hochbau – Teil 2: Rechnerische Nachweise 
der Erfüllung der Anforderungen", vom Januar 2018 [5] 

insbesondere Aufenthaltsräume wie Wohnräume, einschließlich Wohndielen und Wohnküchen, Schlaf-
räume, Unterrichtsräume, Büro- und Praxisräume. Diese Räume werden von Menschen dauerhaft genutzt. 
Als nicht schutzbedürftig werden Kochküchen, Bäder, Abstellräume und Treppenhäuser angesehen, weil sie 
nicht zum dauerhaften Aufenthalt von Menschen genutzt werden. 

Nach DIN 18005 Beiblatt 1 sind bei der Bauleitplanung in der Regel den verschiedenen schutzbedürftigen 
Nutzungen (z. B. Bauflächen, Baugebiete, sonstige Flächen) Orientierungswerte für den Beurteilungspegel 
zuzuordnen. Ihre Einhaltung oder Unterschreitung ist wünschenswert, um die mit der Eigenart des betref-
fenden Baugebietes oder der betreffenden Baufläche verbundene Erwartung auf angemessenen Schutz vor 
Lärmbelastung zu erfüllen. 
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Die Beurteilungspegel der Geräusche verschiedener Arten von Schallquellen (Verkehr, Industrie und Ge-
werbe, Sport und Freizeit) sollen wegen der unterschiedlichen Charakteristika der Geräuschquellen und un-
terschiedlichen Einstellung der Betroffenen zu verschiedenen Arten von Geräuschquellen jeweils für sich al-
lein mit den Orientierungswerten verglichen und nicht energetisch addiert werden. 

In vorbelasteten Bereichen, insbesondere bei vorhandener Bebauung, bestehenden Verkehrswegen und in 
Gemengelagen, lassen sich die Orientierungswerte oft nicht einhalten. Wo im Rahmen der Abwägung mit 
plausibler Begründung von den Orientierungswerten abgewichen werden soll, weil andere Belange überwie-
gen, sollte möglichst ein Ausgleich durch andere geeignete Maßnahmen (z. B. geeignete Gebäudeanordnung 
und Grundrissgestaltung, bauliche Schallschutzmaßnahmen - insbesondere für Schlafräume) vorgesehen und 
planungsrechtlich abgesichert werden. 

3.1 Gewerbelärm 

Zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche ausgehend von gewerblichen Anlagen 
sind in der Bauleitplanung keine Grenzwerte unmittelbar gesetzlich eingeführt. Durch Normen und Verwal-
tungsvorschriften, die zulässige Geräuschimmissionen in Genehmigungsverfahren von Betrieben definieren, 
entsteht jedoch auch für die Bauleitplanung eine erhebliche rechtliche Bindungswirkung.  

Die für den Gewerbelärm relevanten Regelungen werden nachstehend erläutert. Die nachfolgende Tabelle 
zeigt in einer Übersicht die Orientierungswerte für verschiedene Gebietsnutzungen für Gewerbelärm nach 
DIN 18005. 

Tabelle 1 Schalltechnische Orientierungswerte für Gewerbelärm nach DIN 18005 Beiblatt 1 

Gebietsart Orientierungswert in dB(A) 
 Tag (06.00-22.00 Uhr) Nacht (22.00-

06.00 Uhr) 
reine Wohngebiete (WR) 50 35  
allgemeine Wohngebiete (WA), Kleinsiedlungsgebiete (WS), Wochenendhaus-
gebiete, Ferienhausgebiete, Campingplatzgebiete 

55 40  

Friedhöfe, Kleingartenanlagen, Parkanlagen 55 55 
besondere Wohngebiete (WB) 60 40 
Dorfgebiete (MD), dörfliche Wohngebiete (MDW), Mischgebiete (MI), urbane 
Gebiete (MU) 

60 45 

Kerngebiete (MK) 60 45 
Gewerbegebiete (GE) 65 50 
sonstige Sondergebiete (SO sowie Flächen für den Gemeinbedarf, soweit sie 
schutzbedürftig sind, je nach Nutzungsart 

45 bis 65 35 bis 65 

Industriegebiete (GI) - - 

Die Tageswerte beziehen sich auf einen Beurteilungspegel für die Zeit von 06.00 bis 22.00 Uhr. Für die Nacht-
werte gilt der Zeitraum von 22.00 bis 06.00 Uhr, maßgeblich ist die lauteste Nachtstunde in diesem Zeitraum. 

Die DIN 18005 verweist unter Nr. 7.6 darauf, dass die Errichtung und der Betrieb gewerblicher Anlagen von 
der Einhaltung der Anforderungen der  

• Sechsten Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische 
Anleitung zum Schutz gegen Lärm – TA Lärm) vom 26. August 1998 (BGBI. Nr. 26/1998 S. 503), zuletzt 
geändert am 01. Juni 2017 (BAnz AT 08. Juni 2017 B5) [6] 
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abhängig gemacht wird. Der TA Lärm kommt als normkonkretisierende Verwaltungsvorschrift für die Bestim-
mung der Erheblichkeit und Zumutbarkeit von Gewerbelärm erhebliche Bedeutung zu. Für Geräuscheinwir-
kungen durch Gewerbelärm konkretisiert die TA Lärm den unbestimmten Rechtsbegriff der schädlichen Um-
welteinwirkungen in Genehmigungsverfahren und entfaltet im gerichtlichen Verfahren eine zu beachtende 
Bindungswirkung. Die normative Konkretisierung des gesetzlichen Maßstabs für die Schädlichkeit von Geräu-
schen ist also grundsätzlich abschließend und daher auch in der Bauleitplanung anzuwenden. Die Bindungs-
wirkung gilt dabei bei der Ausweisung neuer schutzbedürftiger Gebiete ohne ausreichende Abstände von 
bestehenden gewerblichen Anlagen, Industrie- und Gewerbegebieten. Ebenso gilt die Bindungswirkung, 
wenn bei geplanten Industrie- oder Gewerbegebieten bzw. Sondergebieten, die die Unterbringung von ge-
werblichen Anlagen zulassen, keine ausreichenden Abstände zu schutzbedürftigen Gebieten eingehalten 
werden können. 

Die nachfolgende Tabelle listet die Immissionsrichtwerte nach Nr. 6.1 TA Lärm auf. 

Tabelle 2 Immissionsrichtwerte für Immissionsorte außerhalb von Gebäuden nach TA Lärm 

Gebietsart Immissionsrichtwert in dB(A) 
 Tag (06.00-22.00 Uhr) Nacht (22.00-

06.00 Uhr) 
a Industriegebiete (GI) 70 70 
b Gewerbegebiete (GE) 65 50 
c urbane Gebiete (MU) 63 45 
d Kerngebiete (MK), Dorfgebiete (MD) und Mischgebiete (MI) 60 45 
e allgemeine Wohngebiete (WA) und Kleinsiedlungsgebiete (WS) 55 40 
f reine Wohngebiete (WR) 50 35 
g Kurgebiete, Krankenhäuser und Pflegeanstalten 45 35  

Sowohl in Bezug auf die Gebietsarten als auch in Bezug auf die Zahlenwerte der Immissionsrichtwerte unter-
scheiden sich die Vorgaben der TA Lärm von jenen der DIN 18005. Insbesondere bei der Ausweisung von 
Industrie- und Gewerbegebieten ist somit einzelfallbezogen zu entscheiden, ob über die Vorgaben der 
TA Lärm hinaus ein Schutzanspruch für Gebiete wie Wochenendhaus- und Ferienhausgebiete, Kleingarten- 
und Parkanlagen gewährt wird und welche Schutzbedürftigkeit zugrunde gelegt wird.  

Nach Nr. A.1.3 TA Lärm liegen die Immissionsorte bei bebauten Flächen 0,5 m außerhalb vor der Mitte des 
geöffneten Fensters des vom Geräusch am stärksten betroffenen schutzbedürftigen Raums nach DIN 4109. 
Bei unbebauten Flächen liegen Immissionsorte an dem am stärksten betroffenen Rand der Fläche, wo nach 
Bau- und Planungsrecht Gebäude mit schutzbedürftigen Räumen erstellt werden dürfen.  

Die TA Lärm unterscheidet grundsätzlich nicht nach tag- bzw. nachtgenutzten Aufenthaltsräumen in 
Wohneinheiten. Der erhöhte Schutzanspruch in der Nacht gilt somit bspw. auch für Wohn-Ess-Bereiche, 
Wohnküchen und Wohndielen, auch wenn diese Räume nicht überwiegend dem Nachtschlaf dienen. Der 
höhere Schutzanspruch wird nicht gewährt, wenn die Nutzung des gesamten Gebäudes bzw. der gesamten 
baulichen Einheit keinen erhöhten Schutzanspruch in der Nacht aufweist. Dies gilt insbesondere für Büroge-
bäude, Praxisräume, Sitzungsräume und ähnliche Arbeitsräume. Da eine nächtliche Nutzung auch für Büro-
gebäude, Praxisräume, Sitzungsräume und ähnliche Arbeitsräume nicht ausgeschlossen werden kann, wird 
der Immissionsrichtwert für den Beurteilungszeitraum Tag auch in der Nacht berücksichtigt. 

Durch die Vorgabe nach Nr. A.1.3 TA Lärm, die Immissionsrichtwerte vor dem geöffneten Fenster einzuhal-
ten, wird von vornherein für schutzbedürftige Nutzungen ein Mindestwohnkomfort gesichert. Dieser besteht 
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darin, Fenster trotz der vorhandenen Lärmquellen öffnen zu können und eine natürliche Belüftung sowie 
einen erweiterten Sichtkontakt nach außen zu ermöglichen, ohne dass die Kommunikationssituation im In-
neren oder das Ruhebedürfnis und der Schlaf nachhaltig gestört werden könnten. Passive Schallschutzmaß-
nahmen, die erst „dahinter“ ansetzen und etwa durch schalldämmende Fenster und Belüftungseinrichtungen 
auf die Einhaltung der Pegel innerhalb der Gebäude abstellen, sind daher im Anwendungsbereich der 
TA Lärm nicht möglich. 

Die Immissionsrichtwerte der TA Lärm sind auf die Gesamtbelastung durch Gewerbelärm anzuwenden. Unter 
der Gesamtbelastung ist die Belastung an einer schutzbedürftigen Nutzung zu verstehen, die von allen Anla-
gen, für die die TA Lärm gilt, hervorgerufen wird. Wirken also auf den maßgeblichen Immissionsort mehrere 
Anlagen oder Betriebe ein, so ist sicherzustellen, dass in der Summe die Immissionsrichtwerte eingehalten 
werden.  

Entsprechend Nr. 3.2.1 der TA Lärm kann im Regelfall von der Untersuchung der Vorbelastung und damit 
auch der Gesamtbelastung abgesehen werden, wenn die Zusatzbelastung der zu beurteilende Anlage den 
Immissionsrichtwert am Immissionsort um mindestens 6 dB unterschreitet (Kriterium „IRW-6“). Das bedeu-
tet, dass eine schalltechnische Verträglichkeit sichergestellt ist, wenn die Geräuscheinwirkungen durch das 
Planvorhaben die Immissionsrichtwerte um mindestens 6 dB unterschreiten.  

Zur Ermittlung des Beurteilungspegels wird entsprechend den Vorschriften der TA Lärm aus den während der 
Einwirkungszeit am Immissionsort vorhandenen, meist schwankenden Geräuschen durch energetische Mit-
telung über die Zeit ein Mittelungspegel (äquivalenter Dauerschallpegel) gebildet. Durch die Umrechnung 
auf den Bezugszeitraum von 16 Stunden tagsüber und auf eine Stunde nachts, – lauteste Nachtstunde – und 
unter Berücksichtigung von Zuschlägen für Impuls-, Ton- oder Informationshaltigkeit ergibt sich daraus der 
Beurteilungspegel, der mit den Immissionsrichtwerten zu vergleichen ist.  

Bei der Ermittlung des Beurteilungspegels an Immissionsorten in einem Gebiet nach Nummer 6.1 der 
TA Lärm, Buchstaben e bis g, muss zusätzlich ein Zuschlag von 6 dB(A) für Geräuscheinwirkungen in den Ta-
geszeiten mit erhöhter Empfindlichkeit (werktags 06.00-07.00 Uhr und 20.00-22.00 Uhr, sonn- und feiertags 
06.00-09.00 Uhr, 13.00-15.00 Uhr und 20.00-22.00 Uhr) erteilt werden. Der Immissionsrichtwert ist über-
schritten, wenn entweder der Beurteilungspegel höher liegt als der Richtwert oder wenn kurzzeitige Ge-
räuschspitzen den Immissionsrichtwert tagsüber um mehr als 30 dB(A) oder nachts um mehr als 20 dB(A) 
überschreiten („Spitzenpegelkriterium“).  

Neben der Beurteilung für Situationen, die jeden Tag des Jahres stattfinden können, kennt die TA Lärm die 
sogenannten „seltenen Ereignisse“. Seltene Ereignisse im Sinne von Nr. 6.3 TA Lärm liegen dann vor, wenn 
wegen voraussehbarer Besonderheiten beim Betrieb einer Anlage in seltenen Fällen oder über eine be-
grenzte Zeitdauer (an nicht mehr als 10 Tagen oder Nächten eines Kalenderjahres und an nicht mehr als 
jeweils zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden) eine Einhaltung der Immissionsrichtwerte nicht möglich 
ist. Für seltene Ereignisse nennt die TA Lärm gebietsunabhängig als Immissionsrichtwerte 70 dB(A) am Tag 
und 55 dB(A) in der Nacht. Einzelne kurzzeitige Geräuscheinwirkungen dürfen diese Werte in Gebieten nach 
Nummer 6.1 der TA Lärm, Buchstaben c bis g um nicht mehr als 20 dB(A) am Tag und 10 dB(A) in der Nacht 
überschreiten. 

Für die vorliegende Aufgabenstellung stellen der Tageszeitraum an Sonntagen sowie die lauteste Nacht-
stunde die kritischen Beurteilungszeiträume dar, die detailliert untersucht und bewertet werden. Aufgrund 
des anzunehmenden Volllastbetriebs werden tags und nachts die gleichen Geräuscheinwirkungen ermittelt. 
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3.2 Zunahme des Verkehrslärms 

Für die Beurteilung der Zunahme des Verkehrslärms entlang bestehender, baulich nicht geänderter Straßen 
gibt es keine rechtlich fixierte Beurteilungsgrundlage. Die schalltechnischen Auswirkungen von städtebauli-
chen Projekten sind im Einzelfall zu diskutieren und zu beurteilen. 

Eine planbedingte Zunahme des Verkehrslärms durch eine Einspeisung zusätzlichen Verkehrs auf vorhandene 
Straßen ist für lärmbetroffene Bereiche außerhalb des Bebauungsplans grundsätzlich in die Abwägung ein-
zubeziehen. Lediglich, wenn der Lärmzuwachs völlig geringfügig ist und sich nur unwesentlich auf benach-
barte Grundstücke auswirkt, muss die Zunahme des Verkehrslärms nicht in die Abwägung eingestellt werden. 

In Anlehnung an die TA Lärm, die 

• Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslärm-
schutzverordnung – 16. BImSchV), vom 20. Juni 1990 (BGBI. I S. 1036), zuletzt geändert am 
04. November 2020 (BGBI. I S. 2334) [7],  

• Achtzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Sportanlagenlärm-
schutzverordnung – 18. BImSchV), vom 18. Juli 1991 (BGBI. I S. 1588, 1790), zuletzt geändert am 
08. Oktober 2021 (BGBI. I S. 4644) [8] 

sowie die aktuelle Rechtsprechung können verschiedene Kriterien zur Beurteilung der Zunahme des Ver-
kehrslärms herangezogen werden: 

• Ursachenzusammenhang (u. a. Aufteilung des zusätzlichen Verkehrs auf mehrere Straßenabschnitte, 
Vermischung mit dem übrigen Verkehr), 

• Zunahme des Verkehrslärms um mindestens 3 dB, 
• Überschreitung der Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV, 
• Erreichung und Überschreitung der Schwelle zur Gesundheitsgefährdung von 70 dB(A) am Tag und 

60 dB(A) in der Nacht, 
• weitere Erhöhung der Lärmbelastung, in Bereichen, in denen die Schwelle zur 

Gesundheitsgefährdung bereits überschritten ist, 
• Funktion sowie Klassifizierung der bestehenden Straßen, 
• Schutzbedürftigkeit der betroffenen Gebiete, 
• Art und Umfang des Planvorhabens und dessen Eingliederung in die bereits bestehende Baustruktur 

oder städtebauliche Situation. 

Eine Beurteilung ausschließlich anhand von Beurteilungspegeln sowie der rechnerischen Zunahme des Ver-
kehrslärms scheidet von vornherein aus, da dadurch der benötigte Bezug zum Einzelfall nicht gewahrt bleibt. 
So kann beispielsweise eine Zunahme des Verkehrslärms in Ortsrandlage im Einzelfall nicht hinnehmbar sein, 
selbst wenn Orientierungs- oder Grenzwerte nicht überschritten werden. An einer vielbefahrenen klassifi-
zierten Bundesstraße in einem städtischen Raum kann dagegen eine Zunahme des Verkehrslärms selbst dann 
noch hinnehmbar sein, wenn Immissionsgrenzwerte bereits überschritten sind und ein Planvorhaben eine 
weitere Lärmzunahme bedingt. Die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV sind in Tabelle 3 aufgeführt.  
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Tabelle 3 Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV 

Gebietsart Immissionsgrenzwert in dB(A) 
 Tag (06.00-22.00 Uhr) Nacht (22.00-06.00 Uhr) 
Krankenhäuser, Schulen, Kurheime und Altenheime  57 47 
Reine (WR) und allgemeine Wohngebiete (WA), Kleinsiedlungsgebiete (WS)  59 49 
Kerngebiete (MK), Dorfgebiete (MD), Mischgebiete (MI) und Urbane Gebiete 
(MU) 

64 54 

Gewerbegebiete (GE) 69 59 

4 Eingangsdaten 

Diesem schalltechnischen Gutachten liegen die folgenden Eingangsdaten zugrunde:  

(A) Entwurf Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Energiespeicher Etzenricht III“, Gemeinde Etzenricht, 
Bearbeitungsstand November 2025, GLU GmbH Jena 

(B) Entwurf Lageplan Batteriespeicher, Enerpeak GmbH, Bearbeitungsstand November 2025 
(C) Bebauungsplan Nr. 61 26 223 für das Baugebiet „Steinige Äcker-West“ zwischen der Bahnlinie 

Regensburg-Weiden i. d. Opf. und der Staatsstrasse 2657 im Norden des Stadtteils Rohtenstadt, 
Stadt Weiden in der Oberpfalz, Bekanntmachung vom 30. Oktober 1996 

(D) Bebauungsplan Nr. 61 26 224 Änderung 3 für das Baugebiet „Schafbühl“ in Rothenstadt zwischen 
Bahnlinie und Unterer Hauptstrasse, Stadt Weiden in der Oberpfalz, Bekanntmachung vom 
17. März 1997 

(E) digitales Geländemodell bezogen über das Geoportal Bayern 
(F) digitales Gebäudemodell bezogen über das Geoportal Bayern 
(G) digitale Orthofotos/WMS bezogen über das Geoportal Bayern 
(H) Noise Test Report of EU 5.X Battery Container and Chiller Silencer, Comprehensive Energy Business 

Unit of CRRC Zhuzhou Institute Co., Ltd., 06. März 2025 
(I) Integrated Medium Voltage Skid Audible Noise Study Report, PCS-9567, NR Electric CO., Ltd. 
(J) Abstimmungen zwischen der Konzept dB plus GmbH und der enerpeak GmbH 
(K) Luftbildaufnahmen des Untersuchungsraums über frei verfügbare Tools: Google Earth 

(https://www.google.de/intl/de/earth/), Google Maps (https://www.google.de/maps/), Mapillary 
(https://www.mapillary.com), HERE Map Creator (https://www.mapcreator.here.com), aufgerufen 
im Bearbeitungszeitraum 

5 Beschreibung der örtlichen Situation und der maßgeblichen Immissionsorte 

Die enerpeak GmbH beabsichtigt auf einer derzeit landwirtschaftlich genutzten Fläche die Errichtung eines 
Batteriespeicherparks. Dazu wurde in der Gemeinderatssitzung am 19. März 2025 die Aufstellung des vorha-
benbezogenen Bebauungsplans „Energiespeicher Etzenricht III“ beschlossen. Der Geltungsbereich umfasst 
ca. 30.000 m² und liegt auf dem Flurstück 394 der Gemarkung Etzenricht in der Gemeinde Etzenricht zwi-
schen der DB Strecke 3560 „Neukirchen-Weiden“ und einem Feldweg Richtung Rothenstadt. 

Im näheren Umfeld des Vorhabens befinden sich land- und forstwirtschaftlich genutzte Flächen sowie das 
Umspannwerk Etzenricht. Die nächstgelegene schutzbedürftige Nutzung befindet sich nördlich des Vorha-
bens und weist einen Abstand von ca. 600 m auf. Weitere schutzbedürftige Nutzungen befinden sich süd-
westlich des Vorhabens im Außenbereich und weisen Abstände von ca. 800 m auf. Auch südöstlich befindet 
sich weitere schutzbedürftige Nutzung im Außenbereich. Die Abstände zu diesem Wohngebäude beträgt 
ca. 1.200 m. Zusammenhängende Wohngebiete sind erste in sehr großen Entfernungen von ca. 1.000 m bis 

http://www.mapillary.com/
http://www.mapcreator.here.com/
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1.400 m westlich, nördlich und östlich in dem Dorf Mallersricht, dem „Maierhof“, der Gemeinde Etzenricht 
und dem Stadtteil Rothenstadt der Stadt Weiden in der Oberpfalz vorhanden.  

Die zuvor genannten Bereiche sind teilweise durch Bebauungspläne überplant. Das Gebäude „Roter Wei-
her 7“ liegt innerhalb einer als allgemeines Wohngebiet ausgewiesenen Fläche (C). Das Gebäude „Am Schaf-
bühl 6“ befindet sich innerhalb des Bebauungsplans Nr. 61 26 224 Änderung 3 (D). Dieser weist ein Mischge-
biet aus. 

Gebiete und Einrichtungen, für die keine Festlegung aus Bebauungsplänen vorhanden sind, sind nach Nr. 6.6 
TA Lärm anhand ihrer Schutzbedürftigkeit einzustufen. Die vorhandenen schutzbedürftigen Nutzungen be-
finden sich überwiegend im Außenbereich. Die Gebäude im Außenbereich werden als Mischgebiet einge-
stuft. Die Einstufung entspricht der regelmäßigen Rechtsprechung zur Schutzbedürftigkeit von Wohngebäu-
den im Außenbereich. Die Wohnbebauung im Bereich Maierhof und dem Dorf Mallersricht wird als Dorfge-
biet und die Wohnbebauung in der Gemeinde Etzenricht wird als allgemeines Wohngebiet eingestuft. 

Durch das Vorhandensein gewerblicher Betriebe kann eine Vorbelastung durch Gewerbelärm im Sinne der 
TA Lärm nicht ausgeschlossen werden. Um die Vorbelastung der zahlreichen umliegenden gewerblichen Nut-
zungen nicht detailliert erfassen und bewerten zu müssen, wird für alle maßgeblichen Immissionsorte das 
Irrelevanzkriterium nach Nr. 3.2.1 TA Lärm herangezogen und ausschließlich die Zusatzbelastung beurteilt. 

In der nachfolgenden Tabelle 2 sind die maßgeblichen Immissionsorte, deren Schutzbedürftigkeit, die Immis-
sionsrichtwerte für die Beurteilungszeiträume Tag (06.00-22.00 Uhr) und Nacht (22.00-06.00 Uhr – lNS) so-
wie das Irrelevanzkriterium nach Nr. 3.2.1 TA Lärm für die Zusatzbelastung durch den geplanten Batteriespei-
cherpark aufgeführt. 

Tabelle 4 Maßgebliche Immissionsorte, Schutzbedürftigkeit und Immissionsrichtwerte nach TA Lärm 

Immissionsort Schutzbedürftigkeit Immissionsrichtwerte 
[dB(A)] 

Irrelevanzkriterium nach 
Nr. 3.2.1 TA Lärm 

[dB(A)] 
  Tag|Nacht Tag|Nacht 
Am Schafbühl 6 MI 60|45 54|39 
Am Steigacker 26 WA 55|40 49|34 
Maierhof 6 MD 60|45 54|39 
Mallersricht 31 MD 60|45 54|39 
Roter Weiher 7 WA 55|40 49|34 
Rothenstädter Straße 1 MI 60|45 54|39 
Rothenstädter Straße 3 MI 60|45 54|39 
Schustergasse 20 WA 55|40 49|34 
Weidener Straße 83 MI 60|45 54|39 
Zum Naabberg 21 MI 60|45 54|39 

Bei Einhaltung des Irrelevanzkriteriums nach Nr. 3.2.1 TA Lärm an den aufgeführten maßgeblichen Immissi-
onsorten werden die Immissionsrichtwerte auch an weiteren schutzbedürftigen Nutzungen, bspw. an den 
Wohnhäusern entlang der Flurstraße in der Gemeinde Etzenricht und der Brunhildstraße im Stadtteil Rot-
henstadt eingehalten. 

Die Lage der maßgeblichen Immissionsorte ist in Abbildung A04 im Anhang A dargestellt. 
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6 Digitales Simulationsmodell 

Zur Ermittlung der Geräuscheinwirkungen werden Prognoseberechnungen durchgeführt. Ergebnis dieser Be-
rechnungen sind Beurteilungspegel und Spitzenpegel, die mit den maßgeblichen Richtwerten zu vergleichen 
sind. Zur Durchführung dieser schalltechnischen Ausbreitungsberechnungen wird die Erarbeitung eines digi-
talen Simulationsmodells erforderlich. Das Modell wird auf Grundlage der zur Verfügung gestellt Unterlagen 
(siehe Kapitel 4) erarbeitet. Ergänzend werden frei verfügbare Luftbildaufnahmen herangezogen. Der Aufbau 
des digitalen Simulationsmodells und die Durchführung aller schalltechnischen Berechnungen erfolgen mit 
dem Schallberechnungsprogramm SoundPLAN 9.1 der Fa. SoundPLAN GmbH, Update vom 28. Okto-
ber 2025. 

Das digitale Simulationsmodell berücksichtigt  

• die vorhandene Bebauung in der Umgebung des Plangebiets, 
• die Lage und Höhe der geplanten Anlagen entsprechend den vorliegenden Planunterlagen sowie 
• die Lage und Höhe der untersuchungsrelevanten Schallquellen mit der entsprechenden 

Schallemission. 

Die Immissionspunkte werden auf Höhe der Fenstermitte des jeweiligen Stockwerks modelliert. 

7 Gewerbelärm 

Bei der Untersuchung des Gewerbelärms sind die mit dem Betrieb des Batteriespeicher-Parks einhergehen-
den Geräusche untersuchungsrelevant. Sowohl von den Batteriespeichern (BESS), den Powerstations (MVS) 
als auch von den geplanten Großtransformatoren des Umspannwerks werden Geräusche emittiert. Die Ge-
räuschentstehung ist dabei überwiegend auf die Kühlsysteme der Batteriespeicher zurückzuführen. Beim Be-
trieb der Kühlsysteme werden Lüfter betrieben. Die Leistungsstufe der Lüfter ist dabei abhängig vom Kühl-
bedarf. Kühlbedarf entsteht dabei überwiegend beim Betrieb der Systeme, also beim Laden bzw. Entladen 
der Batteriespeicher. Beim Laden und Entladen entsteht Wärme, die aufgrund der Temperatursensibilität 
der Systeme abgeführt werden muss. Das Temperaturoptimum der Batteriespeicher liegt ca. bei 18 – 23°C. 
Somit ist eine Kühlung auch bei äußeren Einflüssen, bspw. an heißen Sommertagen bzw. starker Sonnenein-
strahlung erforderlich. Nachts ist zwar grundsätzlich von einer geringeren Leistung der Anlagen auszugehen, 
da nachts deutlich seltener ein großer Stromüberschuss erzeugt wird und auch Spitzenlasten, während denen 
hoher Strombedarf besteht, seltener vorhanden sind. Jedoch kann auch nachts ein vereinzelter Betrieb unter 
Volllast der Anlagen nicht ausgeschlossen werden. Eine vollständig leistungsabhängige Steuerung der Anla-
gen ist nicht möglich, da die Anlagen mit Temperatursensoren ausgestattet sind und bspw. ein Überhitzen 
automatisch verhindert wird. Die Geräuschentstehung bei den Powerstations wird ebenfalls überwiegend 
von einzelnen Komponenten (u. a. Wechselrichtern, Transformatoren) erzeugt. Für die Powerstations liegen 
richtungsabhängige Angaben zur Schallausbreitung durch den Hersteller vor. Diese werden entsprechend im 
schalltechnischen Modell berücksichtigt. Aufgrund der sehr großen Entfernungen zu den nächstgelegenen 
maßgeblichen Immissionsorten hat die Geräuschabstrahlungs-Charakteristik der Anlagen jedoch nur einen 
geringen Einfluss auf die Beurteilungspegel. Für das geplante Umspannwerk liegen keine detaillierten Anga-
ben zu den technischen Anlagen vor. Die technische Planung hierzu ist zum Zeitpunkt des schalltechnischen 
Gutachtens zum Bebauungsplan nicht abschließend. Ob die Errichtung eines Umspannwerks erforderlich 
wird und wie dieses technisch ausgeführt wird, ist bis zur Genehmigungsplanung festzulegen. Zur schalltech-
nischen Beurteilung der zu erwartenden Geräuscheinwirkungen wird auf Ebene dieses Gutachtens vereinfa-
chend auf Erfahrungswerte und Messungen aus vergleichbaren Projekten zurückgegriffen. 
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Zur Ermittlung der Beurteilungspegel wird ein dauerhafter Volllastbetrieb zugrunde gelegt. Vergleichbar zu 
anderen Anlagen (bspw. Windenergieanlagen) handelt es sich um eine Worst-Case-Betrachtung. Der ange-
nommene dauerhafte Volllastbetrieb wird beim künftigen Betrieb der Anlagen nur kurzzeitig auftreten und 
insbesondere am Tag (06.00-22.00 Uhr) nicht vollumfänglich über 16 Stunden stattfinden.  

Da im Bebauungsplanverfahren keine technischen Maßnahmen festgesetzt werden können, werden zwei 
Konfigurationen schalltechnisch untersucht und bewertet. Es wird eine „laute“ und eine „leise“ Konfiguration 
geprüft. Die Konfigurationen unterscheiden sich darin, dass an den Batteriespeichern bei der „leisen“ Konfi-
guration Schalldämpfer installiert werden. 

Folgende Annahmen werden im schalltechnischen Modell berücksichtigt:  

Tageszeit (06.00-22.00 Uhr): 

• dauerhafter Volllastbetrieb aller Batteriespeicher BESS 1 bis BESS 192 (Schallquellen je BESS: Chiller 
„Right“, Gehäuse „Left“, „Back“, „Front“, „Top“) 

• dauerhafter Volllastbetrieb aller Powerstations MVS 1 bis MVS 32 (Schallquellen je MVS: 
Wechselrichter und Transformator („Front“, „Back“ und „Top“), Wechselrichter „Left“ 

• dauerhafter Volllastbetrieb der beiden Umspannwerke 

Nachtzeit (22.00-06.00 Uhr – lauteste Nachtstunde): 

• dauerhafter Volllastbetrieb aller Batteriespeicher BESS 1 bis BESS 192 (Schallquellen je BESS: Chiller 
„Right“, Gehäuse „Left“, „Back“, „Front“, „Top“) 

• dauerhafter Volllastbetrieb aller Powerstations MVS 1 bis MVS 32 (Schallquellen je MVS: 
Wechselrichter und Transformator („Front“, „Back“ und „Top“), Wechselrichter „Left“ 

• dauerhafter Volllastbetrieb der beiden Umspannwerke 

Die Lage und Bezeichnung der Anlagen können der Abbildung A04 im Anhang A entnommen werden. Die 
pegelbestimmende Schallquelle der BESS ist die „Right“-Seite. Die pegelbestimmende Schallquelle der MVS 
ist die „Front“, „Back“ und „Top“-Seite. Für das Umspannwerk werden die beiden Großtransformatoren ver-
einfachend als Flächenschallquellen berücksichtigt. 

7.1 Emissionsdaten  

Batteriespeicher – laute Konfiguration 

Für den Volllastbetrieb der Batteriespeicher werden die Angaben zur Schallleistung dem Datenblatt des Her-
stellers (H) entnommen. Die Geräte sind dabei mittels eines Messnetzes erfasst worden. Folgende anlagen-
bezogenen Schallleistungspegel LWA, bzw. flächenbezogenen Schallleistungspegel L’’WA für die Lüfter bzw. für 
das Gehäuse werden herangezogen: 

• Chiller “Right”     LWA : 91,0 dB(A), 

• Gehäuse “Front”, “Back”, “Left”, “Top”  L’’WA: 70,0 dB(A). 
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Es wird der dauerhafte Volllastbetrieb der Anlagen zugrunde gelegt. Die Dimension der BESS werden ent-
sprechend dem vorliegenden Datenblatt (H) modelliert. Die Geräte sind somit detailliert im Modell abgebil-
det, um die Schallabstrahlung einzelner Komponenten detailliert zu berücksichtigen. Die Bezeichnungen der 
Schallquellen werden an den Angaben aus dem Datenblatt des Herstellers orientiert. Die Ermittlung der 
Schallleistungspegel erfolgt durch Rückrechnung der gemessenen Schalldruckpegel an den einzelnen Mess-
punkten. Dabei wird das Frequenzspektrum der Anlagen sowohl bei der Rückrechnung als auch der anschlie-
ßenden Ausbreitungsberechnung verwendet. 

Batteriespeicher – leise Konfiguration 

Für den Volllastbetrieb der Batteriespeicher werden die Angaben zur Schallleistung unter Berücksichtigung 
der Schalldämpfer dem Datenblatt des Herstellers (H) entnommen. Die Geräte sind dabei mittels eines Mess-
netzes erfasst worden. Die höchsten Geräuschemissionen gehen von den Lüftern aus. Das Gehäuse weist die 
gleichmäßige Schallabstrahlung wie zuvor auf (diese ist untergeordnet). Folgende anlagenbezogenen Schall-
leistungspegel LWA, bzw. flächenbezogenen Schallleistungspegel L’’WA für die Lüfter bzw. für das Gehäuse wer-
den herangezogen: 

• Chiller “Right”     LWA : 84,0 dB(A), 

• Gehäuse “Back” , “Left”    L’’WA: 65,0 dB(A), 

• Gehäuse “Front”, “Top”  ´  L’’WA: 70,0 dB(A). 

Es wird der dauerhafte Volllastbetrieb der Anlagen unter Berücksichtigung der Schalldämpfer zugrunde ge-
legt. Die Geräte sind somit detailliert im Modell abgebildet, um die Schallabstrahlung einzelner Komponenten 
detailliert zu berücksichtigen. Die Bezeichnungen der Schallquellen werden an den Angaben aus dem Daten-
blatt des Herstellers orientiert. Die Ermittlung der Schallleistungspegel erfolgt durch Rückrechnung der ge-
messenen Schalldruckpegel an den einzelnen Messpunkten. Dabei wird das Frequenzspektrum der Anlagen 
sowohl bei der Rückrechnung als auch der anschließenden Ausbreitungsberechnung verwendet. 

Powerstations 

Für den Volllastbetrieb der Powerstations werden die Angaben zur Schallleistung dem Datenblatt des Her-
stellers (I) entnommen. Die Geräte sind dabei mittels eines Messnetzes erfasst worden. Die höchsten Ge-
räuschemissionen gehen von den Lüftern aus. Folgende anlagenbezogenen Schallleistungspegel LWA, bzw. 
flächenbezogenen Schallleistungspegel L’’WA für die Lüfter werden herangezogen: 

• Wechselrichter “Front”, “Back”, “Top”  L’’WA: 70,0 dB(A) und 73,0 dB(A), 

• Wechselrichter “Left”    L’’WA: 72,0 dB(A), 

• Transformator “Front”, “Back”, “Top”  LWA:  70,0 dB(A). 

Es wird der dauerhafte Volllastbetrieb der Anlagen zugrunde gelegt. Die Dimension der MVS werden ent-
sprechend dem vorliegenden Datenblatt (I) modelliert. Die Geräte sind somit detailliert im Modell abgebil-
det. Sowohl die Größe als auch die Schallabstrahlung werden durch die Modellierung ausreichend abgebildet. 
Die Bezeichnungen der Schallquellen werden an den Angaben aus dem Datenblatt des Herstellers orientiert. 
Die Ermittlung der Schallleistungspegel erfolgt durch Rückrechnung der gemessenen Schalldruckpegel an den 
einzelnen Messpunkten. Dabei wird das Frequenzspektrum der Anlagen sowohl bei der Rückrechnung als 
auch der anschließenden Ausbreitungsberechnung verwendet. 
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Umspannwerk 

Für die beiden Großtransformatoren werden die Angaben zur Schallleistung aus Erfahrungswerten und Mes-
sungen aus vergleichbaren Projekten entnommen. Folgende anlagenbezogenen Schallleistungspegel LWA für 
die beiden Umspannwerke werden herangezogen: 

• Umspannwerk     LWA: 80,0 dB(A). 

Es wird der dauerhafte Volllastbetrieb der Anlagen zugrunde gelegt. Die Großtransformatoren werden als 
Flächenschallquelle mit einer Höhe von 2,0 m über Grund modelliert. Es wird ein repräsentatives Frequenz-
spektrum aus eigenen Messungen an einem Umspannwerk berücksichtigt. Transformatoren erzeugen na-
hezu ausschließlich einen Ton bei 50 Hz. 

Berücksichtigung der Einwirkzeiten der Schallquellen 

Die angegebenen Schallleistungspegel der Schallquellen beziehen sich bei kontinuierlichen Vorgängen, wie 
dem Betrieb der Anlagen, auf eine durchgehende Einwirkzeit. Zur Berücksichtigung der tatsächlichen Ein-
wirkzeiten erfolgt eine Korrektur (dLw) für die Zeitbereiche Tag (06.00-22.00 Uhr) und Nacht (22.00-
06.00 Uhr). Die Korrekturen werden wie folgt ermittelt:  

Beurteilungszeitraum Tag (16 h) 

dLw(LrT)=10· log �
Zahl der Vorgänge bzw. Einwirkzeit gesamt [h]

16
� 

Beurteilungszeitraum Nacht (1 h, „lauteste Nachtstunde“) 

dLw(LrN)=10· log �
Zahl der Vorgänge bzw. Einwirkzeit gesamt [h]

1
� 

Die Schallquellen werden mit einem repräsentativen Frequenzspektrum umgesetzt. Die räumliche Lage und 
die Bezeichnung der Schallquellen sind Abbildung A04 im Anhang A zu entnehmen. Im Anhang B sind in Ta-
belle B01 als Ausdruck aus dem Berechnungsprogramm u. a. die der schalltechnischen Berechnung zugrunde 
liegenden Schallleistungspegel aller Schallquellen sowie die mittlere Ausbreitungsberechnung dargestellt. 

Spitzenpegel 

Aufgrund des angenommenen Volllastbetriebs der Anlagen werden durch den Betrieb keine Geräuschspitzen 
oberhalb des angenommenen Dauergeräuschs erzeugt. Die Einhaltung der zulässigen Spitzenpegel ist somit 
sichergestellt, sofern die Immissionsrichtwerte der TA Lärm eingehalten werden. Eine gesonderte Betrach-
tung der Spitzenpegel findet aus diesem Grund nicht statt.  

7.2 Ermittlung der Geräuschimmissionen 

Die Immissionsprognose von Anlagenlärm erfolgt nach A.2.3 der TA Lärm (detaillierte Prognose). Zur Durch-
führung der Ausbreitungsberechnungen wird als Berechnungsvorschrift die  

• DIN ISO 9613-2 „Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien, Teil 2: Allgemeines Berech-
nungsverfahren“ vom Oktober 1999 [9] 

herangezogen.  
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Der Schallausbreitungsberechnung liegen Terz-Schallpegel im Frequenzbereich von 25 Hz bis 20.000 Hz zu-
grunde. Es wird zwischen dem allgemeinen Verfahren (frequenzabhängige Berechnung unter Berücksichti-
gung der akustischen Eigenschaften der Bodenbereiche in Quellnähe, Mittel- und Empfängerbereich) und 
dem alternativen Verfahren (frequenzunabhängiger Berechnung) unterschieden. Im vorliegenden Fall wird 
das allgemeine Verfahren herangezogen. Die Bodenfaktoren im Bereich des Vorhabens sowie auf dem Aus-
breitungsweg werden entsprechend modelliert. Als Untergrund im Bereich der geplanten Anlagen wird 
Schotterrasen berücksichtigt, der sowohl schallharte als auch schallweiche Eigenschaften besitzt. Auf dem 
Ausbreitungsweg zu den maßgeblichen Immissionsorten sind gleiche Eigenschaften zu berücksichtigen. Es ist 
ausschließlich schallweicher Boden (Wiesen, Ackerflächen etc.) vorhanden. Im Bereich der Wohngebiete wird 
sowohl schallweicher als auch schallharter Boden angenommen.  

Die von einer Schallquelle in größeren Entfernungen hervorgerufenen Schallimmissionen weisen bedingt 
durch die je nach Wetterlage stark unterschiedlichen Ausbreitungsbedingungen zum Teil erhebliche Schwan-
kungen auf. In der Regel werden die höchsten Pegel am Immissionsort bei Mitwindbedingungen (Wind weht 
von der Schallquelle zum Immissionsort) ermittelt. Der über einen längeren Zeitraum, d. h. über alle auftre-
tenden Wetterlagen energetisch gemittelte Schalldruckpegel ist im Allgemeinen kleiner als der Mitwind-Mit-
telungspegel. Je näher die Schallquelle am Immissionsort liegt, umso geringer wirken sich meteorologische 
Einflüsse auf die Schallausbreitung aus. Die Schallausbreitungsberechnung erfolgt für den Anlagenlärm unter 
schallausbreitungsgünstigen Mitwindbedingungen (C0 = 0 dB). 

Zur Ermittlung der Geräuscheinwirkungen werden an die nächstgelegenen vorhandenen schutzbedürftigen 
Nutzungen maßgebliche Immissionsorte gelegt. Die Lage der Immissionsorte ist in Abbildung A05 im An-
hang A ersichtlich. Die Beurteilungspegel werden für Gewerbelärm auf Höhe der Fenstermitte 0,5 m vor dem 
geöffneten Fenster berechnet. Dabei werden Schallreflexionen bis zur dritten Reflexion berücksichtigt. Der 
Berechnung des Dämpfungsfaktors wird eine Temperatur von 10 °C mit einer Luftfeuchtigkeit von 70 % bei 
Normaldruck zugrunde gelegt. Ausgehend von der Schallleistung der Emittenten berechnet die Ausbreitungs-
software unter Beachtung der Ausbreitungsrichtlinien, der Topografie, der Abschirmung und der Reflexionen 
an Gebäuden den Immissionspegel der einzelnen Emittenten.  

7.3 Darstellung der Berechnungsergebnisse 

Die folgenden Abbildung A05 und A06 im Anhang A zeigen die Berechnungsergebnisse: 

Abbildung A05 Gewerbelärm durch das Vorhaben, Einzelpunktberechnung, Beurteilungspegel Tag und Nacht, ohne 
Schallschutzmaßnahmen 

Abbildung A06 Gewerbelärm durch das Vorhaben, Einzelpunktberechnung, Beurteilungspegel Tag und Nacht, mit 
Schallschutzmaßnahmen: BESS mit Noise Reduction 

In den Abbildungen werden die Beurteilungspegel in Form von Pegeltabellen dargestellt. In der 1. Zeile der 
Pegeltabelle sind die jeweilige Schutzbedürftigkeit und die Immissionsrichtwertanteile des Kriteriums „IRW-
6“ für den entsprechenden Beurteilungszeitraum angegeben. In der 1. Spalte wird das jeweilige Geschoss 
angegeben. In der 2. Spalte sind die Beurteilungspegel am Sonntag und in der 3. Spalte die Beurteilungspegel 
in der Nacht dargestellt. Eine schwarze Schreibweise des Pegels bedeutet, dass das Irrelevanzkriterium nach 
Nr. 3.2.1 TA Lärm eingehalten bzw. unterschritten wird. Eine rote Schreibweise stellt eine Überschreitung 
dar.  
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7.4 Beurteilung der Berechnungsergebnisse 

Laute Anlagenkonfiguration 

Am Tag betragen die Beurteilungspegel bei einer lauten Anlagenkonfiguration zwischen 26 und 45 dB(A). Die 
höchsten Beurteilungspegel werden an der schutzbedürftigen Nutzung „Weidener Straße 83“ ermittelt. Die 
geringsten Geräuscheinwirkungen sind mit 26 dB(A) der schutzbedürftigen Nutzung „Am Schafbühl 6“ auf 
Höhe des Erdgeschosses zu erwarten. Das Irrelevanzkriterium nach Nr. 3.2.1 TA Lärm wird an allen Immissi-
onsorten eingehalten bzw. deutlich unterschritten. 

In der lautesten Nachtstunde betragen die Beurteilungspegel aufgrund des zugrunde gelegten Volllastbe-
triebs zwischen 26 und 45 dB(A). Die höchsten Beurteilungspegel werden der schutzbedürftigen Nutzung 
„Weidener Straße 83“ ermittelt. Die geringsten Geräuscheinwirkungen sind wie am Tag mit 26 dB(A) der 
schutzbedürftigen Nutzung „Am Schafbühl 6“ auf Höhe des Erdgeschosses zu erwarten. Unterschiedliche Be-
urteilungspegel zwischen den Beurteilungszeiträumen Tag und Nacht werden aufgrund des zu erteilenden 
Ruhezeitenzuschlags an Immissionsorten mit Schutzbedürftigkeit eines allgemeinen Wohngebiets ermittelt. 
Das Irrelevanzkriterium nach Nr. 3.2.1 TA Lärm wird an mehreren Immissionsorten überschritten. 

Leise Anlagenkonfiguration 

Durch die Errichtung von Batteriespeichern, bei denen anlagenseitige Schallschutzmaßnahmen an den Bat-
teriespeichern verbaut sind, können die Geräuschemissionen der Anlagen unmittelbar am Entstehungsort 
gemindert werden. Die beispielhaft untersuchte Anlagenkonfiguration enthält Schalldämpfer (Noise Reduc-
tion) für die Batteriespeicher. 

An der schutzbedürftigen Nutzung „Weidener Straße 83“ wird der höchste Beurteilungspegel mit 41 dB(A) 
am Tag und 40 dB(A) in der Nacht ermittelt. Mit 40 dB(A) wird das Irrelevanzkriterium nach Nr. 3.2.1 TA an 
diesem Gebäude um 1 dB überschritten. An allen weiteren maßgeblichen Immissionsorten wird das Irrele-
vanzkriterium nach Nr. 3.2.1 TA Lärm am Tag und in der Nacht unter Berücksichtigung der Schalldämpfer für 
alle Batteriespeicher unterschritten. 

Bei den Ausbreitungsberechnungen ist zu beachten, dass diesen 192 Batteriespeicher mit jeweils 5 Schall-
quellen und 32 Powerstations mit jeweils 10 Schallquellen zugrunde liegen. Somit enthält das den Ausbrei-
tungsberechnungen zugrunde gelegte Modell inkl. der beiden Großtransformatoren 1.282 Schallquellen. Die 
der Berechnung zugrunde liegende Norm „DIN ISO 9613-2“ ermittelt die Beurteilungspegel auf Grundlage 
eines mathematischen Aufaddierens von Teilpegeln. Bei einer hohen Zahl von Schallquellen und großen Ab-
ständen zu den Immissionsorten führt diese Systematik zu hohen Ungenauigkeiten. So würden etwa 
1.280 Schallquellen mit einer Geräuscheinwirkung von jeweils 0 dB(A) rechnerisch zu einem Beurteilungspe-
gel von 31 dB(A) aufaddiert werden. Physikalisch wäre dies mit einer „idealen“ Überlagerung von Schallwel-
len gleichzusetzen, sodass sich die Geräuschabstrahlung aller Anlagen perfekt überlagern. Das Gegenteil ist 
jedoch der Fall. Teilweise treten bei solchen Vorhaben sogar Eliminierungseffekte (auch Antischall genannt) 
auf, da die Anlagen räumlich auseinander stehen und die Schallabstrahlung in unterschiedliche Richtungen 
erfolgt. Somit ist bei einer großen Zahl sehr niedriger Teilpegel davon auszugehen, dass das Gesamtgeräusch 
nicht signifikant über den höchsten Teilpegeln liegt. Im vorliegenden Untersuchungsfall betragen die Teilpe-
gel maximal 18 dB(A). Zur Einordnung dieser Geräuscheinwirkung sei erwähnt, dass selbst in leisen ländlichen 
Regionen ein dauerhaftes Hintergrundgeräusch von ca. 20 dB(A) vorhanden ist. 
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Das beschriebene Phänomen ist auch kein Einzelfall. Ähnliche Effekte werden bei großen Abbaugebieten wie 
bspw. Steinbrüchen ermittelt. Durch die langen Fahrwege von Maschinen (u. a. Radlader, Lkw) und zusätzli-
che Schallquellen wie Brechern und Siebanlagen werden auch für große Abbaugebiete unter Berücksichti-
gung aller Schallquellen rechnerisch hohe Geräuscheinwirkungen im Umfeld ermittelt. Dennoch sind teil-
weise bereits an der Abbruchkante die Geräuscheinwirkungen kaum mehr messtechnisch erfassbar. Dies 
liegt insbesondere an den langen Fahrwegen von Lkw und anderen Maschinen. Da die DIN ISO 9613-2 die 
Fahrwege in Teilstücke aufteilt und die Teilpegel dieser Teilstücke wie zuvor beschrieben mathematisch auf-
addiert, ist die Prognose teilweise deutlich lauter als der gemessene Schalldruckpegel (bzw. der daraus ab-
geleitete Beurteilungspegel).  

Auch die DIN ISO 9613-2 verweist darauf, dass bei Abständen von über 100 m zwischen Schallquelle und Im-
missionsort Prognoseungenauigkeiten von 3 dB zu erwarten sind. Der Abstand des Vorhabens zum Immissi-
onsort „Weidener Straße 83“ beträgt ca. 600 m. Die Prognoseungenauigkeit wird für das hier in Rede ste-
hende Vorhaben gutachterlich so eingeschätzt, dass die ermittelten Beurteilungspegel deutlich über den tat-
sächlich zu erwartenden Geräuscheinwirkungen liegen. Gutachterlich wird dabei hier sogar von einer höhe-
ren Abweichung als den in der Norm aufgeführten 3 dB ausgegangen. 

Durch die aufgeführte Begründung unter Beachtung, dass das Irrelevanzkriterium nach Nr. 3.2.1 TA Lärm zu 
Beurteilung herangezogen wird, wird durch den Einbau von Schalldämpfern an den Batteriespeichern sicher-
gestellt, dass keine schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräuschimmissionen im Umfeld des geplanten 
Batteriespeicherparks zu erwarten sind. 

Aufgrund der möglichen Überschreitung der Immissionsrichtwerte in der Nacht durch eine laute Anlagen-
konfiguration wird ein planungsrechtliches Schallschutzkonzepts erarbeitet, welches das Einhalten der zuläs-
sigen Immissionsrichtwerte in der Nacht auf Ebene der Bauleitplanung sicherstellt. 

7.5 Schallschutzkonzept 

Zur Aufstellung eines Schallschutzkonzeptes bei Gewerbelärm gibt es grundsätzlich folgende Möglichkeiten, 
die nachstehend aufgeführt sind: 

• Einhalten von Mindestabständen 
• Aktive Schallschutzmaßnahmen 
• Maßnahmen an der Schallquelle 

Die Lage des Sondergebiets Batteriespeicher orientiert sich an der Nähe zum vorhandenen Umspannwerk. 
Zudem weist der Standort bereits sehr große Abstände zu umliegenden schutzbedürftigen Nutzungen auf. 
Durch die großen Abstände zu schutzbedürftigen Nutzungen ist die Lage als weitestgehend schalltechnisch 
optimiert zu bezeichnen. Eine weitere Verbesserung, die sich schalltechnisch positiv auf alle umliegenden 
maßgeblichen Immissionsorte auswirkt, ist nicht möglich. 

Ein geeignetes Instrument zur Regelung der zulässigen Schallabstrahlung in Bauleitplanverfahren stellt die 
Geräuschkontingentierung des geplanten Sondergebiets dar. Das Ziel der Geräuschkontingentierung ist es, 
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zu gewährleisten, dass durch die Summe der Schallabstrahlung aller Anlagen keine schädlichen Umweltein-
wirkungen durch Geräusche hervorgerufen werden.  

Eine Geräuschkontingentierung kommt im Allgemeinen bei der Neuplanung bzw. Überplanung von gewerb-
lich genutzten Flächen in der Nähe von vorhandenen oder geplanten schutzbedürftigen Nutzungen zur An-
wendung. Durch die Anpassung des BauGB am 27. Oktober 2025 können Geräuschkontingente auf Grund-
lage von § 9 Abs. 1 Nr. 23 a) bb) festgesetzt werden. 

Durch die Begrenzung der zulässigen Schallabstrahlung von den emittierenden Flächen soll sichergestellt 
werden, dass an den schutzbedürftigen Nutzungen die zulässigen Immissionsrichtwerte der TA Lärm bzw. 
das Irrelevanzkriterium nach Nr. 3.2.1 TA Lärm eingehalten werden. Die Erarbeitung der Geräuschkontingen-
tierung erfolgt anhand der DIN 45691, die den Stand der Technik für die Erarbeitung von Geräuschkontin-
gentierungen im Zuge der Aufstellung von Bebauungsplänen darstellt. Die DIN 45691 hat zum Ziel, das Ver-
fahren zur Geräuschkontingentierung und deren Umsetzung in die Bebauungspläne zu standardisieren. In ihr 
sind Begriffsdefinitionen, die Festlegung eines einheitlichen Berechnungsverfahrens sowie die Vorgaben zur 
Formulierung der planungsrechtlichen Festsetzungen enthalten. Das Verfahren der Geräuschkontingentie-
rung umfasst folgende Arbeitsschritte: 

• Abgrenzung des zu überplanenden emittierenden Gebietes 

• Identifikation der in der Umgebung des Plangebiets vorhandenen und geplanten schutzbedürftigen 
Nutzungen und Auswahl der für diese Gebiete maßgeblichen Immissionsorte 

• Festlegung des Gesamt-Immissionsrichtwerts an den maßgeblichen Immissionsorten 

• Ermittlung der vorhandenen und planerischen Vorbelastung 

• Festlegung der Planwerte 

• Abgrenzung von Teilflächen der emittierenden Gebiete, für die eine Geräuschkontingentierung erar-
beitet wird 

• Bestimmung der Emissionskontingente für die Teilflächen und Festlegung von Zusatzkontingenten 

• Umsetzung der Geräuschkontingentierung in den Bebauungsplan. 

7.5.1 Abgrenzung des zu überplanenden emittierenden Gebietes 

Die Fläche, für die eine Geräuschkontingentierung erarbeitet wird, umfasst die gesamte Sondergebietsfläche 
inkl. der Erschließung. Die Fläche, die für die Geräuschkontingentierung herangezogen wird, ist in Abbildung 
A07 dargestellt. 

7.5.2 Auswahl der maßgeblichen Immissionsorte 

Eine Geräuschkontingentierung wird im Regelfall zum Schutz schutzbedürftiger Nutzungen außerhalb der zu 
kontingentierenden Gebiete erarbeitet. Die Auswahl von geeigneten Immissionsorten ist bereits auf Ebene 
des vorherigen Untersuchungsschritts „Gewerbelärm“ getroffen worden. Die Immissionsorte werden nach-
folgend aufgeführt. 

Tabelle 5 Geräuschkontingentierung: Maßgebliche Immissionsorte 

Immissionsort Schutzbedürftigkeit 
  

Am Schafbühl 6 MI 
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Immissionsort Schutzbedürftigkeit 
  

Am Steigacker 26 WA 
Maierhof 6 MD 
Mallersricht 31 MD 
Roter Weiher 7 WA 
Rothenstädter Straße 1 MI 
Rothenstädter Straße 3 MI 
Schustergasse 20 WA 
Weidener Straße 83 MI 
Zum Naabberg 21 MI 

Die Lage der Immissionsorte kann den Abbildung A05 und A06 im Anhang A entnommen werden. 

7.5.3 Ermittlung der Vorbelastung 

In einem weiteren Schritt ist es erforderlich, die Vorbelastung zu ermitteln. Hierunter ist der Beurteilungspe-
gel der Summe aller auf den Immissionsort einwirkenden Geräusche von bereits bestehenden Betrieben und 
Anlagen außerhalb des Gebiets, für das eine Geräuschkontingentierung erarbeitet wird, zu verstehen. Im 
vorliegenden Planungsfall sind mit dem Umspannwerk und weiteren Gewerbebetrieben potenzielle gewerb-
liche Anlagen vorhanden, die eine Vorbelastung erzeugen können. Zwar ist aufgrund der großen Abstände 
nur im Einzelfall von relevanten Vorbelastungen im Sinne der TA Lärm auszugehen. Die Vorbelastung kann 
dennoch nur ermittelt werden, sofern sowohl die aktuellen Geräuscheinwirkungen und die zulässigen Ge-
räuscheinwirkungen (bspw. auf Grundlage von Genehmigungen der vorhandenen Betriebe) aufwendig er-
mittelt werden.  

Da eine Ermittlung der Geräuscheinwirkungen von vorhandenen Betrieben aufwendig ist und zudem eine 
juristische Bewertung der bestehenden Genehmigungssituation erfordert, wird auf eine Ermittlung der Vor-
belastung verzichtet. Es wird auf das folgende Kapitel verwiesen, aus dem hervorgeht, dass die zulässigen 
Geräuscheinwirkungen durch die Zusatzbelastung deutlich unter die Immissionsrichtwerte der TA Lärm re-
duziert wird. 

7.5.4 Festlegung der Planwerte 

Der Planwert LPL ist der Wert, den der Beurteilungspegel aller auf den Immissionsort einwirkenden Geräusche 
von Betrieben und Anlagen auf den Flächen, für die eine Geräuschkontingentierung erarbeitet wird, nicht 
überschreiten darf. Dieser Wert kann auf zwei Arten festgelegt werden: 

1. Differenz von Gesamt-Immissionsrichtwert und Vorbelastung 

2. Festlegungen eines Planwertes vor dem Hintergrund der Irrelevanz der Zusatzbelastung 

Da auf eine detaillierte Ermittlung der vorhandenen Vorbelastung verzichtet wird, wird wie bei der bisherigen 
Beurteilung auf das Irrelevanzkriterium nach Nr. 3.2.1 TA Lärm abgestellt. Da am Tag keine schalltechnischen 
Konflikte ermittelt worden sind, werden Planwerte nur im Nachtzeitraum vorgegeben. 
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Tabelle 6 Geräuschkontingentierung: Planwerte  

Immissionsort Schutzbedürftigkeit Planwerte Nacht LPL  
  dB(A) 
Am Schafbühl 6 MI 39 
Am Steigacker 26 WA 34 
Maierhof 6 MD 39 
Mallersricht 31 MD 39 
Roter Weiher 7 WA 34 
Rothenstädter Straße 1 MI 39 
Rothenstädter Straße 1 MI 39 
Schustergasse 20 WA 34 
Weidener Straße 83 MI 39 
Zum Naabberg 21 MI 39 

7.5.5 Bestimmung der Emissionskontingente für die Teilflächen 

Für die abgegrenzte Teilfläche im Plangebiet werden in einem iterativen Verfahren die möglichen Emissions-
kontingente berechnet. Dazu wird ein flächenbezogener Schallleistungspegel (Emissionskontingent) als Aus-
gangsgröße für die Schallausbreitungsberechnungen verwendet. Nach Abschnitt 4.5 der DIN 45691 sind für 
alle Teilflächen die jeweiligen Emissionskontingente (LEK) so festzulegen, dass an keinem der untersuchten 
Immissionsorte der Planwert LPL durch die energetische Summe der Immissionskontingente aller Teilflächen 
(im vorliegenden Planungsfall nur eine Teilfläche) überschritten wird. 

Die Schallausbreitungsberechnung erfolgt gemäß DIN 45691 über das Abstandsmaß 4 π s² im Vollraum mit s 
als Abstand zwischen der Quelle und dem Immissionsort. Der damit für die Fläche berechnete zulässige Im-
missionsanteil ist von den tatsächlichen Umgebungsverhältnissen auf dem Schallausbreitungsweg unabhän-
gig. Abschirmungen und Reflexionen wirken sich erst bei der Verträglichkeitsprüfung aus, bei der untersucht 
wird, ob der reale Betrieb den aus seinem Betriebsgrundstück resultierenden zulässigen Immissionsanteil 
einhält. Bei günstigen Abschirmungen können die real abgestrahlten Schallleistungen über den für die jewei-
lige Teilfläche festzulegenden Emissionskontingenten LEK liegen. 

Im Rahmen der Geräuschkontingentierung ist das in der nachfolgenden Tabelle dargestellte Emissionskon-
tingent LEK ermittelt worden. Die Abbildung A07 im Anhang A zeigt in einem Übersichtsplan die Lage der Teil-
fläche.  

Tabelle 7 Geräuschkontingentierung: Emissionskontingente nach DIN 456911 

Teilfläche Emission Fläche 
  LEK Nacht 

[dB(A)/m2] 
 

[m²] 
SO BESS 61 31.838 

Die Emissionskontingente werden durch die Vergabe von richtungsabhängigen Zusatzkontingenten erhöht. 
Aufgrund der geringen Zahl an maßgeblichen Immissionsorten werden die Zusatzkontingente immissions-
ortbezogen angegeben. 

In der Tabelle 8 sind die für den jeweiligen Immissionsort zulässigen Zusatzkontingente angegeben.  

 
1  Geringfügige Abweichungen der Flächengrößen um wenige Quadratmeter gegenüber Angaben bspw. im Bebauungsplan sind programmbe-

dingt und wirken sich nicht schalltechnisch relevant aus. 
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Tabelle 8 Geräuschkontingentierung: richtungsabhängige Zusatzkontingente 

Immissionsort Zusatzkontingent 
 dB(A) 
Am Schafbühl 6 7 
Am Steigacker 26 2 
Maierhof 6 7 
Mallersricht 31 6 
Roter Weiher 7 2 
Rothenstädter Straße 1 4 
Rothenstädter Straße 3 3 
Schustergasse 20 0 
Weidener Straße 83 0 
Zum Naabberg 21 6 

Die Ergebnisse sowie die berechneten Teilimmissionspegel sind im Anhang C ausführlich dokumentiert. 

Durch die Festsetzung des Emissionskontingents sowie der Zusatzkontingente wird planungsrechtlich sicher-
gestellt, dass keine schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes durch 
das Sondergebiet Batteriespeicher hervorgerufen werden und die Vorgaben der TA Lärm eingehalten wer-
den. Im Zuge des Bauantragsverfahrens ist der Nachweis zu erbringen, dass die Festsetzungen des Bebau-
ungsplans eingehalten werden. 

7.6 Aussagen zur Prognose 

Bei der Untersuchung des Gewerbelärms wird vom Vollastbetrieb der Anlagen ausgegangen, um den Schutz 
der Anwohner vor Lärm jederzeit zu gewährleisten. Ebenso werden im Modell im Hinblick auf Emissionszei-
ten und -daten konservative Annahmen getroffen. Alle Emissionsdaten der berücksichtigen Schallquellen ba-
sieren auf autorisierten Daten der Hersteller.  

Die Ausbreitungsberechnung folgt der dem Stand der Technik entsprechenden DIN ISO 9613-2 „Dämpfung 
des Schalls bei der Ausbreitung im Freien“. Dabei werden alle topografischen und baulichen Gegebenheiten, 
die nach dieser Richtlinie einen relevanten Einfluss auf die Schallausbreitung haben können, berücksichtigt. 
Die Schallausbreitung erfolgt für den Gewerbelärm unter schallausbreitungsgünstigen Mitwindbedingungen 
(C0 = 0 dB). 

Die Qualität der Prognose ist maßgeblich von der Genauigkeit der Eingangsgrößen, der Nutzungsangaben 
und der Modellierung abhängig. Derzeit gibt es keine allgemein anerkannten und eingeführten Methoden 
zur Kennzeichnung der Qualität von Schallimmissionsprognosen. Eine Berechnung einer Standardabwei-
chung oder sonstiger statistischer Kenngrößen ist durch die Komplexität der modellierten Situationen (u. a. 
Gebäudeabschirmung, Reflexionen, Eingangsdaten, Ungenauigkeiten der DIN ISO 9613-2) nicht möglich.  

Die Qualität der Prognose kann somit nur abgeschätzt werden. Durch das Heranziehen einer Worst-Case-
Betrachtung, die detaillierte Modellierung und das Heranziehen des Stands der Technik bezüglich der Aus-
breitungsberechnung ist insgesamt davon auszugehen, dass die berechneten Beurteilungspegel die in der 
Realität auftretenden Geräuschimmissionen eher überschätzen. 
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8 Zunahme des Verkehrslärms 

Auf Ebene eines Bebauungsplans ist die planbedingte Zunahme des Verkehrslärms stets Teil einer sachge-
rechten Abwägung. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan „Energiespeicher Etzenricht III“ lässt lediglich die 
Errichtung von Batteriespeichern und damit in Verbindung stehenden Komponenten zu. Eine dauerhafte 
Mehrbelastung durch Verkehr ist somit nicht erwartbar. Beim Aufbau (Bauphase, Transport der Anlagen, 
Errichtung und Installation) sowie ggf. beim Rückbau (Demontage, Transport der Anlagen, ggf. Rückbau von 
Fundamenten mittels Baumaschinen) sind Mehrverkehre zu erwarten, die insbesondere auf dem unterge-
ordneten Straßen- und Wegenetz zu deutlichen Verkehrssteigerungen führen kann. Abseits dieser Phasen 
sind nur vereinzelte Fahrzeugbewegungen durch Techniker für den Service sowie ggf. zum Tausch von defek-
ten Modulen zu erwarten. 

Bei dem Vorhaben handelt es sich um eine gewerbliche Anlage, die nach den Vorgaben der TA Lärm zu be-
urteilen ist. Wie bereits erwähnt, gilt die TA Lärm nicht unmittelbar für Bebauungsplanverfahren. Jedoch 
können die Vorgaben der TA Lärm orientierend auch zur Beurteilung der Zunahme des Verkehrslärms heran-
gezogen werden. 

Geräusche des An- und Abfahrtverkehrs auf öffentlichen Straßen sollen für Gebiete nach Nr. 6.1 TA Lärm 
Buchstaben c bis g in einem Abstand von bis zu 500 m von dem Betriebsgrundstück durch Maßnahmen orga-
nisatorischer Art so weit wie möglich vermindert werden, soweit 

• sie den Beurteilungspegel der Verkehrsgeräusche für den Tag oder die Nacht rechnerisch um 
mindestens 3 dB(A) erhöhen, 

• keine Vermischung mit dem übrigen Verkehr erfolgt ist und 
• die Immissionsgrenzwerte der Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV) erstmals oder 

weitergehend überschritten werden. 

Die Zunahme des Verkehrslärms durch den dauerhaften Betrieb der Anlagen ist untergeordnet, da nur ein-
zelne Fahrten durch Service-Personal mit dem Vorhaben in Verbindung stehen. Aufwendige Arbeiten wie der 
Tausch von Modulen oder ganzer Komponenten finden nur im Bedarfsfall statt. Eine auf ein Jahr gemittelte 
Zunahme der durchschnittlichen täglichen Verkehrsmenge kann aufgrund der geringen Zahl an Fahrzeugbe-
wegungen nicht sinnvollerweise definiert werden. Daher sind auch die damit einhergehenden Verkehrslärm-
zunahmen nicht beurteilungsrelevant im Sinne der TA Lärm. 

Während der Bau- und Errichtungsphase des Vorhabens können temporär deutlich höhere Fahrzeugbewe-
gungen durch das Vorhaben verursacht werden. Auch hier ist grundsätzlich nicht von schädlichen Umwelt-
einwirkungen auszugehen, da die 16. BImSchV eine Mittelung auf ein Kalenderjahr vorsieht und somit die 
Verkehre während einer kurzzeitigen Bauphase über ein Jahr zu mitteln sind. Bei der Bauphase sollten den-
noch die Auswirkungen auf die benachbarten schutzbedürftigen Nutzungen möglichst geringgehalten wer-
den. Dies ist beispielsweise durch die Verlagerung von Verkehren in den weniger sensiblen Beurteilungszeit-
raum Tag (06.00-22.00 Uhr) möglich. 

Eine Regelung hierzu kann auf Ebene des Bebauungsplans nicht getroffen werden. Da grundsätzlich keine 
schädlichen Geräuscheinwirkungen durch die Zunahme des Verkehrslärms zu erwarten sind, sind keine 
Schallschutzmaßnahmen erforderlich. Es entsteht auch kein Anspruch auf Schallschutz dem Grunde nach für 
bestehende schutzbedürftige Nutzungen. 
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9 Zusammenfassung 

Die enerpeak GmbH beabsichtigt auf einer derzeit landwirtschaftlich genutzten Fläche die Errichtung eines 
Batteriespeicherparks. Dazu wurde in der Gemeinderatssitzung am 19. März 2025 die Aufstellung des vorha-
benbezogenen Bebauungsplans „Energiespeicher Etzenricht III“ beschlossen. Der Geltungsbereich umfasst 
ca. 30.000 m² und liegt auf dem Flurstück 394 der Gemarkung Etzenricht in der Gemeinde Etzenricht zwi-
schen der DB Strecke 3560 „Neukirchen-Weiden“ und einem Feldweg Richtung Rothenstadt. 

Im näheren Umfeld des Vorhabens befinden sich land- und forstwirtschaftlich genutzte Flächen sowie das 
Umspannwerk Etzenricht. Die nächstgelegene schutzbedürftige Nutzung befindet sich nördlich des Vorha-
bens und weist einen Abstand von ca. 600 m auf. Weitere schutzbedürftige Nutzungen befinden sich süd-
westlich des Vorhabens im Außenbereich und weisen Abstände von ca. 800 m auf. Auch südöstlich befindet 
sich weitere schutzbedürftige Nutzung im Außenbereich. Die Abstände zu diesem Wohngebäude beträgt 
ca. 1.200 m. Zusammenhängende Wohngebiete sind erste in sehr großen Entfernungen von ca. 1.000 m bis 
1.400 m westlich, nördlich und östlich in dem Dorf Mallersricht, dem „Maierhof“, der Gemeinde Etzenricht 
und dem Stadtteil Rothenstadt der Stadt Weiden in der Oberpfalz vorhanden.  

Neben den Geräuscheinwirkungen durch Gewerbelärm auf die bestehenden schutzbedürftigen Nutzungen 
ist auch die Zunahme des Verkehrslärms aufgrund der Entwicklungsabsicht untersucht und beurteilt worden.  

Zur Bewertung der schalltechnischen Situation sind in dieser schalltechnischen Voruntersuchung folgende 
Lärmarten untersucht und bewertet worden: 

• Gewerbelärm aus dem Plangebiet, 

• Zunahme des Verkehrslärms. 

Die Aufgabenstellungen sind getrennt voneinander untersucht und bewertet worden. Die Ergebnisse des 
schalltechnischen Gutachtens sind nachfolgend zusammenfassend aufgeführt: 

Gewerbelärm aus dem Plangebiet 

Im Zuge der vorliegenden Untersuchung sind die Geräuscheinwirkungen des Gewerbelärms außerhalb des 
Plangebiets ermittelt worden. Bei der Untersuchung des Gewerbelärms sind die mit dem Betrieb des Batte-
riespeicherparks einhergehenden Geräusche untersuchungsrelevant. Sowohl von den Batteriespeichern 
(BESS), den Powerstations (MVS) als auch von dem Umspannwerk werden Geräusche emittiert. Die Geräu-
schentstehung ist dabei überwiegend auf die Kühlsysteme der Batteriespeicher zurückzuführen. 

Die Geräuscheinwirkungen durch Gewerbelärm sind nach den Vorgaben der „Technischen Anleitung zum 
Schutz gegen Lärm (TA Lärm)“ untersucht und beurteilt worden. Dabei ist eine laute und eine leise Anlagen-
konfiguration untersucht und bewertet worden, da die Planung zu den Batteriespeichern nicht abschließend 
ist und die Situation im zurzeit der Gutachtenerstellung vorhandenen Marktumfeld sowohl in Bezug auf die 
technischen Komponenten von Batteriespeichern als auch auf Schallschutzmaßnahmen an den Anlagen sehr 
dynamisch ist.  

Die schalltechnischen Untersuchungen haben zum Ergebnis, dass bei der Installation einer lauten Anlagen-
konfiguration im sensiblen Nachtzeitraum (22.00-06.00 Uhr) schalltechnische Konflikte nicht ausgeschlossen 
werden können. Dagegen kann durch eine Konfiguration, bei der technische Maßnahmen an den Anlagen 
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die Geräuschemissionen deutlich mindern (u. a. Schalldämpfer) ein ausreichender Schallschutz sichergestellt 
werden.  

Um einen ausreichenden Schallschutz auf Ebene des Bebauungsplans zu sichern werden folgende Schall-
schutzmaßnahmen für die Festsetzung im Bebauungsplan vorgeschlagen 

• Festsetzung einer Geräuschkontingentierung nach DIN 45691 für das Sondergebiet „BESS“ 

Durch die Maßnahme kann sichergestellt werden, dass ein ausreichender Schallschutz auf Ebene der Geneh-
migungsplanung nachzuweisen ist und gleichzeitig eine Flexibilität in Hinblick auf die Anlagenkonfiguration 
gewahrt bleibt. 

Zunahme des Verkehrslärms 

Auf Ebene eines Bebauungsplans ist die planbedingte Zunahme des Verkehrslärms stets Teil einer sachge-
rechten Abwägung. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan „Energiespeicher Etzenricht III“ lässt lediglich die 
Errichtung von Batteriespeichern und damit in Verbindung stehenden Komponenten zu. Eine dauerhafte 
Mehrbelastung durch Verkehr ist somit nicht zu erwarten. Die Zunahme des Verkehrslärms durch den dau-
erhaften Betrieb der Anlagen ist untergeordnet, da nur einzelne Fahrten durch Service-Personal mit dem 
Vorhaben in Verbindung stehen. Aufwendige Arbeiten wie der Tausch von Modulen oder ganzer Komponen-
ten finden nur im Bedarfsfall statt. Eine auf ein Jahr gemittelte Zunahme der durchschnittlichen täglichen 
Verkehrsmenge kann aufgrund der geringen Zahl an Fahrzeugbewegungen nicht sinnvollerweise definiert 
werden. Daher sind auch die damit einhergehenden Verkehrslärmzunahmen nicht beurteilungsrelevant im 
Sinne der TA Lärm. 

Während der Bau- und Errichtungsphase des Vorhabens können temporär deutlich höhere Fahrzeugbewe-
gungen durch das Vorhaben verursacht werden. Auch hier ist grundsätzlich nicht von schädlichen Umwelt-
einwirkungen auszugehen, da die 16. BImSchV eine Mittelung auf ein Kalenderjahr vorsieht und somit die 
Verkehre während einer kurzzeitigen Bauphase über ein Jahr zu mitteln sind. Bei der Bauphase sollten den-
noch die Auswirkungen auf die benachbarten schutzbedürftigen Nutzungen möglichst geringgehalten wer-
den. Dies ist beispielsweise durch die Verlagerung von Verkehren in den weniger sensiblen Beurteilungszeit-
raum Tag (06.00-22.00 Uhr) möglich. 

Eine Regelung hierzu kann auf Ebene des Bebauungsplans nicht getroffen werden. Da grundsätzlich keine 
schädlichen Geräuscheinwirkungen durch die Zunahme des Verkehrslärms zu erwarten sind, sind keine 
Schallschutzmaßnahmen erforderlich. Es entsteht auch kein Anspruch auf Schallschutz dem Grunde nach für 
bestehende schutzbedürftige Nutzungen. 
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Sankt Wendel, 07. November 2025 

Bericht verfasst durch  

  
Tobias Klein Sebastian Paulus 
Geschäftsführer Projektingenieur 
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Anhang 

Anhang A – Abbildungen 

Abbildung A01 Übersichtslageplan 

Abbildung A02 Vorentwurf Bebauungsplan, GLU GmbH, Stand: November 2025 

Abbildung A03 Vorentwurf Lageplan Batteriespeicher, Enerpeak GmbH, Stand: November 2025 

Abbildung A04 Lageplan Schallquellen 

Abbildung A05 Gewerbelärm durch das Vorhaben, Einzelpunktberechnung, Beurteilungspegel Tag 
und Nacht, ohne Schallschutzmaßnahmen 

Abbildung A06 Gewerbelärm durch das Vorhaben, Einzelpunktberechnung, Beurteilungspegel Tag 
und Nacht, mit Schallschutzmaßnahmen, BESS mit Noise Reduction 

Abbildung A07 Gewerbelärm durch das Vorhaben, Geräuschkontingentierung nach DIN 45691 

Anhang B – Tabellen 

Tabelle B01 Gewerbelärm, ohne Schallschutzmaßnahmen, Dokumentation der mittleren Ausbrei-
tungsberechnung 

Tabelle B02 Gewerbelärm, mit Schallschutzmaßnahmen, Dokumentation der mittleren Ausbrei-
tungsberechnung 

Anhang C – Tabellen 

Tabelle C01 Gewerbelärm durch das Vorhaben, Geräuschkontingentierung nach DIN 45691 
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Am Schafbühl 6 

MI: 54/39 dB(A)

LrT LrN

EG 23 23

1.OG 28 28

2.OG 30 30

3.OG 30 30

Am Steigacker 26 

WA: 49/34 dB(A)

LrT LrN

EG 34 30

1.OG 36 32

2.OG 37 33

Maierhof 6 

MD: 54/39 dB(A)

LrT LrN

EG 32 32

1.OG 33 33

Mallersricht 31 

MD: 54/39 dB(A)

LrT LrN

EG 31 31

1.OG 32 32

2.OG 33 33

Roter Weiher 7 

WA: 49/34 dB(A)

LrT LrN

EG 34 30

1.OG 35 31

2.OG 35 31

3.OG 35 32

Rothenstädter Straße 1 

MI: 54/39 dB(A)

LrT LrN

EG 30 30

1.OG 33 33

2.OG 33 33

Rothenstädter Straße 3 

MI: 54/39 dB(A)

LrT LrN

EG 33 33

1.OG 35 35

2.OG 36 36

Schustergasse 20 

WA: 49/34 dB(A)

LrT LrN

EG 36 32

1.OG 37 34

2.OG 38 34

Weidener Straße 83

MI: 54/39 dB(A)

LrT LrN

EG 39 39

1.OG 40 40
2.OG 41 40

Zum Naabberg 21 

MI: 54/39 dB(A)

LrT LrN

EG 30 30

1.OG 32 32

2.OG 32 32
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Schalltechnisches Gutachten

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Energiespeicher Etzenricht III", Etzenricht
Gewerbelärm, ohne Schallschutzmaßnahmen

Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung 

Zeitber. Quelle Quelltyp Lw

dB(A)

Lw'

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

s

m

Adiv

dB

Agnd

dB

Abar

dB

Aatm

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

Ls

dB(A)

Cmet dLw

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

Immissionsort Weidener Straße 83   SW 2.OG   IRW,T 54 dB(A)   IRW,N 39 dB(A)   LrT 45 dB(A)   LrN 45 dB(A)   

LrT MVS 9-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 658,9 -67,4 2,4 -7,4 -0,1 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5

LrT MVS 9-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 656,6 -67,3 2,4 -4,0 -0,1 0,0 0,0 3,9 0,0 0,0 0,0 3,9

LrT MVS 9-Trafo Fläche 70,0 61,7 6,7 0,0 0,0 0,0 657,7 -67,4 2,1 -3,9 -0,1 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,8

LrT MVS 9-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 657,4 -67,3 -0,7 -15,2 -1,8 0,0 6,3 2,8 0,0 0,0 0,0 2,8

LrT MVS 9-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 658,2 -67,4 -0,6 -6,7 -2,6 0,0 1,0 8,3 0,0 0,0 0,0 8,3

LrT MVS 9-PCS Fläche 78,8 72,0 4,8 0,0 0,0 3,0 655,5 -67,3 -0,6 -6,0 -2,6 0,0 1,8 7,1 0,0 0,0 0,0 7,1

LrT MVS 9-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 660,4 -67,4 -0,7 -17,4 -1,4 0,0 9,7 7,4 0,0 0,0 0,0 7,4

LrT MVS 9-PCS Fläche 78,3 70,0 6,7 0,0 0,0 0,0 656,2 -67,3 -0,1 -4,0 -3,4 0,0 1,4 4,8 0,0 0,0 0,0 4,8

LrT MVS 9-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 655,1 -67,3 -0,6 -4,9 -3,1 0,0 0,6 6,2 0,0 0,0 0,0 6,2

LrT MVS 9-PCS Fläche 81,3 73,0 6,7 0,0 0,0 0,0 659,3 -67,4 -0,1 -3,4 -3,4 0,0 2,7 9,7 0,0 0,0 0,0 9,7

LrT MVS 8-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 652,8 -67,3 2,4 -7,2 -0,1 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,8

LrT MVS 8-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 650,6 -67,3 2,4 -3,2 -0,1 0,0 0,0 4,9 0,0 0,0 0,0 4,9

LrT MVS 8-Trafo Fläche 70,0 61,7 6,7 0,0 0,0 0,0 651,6 -67,3 2,1 -4,0 -0,1 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,8

LrT MVS 8-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 654,3 -67,3 -0,7 -16,7 -1,5 0,0 10,3 8,7 0,0 0,0 0,0 8,7

LrT MVS 8-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 651,3 -67,3 -0,6 -16,7 -1,4 0,0 10,6 6,2 0,0 0,0 0,0 6,2

LrT MVS 8-PCS Fläche 78,8 72,0 4,8 0,0 0,0 3,0 649,4 -67,2 -0,6 -7,1 -2,5 0,0 4,6 9,0 0,0 0,0 0,0 9,0

LrT MVS 8-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 652,1 -67,3 -0,6 -7,8 -2,3 0,0 2,8 9,3 0,0 0,0 0,0 9,3

LrT MVS 8-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 649,1 -67,2 -0,6 -8,0 -2,3 0,0 1,8 5,2 0,0 0,0 0,0 5,2

LrT MVS 8-PCS Fläche 81,3 73,0 6,7 0,0 0,0 0,0 653,1 -67,3 -0,1 -3,6 -3,3 0,0 3,0 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0

LrT MVS 8-PCS Fläche 78,3 70,0 6,7 0,0 0,0 0,0 650,1 -67,3 -0,1 -4,4 -3,4 0,0 3,9 7,0 0,0 0,0 0,0 7,0

LrT MVS 7-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 647,2 -67,2 2,4 -7,4 -0,1 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,7

LrT MVS 7-Trafo Fläche 70,0 61,7 6,7 0,0 0,0 0,0 646,1 -67,2 2,1 -4,0 -0,1 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,8

LrT MVS 7-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 644,9 -67,2 2,4 -2,7 -0,1 0,0 0,0 5,4 0,0 0,0 0,0 5,4

LrT MVS 7-PCS Fläche 78,3 70,0 6,7 0,0 0,0 0,0 644,5 -67,2 -0,2 -3,8 -3,4 0,0 1,5 5,3 0,0 0,0 0,0 5,3
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Schalltechnisches Gutachten

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Energiespeicher Etzenricht III", Etzenricht
Gewerbelärm, ohne Schallschutzmaßnahmen

Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung 

Zeitber. Quelle Quelltyp Lw

dB(A)

Lw'

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

s

m

Adiv

dB

Agnd

dB

Abar

dB

Aatm

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

Ls

dB(A)

Cmet dLw

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

LrT MVS 7-PCS Fläche 81,3 73,0 6,7 0,0 0,0 0,0 647,4 -67,2 -0,2 -4,4 -3,4 0,0 3,1 9,2 0,0 0,0 0,0 9,2

LrT MVS 7-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 643,5 -67,2 -0,6 -2,1 -3,7 0,0 0,4 8,5 0,0 0,0 0,0 8,5

LrT MVS 7-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 645,7 -67,2 -0,7 -14,8 -1,9 0,0 6,2 3,3 0,0 0,0 0,0 3,3

LrT MVS 7-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 648,6 -67,2 -0,7 -17,5 -1,4 0,0 9,1 6,9 0,0 0,0 0,0 6,9

LrT MVS 7-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 646,4 -67,2 -0,6 -6,2 -2,6 0,0 0,8 8,7 0,0 0,0 0,0 8,7

LrT MVS 7-PCS Fläche 78,8 72,0 4,8 0,0 0,0 3,0 643,9 -67,2 -0,6 -4,3 -2,7 0,0 0,9 7,9 0,0 0,0 0,0 7,9

LrT MVS 6-Trafo Fläche 70,0 61,7 6,7 0,0 0,0 0,0 640,4 -67,1 2,1 -4,0 -0,1 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,9

LrT MVS 6-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 641,6 -67,1 2,4 -5,9 -0,1 0,0 0,0 2,3 0,0 0,0 0,0 2,3

LrT MVS 6-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 639,3 -67,1 2,4 -1,0 -0,1 0,0 0,0 7,2 0,0 0,0 0,0 7,2

LrT MVS 6-PCS Fläche 81,3 73,0 6,7 0,0 0,0 0,0 641,8 -67,1 -0,2 -3,5 -3,3 0,0 2,9 10,1 0,0 0,0 0,0 10,1

LrT MVS 6-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 637,9 -67,1 -0,5 -7,9 -2,2 0,0 1,7 5,7 0,0 0,0 0,0 5,7

LrT MVS 6-PCS Fläche 78,8 72,0 4,8 0,0 0,0 3,0 638,4 -67,1 -0,5 -6,3 -2,4 0,0 5,2 10,6 0,0 0,0 0,0 10,6

LrT MVS 6-PCS Fläche 78,3 70,0 6,7 0,0 0,0 0,0 639,2 -67,1 -0,2 -4,4 -3,4 0,0 3,7 7,0 0,0 0,0 0,0 7,0

LrT MVS 6-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 640,2 -67,1 -0,5 -15,6 -1,4 0,0 9,8 6,6 0,0 0,0 0,0 6,6

LrT MVS 6-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 640,7 -67,1 -0,6 -6,4 -2,4 0,0 2,9 10,9 0,0 0,0 0,0 10,9

LrT MVS 6-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 642,9 -67,2 -0,6 -16,1 -1,6 0,0 9,9 9,0 0,0 0,0 0,0 9,0

LrT MVS 5-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 636,4 -67,1 2,3 -7,1 -0,1 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 1,1

LrT MVS 5-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 634,1 -67,0 2,3 -2,0 -0,1 0,0 0,0 6,2 0,0 0,0 0,0 6,2

LrT MVS 5-Trafo Fläche 70,0 61,7 6,7 0,0 0,0 0,0 635,3 -67,1 2,1 -4,0 -0,1 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,9

LrT MVS 5-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 635,1 -67,0 -0,8 -14,7 -1,8 0,0 6,2 3,4 0,0 0,0 0,0 3,4

LrT MVS 5-PCS Fläche 78,8 72,0 4,8 0,0 0,0 3,0 633,3 -67,0 -0,8 -4,5 -2,7 0,0 1,3 8,1 0,0 0,0 0,0 8,1

LrT MVS 5-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 635,5 -67,1 -0,6 -5,3 -2,6 0,0 0,9 9,9 0,0 0,0 0,0 9,9

LrT MVS 5-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 632,8 -67,0 -0,8 -1,6 -3,9 0,0 0,4 8,7 0,0 0,0 0,0 8,7

LrT MVS 5-PCS Fläche 81,3 73,0 6,7 0,0 0,0 0,0 636,4 -67,1 -0,2 -4,3 -3,3 0,0 3,2 9,5 0,0 0,0 0,0 9,5

LrT MVS 5-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 637,7 -67,1 -0,7 -17,3 -1,4 0,0 9,4 7,5 0,0 0,0 0,0 7,5
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Schalltechnisches Gutachten

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Energiespeicher Etzenricht III", Etzenricht
Gewerbelärm, ohne Schallschutzmaßnahmen

Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung 

Zeitber. Quelle Quelltyp Lw

dB(A)

Lw'

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

s

m

Adiv

dB

Agnd

dB

Abar

dB

Aatm

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

Ls

dB(A)

Cmet dLw

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

LrT MVS 5-PCS Fläche 78,3 70,0 6,7 0,0 0,0 0,0 633,9 -67,0 -0,3 -3,9 -3,4 0,0 1,4 5,1 0,0 0,0 0,0 5,1

LrT MVS 4-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 631,4 -67,0 2,3 -5,7 -0,1 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 2,5

LrT MVS 4-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 629,2 -67,0 2,3 0,0 -0,1 0,0 0,0 8,2 0,0 0,0 0,0 8,2

LrT MVS 4-Trafo Fläche 70,0 61,7 6,7 0,0 0,0 0,0 630,2 -67,0 2,0 -4,1 -0,1 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,9

LrT MVS 4-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 630,2 -67,0 -1,1 -12,7 -1,9 0,0 9,8 8,8 0,0 0,0 0,0 8,8

LrT MVS 4-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 630,4 -67,0 -1,0 -6,8 -2,3 0,0 3,5 11,0 0,0 0,0 0,0 11,0

LrT MVS 4-PCS Fläche 78,8 72,0 4,8 0,0 0,0 3,0 628,5 -67,0 -1,1 0,0 -4,5 0,0 2,7 12,0 0,0 0,0 0,0 12,0

LrT MVS 4-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 632,7 -67,0 -1,0 -15,9 -1,5 0,0 9,8 8,9 0,0 0,0 0,0 8,9

LrT MVS 4-PCS Fläche 78,3 70,0 6,7 0,0 0,0 0,0 629,1 -67,0 -0,4 -4,2 -3,4 0,0 3,4 6,7 0,0 0,0 0,0 6,7

LrT MVS 4-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 627,9 -67,0 -1,1 0,0 -4,4 0,0 0,1 9,2 0,0 0,0 0,0 9,2

LrT MVS 4-PCS Fläche 81,3 73,0 6,7 0,0 0,0 0,0 631,5 -67,0 -0,3 -3,6 -3,2 0,0 2,8 9,9 0,0 0,0 0,0 9,9

LrT MVS 3-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 635,0 -67,0 2,3 -5,7 -0,1 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 2,5

LrT MVS 3-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 632,9 -67,0 2,3 -1,3 -0,1 0,0 0,0 6,9 0,0 0,0 0,0 6,9

LrT MVS 3-Trafo Fläche 70,0 61,7 6,7 0,0 0,0 0,0 633,9 -67,0 2,0 -4,1 -0,1 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,8

LrT MVS 3-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 633,4 -67,0 -1,0 -15,2 -1,4 0,0 8,8 5,7 0,0 0,0 0,0 5,7

LrT MVS 3-PCS Fläche 78,8 72,0 4,8 0,0 0,0 3,0 631,5 -67,0 -1,0 -6,1 -2,4 0,0 3,9 9,2 0,0 0,0 0,0 9,2

LrT MVS 3-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 634,5 -67,0 -1,0 -6,1 -2,4 0,0 2,2 10,1 0,0 0,0 0,0 10,1

LrT MVS 3-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 636,7 -67,1 -1,0 -15,5 -1,6 0,0 8,5 7,9 0,0 0,0 0,0 7,9

LrT MVS 3-PCS Fläche 78,3 70,0 6,7 0,0 0,0 0,0 632,4 -67,0 -0,4 -4,3 -3,3 0,0 2,9 6,1 0,0 0,0 0,0 6,1

LrT MVS 3-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 631,3 -67,0 -1,1 -7,6 -2,2 0,0 2,6 6,4 0,0 0,0 0,0 6,4

LrT MVS 3-PCS Fläche 81,3 73,0 6,7 0,0 0,0 0,0 635,5 -67,1 -0,4 -3,4 -3,2 0,0 2,0 9,2 0,0 0,0 0,0 9,2

LrT MVS 32-Trafo Fläche 70,0 61,7 6,7 0,0 0,0 0,0 716,0 -68,1 2,3 -4,0 -0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1

LrT MVS 32-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 714,9 -68,1 2,5 -3,3 -0,1 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 4,0

LrT MVS 32-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 717,1 -68,1 2,5 -7,3 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

LrT MVS 32-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 715,6 -68,1 -0,4 -17,0 -1,5 0,0 9,4 4,0 0,0 0,0 0,0 4,0

SoundPLAN 9.1

Ergebnis-Nr.: 3

Stand: 07.11.2025

Konzept dB plus GmbH

Wendalinusstraße 2 - 66606 Sankt Wendel

Tel. 06851/939893-0 

www.konzept-dbplus.de

Tabelle B01

Seite 3



Schalltechnisches Gutachten

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Energiespeicher Etzenricht III", Etzenricht
Gewerbelärm, ohne Schallschutzmaßnahmen

Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung 

Zeitber. Quelle Quelltyp Lw

dB(A)

Lw'

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

s

m

Adiv

dB

Agnd

dB

Abar

dB

Aatm

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

Ls

dB(A)

Cmet dLw

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

LrT MVS 32-PCS Fläche 78,8 72,0 4,8 0,0 0,0 3,0 713,8 -68,1 -0,4 -7,5 -2,6 0,0 4,0 7,3 0,0 0,0 0,0 7,3

LrT MVS 32-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 716,3 -68,1 -0,4 -7,8 -2,5 0,0 2,3 8,1 0,0 0,0 0,0 8,1

LrT MVS 32-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 713,4 -68,1 -0,4 -8,6 -2,4 0,0 1,5 3,6 0,0 0,0 0,0 3,6

LrT MVS 32-PCS Fläche 81,3 73,0 6,7 0,0 0,0 0,0 717,4 -68,1 0,3 -3,0 -3,6 0,0 0,3 7,1 0,0 0,0 0,0 7,1

LrT MVS 32-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 718,6 -68,1 -0,5 -16,9 -1,6 0,0 0,1 -2,4 0,0 0,0 0,0 -2,4

LrT MVS 32-PCS Fläche 78,3 70,0 6,7 0,0 0,0 0,0 714,5 -68,1 0,2 -4,5 -3,6 0,0 2,4 4,7 0,0 0,0 0,0 4,7

LrT MVS 31-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 711,4 -68,0 2,5 -7,4 -0,1 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 -0,1

LrT MVS 31-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 709,2 -68,0 2,5 -4,2 -0,1 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 0,0 3,2

LrT MVS 31-Trafo Fläche 70,0 61,7 6,7 0,0 0,0 0,0 710,2 -68,0 2,3 -3,1 -0,1 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 1,1

LrT MVS 31-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 712,8 -68,1 -0,5 -17,5 -1,5 0,0 9,2 6,3 0,0 0,0 0,0 6,3

LrT MVS 31-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 710,0 -68,0 -0,5 -16,6 -1,8 0,0 5,3 -0,1 0,0 0,0 0,0 -0,1

LrT MVS 31-PCS Fläche 78,8 72,0 4,8 0,0 0,0 3,0 708,2 -68,0 -0,5 -6,4 -2,7 0,0 2,0 6,3 0,0 0,0 0,0 6,3

LrT MVS 31-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 710,6 -68,0 -0,4 -6,7 -2,7 0,0 0,8 7,5 0,0 0,0 0,0 7,5

LrT MVS 31-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 707,7 -68,0 -0,4 -4,8 -3,4 0,0 0,6 5,6 0,0 0,0 0,0 5,6

LrT MVS 31-PCS Fläche 81,3 73,0 6,7 0,0 0,0 0,0 711,6 -68,0 0,2 -4,1 -3,5 0,0 1,9 7,9 0,0 0,0 0,0 7,9

LrT MVS 31-PCS Fläche 78,3 70,0 6,7 0,0 0,0 0,0 708,9 -68,0 0,2 -4,3 -3,6 0,0 0,8 3,4 0,0 0,0 0,0 3,4

LrT MVS 30-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 705,8 -68,0 2,5 -7,2 -0,1 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2

LrT MVS 30-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 703,6 -67,9 2,4 -3,4 -0,1 0,0 0,0 4,1 0,0 0,0 0,0 4,1

LrT MVS 30-Trafo Fläche 70,0 61,7 6,7 0,0 0,0 0,0 704,7 -68,0 2,3 -4,1 -0,1 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2

LrT MVS 30-PCS Fläche 78,3 70,0 6,7 0,0 0,0 0,0 703,2 -67,9 0,3 -4,5 -3,6 0,0 3,4 5,9 0,0 0,0 0,0 5,9

LrT MVS 30-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 707,2 -68,0 -0,5 -17,0 -1,6 0,0 9,8 7,4 0,0 0,0 0,0 7,4

LrT MVS 30-PCS Fläche 81,3 73,0 6,7 0,0 0,0 0,0 706,1 -68,0 0,3 -3,2 -3,5 0,0 2,2 9,1 0,0 0,0 0,0 9,1

LrT MVS 30-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 702,2 -67,9 -0,4 -8,2 -2,4 0,0 1,4 4,1 0,0 0,0 0,0 4,1

LrT MVS 30-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 705,0 -68,0 -0,4 -8,1 -2,4 0,0 2,6 8,3 0,0 0,0 0,0 8,3

LrT MVS 30-PCS Fläche 78,8 72,0 4,8 0,0 0,0 3,0 702,6 -67,9 -0,5 -7,2 -2,6 0,0 4,6 8,2 0,0 0,0 0,0 8,2
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Schalltechnisches Gutachten

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Energiespeicher Etzenricht III", Etzenricht
Gewerbelärm, ohne Schallschutzmaßnahmen

Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung 

Zeitber. Quelle Quelltyp Lw

dB(A)

Lw'

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

s

m

Adiv

dB

Agnd

dB

Abar

dB

Aatm

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

Ls

dB(A)

Cmet dLw

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

LrT MVS 30-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 704,4 -67,9 -0,5 -16,8 -1,5 0,0 10,5 5,3 0,0 0,0 0,0 5,3

LrT MVS 2-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 626,5 -66,9 2,2 -2,0 -0,1 0,0 0,0 6,2 0,0 0,0 0,0 6,2

LrT MVS 2-Trafo Fläche 70,0 61,7 6,7 0,0 0,0 0,0 627,6 -66,9 2,0 -3,5 -0,1 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 1,5

LrT MVS 2-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 628,7 -67,0 2,3 -7,0 -0,1 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 1,2

LrT MVS 2-PCS Fläche 78,8 72,0 4,8 0,0 0,0 3,0 625,3 -66,9 -1,0 -5,2 -2,5 0,0 2,1 8,2 0,0 0,0 0,0 8,2

LrT MVS 2-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 628,1 -67,0 -1,0 -5,7 -2,5 0,0 0,9 9,3 0,0 0,0 0,0 9,3

LrT MVS 2-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 630,3 -67,0 -1,0 -17,0 -1,3 0,0 9,6 7,8 0,0 0,0 0,0 7,8

LrT MVS 2-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 627,1 -66,9 -1,0 -15,4 -1,7 0,0 5,7 2,2 0,0 0,0 0,0 2,2

LrT MVS 2-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 624,9 -66,9 -1,1 -2,6 -3,5 0,0 0,3 7,7 0,0 0,0 0,0 7,7

LrT MVS 2-PCS Fläche 81,3 73,0 6,7 0,0 0,0 0,0 629,1 -67,0 -0,4 -3,4 -3,2 0,0 2,0 9,3 0,0 0,0 0,0 9,3

LrT MVS 2-PCS Fläche 78,3 70,0 6,7 0,0 0,0 0,0 626,0 -66,9 -0,4 -3,9 -3,3 0,0 1,5 5,3 0,0 0,0 0,0 5,3

LrT MVS 29-Trafo Fläche 70,0 61,7 6,7 0,0 0,0 0,0 699,3 -67,9 2,3 -4,1 -0,1 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,3

LrT MVS 29-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 698,2 -67,9 2,4 -3,7 -0,1 0,0 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0 3,8

LrT MVS 29-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 700,5 -67,9 2,5 -7,4 -0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1

LrT MVS 29-PCS Fläche 81,3 73,0 6,7 0,0 0,0 0,0 700,7 -67,9 0,3 -3,4 -3,6 0,0 2,4 9,1 0,0 0,0 0,0 9,1

LrT MVS 29-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 696,9 -67,9 -0,4 -5,0 -3,3 0,0 0,8 5,8 0,0 0,0 0,0 5,8

LrT MVS 29-PCS Fläche 78,3 70,0 6,7 0,0 0,0 0,0 698,0 -67,9 0,3 -4,0 -3,5 0,0 0,8 3,9 0,0 0,0 0,0 3,9

LrT MVS 29-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 701,8 -67,9 -0,5 -17,5 -1,5 0,0 9,4 6,5 0,0 0,0 0,0 6,5

LrT MVS 29-PCS Fläche 78,8 72,0 4,8 0,0 0,0 3,0 697,4 -67,9 -0,4 -4,8 -3,0 0,0 1,1 6,8 0,0 0,0 0,0 6,8

LrT MVS 29-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 699,6 -67,9 -0,5 -6,1 -2,8 0,0 0,7 8,1 0,0 0,0 0,0 8,1

LrT MVS 29-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 699,2 -67,9 -0,5 -15,0 -1,9 0,0 4,3 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5

LrT MVS 28-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 695,5 -67,8 2,4 -7,2 -0,1 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,4

LrT MVS 28-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 693,2 -67,8 2,4 -3,3 -0,1 0,0 0,0 4,2 0,0 0,0 0,0 4,2

LrT MVS 28-Trafo Fläche 70,0 61,7 6,7 0,0 0,0 0,0 694,3 -67,8 2,3 -4,0 -0,1 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,3

LrT MVS 28-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 694,2 -67,8 -0,5 -16,7 -1,5 0,0 10,5 5,5 0,0 0,0 0,0 5,5
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Schalltechnisches Gutachten

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Energiespeicher Etzenricht III", Etzenricht
Gewerbelärm, ohne Schallschutzmaßnahmen

Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung 

Zeitber. Quelle Quelltyp Lw

dB(A)

Lw'

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

s

m

Adiv

dB

Agnd

dB

Abar

dB

Aatm

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

Ls

dB(A)

Cmet dLw

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

LrT MVS 28-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 694,5 -67,8 -0,5 -7,8 -2,4 0,0 2,5 8,5 0,0 0,0 0,0 8,5

LrT MVS 28-PCS Fläche 78,8 72,0 4,8 0,0 0,0 3,0 692,5 -67,8 -0,5 -7,0 -2,6 0,0 4,4 8,4 0,0 0,0 0,0 8,4

LrT MVS 28-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 696,8 -67,9 -0,5 -16,5 -1,7 0,0 9,6 7,7 0,0 0,0 0,0 7,7

LrT MVS 28-PCS Fläche 78,3 70,0 6,7 0,0 0,0 0,0 693,1 -67,8 0,1 -4,5 -3,5 0,0 3,5 6,0 0,0 0,0 0,0 6,0

LrT MVS 28-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 692,0 -67,8 -0,4 -7,8 -2,5 0,0 1,6 4,6 0,0 0,0 0,0 4,6

LrT MVS 28-PCS Fläche 81,3 73,0 6,7 0,0 0,0 0,0 695,6 -67,8 0,2 -3,9 -3,4 0,0 2,6 8,9 0,0 0,0 0,0 8,9

LrT MVS 27-Trafo Fläche 70,0 61,7 6,7 0,0 0,0 0,0 689,6 -67,8 2,2 -4,0 -0,1 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,4

LrT MVS 27-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 688,5 -67,7 2,4 -3,7 -0,1 0,0 0,0 3,9 0,0 0,0 0,0 3,9

LrT MVS 27-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 690,8 -67,8 2,4 -7,4 -0,1 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2

LrT MVS 27-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 692,0 -67,8 -0,6 -16,5 -1,6 0,0 8,3 6,3 0,0 0,0 0,0 6,3

LrT MVS 27-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 689,6 -67,8 -0,5 -15,3 -1,9 0,0 4,5 0,7 0,0 0,0 0,0 0,7

LrT MVS 27-PCS Fläche 78,8 72,0 4,8 0,0 0,0 3,0 687,8 -67,7 -0,4 -4,1 -3,1 0,0 1,1 7,5 0,0 0,0 0,0 7,5

LrT MVS 27-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 689,7 -67,8 -0,5 -5,6 -2,9 0,0 0,7 8,5 0,0 0,0 0,0 8,5

LrT MVS 27-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 687,2 -67,7 -0,4 -5,1 -3,3 0,0 0,9 5,9 0,0 0,0 0,0 5,9

LrT MVS 27-PCS Fläche 81,3 73,0 6,7 0,0 0,0 0,0 690,8 -67,8 0,1 -4,2 -3,5 0,0 2,6 8,5 0,0 0,0 0,0 8,5

LrT MVS 27-PCS Fläche 78,3 70,0 6,7 0,0 0,0 0,0 688,3 -67,7 0,1 -3,8 -3,5 0,0 0,6 3,9 0,0 0,0 0,0 3,9

LrT MVS 26-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 686,1 -67,7 2,4 -7,1 -0,1 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5

LrT MVS 26-Trafo Fläche 70,0 61,7 6,7 0,0 0,0 0,0 684,9 -67,7 2,2 -4,0 -0,1 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5

LrT MVS 26-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 683,8 -67,7 2,4 -3,1 -0,1 0,0 0,0 4,5 0,0 0,0 0,0 4,5

LrT MVS 26-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 685,0 -67,7 -0,5 -16,7 -1,4 0,0 10,5 5,8 0,0 0,0 0,0 5,8

LrT MVS 26-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 687,3 -67,7 -0,6 -17,2 -1,5 0,0 10,3 7,9 0,0 0,0 0,0 7,9

LrT MVS 26-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 685,0 -67,7 -0,5 -8,3 -2,3 0,0 2,5 8,3 0,0 0,0 0,0 8,3

LrT MVS 26-PCS Fläche 81,3 73,0 6,7 0,0 0,0 0,0 686,1 -67,7 0,1 -3,6 -3,4 0,0 2,6 9,2 0,0 0,0 0,0 9,2

LrT MVS 26-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 682,7 -67,7 -0,4 -8,1 -2,4 0,0 2,6 5,5 0,0 0,0 0,0 5,5

LrT MVS 26-PCS Fläche 78,8 72,0 4,8 0,0 0,0 3,0 683,3 -67,7 -0,4 -7,3 -2,6 0,0 4,2 8,0 0,0 0,0 0,0 8,0
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Schalltechnisches Gutachten

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Energiespeicher Etzenricht III", Etzenricht
Gewerbelärm, ohne Schallschutzmaßnahmen

Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung 

Zeitber. Quelle Quelltyp Lw

dB(A)

Lw'

dB(A)

l oder S

m,m²
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dB
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dB

s

m
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dB

ADI
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dB(A)
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dB(A)
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dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

LrT MVS 26-PCS Fläche 78,3 70,0 6,7 0,0 0,0 0,0 683,8 -67,7 0,0 -4,4 -3,5 0,0 3,6 6,3 0,0 0,0 0,0 6,3

LrT MVS 25-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 681,9 -67,7 2,4 -7,4 -0,1 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,3

LrT MVS 25-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 679,5 -67,6 2,4 -3,8 -0,1 0,0 0,0 3,9 0,0 0,0 0,0 3,9

LrT MVS 25-Trafo Fläche 70,0 61,7 6,7 0,0 0,0 0,0 680,6 -67,7 2,2 -4,0 -0,1 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5

LrT MVS 25-PCS Fläche 78,3 70,0 6,7 0,0 0,0 0,0 679,6 -67,6 0,0 -3,9 -3,4 0,0 0,8 4,1 0,0 0,0 0,0 4,1

LrT MVS 25-PCS Fläche 81,3 73,0 6,7 0,0 0,0 0,0 681,8 -67,7 0,1 -3,6 -3,4 0,0 2,0 8,7 0,0 0,0 0,0 8,7

LrT MVS 25-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 678,5 -67,6 -0,4 -5,3 -3,3 0,0 1,2 6,1 0,0 0,0 0,0 6,1

LrT MVS 25-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 683,0 -67,7 -0,5 -16,4 -1,7 0,0 7,0 5,3 0,0 0,0 0,0 5,3

LrT MVS 25-PCS Fläche 78,8 72,0 4,8 0,0 0,0 3,0 679,1 -67,6 -0,4 -3,7 -3,3 0,0 0,7 7,5 0,0 0,0 0,0 7,5

LrT MVS 25-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 680,6 -67,7 -0,5 -5,3 -3,1 0,0 0,7 8,7 0,0 0,0 0,0 8,7

LrT MVS 25-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 680,8 -67,7 -0,5 -15,3 -1,9 0,0 5,4 1,6 0,0 0,0 0,0 1,6

LrT MVS 24-Trafo Fläche 70,0 61,7 6,7 0,0 0,0 0,0 676,9 -67,6 2,2 -3,9 -0,1 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,6

LrT MVS 24-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 675,7 -67,6 2,4 -3,3 -0,1 0,0 0,0 4,4 0,0 0,0 0,0 4,4

LrT MVS 24-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 678,0 -67,6 2,4 -7,1 -0,1 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,6

LrT MVS 24-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 679,1 -67,6 -0,6 -17,2 -1,4 0,0 10,5 8,2 0,0 0,0 0,0 8,2

LrT MVS 24-PCS Fläche 81,3 73,0 6,7 0,0 0,0 0,0 677,9 -67,6 -0,1 -3,8 -3,3 0,0 2,8 9,3 0,0 0,0 0,0 9,3

LrT MVS 24-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 674,7 -67,6 -0,6 -7,6 -2,4 0,0 2,6 5,9 0,0 0,0 0,0 5,9

LrT MVS 24-PCS Fläche 78,3 70,0 6,7 0,0 0,0 0,0 675,8 -67,6 -0,1 -4,4 -3,5 0,0 3,7 6,4 0,0 0,0 0,0 6,4

LrT MVS 24-PCS Fläche 78,8 72,0 4,8 0,0 0,0 3,0 675,4 -67,6 -0,5 -7,0 -2,6 0,0 4,4 8,5 0,0 0,0 0,0 8,5

LrT MVS 24-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 676,7 -67,6 -0,6 -8,2 -2,3 0,0 2,7 8,5 0,0 0,0 0,0 8,5

LrT MVS 24-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 677,0 -67,6 -0,6 -14,6 -1,9 0,0 9,2 6,1 0,0 0,0 0,0 6,1

LrT MVS 23-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 674,3 -67,6 2,4 -7,4 -0,1 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,3

LrT MVS 23-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 672,0 -67,5 2,4 -3,6 -0,1 0,0 0,0 4,1 0,0 0,0 0,0 4,1

LrT MVS 23-Trafo Fläche 70,0 61,7 6,7 0,0 0,0 0,0 673,1 -67,6 2,1 -4,0 -0,1 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5

LrT MVS 23-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 673,4 -67,6 -0,6 -15,5 -1,8 0,0 5,5 1,6 0,0 0,0 0,0 1,6
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Schalltechnisches Gutachten

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Energiespeicher Etzenricht III", Etzenricht
Gewerbelärm, ohne Schallschutzmaßnahmen

Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung 

Zeitber. Quelle Quelltyp Lw

dB(A)

Lw'

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

s

m

Adiv

dB

Agnd

dB

Abar

dB

Aatm

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

Ls

dB(A)

Cmet dLw

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

LrT MVS 23-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 672,9 -67,6 -0,6 -5,2 -3,0 0,0 0,9 9,0 0,0 0,0 0,0 9,0

LrT MVS 23-PCS Fläche 78,8 72,0 4,8 0,0 0,0 3,0 671,7 -67,5 -0,6 -3,7 -3,5 0,0 1,0 7,5 0,0 0,0 0,0 7,5

LrT MVS 23-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 675,3 -67,6 -0,7 -16,4 -1,6 0,0 7,0 5,3 0,0 0,0 0,0 5,3

LrT MVS 23-PCS Fläche 78,3 70,0 6,7 0,0 0,0 0,0 672,2 -67,5 -0,2 -3,6 -3,4 0,0 0,8 4,4 0,0 0,0 0,0 4,4

LrT MVS 23-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 671,0 -67,5 -0,6 -5,1 -3,1 0,0 1,0 6,1 0,0 0,0 0,0 6,1

LrT MVS 23-PCS Fläche 81,3 73,0 6,7 0,0 0,0 0,0 674,0 -67,6 -0,2 -3,4 -3,5 0,0 1,9 8,5 0,0 0,0 0,0 8,5

LrT MVS 22-Trafo Fläche 70,0 61,7 6,7 0,0 0,0 0,0 669,8 -67,5 2,1 -3,9 -0,1 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,6

LrT MVS 22-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 671,1 -67,5 2,4 -6,2 -0,1 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 1,6

LrT MVS 22-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 668,7 -67,5 2,4 -0,4 -0,1 0,0 0,0 7,4 0,0 0,0 0,0 7,4

LrT MVS 22-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 672,0 -67,5 -0,8 -16,9 -1,4 0,0 10,8 8,8 0,0 0,0 0,0 8,8

LrT MVS 22-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 670,2 -67,5 -0,5 -14,4 -1,9 0,0 9,2 6,5 0,0 0,0 0,0 6,5

LrT MVS 22-PCS Fläche 78,3 70,0 6,7 0,0 0,0 0,0 669,0 -67,5 -0,2 -4,4 -3,4 0,0 3,6 6,4 0,0 0,0 0,0 6,4

LrT MVS 22-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 669,6 -67,5 -0,7 -7,7 -2,3 0,0 3,3 9,7 0,0 0,0 0,0 9,7

LrT MVS 22-PCS Fläche 81,3 73,0 6,7 0,0 0,0 0,0 670,7 -67,5 -0,2 -3,9 -3,4 0,0 3,1 9,3 0,0 0,0 0,0 9,3

LrT MVS 22-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 667,8 -67,5 -0,5 -7,1 -2,4 0,0 2,2 6,3 0,0 0,0 0,0 6,3

LrT MVS 22-PCS Fläche 78,8 72,0 4,8 0,0 0,0 3,0 668,6 -67,5 -0,5 -6,7 -2,5 0,0 4,2 8,8 0,0 0,0 0,0 8,8

LrT MVS 21-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 667,9 -67,5 2,4 -6,1 -0,1 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 1,7

LrT MVS 21-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 665,5 -67,5 2,3 -2,0 -0,1 0,0 0,0 5,8 0,0 0,0 0,0 5,8

LrT MVS 21-Trafo Fläche 70,0 61,7 6,7 0,0 0,0 0,0 666,7 -67,5 2,1 -4,1 -0,1 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5

LrT MVS 21-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 664,7 -67,4 -0,9 -2,6 -3,9 0,0 1,4 8,1 0,0 0,0 0,0 8,1

LrT MVS 21-PCS Fläche 78,3 70,0 6,7 0,0 0,0 0,0 665,9 -67,5 -0,3 -4,3 -3,5 0,0 1,3 4,0 0,0 0,0 0,0 4,0

LrT MVS 21-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 667,1 -67,5 -0,9 -13,1 -1,9 0,0 4,8 2,9 0,0 0,0 0,0 2,9

LrT MVS 21-PCS Fläche 78,8 72,0 4,8 0,0 0,0 3,0 665,5 -67,5 -1,0 0,0 -4,5 0,0 0,0 8,9 0,0 0,0 0,0 8,9

LrT MVS 21-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 666,3 -67,5 -0,8 -1,6 -4,0 0,0 0,2 11,0 0,0 0,0 0,0 11,0

LrT MVS 21-PCS Fläche 81,3 73,0 6,7 0,0 0,0 0,0 667,6 -67,5 -0,3 -4,3 -3,5 0,0 2,0 7,7 0,0 0,0 0,0 7,7
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Schalltechnisches Gutachten

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Energiespeicher Etzenricht III", Etzenricht
Gewerbelärm, ohne Schallschutzmaßnahmen

Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung 

Zeitber. Quelle Quelltyp Lw

dB(A)

Lw'

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

s

m

Adiv

dB

Agnd

dB

Abar

dB

Aatm

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

Ls

dB(A)

Cmet dLw

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

LrT MVS 21-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 668,7 -67,5 -0,8 -15,6 -1,7 0,0 5,9 4,8 0,0 0,0 0,0 4,8

LrT MVS 20-Trafo Fläche 70,0 61,7 6,7 0,0 0,0 0,0 689,6 -67,8 2,2 -4,0 -0,1 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,4

LrT MVS 20-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 688,6 -67,8 2,4 -3,4 -0,1 0,0 0,0 4,2 0,0 0,0 0,0 4,2

LrT MVS 20-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 690,8 -67,8 2,4 -7,2 -0,1 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,4

LrT MVS 20-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 687,1 -67,7 -0,5 -8,1 -2,4 0,0 1,7 4,6 0,0 0,0 0,0 4,6

LrT MVS 20-PCS Fläche 78,3 70,0 6,7 0,0 0,0 0,0 688,1 -67,7 0,1 -4,5 -3,5 0,0 3,7 6,4 0,0 0,0 0,0 6,4

LrT MVS 20-PCS Fläche 81,3 73,0 6,7 0,0 0,0 0,0 691,3 -67,8 0,1 -3,1 -3,6 0,0 2,0 8,9 0,0 0,0 0,0 8,9

LrT MVS 20-PCS Fläche 78,8 72,0 4,8 0,0 0,0 3,0 687,4 -67,7 -0,5 -6,9 -2,6 0,0 4,3 8,4 0,0 0,0 0,0 8,4

LrT MVS 20-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 690,2 -67,8 -0,5 -7,1 -2,6 0,0 2,3 8,9 0,0 0,0 0,0 8,9

LrT MVS 20-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 692,4 -67,8 -0,5 -16,3 -1,7 0,0 8,6 6,8 0,0 0,0 0,0 6,8

LrT MVS 20-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 689,3 -67,8 -0,5 -16,9 -1,5 0,0 10,4 5,3 0,0 0,0 0,0 5,3

LrT MVS 1-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 622,6 -66,9 2,3 -5,6 -0,1 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 2,7

LrT MVS 1-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 620,4 -66,8 2,2 0,0 -0,1 0,0 0,0 8,3 0,0 0,0 0,0 8,3

LrT MVS 1-Trafo Fläche 70,0 61,7 6,7 0,0 0,0 0,0 621,4 -66,9 2,0 -4,1 -0,1 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0

LrT MVS 1-PCS Fläche 81,3 73,0 6,7 0,0 0,0 0,0 623,0 -66,9 -0,4 -3,4 -3,2 0,0 2,1 9,5 0,0 0,0 0,0 9,5

LrT MVS 1-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 618,9 -66,8 -1,1 0,0 -4,4 0,0 0,1 9,4 0,0 0,0 0,0 9,4

LrT MVS 1-PCS Fläche 78,3 70,0 6,7 0,0 0,0 0,0 620,1 -66,8 -0,4 -4,2 -3,4 0,0 2,3 5,8 0,0 0,0 0,0 5,8

LrT MVS 1-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 624,1 -66,9 -1,0 -15,6 -1,5 0,0 9,0 8,5 0,0 0,0 0,0 8,5

LrT MVS 1-PCS Fläche 78,8 72,0 4,8 0,0 0,0 3,0 619,2 -66,8 -1,1 0,0 -4,4 0,0 2,5 11,9 0,0 0,0 0,0 11,9

LrT MVS 1-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 621,9 -66,9 -1,1 -6,7 -2,3 0,0 3,8 11,5 0,0 0,0 0,0 11,5

LrT MVS 1-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 621,1 -66,9 -1,1 -12,5 -1,9 0,0 9,3 8,6 0,0 0,0 0,0 8,6

LrT MVS 19-Trafo Fläche 70,0 61,7 6,7 0,0 0,0 0,0 683,6 -67,7 2,2 -3,9 -0,1 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5

LrT MVS 19-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 682,6 -67,7 2,4 -4,1 -0,1 0,0 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 3,6

LrT MVS 19-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 684,8 -67,7 2,4 -7,5 -0,1 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2

LrT MVS 19-PCS Fläche 81,3 73,0 6,7 0,0 0,0 0,0 685,2 -67,7 0,1 -4,1 -3,5 0,0 3,1 9,2 0,0 0,0 0,0 9,2
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Schalltechnisches Gutachten

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Energiespeicher Etzenricht III", Etzenricht
Gewerbelärm, ohne Schallschutzmaßnahmen

Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung 

Zeitber. Quelle Quelltyp Lw

dB(A)

Lw'

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

s

m

Adiv

dB

Agnd

dB

Abar

dB

Aatm

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

Ls

dB(A)

Cmet dLw

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

LrT MVS 19-PCS Fläche 78,3 70,0 6,7 0,0 0,0 0,0 682,2 -67,7 0,1 -3,6 -3,5 0,0 1,4 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0

LrT MVS 19-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 681,1 -67,7 -0,5 -4,8 -3,2 0,0 0,5 6,0 0,0 0,0 0,0 6,0

LrT MVS 19-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 686,4 -67,7 -0,5 -17,5 -1,5 0,0 10,3 7,7 0,0 0,0 0,0 7,7

LrT MVS 19-PCS Fläche 78,8 72,0 4,8 0,0 0,0 3,0 681,5 -67,7 -0,5 -6,5 -2,6 0,0 3,4 7,9 0,0 0,0 0,0 7,9

LrT MVS 19-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 684,1 -67,7 -0,5 -7,0 -2,6 0,0 1,4 8,2 0,0 0,0 0,0 8,2

LrT MVS 19-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 683,3 -67,7 -0,6 -16,0 -1,8 0,0 5,2 0,8 0,0 0,0 0,0 0,8

LrT MVS 18-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 679,0 -67,6 2,4 -7,2 -0,1 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5

LrT MVS 18-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 676,8 -67,6 2,4 -3,2 -0,1 0,0 0,0 4,5 0,0 0,0 0,0 4,5

LrT MVS 18-Trafo Fläche 70,0 61,7 6,7 0,0 0,0 0,0 677,9 -67,6 2,2 -4,0 -0,1 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5

LrT MVS 18-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 677,6 -67,6 -0,5 -16,7 -1,4 0,0 10,4 5,7 0,0 0,0 0,0 5,7

LrT MVS 18-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 678,3 -67,6 -0,5 -7,3 -2,5 0,0 2,5 9,2 0,0 0,0 0,0 9,2

LrT MVS 18-PCS Fläche 78,8 72,0 4,8 0,0 0,0 3,0 675,8 -67,6 -0,5 -7,0 -2,5 0,0 4,3 8,5 0,0 0,0 0,0 8,5

LrT MVS 18-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 680,5 -67,6 -0,5 -16,5 -1,6 0,0 9,1 7,3 0,0 0,0 0,0 7,3

LrT MVS 18-PCS Fläche 78,3 70,0 6,7 0,0 0,0 0,0 676,4 -67,6 0,1 -4,5 -3,5 0,0 3,7 6,5 0,0 0,0 0,0 6,5

LrT MVS 18-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 675,4 -67,6 -0,5 -8,1 -2,4 0,0 1,8 4,8 0,0 0,0 0,0 4,8

LrT MVS 18-PCS Fläche 81,3 73,0 6,7 0,0 0,0 0,0 679,4 -67,6 0,1 -3,2 -3,5 0,0 2,1 9,2 0,0 0,0 0,0 9,2

LrT MVS 17-Trafo Fläche 70,0 61,7 6,7 0,0 0,0 0,0 672,5 -67,5 2,2 -4,0 -0,1 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,6

LrT MVS 17-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 673,7 -67,6 2,4 -7,5 -0,1 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,3

LrT MVS 17-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 671,4 -67,5 2,4 -3,9 -0,1 0,0 0,0 3,9 0,0 0,0 0,0 3,9

LrT MVS 17-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 672,3 -67,5 -0,5 -15,1 -1,9 0,0 5,4 1,9 0,0 0,0 0,0 1,9

LrT MVS 17-PCS Fläche 78,3 70,0 6,7 0,0 0,0 0,0 671,1 -67,5 0,1 -4,1 -3,5 0,0 1,6 4,9 0,0 0,0 0,0 4,9

LrT MVS 17-PCS Fläche 78,8 72,0 4,8 0,0 0,0 3,0 670,5 -67,5 -0,4 -6,0 -2,6 0,0 3,1 8,3 0,0 0,0 0,0 8,3

LrT MVS 17-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 675,1 -67,6 -0,5 -17,5 -1,4 0,0 10,2 7,7 0,0 0,0 0,0 7,7

LrT MVS 17-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 670,0 -67,5 -0,4 -4,8 -3,2 0,0 0,6 6,3 0,0 0,0 0,0 6,3

LrT MVS 17-PCS Fläche 81,3 73,0 6,7 0,0 0,0 0,0 673,9 -67,6 0,1 -3,6 -3,5 0,0 2,9 9,6 0,0 0,0 0,0 9,6
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Schalltechnisches Gutachten

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Energiespeicher Etzenricht III", Etzenricht
Gewerbelärm, ohne Schallschutzmaßnahmen

Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung 

Zeitber. Quelle Quelltyp Lw

dB(A)

Lw'

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

s

m

Adiv

dB

Agnd

dB

Abar

dB

Aatm

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

Ls

dB(A)

Cmet dLw

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

LrT MVS 17-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 672,8 -67,5 -0,5 -6,8 -2,6 0,0 1,5 8,7 0,0 0,0 0,0 8,7

LrT MVS 16-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 668,4 -67,5 2,4 -7,2 -0,1 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,6

LrT MVS 16-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 666,2 -67,5 2,4 -3,0 -0,1 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0 0,0 4,8

LrT MVS 16-Trafo Fläche 70,0 61,7 6,7 0,0 0,0 0,0 667,3 -67,5 2,2 -4,0 -0,1 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,6

LrT MVS 16-PCS Fläche 78,8 72,0 4,8 0,0 0,0 3,0 665,3 -67,5 -0,5 -7,0 -2,5 0,0 4,7 9,1 0,0 0,0 0,0 9,1

LrT MVS 16-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 667,5 -67,5 -0,4 -7,6 -2,5 0,0 2,7 9,3 0,0 0,0 0,0 9,3

LrT MVS 16-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 669,8 -67,5 -0,5 -16,0 -1,7 0,0 9,3 8,1 0,0 0,0 0,0 8,1

LrT MVS 16-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 667,1 -67,5 -0,5 -16,7 -1,4 0,0 10,6 6,1 0,0 0,0 0,0 6,1

LrT MVS 16-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 664,8 -67,4 -0,5 -8,0 -2,4 0,0 1,8 5,1 0,0 0,0 0,0 5,1

LrT MVS 16-PCS Fläche 81,3 73,0 6,7 0,0 0,0 0,0 668,6 -67,5 0,0 -4,0 -3,4 0,0 2,8 9,2 0,0 0,0 0,0 9,2

LrT MVS 16-PCS Fläche 78,3 70,0 6,7 0,0 0,0 0,0 666,0 -67,5 0,0 -4,4 -3,4 0,0 3,7 6,6 0,0 0,0 0,0 6,6

LrT MVS 15-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 661,2 -67,4 2,4 -3,7 -0,1 0,0 0,0 4,2 0,0 0,0 0,0 4,2

LrT MVS 15-Trafo Fläche 70,0 61,7 6,7 0,0 0,0 0,0 662,2 -67,4 2,1 -4,0 -0,1 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,6

LrT MVS 15-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 663,5 -67,4 2,4 -7,4 -0,1 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5

LrT MVS 15-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 664,8 -67,4 -0,7 -17,4 -1,4 0,0 9,9 7,5 0,0 0,0 0,0 7,5

LrT MVS 15-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 662,3 -67,4 -0,6 -14,9 -1,9 0,0 5,7 2,5 0,0 0,0 0,0 2,5

LrT MVS 15-PCS Fläche 78,8 72,0 4,8 0,0 0,0 3,0 660,5 -67,4 -0,6 -5,2 -2,7 0,0 1,9 7,9 0,0 0,0 0,0 7,9

LrT MVS 15-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 662,5 -67,4 -0,6 -6,3 -2,6 0,0 1,1 8,7 0,0 0,0 0,0 8,7

LrT MVS 15-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 660,0 -67,4 -0,6 -4,6 -3,2 0,0 0,8 6,7 0,0 0,0 0,0 6,7

LrT MVS 15-PCS Fläche 81,3 73,0 6,7 0,0 0,0 0,0 663,6 -67,4 -0,1 -3,6 -3,5 0,0 2,9 9,6 0,0 0,0 0,0 9,6

LrT MVS 15-PCS Fläche 78,3 70,0 6,7 0,0 0,0 0,0 661,0 -67,4 -0,1 -3,9 -3,4 0,0 1,4 4,8 0,0 0,0 0,0 4,8

LrT MVS 14-Trafo Fläche 70,0 61,7 6,7 0,0 0,0 0,0 657,6 -67,4 2,1 -4,0 -0,1 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,7

LrT MVS 14-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 656,5 -67,3 2,4 -3,1 -0,1 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0 0,0 4,8

LrT MVS 14-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 658,8 -67,4 2,4 -7,2 -0,1 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,7

LrT MVS 14-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 660,0 -67,4 -0,7 -16,5 -1,6 0,0 10,0 8,4 0,0 0,0 0,0 8,4
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Schalltechnisches Gutachten

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Energiespeicher Etzenricht III", Etzenricht
Gewerbelärm, ohne Schallschutzmaßnahmen

Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung 

Zeitber. Quelle Quelltyp Lw

dB(A)

Lw'

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

s

m

Adiv

dB

Agnd

dB

Abar

dB

Aatm

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

Ls

dB(A)

Cmet dLw

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

LrT MVS 14-PCS Fläche 78,8 72,0 4,8 0,0 0,0 3,0 655,9 -67,3 -0,6 -6,9 -2,5 0,0 4,8 9,2 0,0 0,0 0,0 9,2

LrT MVS 14-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 657,6 -67,4 -0,6 -16,8 -1,4 0,0 10,9 6,3 0,0 0,0 0,0 6,3

LrT MVS 14-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 657,7 -67,4 -0,6 -7,7 -2,4 0,0 2,6 9,2 0,0 0,0 0,0 9,2

LrT MVS 14-PCS Fläche 81,3 73,0 6,7 0,0 0,0 0,0 658,8 -67,4 -0,1 -3,6 -3,4 0,0 2,9 9,7 0,0 0,0 0,0 9,7

LrT MVS 14-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 655,3 -67,3 -0,6 -7,8 -2,3 0,0 2,0 5,4 0,0 0,0 0,0 5,4

LrT MVS 14-PCS Fläche 78,3 70,0 6,7 0,0 0,0 0,0 656,5 -67,3 -0,2 -4,4 -3,4 0,0 3,6 6,6 0,0 0,0 0,0 6,6

LrT MVS 13-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 654,4 -67,3 2,4 -7,4 -0,1 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,6

LrT MVS 13-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 652,1 -67,3 2,3 -2,3 -0,1 0,0 0,0 5,7 0,0 0,0 0,0 5,7

LrT MVS 13-Trafo Fläche 70,0 61,7 6,7 0,0 0,0 0,0 653,2 -67,3 2,1 -4,0 -0,1 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,7

LrT MVS 13-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 653,3 -67,3 -0,5 -15,2 -1,8 0,0 5,5 2,3 0,0 0,0 0,0 2,3

LrT MVS 13-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 653,2 -67,3 -0,7 -5,8 -2,7 0,0 1,0 9,1 0,0 0,0 0,0 9,1

LrT MVS 13-PCS Fläche 78,8 72,0 4,8 0,0 0,0 3,0 651,6 -67,3 -0,5 -3,4 -3,0 0,0 1,4 9,1 0,0 0,0 0,0 9,1

LrT MVS 13-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 655,5 -67,3 -0,7 -17,2 -1,4 0,0 9,3 7,2 0,0 0,0 0,0 7,2

LrT MVS 13-PCS Fläche 78,3 70,0 6,7 0,0 0,0 0,0 652,1 -67,3 -0,2 -3,7 -3,4 0,0 1,2 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0

LrT MVS 13-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 651,0 -67,3 -0,5 -1,5 -3,9 0,0 0,9 9,3 0,0 0,0 0,0 9,3

LrT MVS 13-PCS Fläche 81,3 73,0 6,7 0,0 0,0 0,0 654,3 -67,3 -0,2 -3,3 -3,4 0,0 2,7 9,8 0,0 0,0 0,0 9,8

LrT MVS 12-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 650,4 -67,3 2,4 -6,0 -0,1 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0

LrT MVS 12-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 648,0 -67,2 2,3 -0,6 -0,1 0,0 0,0 7,4 0,0 0,0 0,0 7,4

LrT MVS 12-Trafo Fläche 70,0 61,7 6,7 0,0 0,0 0,0 649,2 -67,2 2,1 -4,1 -0,1 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,7

LrT MVS 12-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 649,3 -67,2 -0,8 -15,9 -1,4 0,0 10,5 6,7 0,0 0,0 0,0 6,7

LrT MVS 12-PCS Fläche 78,8 72,0 4,8 0,0 0,0 3,0 647,6 -67,2 -0,9 -6,4 -2,4 0,0 4,2 9,1 0,0 0,0 0,0 9,1

LrT MVS 12-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 649,1 -67,2 -0,7 -7,0 -2,3 0,0 3,2 10,6 0,0 0,0 0,0 10,6

LrT MVS 12-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 651,4 -67,3 -0,7 -16,8 -1,4 0,0 10,5 8,9 0,0 0,0 0,0 8,9

LrT MVS 12-PCS Fläche 78,3 70,0 6,7 0,0 0,0 0,0 648,2 -67,2 -0,3 -4,4 -3,4 0,0 3,9 7,0 0,0 0,0 0,0 7,0

LrT MVS 12-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 647,0 -67,2 -0,9 -7,6 -2,2 0,0 2,3 6,0 0,0 0,0 0,0 6,0
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Schalltechnisches Gutachten

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Energiespeicher Etzenricht III", Etzenricht
Gewerbelärm, ohne Schallschutzmaßnahmen

Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung 

Zeitber. Quelle Quelltyp Lw

dB(A)

Lw'

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

s

m

Adiv

dB

Agnd

dB

Abar

dB

Aatm

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

Ls

dB(A)

Cmet dLw

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

LrT MVS 12-PCS Fläche 81,3 73,0 6,7 0,0 0,0 0,0 650,3 -67,3 -0,2 -3,3 -3,3 0,0 2,7 9,9 0,0 0,0 0,0 9,9

LrT MVS 11-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 646,5 -67,2 2,3 -5,9 -0,1 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 2,1

LrT MVS 11-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 644,1 -67,2 2,3 0,0 -0,1 0,0 0,0 8,0 0,0 0,0 0,0 8,0

LrT MVS 11-Trafo Fläche 70,0 61,7 6,7 0,0 0,0 0,0 645,3 -67,2 2,0 -4,1 -0,1 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,7

LrT MVS 11-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 645,5 -67,2 -1,1 -12,8 -1,9 0,0 4,6 3,1 0,0 0,0 0,0 3,1

LrT MVS 11-PCS Fläche 78,8 72,0 4,8 0,0 0,0 3,0 643,9 -67,2 -1,1 0,0 -4,5 0,0 0,5 9,5 0,0 0,0 0,0 9,5

LrT MVS 11-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 645,1 -67,2 -1,1 0,0 -4,6 0,0 0,1 11,9 0,0 0,0 0,0 11,9

LrT MVS 11-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 643,2 -67,2 -1,1 0,0 -4,5 0,0 0,0 8,8 0,0 0,0 0,0 8,8

LrT MVS 11-PCS Fläche 81,3 73,0 6,7 0,0 0,0 0,0 646,3 -67,2 -0,4 -4,2 -3,4 0,0 2,4 8,5 0,0 0,0 0,0 8,5

LrT MVS 11-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 647,5 -67,2 -1,1 -14,3 -1,8 0,0 7,2 7,3 0,0 0,0 0,0 7,3

LrT MVS 11-PCS Fläche 78,3 70,0 6,7 0,0 0,0 0,0 644,4 -67,2 -0,4 -4,2 -3,4 0,0 0,9 4,0 0,0 0,0 0,0 4,0

LrT MVS 10-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 664,9 -67,4 2,4 -6,9 -0,1 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0

LrT MVS 10-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 662,7 -67,4 2,4 -3,0 -0,1 0,0 0,0 4,9 0,0 0,0 0,0 4,9

LrT MVS 10-Trafo Fläche 70,0 61,7 6,7 0,0 0,0 0,0 663,8 -67,4 2,1 -4,0 -0,1 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,6

LrT MVS 10-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 663,4 -67,4 -0,7 -16,7 -1,4 0,0 10,5 5,8 0,0 0,0 0,0 5,8

LrT MVS 10-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 664,3 -67,4 -0,4 -4,0 -3,5 0,0 0,3 9,5 0,0 0,0 0,0 9,5

LrT MVS 10-PCS Fläche 78,8 72,0 4,8 0,0 0,0 3,0 661,5 -67,4 -0,6 -7,0 -2,5 0,0 4,4 8,7 0,0 0,0 0,0 8,7

LrT MVS 10-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 666,5 -67,5 -0,6 -14,7 -1,9 0,0 8,1 8,0 0,0 0,0 0,0 8,0

LrT MVS 10-PCS Fläche 78,3 70,0 6,7 0,0 0,0 0,0 662,2 -67,4 -0,1 -4,4 -3,4 0,0 3,8 6,7 0,0 0,0 0,0 6,7

LrT MVS 10-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 661,2 -67,4 -0,6 -8,2 -2,3 0,0 1,8 4,8 0,0 0,0 0,0 4,8

LrT MVS 10-PCS Fläche 81,3 73,0 6,7 0,0 0,0 0,0 665,3 -67,5 -0,1 -4,3 -3,5 0,0 2,5 8,4 0,0 0,0 0,0 8,4

LrT Großtransformator 2 Fläche 80,0 57,2 189,6 0,0 0,0 0,0 668,0 -67,5 2,5 0,0 -0,1 0,0 0,0 14,9 0,0 0,0 0,0 14,9

LrT Großtransformator 1 Fläche 80,0 57,2 189,6 0,0 0,0 0,0 658,7 -67,4 2,4 0,0 -0,1 0,0 0,0 14,9 0,0 0,0 0,0 14,9

LrT BESS 9-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 624,6 -66,9 -0,8 -3,9 -1,5 0,0 2,3 10,9 0,0 0,0 0,0 10,9

LrT BESS 9-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 625,9 -66,9 -2,0 -9,6 -1,1 0,0 1,7 4,2 0,0 0,0 0,0 4,2
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Schalltechnisches Gutachten

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Energiespeicher Etzenricht III", Etzenricht
Gewerbelärm, ohne Schallschutzmaßnahmen

Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung 

Zeitber. Quelle Quelltyp Lw

dB(A)

Lw'

dB(A)

l oder S

m,m²
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dB

KT

dB
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s
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dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

LrT BESS 9-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 623,5 -66,9 -2,0 -0,1 -1,9 0,0 0,1 15,3 0,0 0,0 0,0 15,3

LrT BESS 9-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 623,3 -66,9 -2,0 0,0 -1,9 0,0 1,2 24,4 0,0 0,0 0,0 24,4

LrT BESS 9-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 625,7 -66,9 -2,0 -9,7 -1,0 0,0 4,8 11,2 0,0 0,0 0,0 11,2

LrT BESS 99-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 677,7 -67,6 -0,3 -4,1 -1,6 0,0 2,6 10,7 0,0 0,0 0,0 10,7

LrT BESS 99-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 679,0 -67,6 -1,4 -9,8 -1,2 0,0 1,6 3,8 0,0 0,0 0,0 3,8

LrT BESS 99-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 676,6 -67,6 -1,2 -4,6 -1,6 0,0 1,4 12,5 0,0 0,0 0,0 12,5

LrT BESS 99-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 676,5 -67,6 -1,2 -3,5 -1,6 0,0 1,2 21,2 0,0 0,0 0,0 21,2

LrT BESS 99-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 678,9 -67,6 -1,3 -10,9 -1,1 0,0 4,9 10,2 0,0 0,0 0,0 10,2

LrT BESS 98-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 674,3 -67,6 -0,4 -4,1 -1,6 0,0 2,6 10,7 0,0 0,0 0,0 10,7

LrT BESS 98-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 675,5 -67,6 -1,4 -9,5 -1,2 0,0 1,5 4,1 0,0 0,0 0,0 4,1

LrT BESS 98-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 673,2 -67,6 -1,3 -4,5 -1,6 0,0 1,3 12,5 0,0 0,0 0,0 12,5

LrT BESS 98-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 673,2 -67,6 -1,3 -4,3 -1,5 0,0 1,8 21,1 0,0 0,0 0,0 21,1

LrT BESS 98-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 675,5 -67,6 -1,4 -10,6 -1,1 0,0 4,8 10,2 0,0 0,0 0,0 10,2

LrT BESS 97-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 670,9 -67,5 -0,5 -4,0 -1,6 0,0 2,6 10,7 0,0 0,0 0,0 10,7

LrT BESS 97-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 672,1 -67,5 -1,4 -9,8 -1,2 0,0 1,6 3,9 0,0 0,0 0,0 3,9

LrT BESS 97-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 669,8 -67,5 -1,4 -4,0 -1,6 0,0 1,0 12,7 0,0 0,0 0,0 12,7

LrT BESS 97-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 669,8 -67,5 -1,4 -4,2 -1,5 0,0 1,7 21,1 0,0 0,0 0,0 21,1

LrT BESS 97-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 672,1 -67,5 -1,5 -10,8 -1,1 0,0 4,8 10,1 0,0 0,0 0,0 10,1

LrT BESS 96-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 667,6 -67,5 -0,5 -4,0 -1,6 0,0 2,5 10,6 0,0 0,0 0,0 10,6

LrT BESS 96-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 668,8 -67,5 -1,6 -9,6 -1,2 0,0 1,6 3,9 0,0 0,0 0,0 3,9

LrT BESS 96-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 666,5 -67,5 -1,5 -4,4 -1,6 0,0 1,5 12,7 0,0 0,0 0,0 12,7

LrT BESS 96-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 666,5 -67,5 -1,4 -3,1 -1,6 0,0 0,9 21,3 0,0 0,0 0,0 21,3

LrT BESS 96-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 668,8 -67,5 -1,5 -10,7 -1,1 0,0 4,8 10,2 0,0 0,0 0,0 10,2

LrT BESS 95-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 664,5 -67,4 -0,5 -4,0 -1,6 0,0 2,6 10,7 0,0 0,0 0,0 10,7

LrT BESS 95-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 665,6 -67,5 -1,6 -9,2 -1,1 0,0 1,5 4,3 0,0 0,0 0,0 4,3
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Schalltechnisches Gutachten

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Energiespeicher Etzenricht III", Etzenricht
Gewerbelärm, ohne Schallschutzmaßnahmen

Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung 

Zeitber. Quelle Quelltyp Lw

dB(A)

Lw'

dB(A)

l oder S

m,m²
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dB
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dB

Lr

dB(A)

LrT BESS 95-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 663,4 -67,4 -1,5 -4,4 -1,5 0,0 1,4 12,7 0,0 0,0 0,0 12,7

LrT BESS 95-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 663,4 -67,4 -1,5 -4,3 -1,5 0,0 1,6 21,0 0,0 0,0 0,0 21,0

LrT BESS 95-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 665,7 -67,5 -1,5 -10,6 -1,1 0,0 4,8 10,3 0,0 0,0 0,0 10,3

LrT BESS 94-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 661,5 -67,4 -0,6 -4,0 -1,6 0,0 2,5 10,7 0,0 0,0 0,0 10,7

LrT BESS 94-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 662,7 -67,4 -1,6 -9,5 -1,2 0,0 1,6 4,1 0,0 0,0 0,0 4,1

LrT BESS 94-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 660,5 -67,4 -1,5 -3,9 -1,5 0,0 1,0 12,7 0,0 0,0 0,0 12,7

LrT BESS 94-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 660,6 -67,4 -1,5 -4,1 -1,5 0,0 1,5 21,1 0,0 0,0 0,0 21,1

LrT BESS 94-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 662,8 -67,4 -1,6 -10,7 -1,1 0,0 4,8 10,2 0,0 0,0 0,0 10,2

LrT BESS 93-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 658,6 -67,4 -0,6 -4,0 -1,6 0,0 2,5 10,7 0,0 0,0 0,0 10,7

LrT BESS 93-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 659,7 -67,4 -1,7 -9,2 -1,2 0,0 1,5 4,3 0,0 0,0 0,0 4,3

LrT BESS 93-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 657,5 -67,4 -1,4 -4,6 -1,5 0,0 1,4 12,7 0,0 0,0 0,0 12,7

LrT BESS 93-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 657,7 -67,4 -1,4 -3,1 -1,6 0,0 0,9 21,5 0,0 0,0 0,0 21,5

LrT BESS 93-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 659,8 -67,4 -1,4 -10,8 -1,1 0,0 4,9 10,3 0,0 0,0 0,0 10,3

LrT BESS 92-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 655,9 -67,3 -0,6 -4,0 -1,6 0,0 2,6 10,8 0,0 0,0 0,0 10,8

LrT BESS 92-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 656,9 -67,3 -1,3 -9,0 -1,1 0,0 1,4 4,8 0,0 0,0 0,0 4,8

LrT BESS 92-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 654,8 -67,3 -1,6 -4,4 -1,5 0,0 1,4 12,7 0,0 0,0 0,0 12,7

LrT BESS 92-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 655,0 -67,3 -1,6 -4,2 -1,4 0,0 1,5 20,9 0,0 0,0 0,0 20,9

LrT BESS 92-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 657,1 -67,3 -1,6 -10,5 -1,0 0,0 4,7 10,5 0,0 0,0 0,0 10,5

LrT BESS 91-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 653,3 -67,3 -0,7 -3,9 -1,6 0,0 2,6 10,9 0,0 0,0 0,0 10,9

LrT BESS 91-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 654,2 -67,3 -1,8 -9,2 -1,2 0,0 1,6 4,4 0,0 0,0 0,0 4,4

LrT BESS 91-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 652,2 -67,3 -1,8 -3,8 -1,5 0,0 1,1 12,9 0,0 0,0 0,0 12,9

LrT BESS 91-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 652,4 -67,3 -1,8 -3,3 -1,6 0,0 1,5 21,5 0,0 0,0 0,0 21,5

LrT BESS 91-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 654,5 -67,3 -1,7 -10,6 -1,0 0,0 5,1 10,5 0,0 0,0 0,0 10,5

LrT BESS 90-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 650,7 -67,3 -0,8 -3,9 -1,5 0,0 2,6 10,9 0,0 0,0 0,0 10,9

LrT BESS 90-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 651,7 -67,3 -2,0 -8,7 -1,2 0,0 1,5 4,5 0,0 0,0 0,0 4,5
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Schalltechnisches Gutachten

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Energiespeicher Etzenricht III", Etzenricht
Gewerbelärm, ohne Schallschutzmaßnahmen

Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung 

Zeitber. Quelle Quelltyp Lw

dB(A)

Lw'

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

s

m

Adiv

dB

Agnd

dB

Abar

dB

Aatm

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

Ls

dB(A)

Cmet dLw

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

LrT BESS 90-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 649,6 -67,2 -1,8 -3,8 -1,5 0,0 0,9 12,6 0,0 0,0 0,0 12,6

LrT BESS 90-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 649,9 -67,2 -2,0 0,0 -2,0 0,0 0,5 23,3 0,0 0,0 0,0 23,3

LrT BESS 90-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 652,0 -67,3 -2,0 -9,7 -1,1 0,0 4,8 10,8 0,0 0,0 0,0 10,8

LrT BESS 8-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 630,1 -67,0 -0,8 -3,9 -1,5 0,0 0,0 8,5 0,0 0,0 0,0 8,5

LrT BESS 8-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 628,7 -67,0 -2,1 0,0 -1,9 0,0 1,1 12,3 0,0 0,0 0,0 12,3

LrT BESS 8-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 631,2 -67,0 -2,1 -9,3 -1,0 0,0 5,2 11,9 0,0 0,0 0,0 11,9

LrT BESS 8-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 631,7 -67,0 -2,2 -8,7 -1,1 0,0 0,1 15,1 0,0 0,0 0,0 15,1

LrT BESS 8-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 629,1 -67,0 -2,2 -6,3 -1,3 0,0 1,7 11,1 0,0 0,0 0,0 11,1

LrT BESS 89-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 648,4 -67,2 -0,8 -3,9 -1,5 0,0 2,3 10,6 0,0 0,0 0,0 10,6

LrT BESS 89-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 649,2 -67,2 -2,2 -5,4 -1,4 0,0 0,8 6,8 0,0 0,0 0,0 6,8

LrT BESS 89-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 647,2 -67,2 -2,1 0,0 -2,0 0,0 0,0 14,8 0,0 0,0 0,0 14,8

LrT BESS 89-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 647,6 -67,2 -2,1 0,0 -2,0 0,0 1,0 23,6 0,0 0,0 0,0 23,6

LrT BESS 89-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 649,6 -67,2 -2,1 -9,8 -1,0 0,0 4,7 10,6 0,0 0,0 0,0 10,6

LrT BESS 88-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 685,7 -67,7 -0,3 -4,1 -1,6 0,0 0,9 8,8 0,0 0,0 0,0 8,8

LrT BESS 88-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 684,4 -67,7 -1,2 -3,2 -1,6 0,0 2,0 10,5 0,0 0,0 0,0 10,5

LrT BESS 88-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 686,9 -67,7 -1,3 -10,9 -1,1 0,0 5,6 10,7 0,0 0,0 0,0 10,7

LrT BESS 88-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 687,2 -67,7 -1,4 -10,5 -1,1 0,0 0,2 13,5 0,0 0,0 0,0 13,5

LrT BESS 88-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 684,7 -67,7 -1,2 -8,3 -1,3 0,0 2,3 9,9 0,0 0,0 0,0 9,9

LrT BESS 87-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 681,7 -67,7 -0,3 -4,1 -1,6 0,0 0,9 8,9 0,0 0,0 0,0 8,9

LrT BESS 87-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 680,3 -67,6 -1,2 -3,2 -1,6 0,0 2,0 10,6 0,0 0,0 0,0 10,6

LrT BESS 87-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 682,8 -67,7 -1,3 -11,0 -1,1 0,0 4,9 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0

LrT BESS 87-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 683,1 -67,7 -1,4 -10,5 -1,1 0,0 0,2 13,5 0,0 0,0 0,0 13,5

LrT BESS 87-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 680,6 -67,7 -1,2 -8,3 -1,3 0,0 2,3 9,9 0,0 0,0 0,0 9,9

LrT BESS 86-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 677,7 -67,6 -0,3 -4,1 -1,6 0,0 0,9 8,9 0,0 0,0 0,0 8,9

LrT BESS 86-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 676,4 -67,6 -1,2 -3,1 -1,6 0,0 1,0 9,7 0,0 0,0 0,0 9,7
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Schalltechnisches Gutachten

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Energiespeicher Etzenricht III", Etzenricht
Gewerbelärm, ohne Schallschutzmaßnahmen

Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung 

Zeitber. Quelle Quelltyp Lw

dB(A)

Lw'

dB(A)

l oder S

m,m²
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dB

Ko
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s

m
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dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

LrT BESS 86-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 678,8 -67,6 -1,3 -11,0 -1,1 0,0 5,7 10,8 0,0 0,0 0,0 10,8

LrT BESS 86-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 679,1 -67,6 -1,4 -10,5 -1,1 0,0 0,3 13,7 0,0 0,0 0,0 13,7

LrT BESS 86-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 676,6 -67,6 -1,2 -8,3 -1,3 0,0 2,3 10,1 0,0 0,0 0,0 10,1

LrT BESS 85-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 673,9 -67,6 -0,4 -4,1 -1,6 0,0 0,9 9,0 0,0 0,0 0,0 9,0

LrT BESS 85-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 672,6 -67,5 -1,2 -3,0 -1,6 0,0 1,9 10,8 0,0 0,0 0,0 10,8

LrT BESS 85-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 675,0 -67,6 -1,3 -10,8 -1,1 0,0 6,1 11,5 0,0 0,0 0,0 11,5

LrT BESS 85-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 675,2 -67,6 -1,4 -10,2 -1,1 0,0 0,3 14,0 0,0 0,0 0,0 14,0

LrT BESS 85-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 672,8 -67,5 -1,2 -8,3 -1,3 0,0 2,3 10,1 0,0 0,0 0,0 10,1

LrT BESS 84-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 670,1 -67,5 -0,4 -4,1 -1,6 0,0 0,9 9,0 0,0 0,0 0,0 9,0

LrT BESS 84-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 668,9 -67,5 -1,2 -3,0 -1,6 0,0 2,0 11,0 0,0 0,0 0,0 11,0

LrT BESS 84-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 671,3 -67,5 -1,3 -10,8 -1,1 0,0 5,0 10,4 0,0 0,0 0,0 10,4

LrT BESS 84-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 671,5 -67,5 -1,4 -10,2 -1,1 0,0 0,3 14,0 0,0 0,0 0,0 14,0

LrT BESS 84-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 669,1 -67,5 -1,3 -7,8 -1,3 0,0 2,2 10,4 0,0 0,0 0,0 10,4

LrT BESS 83-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 666,5 -67,5 -0,4 -4,1 -1,6 0,0 0,9 9,1 0,0 0,0 0,0 9,1

LrT BESS 83-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 665,3 -67,5 -1,0 -3,0 -1,6 0,0 1,0 10,2 0,0 0,0 0,0 10,2

LrT BESS 83-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 667,6 -67,5 -1,3 -10,8 -1,1 0,0 6,5 11,9 0,0 0,0 0,0 11,9

LrT BESS 83-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 667,8 -67,5 -1,4 -10,3 -1,1 0,0 0,3 14,1 0,0 0,0 0,0 14,1

LrT BESS 83-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 665,4 -67,5 -1,2 -8,3 -1,2 0,0 2,2 10,1 0,0 0,0 0,0 10,1

LrT BESS 82-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 663,0 -67,4 -0,4 -4,1 -1,6 0,0 0,9 9,1 0,0 0,0 0,0 9,1

LrT BESS 82-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 661,9 -67,4 -1,1 -2,9 -1,6 0,0 1,8 10,9 0,0 0,0 0,0 10,9

LrT BESS 82-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 664,2 -67,4 -1,3 -10,7 -1,1 0,0 6,5 12,0 0,0 0,0 0,0 12,0

LrT BESS 82-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 664,3 -67,4 -1,4 -10,1 -1,1 0,0 0,3 14,3 0,0 0,0 0,0 14,3

LrT BESS 82-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 661,9 -67,4 -1,2 -8,2 -1,2 0,0 2,2 10,2 0,0 0,0 0,0 10,2

LrT BESS 81-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 659,6 -67,4 -0,5 -4,0 -1,6 0,0 0,9 9,1 0,0 0,0 0,0 9,1

LrT BESS 81-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 658,4 -67,4 -1,3 -2,8 -1,6 0,0 1,9 11,0 0,0 0,0 0,0 11,0
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Schalltechnisches Gutachten

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Energiespeicher Etzenricht III", Etzenricht
Gewerbelärm, ohne Schallschutzmaßnahmen

Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung 

Zeitber. Quelle Quelltyp Lw

dB(A)

Lw'

dB(A)

l oder S
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ZR
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Lr

dB(A)

LrT BESS 81-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 660,7 -67,4 -1,4 -10,8 -1,1 0,0 5,3 10,7 0,0 0,0 0,0 10,7

LrT BESS 81-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 660,8 -67,4 -1,5 -10,1 -1,1 0,0 0,3 14,3 0,0 0,0 0,0 14,3

LrT BESS 81-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 658,5 -67,4 -1,3 -7,9 -1,3 0,0 2,2 10,4 0,0 0,0 0,0 10,4

LrT BESS 80-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 656,2 -67,3 -0,6 -4,0 -1,6 0,0 0,7 8,9 0,0 0,0 0,0 8,9

LrT BESS 80-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 655,1 -67,3 -1,4 -2,6 -1,6 0,0 1,1 10,3 0,0 0,0 0,0 10,3

LrT BESS 80-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 657,4 -67,3 -1,5 -10,7 -1,1 0,0 6,4 12,0 0,0 0,0 0,0 12,0

LrT BESS 80-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 657,4 -67,3 -1,6 -10,0 -1,1 0,0 0,3 14,3 0,0 0,0 0,0 14,3

LrT BESS 80-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 655,1 -67,3 -1,4 -8,1 -1,2 0,0 2,1 10,2 0,0 0,0 0,0 10,2

LrT BESS 7-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 625,8 -66,9 -0,8 -3,9 -1,5 0,0 0,1 8,7 0,0 0,0 0,0 8,7

LrT BESS 7-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 624,4 -66,9 -2,1 0,0 -1,9 0,0 1,2 12,4 0,0 0,0 0,0 12,4

LrT BESS 7-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 627,0 -66,9 -2,1 -9,4 -1,0 0,0 5,0 11,7 0,0 0,0 0,0 11,7

LrT BESS 7-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 627,3 -66,9 -2,2 -8,6 -1,0 0,0 0,1 15,3 0,0 0,0 0,0 15,3

LrT BESS 7-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 624,8 -66,9 -2,2 -6,4 -1,3 0,0 1,7 11,1 0,0 0,0 0,0 11,1

LrT BESS 79-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 653,0 -67,3 -0,6 -4,0 -1,6 0,0 0,7 8,9 0,0 0,0 0,0 8,9

LrT BESS 79-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 652,0 -67,3 -1,4 -2,7 -1,6 0,0 2,0 11,2 0,0 0,0 0,0 11,2

LrT BESS 79-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 654,2 -67,3 -1,5 -10,6 -1,0 0,0 5,6 11,3 0,0 0,0 0,0 11,3

LrT BESS 79-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 654,2 -67,3 -1,6 -9,8 -1,1 0,0 0,3 14,5 0,0 0,0 0,0 14,5

LrT BESS 79-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 651,9 -67,3 -1,5 -8,1 -1,2 0,0 2,1 10,2 0,0 0,0 0,0 10,2

LrT BESS 78-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 650,1 -67,3 -0,6 -4,0 -1,5 0,0 0,5 8,8 0,0 0,0 0,0 8,8

LrT BESS 78-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 649,1 -67,2 -1,5 -2,4 -1,6 0,0 1,9 11,4 0,0 0,0 0,0 11,4

LrT BESS 78-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 651,3 -67,3 -1,5 -10,7 -1,0 0,0 5,4 11,0 0,0 0,0 0,0 11,0

LrT BESS 78-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 651,2 -67,3 -1,4 -10,0 -1,1 0,0 0,3 14,5 0,0 0,0 0,0 14,5

LrT BESS 78-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 649,0 -67,2 -1,5 -8,1 -1,2 0,0 2,1 10,2 0,0 0,0 0,0 10,2

LrT BESS 77-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 647,1 -67,2 -0,7 -3,9 -1,5 0,0 0,6 8,9 0,0 0,0 0,0 8,9

LrT BESS 77-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 646,1 -67,2 -1,5 0,0 -1,9 0,0 0,8 12,4 0,0 0,0 0,0 12,4
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Schalltechnisches Gutachten

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Energiespeicher Etzenricht III", Etzenricht
Gewerbelärm, ohne Schallschutzmaßnahmen

Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung 

Zeitber. Quelle Quelltyp Lw

dB(A)

Lw'

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

s

m

Adiv

dB

Agnd

dB

Abar

dB

Aatm

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

Ls

dB(A)

Cmet dLw

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

LrT BESS 77-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 648,3 -67,2 -1,5 -9,9 -1,0 0,0 6,8 13,3 0,0 0,0 0,0 13,3

LrT BESS 77-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 648,2 -67,2 -1,5 -9,3 -1,1 0,0 0,3 15,2 0,0 0,0 0,0 15,2

LrT BESS 77-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 646,0 -67,2 -1,4 -7,5 -1,2 0,0 1,9 10,7 0,0 0,0 0,0 10,7

LrT BESS 76-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 644,3 -67,2 -0,7 -3,9 -1,5 0,0 0,5 8,9 0,0 0,0 0,0 8,9

LrT BESS 76-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 643,4 -67,2 -1,7 0,0 -1,9 0,0 1,2 12,6 0,0 0,0 0,0 12,6

LrT BESS 76-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 645,5 -67,2 -1,6 -9,8 -1,0 0,0 6,0 12,5 0,0 0,0 0,0 12,5

LrT BESS 76-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 645,3 -67,2 -1,4 -7,6 -1,1 0,0 0,2 16,9 0,0 0,0 0,0 16,9

LrT BESS 76-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 643,2 -67,2 -1,5 -7,7 -1,2 0,0 1,9 10,6 0,0 0,0 0,0 10,6

LrT BESS 75-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 641,6 -67,1 -0,8 -3,9 -1,5 0,0 0,5 8,9 0,0 0,0 0,0 8,9

LrT BESS 75-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 640,7 -67,1 -2,0 0,0 -2,0 0,0 2,2 13,2 0,0 0,0 0,0 13,2

LrT BESS 75-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 642,9 -67,2 -1,9 -9,7 -1,0 0,0 6,2 12,6 0,0 0,0 0,0 12,6

LrT BESS 75-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 642,6 -67,2 -1,9 -7,3 -1,2 0,0 0,2 16,6 0,0 0,0 0,0 16,6

LrT BESS 75-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 640,5 -67,1 -2,0 -7,1 -1,3 0,0 1,9 10,5 0,0 0,0 0,0 10,5

LrT BESS 74-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 683,1 -67,7 -0,3 -4,1 -1,6 0,0 2,7 10,6 0,0 0,0 0,0 10,6

LrT BESS 74-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 684,6 -67,7 -1,4 -10,1 -1,1 0,0 1,6 3,5 0,0 0,0 0,0 3,5

LrT BESS 74-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 682,1 -67,7 -1,2 -3,2 -1,6 0,0 0,4 12,9 0,0 0,0 0,0 12,9

LrT BESS 74-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 681,8 -67,7 -1,2 -3,7 -1,5 0,0 1,6 21,6 0,0 0,0 0,0 21,6

LrT BESS 74-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 684,3 -67,7 -1,3 -10,9 -1,1 0,0 4,9 10,1 0,0 0,0 0,0 10,1

LrT BESS 73-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 679,1 -67,6 -0,4 -4,1 -1,6 0,0 2,7 10,7 0,0 0,0 0,0 10,7

LrT BESS 73-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 680,5 -67,6 -1,4 -10,2 -1,1 0,0 1,7 3,4 0,0 0,0 0,0 3,4

LrT BESS 73-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 678,0 -67,6 -1,2 -3,2 -1,6 0,0 0,4 12,9 0,0 0,0 0,0 12,9

LrT BESS 73-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 677,7 -67,6 -1,2 -3,7 -1,5 0,0 1,7 21,7 0,0 0,0 0,0 21,7

LrT BESS 73-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 680,2 -67,6 -1,3 -10,9 -1,1 0,0 4,9 10,1 0,0 0,0 0,0 10,1

LrT BESS 72-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 675,0 -67,6 -0,4 -4,1 -1,6 0,0 2,7 10,7 0,0 0,0 0,0 10,7

LrT BESS 72-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 676,5 -67,6 -1,4 -10,2 -1,1 0,0 1,7 3,5 0,0 0,0 0,0 3,5
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Schalltechnisches Gutachten

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Energiespeicher Etzenricht III", Etzenricht
Gewerbelärm, ohne Schallschutzmaßnahmen

Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung 

Zeitber. Quelle Quelltyp Lw

dB(A)
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dB(A)

l oder S
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dB(A)

LrT BESS 72-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 674,0 -67,6 -1,2 -3,2 -1,6 0,0 0,4 13,0 0,0 0,0 0,0 13,0

LrT BESS 72-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 673,7 -67,6 -1,2 -3,6 -1,5 0,0 1,7 21,9 0,0 0,0 0,0 21,9

LrT BESS 72-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 676,2 -67,6 -1,3 -10,9 -1,1 0,0 5,0 10,3 0,0 0,0 0,0 10,3

LrT BESS 71-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 671,2 -67,5 -0,4 -4,1 -1,6 0,0 2,7 10,8 0,0 0,0 0,0 10,8

LrT BESS 71-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 672,6 -67,5 -1,4 -9,9 -1,1 0,0 1,5 3,8 0,0 0,0 0,0 3,8

LrT BESS 71-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 670,1 -67,5 -1,2 -3,2 -1,6 0,0 0,4 13,1 0,0 0,0 0,0 13,1

LrT BESS 71-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 669,9 -67,5 -1,2 -3,4 -1,5 0,0 1,5 21,9 0,0 0,0 0,0 21,9

LrT BESS 71-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 672,4 -67,5 -1,3 -10,8 -1,1 0,0 4,9 10,3 0,0 0,0 0,0 10,3

LrT BESS 70-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 667,5 -67,5 -0,4 -4,1 -1,6 0,0 2,6 10,8 0,0 0,0 0,0 10,8

LrT BESS 70-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 668,8 -67,5 -1,4 -9,9 -1,1 0,0 1,5 3,8 0,0 0,0 0,0 3,8

LrT BESS 70-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 666,4 -67,5 -1,2 -3,1 -1,6 0,0 0,4 13,2 0,0 0,0 0,0 13,2

LrT BESS 70-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 666,2 -67,5 -1,1 -3,3 -1,5 0,0 1,5 22,1 0,0 0,0 0,0 22,1

LrT BESS 70-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 668,6 -67,5 -1,3 -10,8 -1,1 0,0 4,8 10,3 0,0 0,0 0,0 10,3

LrT BESS 6-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 621,6 -66,9 -0,8 -3,9 -1,5 0,0 0,1 8,7 0,0 0,0 0,0 8,7

LrT BESS 6-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 620,3 -66,8 -2,2 0,0 -1,9 0,0 0,8 12,1 0,0 0,0 0,0 12,1

LrT BESS 6-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 622,8 -66,9 -2,1 -9,3 -1,0 0,0 5,4 12,2 0,0 0,0 0,0 12,2

LrT BESS 6-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 623,1 -66,9 -2,3 -8,5 -1,0 0,0 0,1 15,4 0,0 0,0 0,0 15,4

LrT BESS 6-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 620,6 -66,8 -2,2 -6,4 -1,3 0,0 1,7 11,2 0,0 0,0 0,0 11,2

LrT BESS 69-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 663,8 -67,4 -0,4 -4,1 -1,6 0,0 2,6 10,8 0,0 0,0 0,0 10,8

LrT BESS 69-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 665,1 -67,4 -1,4 -9,8 -1,1 0,0 1,5 3,9 0,0 0,0 0,0 3,9

LrT BESS 69-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 662,7 -67,4 -1,2 -3,0 -1,6 0,0 0,4 13,3 0,0 0,0 0,0 13,3

LrT BESS 69-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 662,6 -67,4 -1,1 -3,2 -1,5 0,0 1,5 22,2 0,0 0,0 0,0 22,2

LrT BESS 69-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 665,0 -67,4 -1,3 -10,8 -1,1 0,0 4,8 10,2 0,0 0,0 0,0 10,2

LrT BESS 68-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 660,3 -67,4 -0,4 -4,1 -1,6 0,0 2,6 10,9 0,0 0,0 0,0 10,9

LrT BESS 68-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 661,6 -67,4 -1,4 -9,7 -1,1 0,0 1,5 4,1 0,0 0,0 0,0 4,1
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Schalltechnisches Gutachten

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Energiespeicher Etzenricht III", Etzenricht
Gewerbelärm, ohne Schallschutzmaßnahmen

Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung 

Zeitber. Quelle Quelltyp Lw
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LrT BESS 68-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 659,2 -67,4 -1,1 -3,0 -1,6 0,0 0,4 13,4 0,0 0,0 0,0 13,4

LrT BESS 68-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 659,2 -67,4 -1,1 -3,2 -1,5 0,0 1,5 22,2 0,0 0,0 0,0 22,2

LrT BESS 68-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 661,5 -67,4 -1,3 -10,8 -1,1 0,0 4,7 10,3 0,0 0,0 0,0 10,3

LrT BESS 67-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 656,8 -67,3 -0,5 -4,0 -1,6 0,0 2,6 10,9 0,0 0,0 0,0 10,9

LrT BESS 67-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 658,1 -67,4 -1,5 -9,5 -1,1 0,0 1,5 4,2 0,0 0,0 0,0 4,2

LrT BESS 67-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 655,7 -67,3 -1,3 -3,0 -1,6 0,0 0,5 13,4 0,0 0,0 0,0 13,4

LrT BESS 67-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 655,7 -67,3 -1,3 -2,8 -1,5 0,0 1,4 22,4 0,0 0,0 0,0 22,4

LrT BESS 67-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 658,0 -67,4 -1,4 -10,7 -1,0 0,0 4,8 10,4 0,0 0,0 0,0 10,4

LrT BESS 66-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 653,5 -67,3 -0,6 -4,0 -1,6 0,0 2,4 10,6 0,0 0,0 0,0 10,6

LrT BESS 66-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 654,7 -67,3 -1,6 -9,4 -1,1 0,0 1,5 4,3 0,0 0,0 0,0 4,3

LrT BESS 66-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 652,4 -67,3 -1,4 -2,9 -1,6 0,0 0,4 13,4 0,0 0,0 0,0 13,4

LrT BESS 66-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 652,4 -67,3 -1,4 -2,5 -1,6 0,0 1,0 22,2 0,0 0,0 0,0 22,2

LrT BESS 66-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 654,7 -67,3 -1,5 -10,6 -1,0 0,0 4,6 10,3 0,0 0,0 0,0 10,3

LrT BESS 65-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 650,3 -67,3 -0,6 -4,0 -1,5 0,0 2,5 10,8 0,0 0,0 0,0 10,8

LrT BESS 65-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 651,4 -67,3 -1,6 -9,3 -1,1 0,0 1,5 4,4 0,0 0,0 0,0 4,4

LrT BESS 65-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 649,2 -67,2 -1,5 -2,8 -1,6 0,0 0,4 13,5 0,0 0,0 0,0 13,5

LrT BESS 65-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 649,2 -67,2 -1,5 -2,8 -1,5 0,0 1,4 22,4 0,0 0,0 0,0 22,4

LrT BESS 65-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 651,5 -67,3 -1,6 -10,5 -1,0 0,0 4,6 10,4 0,0 0,0 0,0 10,4

LrT BESS 64-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 647,3 -67,2 -0,6 -4,0 -1,5 0,0 2,4 10,7 0,0 0,0 0,0 10,7

LrT BESS 64-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 648,4 -67,2 -1,4 -9,6 -1,1 0,0 1,5 4,3 0,0 0,0 0,0 4,3

LrT BESS 64-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 646,2 -67,2 -1,5 -1,8 -1,7 0,0 0,3 14,3 0,0 0,0 0,0 14,3

LrT BESS 64-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 646,3 -67,2 -1,5 -2,1 -1,6 0,0 0,9 22,5 0,0 0,0 0,0 22,5

LrT BESS 64-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 648,5 -67,2 -1,5 -10,6 -1,0 0,0 4,7 10,4 0,0 0,0 0,0 10,4

LrT BESS 63-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 644,4 -67,2 -0,7 -3,9 -1,5 0,0 2,4 10,8 0,0 0,0 0,0 10,8

LrT BESS 63-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 645,4 -67,2 -1,6 -8,8 -1,1 0,0 1,3 4,9 0,0 0,0 0,0 4,9
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Schalltechnisches Gutachten

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Energiespeicher Etzenricht III", Etzenricht
Gewerbelärm, ohne Schallschutzmaßnahmen

Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung 

Zeitber. Quelle Quelltyp Lw
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LrT BESS 63-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 643,2 -67,2 -1,6 -1,7 -1,7 0,0 0,4 14,4 0,0 0,0 0,0 14,4

LrT BESS 63-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 643,3 -67,2 -1,6 0,0 -1,9 0,0 0,5 23,8 0,0 0,0 0,0 23,8

LrT BESS 63-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 645,5 -67,2 -1,5 -9,9 -1,0 0,0 4,2 10,7 0,0 0,0 0,0 10,7

LrT BESS 62-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 641,6 -67,1 -0,7 -3,9 -1,5 0,0 0,4 8,8 0,0 0,0 0,0 8,8

LrT BESS 62-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 642,5 -67,1 -1,5 -5,9 -1,3 0,0 0,8 7,2 0,0 0,0 0,0 7,2

LrT BESS 62-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 640,4 -67,1 -1,6 0,0 -1,9 0,0 0,0 15,5 0,0 0,0 0,0 15,5

LrT BESS 62-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 640,6 -67,1 -1,7 0,0 -1,9 0,0 0,9 24,1 0,0 0,0 0,0 24,1

LrT BESS 62-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 642,7 -67,2 -1,6 -9,8 -1,0 0,0 4,4 11,0 0,0 0,0 0,0 11,0

LrT BESS 61-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 638,9 -67,1 -0,8 -3,9 -1,5 0,0 0,2 8,6 0,0 0,0 0,0 8,6

LrT BESS 61-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 639,8 -67,1 -2,0 -5,7 -1,3 0,0 0,0 6,1 0,0 0,0 0,0 6,1

LrT BESS 61-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 637,7 -67,1 -2,0 0,0 -2,0 0,0 0,0 15,1 0,0 0,0 0,0 15,1

LrT BESS 61-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 637,9 -67,1 -2,1 0,0 -2,0 0,0 1,6 24,5 0,0 0,0 0,0 24,5

LrT BESS 61-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 640,1 -67,1 -2,0 -9,8 -1,0 0,0 4,6 10,8 0,0 0,0 0,0 10,8

LrT BESS 60-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 673,1 -67,6 -0,5 -4,0 -1,6 0,0 0,9 9,0 0,0 0,0 0,0 9,0

LrT BESS 60-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 671,7 -67,5 -1,5 -3,4 -1,5 0,0 2,0 10,3 0,0 0,0 0,0 10,3

LrT BESS 60-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 674,3 -67,6 -1,5 -10,4 -1,1 0,0 3,5 9,1 0,0 0,0 0,0 9,1

LrT BESS 60-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 674,6 -67,6 -1,5 -10,3 -1,1 0,0 0,2 13,8 0,0 0,0 0,0 13,8

LrT BESS 60-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 672,1 -67,5 -1,5 -8,0 -1,2 0,0 2,3 10,1 0,0 0,0 0,0 10,1

LrT BESS 5-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 617,6 -66,8 -0,8 -3,9 -1,5 0,0 0,1 8,8 0,0 0,0 0,0 8,8

LrT BESS 5-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 616,3 -66,8 -2,1 0,0 -1,9 0,0 2,2 13,5 0,0 0,0 0,0 13,5

LrT BESS 5-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 618,8 -66,8 -2,1 -9,3 -1,0 0,0 7,4 14,2 0,0 0,0 0,0 14,2

LrT BESS 5-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 619,0 -66,8 -2,3 -8,4 -1,0 0,0 0,2 15,6 0,0 0,0 0,0 15,6

LrT BESS 5-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 616,6 -66,8 -2,2 -6,4 -1,3 0,0 1,8 11,2 0,0 0,0 0,0 11,2

LrT BESS 59-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 669,0 -67,5 -0,5 -4,0 -1,6 0,0 0,9 9,0 0,0 0,0 0,0 9,0

LrT BESS 59-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 667,6 -67,5 -1,5 -3,6 -1,6 0,0 2,2 10,2 0,0 0,0 0,0 10,2
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Schalltechnisches Gutachten

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Energiespeicher Etzenricht III", Etzenricht
Gewerbelärm, ohne Schallschutzmaßnahmen

Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung 

Zeitber. Quelle Quelltyp Lw

dB(A)

Lw'

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko
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s

m
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Agnd
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Aatm
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ADI
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dLrefl

dB(A)

Ls

dB(A)

Cmet dLw

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

LrT BESS 59-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 670,1 -67,5 -1,5 -10,6 -1,1 0,0 3,9 9,2 0,0 0,0 0,0 9,2

LrT BESS 59-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 670,4 -67,5 -1,5 -10,8 -1,1 0,0 0,3 13,4 0,0 0,0 0,0 13,4

LrT BESS 59-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 667,9 -67,5 -1,5 -8,0 -1,3 0,0 2,3 10,2 0,0 0,0 0,0 10,2

LrT BESS 58-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 664,9 -67,4 -0,4 -4,1 -1,6 0,0 0,9 9,1 0,0 0,0 0,0 9,1

LrT BESS 58-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 663,6 -67,4 -1,5 -3,4 -1,6 0,0 2,0 10,3 0,0 0,0 0,0 10,3

LrT BESS 58-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 666,1 -67,5 -1,4 -10,8 -1,1 0,0 3,9 9,3 0,0 0,0 0,0 9,3

LrT BESS 58-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 666,4 -67,5 -1,5 -10,6 -1,1 0,0 0,3 13,7 0,0 0,0 0,0 13,7

LrT BESS 58-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 663,9 -67,4 -1,4 -8,5 -1,2 0,0 2,7 10,3 0,0 0,0 0,0 10,3

LrT BESS 57-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 661,0 -67,4 -0,5 -4,0 -1,6 0,0 0,9 9,1 0,0 0,0 0,0 9,1

LrT BESS 57-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 659,7 -67,4 -1,4 -3,1 -1,6 0,0 1,8 10,5 0,0 0,0 0,0 10,5

LrT BESS 57-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 662,2 -67,4 -1,6 -10,6 -1,1 0,0 3,8 9,3 0,0 0,0 0,0 9,3

LrT BESS 57-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 662,4 -67,4 -1,5 -10,3 -1,1 0,0 0,3 14,0 0,0 0,0 0,0 14,0

LrT BESS 57-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 660,0 -67,4 -1,5 -8,0 -1,2 0,0 2,3 10,4 0,0 0,0 0,0 10,4

LrT BESS 56-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 657,2 -67,3 -0,5 -4,0 -1,6 0,0 0,9 9,2 0,0 0,0 0,0 9,2

LrT BESS 56-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 656,0 -67,3 -1,5 -3,4 -1,6 0,0 1,9 10,3 0,0 0,0 0,0 10,3

LrT BESS 56-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 658,4 -67,4 -1,6 -10,7 -1,1 0,0 3,8 9,3 0,0 0,0 0,0 9,3

LrT BESS 56-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 658,6 -67,4 -1,5 -10,4 -1,1 0,0 0,3 13,9 0,0 0,0 0,0 13,9

LrT BESS 56-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 656,2 -67,3 -1,5 -8,0 -1,3 0,0 2,3 10,4 0,0 0,0 0,0 10,4

LrT BESS 55-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 653,6 -67,3 -0,5 -4,0 -1,6 0,0 0,9 9,2 0,0 0,0 0,0 9,2

LrT BESS 55-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 652,3 -67,3 -1,5 -3,2 -1,6 0,0 1,8 10,5 0,0 0,0 0,0 10,5

LrT BESS 55-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 654,7 -67,3 -1,6 -10,6 -1,1 0,0 3,9 9,5 0,0 0,0 0,0 9,5

LrT BESS 55-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 654,9 -67,3 -1,6 -10,4 -1,1 0,0 0,4 14,0 0,0 0,0 0,0 14,0

LrT BESS 55-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 652,5 -67,3 -1,5 -8,1 -1,2 0,0 2,3 10,3 0,0 0,0 0,0 10,3

LrT BESS 54-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 649,9 -67,2 -0,5 -4,0 -1,6 0,0 0,9 9,3 0,0 0,0 0,0 9,3

LrT BESS 54-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 648,8 -67,2 -1,4 -3,2 -1,5 0,0 1,8 10,6 0,0 0,0 0,0 10,6
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Schalltechnisches Gutachten

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Energiespeicher Etzenricht III", Etzenricht
Gewerbelärm, ohne Schallschutzmaßnahmen

Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung 

Zeitber. Quelle Quelltyp Lw

dB(A)

Lw'

dB(A)

l oder S

m,m²
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KT

dB

Ko

dB

s
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dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

LrT BESS 54-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 651,1 -67,3 -1,4 -10,7 -1,0 0,0 3,7 9,4 0,0 0,0 0,0 9,4

LrT BESS 54-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 651,2 -67,3 -1,6 -9,8 -1,1 0,0 0,3 14,6 0,0 0,0 0,0 14,6

LrT BESS 54-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 648,9 -67,2 -1,3 -7,9 -1,2 0,0 2,3 10,7 0,0 0,0 0,0 10,7

LrT BESS 53-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 646,5 -67,2 -0,6 -4,0 -1,5 0,0 1,0 9,3 0,0 0,0 0,0 9,3

LrT BESS 53-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 645,4 -67,2 -1,6 -3,2 -1,6 0,0 1,9 10,5 0,0 0,0 0,0 10,5

LrT BESS 53-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 647,7 -67,2 -1,6 -10,7 -1,0 0,0 3,8 9,4 0,0 0,0 0,0 9,4

LrT BESS 53-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 647,8 -67,2 -1,4 -10,5 -1,1 0,0 0,5 14,4 0,0 0,0 0,0 14,4

LrT BESS 53-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 645,5 -67,2 -1,5 -8,0 -1,2 0,0 2,2 10,5 0,0 0,0 0,0 10,5

LrT BESS 52-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 643,1 -67,2 -0,7 -3,9 -1,5 0,0 0,8 9,2 0,0 0,0 0,0 9,2

LrT BESS 52-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 642,0 -67,1 -1,7 -2,8 -1,6 0,0 1,6 10,6 0,0 0,0 0,0 10,6

LrT BESS 52-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 644,3 -67,2 -1,7 -10,5 -1,0 0,0 3,8 9,4 0,0 0,0 0,0 9,4

LrT BESS 52-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 644,3 -67,2 -1,5 -10,2 -1,1 0,0 0,5 14,6 0,0 0,0 0,0 14,6

LrT BESS 52-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 642,0 -67,1 -1,6 -8,1 -1,2 0,0 2,2 10,2 0,0 0,0 0,0 10,2

LrT BESS 51-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 639,9 -67,1 -0,7 -3,9 -1,5 0,0 0,9 9,3 0,0 0,0 0,0 9,3

LrT BESS 51-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 638,8 -67,1 -1,8 -2,5 -1,6 0,0 1,9 11,1 0,0 0,0 0,0 11,1

LrT BESS 51-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 641,0 -67,1 -1,9 -10,0 -1,0 0,0 3,6 9,7 0,0 0,0 0,0 9,7

LrT BESS 51-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 641,0 -67,1 -1,8 -9,6 -1,0 0,0 0,5 14,9 0,0 0,0 0,0 14,9

LrT BESS 51-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 638,8 -67,1 -1,8 -7,8 -1,2 0,0 2,1 10,4 0,0 0,0 0,0 10,4

LrT BESS 50-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 636,7 -67,1 -0,8 -3,9 -1,5 0,0 0,6 9,1 0,0 0,0 0,0 9,1

LrT BESS 50-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 635,7 -67,1 -2,0 0,0 -1,9 0,0 0,8 12,0 0,0 0,0 0,0 12,0

LrT BESS 50-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 637,9 -67,1 -1,8 -9,9 -1,0 0,0 4,4 10,7 0,0 0,0 0,0 10,7

LrT BESS 50-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 637,8 -67,1 -2,0 -9,8 -1,1 0,0 0,5 14,6 0,0 0,0 0,0 14,6

LrT BESS 50-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 635,6 -67,1 -1,9 -7,4 -1,2 0,0 2,0 10,6 0,0 0,0 0,0 10,6

LrT BESS 4-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 627,7 -66,9 -0,8 -3,8 -1,5 0,0 2,2 10,7 0,0 0,0 0,0 10,7

LrT BESS 4-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 629,1 -67,0 -2,3 -6,9 -1,2 0,0 1,0 5,9 0,0 0,0 0,0 5,9
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Schalltechnisches Gutachten

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Energiespeicher Etzenricht III", Etzenricht
Gewerbelärm, ohne Schallschutzmaßnahmen

Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung 

Zeitber. Quelle Quelltyp Lw

dB(A)

Lw'

dB(A)

l oder S
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LrT BESS 4-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 626,5 -66,9 -2,2 0,0 -2,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 15,0

LrT BESS 4-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 626,1 -66,9 -2,2 0,0 -2,0 0,0 0,5 23,4 0,0 0,0 0,0 23,4

LrT BESS 4-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 628,7 -67,0 -2,3 -9,1 -1,0 0,0 4,4 11,2 0,0 0,0 0,0 11,2

LrT BESS 49-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 633,8 -67,0 -0,8 -3,9 -1,5 0,0 0,6 9,0 0,0 0,0 0,0 9,0

LrT BESS 49-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 632,9 -67,0 -2,1 0,0 -2,0 0,0 1,6 12,7 0,0 0,0 0,0 12,7

LrT BESS 49-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 635,0 -67,0 -2,0 -9,6 -1,0 0,0 5,0 11,5 0,0 0,0 0,0 11,5

LrT BESS 49-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 634,9 -67,0 -2,1 -7,5 -1,1 0,0 0,3 16,6 0,0 0,0 0,0 16,6

LrT BESS 49-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 632,7 -67,0 -2,1 -6,8 -1,3 0,0 1,9 10,9 0,0 0,0 0,0 10,9

LrT BESS 48-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 670,6 -67,5 -0,5 -4,0 -1,6 0,0 2,7 10,7 0,0 0,0 0,0 10,7

LrT BESS 48-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 672,0 -67,5 -1,3 -9,7 -1,1 0,0 1,5 4,0 0,0 0,0 0,0 4,0

LrT BESS 48-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 669,5 -67,5 -1,4 -4,6 -1,5 0,0 1,3 12,4 0,0 0,0 0,0 12,4

LrT BESS 48-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 669,1 -67,5 -1,5 -4,5 -1,4 0,0 2,1 21,3 0,0 0,0 0,0 21,3

LrT BESS 48-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 671,7 -67,5 -1,5 -10,5 -1,1 0,0 4,8 10,3 0,0 0,0 0,0 10,3

LrT BESS 47-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 666,4 -67,5 -0,5 -4,0 -1,6 0,0 2,7 10,8 0,0 0,0 0,0 10,8

LrT BESS 47-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 667,8 -67,5 -1,5 -10,2 -1,1 0,0 1,7 3,6 0,0 0,0 0,0 3,6

LrT BESS 47-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 665,3 -67,5 -1,5 -4,3 -1,5 0,0 0,9 12,2 0,0 0,0 0,0 12,2

LrT BESS 47-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 665,0 -67,4 -1,5 -4,5 -1,4 0,0 1,9 21,1 0,0 0,0 0,0 21,1

LrT BESS 47-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 667,5 -67,5 -1,5 -10,8 -1,1 0,0 5,0 10,2 0,0 0,0 0,0 10,2

LrT BESS 46-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 662,3 -67,4 -0,5 -4,0 -1,6 0,0 2,7 10,9 0,0 0,0 0,0 10,9

LrT BESS 46-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 663,8 -67,4 -1,5 -10,0 -1,1 0,0 1,6 3,7 0,0 0,0 0,0 3,7

LrT BESS 46-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 661,3 -67,4 -1,4 -4,4 -1,5 0,0 1,2 12,7 0,0 0,0 0,0 12,7

LrT BESS 46-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 661,0 -67,4 -1,4 -4,1 -1,4 0,0 1,6 21,2 0,0 0,0 0,0 21,2

LrT BESS 46-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 663,5 -67,4 -1,4 -10,8 -1,1 0,0 5,5 10,9 0,0 0,0 0,0 10,9

LrT BESS 45-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 658,4 -67,4 -0,5 -4,0 -1,6 0,0 2,7 10,9 0,0 0,0 0,0 10,9

LrT BESS 45-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 659,8 -67,4 -1,5 -9,7 -1,1 0,0 1,5 4,0 0,0 0,0 0,0 4,0
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Schalltechnisches Gutachten

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Energiespeicher Etzenricht III", Etzenricht
Gewerbelärm, ohne Schallschutzmaßnahmen

Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung 

Zeitber. Quelle Quelltyp Lw
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LrT BESS 45-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 657,3 -67,3 -1,5 -4,5 -1,5 0,0 1,5 12,8 0,0 0,0 0,0 12,8

LrT BESS 45-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 657,1 -67,3 -1,5 -4,2 -1,4 0,0 1,9 21,5 0,0 0,0 0,0 21,5

LrT BESS 45-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 659,5 -67,4 -1,5 -10,6 -1,0 0,0 4,9 10,5 0,0 0,0 0,0 10,5

LrT BESS 44-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 654,6 -67,3 -0,5 -4,0 -1,6 0,0 2,6 10,9 0,0 0,0 0,0 10,9

LrT BESS 44-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 655,9 -67,3 -1,6 -9,9 -1,1 0,0 1,6 3,9 0,0 0,0 0,0 3,9

LrT BESS 44-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 653,5 -67,3 -1,5 -4,2 -1,5 0,0 0,9 12,5 0,0 0,0 0,0 12,5

LrT BESS 44-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 653,3 -67,3 -1,5 -4,3 -1,4 0,0 1,9 21,4 0,0 0,0 0,0 21,4

LrT BESS 44-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 655,7 -67,3 -1,6 -10,7 -1,0 0,0 5,0 10,5 0,0 0,0 0,0 10,5

LrT BESS 43-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 650,9 -67,3 -0,6 -4,0 -1,6 0,0 2,6 11,0 0,0 0,0 0,0 11,0

LrT BESS 43-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 652,2 -67,3 -1,6 -9,8 -1,1 0,0 1,6 4,0 0,0 0,0 0,0 4,0

LrT BESS 43-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 649,8 -67,2 -1,5 -4,2 -1,5 0,0 1,3 12,9 0,0 0,0 0,0 12,9

LrT BESS 43-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 649,6 -67,2 -1,5 -3,3 -1,5 0,0 1,2 21,7 0,0 0,0 0,0 21,7

LrT BESS 43-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 652,0 -67,3 -1,5 -10,7 -1,0 0,0 4,9 10,4 0,0 0,0 0,0 10,4

LrT BESS 42-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 647,2 -67,2 -0,5 -4,0 -1,5 0,0 2,6 11,0 0,0 0,0 0,0 11,0

LrT BESS 42-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 648,5 -67,2 -1,5 -9,4 -1,1 0,0 1,5 4,4 0,0 0,0 0,0 4,4

LrT BESS 42-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 646,2 -67,2 -1,4 -4,5 -1,5 0,0 1,4 12,9 0,0 0,0 0,0 12,9

LrT BESS 42-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 646,1 -67,2 -1,4 -4,2 -1,4 0,0 1,8 21,6 0,0 0,0 0,0 21,6

LrT BESS 42-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 648,4 -67,2 -1,4 -10,5 -1,0 0,0 4,7 10,7 0,0 0,0 0,0 10,7

LrT BESS 41-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 643,8 -67,2 -0,6 -4,0 -1,5 0,0 2,5 10,9 0,0 0,0 0,0 10,9

LrT BESS 41-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 645,1 -67,2 -1,2 -10,1 -1,1 0,0 1,6 4,2 0,0 0,0 0,0 4,2

LrT BESS 41-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 642,8 -67,2 -1,5 -3,8 -1,5 0,0 0,9 13,1 0,0 0,0 0,0 13,1

LrT BESS 41-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 642,7 -67,2 -1,5 -4,1 -1,5 0,0 1,7 21,5 0,0 0,0 0,0 21,5

LrT BESS 41-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 645,0 -67,2 -1,5 -10,8 -1,0 0,0 4,8 10,4 0,0 0,0 0,0 10,4

LrT BESS 40-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 640,4 -67,1 -0,7 -3,9 -1,5 0,0 2,4 10,9 0,0 0,0 0,0 10,9

LrT BESS 40-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 641,6 -67,1 -1,5 -9,8 -1,1 0,0 1,7 4,3 0,0 0,0 0,0 4,3
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Schalltechnisches Gutachten

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Energiespeicher Etzenricht III", Etzenricht
Gewerbelärm, ohne Schallschutzmaßnahmen

Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung 

Zeitber. Quelle Quelltyp Lw

dB(A)

Lw'

dB(A)

l oder S

m,m²
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dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

LrT BESS 40-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 639,3 -67,1 -1,7 -4,3 -1,5 0,0 1,4 13,0 0,0 0,0 0,0 13,0

LrT BESS 40-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 639,3 -67,1 -1,7 -2,9 -1,5 0,0 1,1 21,8 0,0 0,0 0,0 21,8

LrT BESS 40-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 641,6 -67,1 -1,7 -10,6 -1,0 0,0 4,7 10,4 0,0 0,0 0,0 10,4

LrT BESS 3-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 623,4 -66,9 -0,8 -3,8 -1,5 0,0 2,2 10,8 0,0 0,0 0,0 10,8

LrT BESS 3-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 624,8 -66,9 -2,3 -6,8 -1,2 0,0 1,0 6,0 0,0 0,0 0,0 6,0

LrT BESS 3-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 622,2 -66,9 -2,2 0,0 -1,9 0,0 0,0 15,1 0,0 0,0 0,0 15,1

LrT BESS 3-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 621,8 -66,9 -2,2 0,0 -1,9 0,0 0,5 23,5 0,0 0,0 0,0 23,5

LrT BESS 3-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 624,4 -66,9 -2,3 -9,2 -1,0 0,0 4,4 11,2 0,0 0,0 0,0 11,2

LrT BESS 39-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 637,1 -67,1 -0,8 -3,9 -1,5 0,0 2,4 10,9 0,0 0,0 0,0 10,9

LrT BESS 39-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 638,3 -67,1 -1,9 -9,0 -1,1 0,0 1,5 4,6 0,0 0,0 0,0 4,6

LrT BESS 39-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 636,0 -67,1 -1,8 -4,0 -1,5 0,0 1,4 13,1 0,0 0,0 0,0 13,1

LrT BESS 39-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 636,0 -67,1 -1,8 -3,2 -1,5 0,0 1,5 21,8 0,0 0,0 0,0 21,8

LrT BESS 39-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 638,3 -67,1 -1,8 -10,2 -1,0 0,0 4,7 10,8 0,0 0,0 0,0 10,8

LrT BESS 38-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 634,0 -67,0 -0,8 -3,9 -1,5 0,0 2,4 10,9 0,0 0,0 0,0 10,9

LrT BESS 38-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 635,1 -67,0 -2,0 -9,2 -1,1 0,0 1,6 4,4 0,0 0,0 0,0 4,4

LrT BESS 38-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 632,9 -67,0 -2,0 -0,2 -1,9 0,0 0,4 15,4 0,0 0,0 0,0 15,4

LrT BESS 38-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 632,9 -67,0 -2,0 0,0 -1,9 0,0 0,5 23,6 0,0 0,0 0,0 23,6

LrT BESS 38-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 635,2 -67,0 -2,0 -9,8 -1,0 0,0 4,7 10,9 0,0 0,0 0,0 10,9

LrT BESS 37-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 631,2 -67,0 -0,8 -3,9 -1,5 0,0 2,4 10,9 0,0 0,0 0,0 10,9

LrT BESS 37-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 632,2 -67,0 -2,1 -5,9 -1,3 0,0 0,9 6,8 0,0 0,0 0,0 6,8

LrT BESS 37-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 630,0 -67,0 -2,1 0,0 -1,9 0,0 0,2 15,3 0,0 0,0 0,0 15,3

LrT BESS 37-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 630,1 -67,0 -2,2 0,0 -2,0 0,0 1,1 24,0 0,0 0,0 0,0 24,0

LrT BESS 37-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 632,3 -67,0 -2,1 -9,7 -1,0 0,0 4,7 10,9 0,0 0,0 0,0 10,9

LrT BESS 36-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 655,6 -67,3 -0,6 -4,0 -1,6 0,0 0,9 9,2 0,0 0,0 0,0 9,2

LrT BESS 36-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 654,2 -67,3 -1,4 -2,8 -1,6 0,0 2,0 11,0 0,0 0,0 0,0 11,0
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Schalltechnisches Gutachten

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Energiespeicher Etzenricht III", Etzenricht
Gewerbelärm, ohne Schallschutzmaßnahmen

Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung 

Zeitber. Quelle Quelltyp Lw

dB(A)

Lw'

dB(A)

l oder S
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dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

LrT BESS 36-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 656,7 -67,3 -1,6 -10,7 -1,1 0,0 5,1 10,6 0,0 0,0 0,0 10,6

LrT BESS 36-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 657,1 -67,3 -1,5 -10,4 -1,1 0,0 0,2 13,9 0,0 0,0 0,0 13,9

LrT BESS 36-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 654,6 -67,3 -1,5 -8,1 -1,2 0,0 2,3 10,3 0,0 0,0 0,0 10,3

LrT BESS 35-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 651,5 -67,3 -0,6 -4,0 -1,6 0,0 0,9 9,2 0,0 0,0 0,0 9,2

LrT BESS 35-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 650,2 -67,3 -1,4 -2,9 -1,6 0,0 1,7 10,7 0,0 0,0 0,0 10,7

LrT BESS 35-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 652,6 -67,3 -1,6 -10,7 -1,0 0,0 5,4 10,9 0,0 0,0 0,0 10,9

LrT BESS 35-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 653,0 -67,3 -1,6 -10,4 -1,1 0,0 0,2 13,9 0,0 0,0 0,0 13,9

LrT BESS 35-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 650,5 -67,3 -1,5 -8,1 -1,2 0,0 2,3 10,4 0,0 0,0 0,0 10,4

LrT BESS 34-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 647,5 -67,2 -0,6 -4,0 -1,5 0,0 0,9 9,3 0,0 0,0 0,0 9,3

LrT BESS 34-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 646,2 -67,2 -1,5 -2,7 -1,5 0,0 1,9 11,2 0,0 0,0 0,0 11,2

LrT BESS 34-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 648,6 -67,2 -1,6 -10,7 -1,0 0,0 6,3 11,9 0,0 0,0 0,0 11,9

LrT BESS 34-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 648,9 -67,2 -1,6 -10,3 -1,1 0,0 0,3 14,0 0,0 0,0 0,0 14,0

LrT BESS 34-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 646,4 -67,2 -1,3 -8,0 -1,2 0,0 2,1 10,6 0,0 0,0 0,0 10,6

LrT BESS 33-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 643,6 -67,2 -0,6 -4,0 -1,5 0,0 0,9 9,3 0,0 0,0 0,0 9,3

LrT BESS 33-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 642,3 -67,1 -1,4 -2,7 -1,5 0,0 2,0 11,3 0,0 0,0 0,0 11,3

LrT BESS 33-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 644,8 -67,2 -1,5 -10,7 -1,0 0,0 5,0 10,8 0,0 0,0 0,0 10,8

LrT BESS 33-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 645,0 -67,2 -1,6 -10,1 -1,1 0,0 0,3 14,3 0,0 0,0 0,0 14,3

LrT BESS 33-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 642,6 -67,2 -1,5 -7,8 -1,2 0,0 2,2 10,7 0,0 0,0 0,0 10,7

LrT BESS 32-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 639,8 -67,1 -0,6 -4,0 -1,5 0,0 0,8 9,3 0,0 0,0 0,0 9,3

LrT BESS 32-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 638,6 -67,1 -1,4 0,0 -1,9 0,0 0,5 12,4 0,0 0,0 0,0 12,4

LrT BESS 32-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 641,0 -67,1 -1,6 -9,9 -1,0 0,0 6,4 12,8 0,0 0,0 0,0 12,8

LrT BESS 32-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 641,2 -67,1 -1,4 -10,3 -1,1 0,0 0,3 14,4 0,0 0,0 0,0 14,4

LrT BESS 32-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 638,8 -67,1 -1,5 -6,9 -1,3 0,0 1,9 11,2 0,0 0,0 0,0 11,2

LrT BESS 31-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 636,2 -67,1 -0,6 -3,9 -1,5 0,0 0,9 9,4 0,0 0,0 0,0 9,4

LrT BESS 31-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 635,0 -67,0 -1,4 0,0 -1,9 0,0 1,2 13,0 0,0 0,0 0,0 13,0
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Schalltechnisches Gutachten

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Energiespeicher Etzenricht III", Etzenricht
Gewerbelärm, ohne Schallschutzmaßnahmen

Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung 

Zeitber. Quelle Quelltyp Lw
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LrT BESS 31-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 637,3 -67,1 -1,5 -9,8 -1,0 0,0 5,8 12,6 0,0 0,0 0,0 12,6

LrT BESS 31-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 637,5 -67,1 -1,4 -8,4 -1,1 0,0 0,2 16,2 0,0 0,0 0,0 16,2

LrT BESS 31-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 635,1 -67,0 -1,4 -6,9 -1,3 0,0 1,8 11,3 0,0 0,0 0,0 11,3

LrT BESS 30-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 632,7 -67,0 -0,6 -4,0 -1,5 0,0 0,8 9,4 0,0 0,0 0,0 9,4

LrT BESS 30-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 631,6 -67,0 -1,5 0,0 -1,9 0,0 1,1 13,0 0,0 0,0 0,0 13,0

LrT BESS 30-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 633,9 -67,0 -1,2 -10,0 -1,0 0,0 5,6 12,5 0,0 0,0 0,0 12,5

LrT BESS 30-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 634,0 -67,0 -1,2 -8,7 -1,0 0,0 0,2 16,2 0,0 0,0 0,0 16,2

LrT BESS 30-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 631,7 -67,0 -1,3 -7,5 -1,2 0,0 1,9 11,1 0,0 0,0 0,0 11,1

LrT BESS 2-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 619,2 -66,8 -0,9 -3,8 -1,5 0,0 2,2 10,9 0,0 0,0 0,0 10,9

LrT BESS 2-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 620,5 -66,8 -2,3 -6,7 -1,2 0,0 1,0 6,1 0,0 0,0 0,0 6,1

LrT BESS 2-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 618,0 -66,8 -2,2 0,0 -1,9 0,0 0,0 15,2 0,0 0,0 0,0 15,2

LrT BESS 2-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 617,7 -66,8 -2,2 0,0 -1,9 0,0 0,5 23,5 0,0 0,0 0,0 23,5

LrT BESS 2-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 620,2 -66,8 -2,3 -9,2 -1,0 0,0 4,3 11,1 0,0 0,0 0,0 11,1

LrT BESS 29-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 629,2 -67,0 -0,7 -3,9 -1,5 0,0 0,6 9,2 0,0 0,0 0,0 9,2

LrT BESS 29-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 628,1 -67,0 -1,8 0,0 -1,9 0,0 0,6 12,1 0,0 0,0 0,0 12,1

LrT BESS 29-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 630,4 -67,0 -1,6 -9,8 -1,0 0,0 6,5 13,2 0,0 0,0 0,0 13,2

LrT BESS 29-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 630,5 -67,0 -1,7 -8,5 -1,0 0,0 0,2 16,1 0,0 0,0 0,0 16,1

LrT BESS 29-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 628,2 -67,0 -1,7 -7,4 -1,2 0,0 2,0 11,0 0,0 0,0 0,0 11,0

LrT BESS 28-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 625,9 -66,9 -0,8 -3,9 -1,5 0,0 0,6 9,2 0,0 0,0 0,0 9,2

LrT BESS 28-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 624,8 -66,9 -2,1 0,0 -1,9 0,0 2,3 13,6 0,0 0,0 0,0 13,6

LrT BESS 28-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 627,1 -66,9 -2,0 -9,5 -1,0 0,0 7,3 14,1 0,0 0,0 0,0 14,1

LrT BESS 28-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 627,1 -66,9 -2,1 -8,3 -1,0 0,0 0,2 16,0 0,0 0,0 0,0 16,0

LrT BESS 28-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 624,8 -66,9 -2,1 -6,9 -1,2 0,0 1,9 11,0 0,0 0,0 0,0 11,0

LrT BESS 27-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 653,0 -67,3 -0,6 -4,0 -1,6 0,0 2,7 10,9 0,0 0,0 0,0 10,9

LrT BESS 27-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 654,5 -67,3 -1,5 -9,9 -1,1 0,0 1,6 4,0 0,0 0,0 0,0 4,0

SoundPLAN 9.1

Ergebnis-Nr.: 3

Stand: 07.11.2025

Konzept dB plus GmbH

Wendalinusstraße 2 - 66606 Sankt Wendel

Tel. 06851/939893-0 

www.konzept-dbplus.de

Tabelle B01

Seite 29



Schalltechnisches Gutachten

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Energiespeicher Etzenricht III", Etzenricht
Gewerbelärm, ohne Schallschutzmaßnahmen

Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung 
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LrT BESS 27-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 652,0 -67,3 -1,5 -3,0 -1,6 0,0 0,4 13,2 0,0 0,0 0,0 13,2

LrT BESS 27-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 651,6 -67,3 -1,5 -3,3 -1,5 0,0 1,7 22,1 0,0 0,0 0,0 22,1

LrT BESS 27-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 654,1 -67,3 -1,6 -10,7 -1,0 0,0 4,9 10,5 0,0 0,0 0,0 10,5

LrT BESS 26-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 648,9 -67,2 -0,6 -4,0 -1,5 0,0 2,7 11,0 0,0 0,0 0,0 11,0

LrT BESS 26-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 650,4 -67,3 -1,6 -9,4 -1,1 0,0 1,5 4,3 0,0 0,0 0,0 4,3

LrT BESS 26-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 647,9 -67,2 -1,5 -3,1 -1,5 0,0 0,5 13,3 0,0 0,0 0,0 13,3

LrT BESS 26-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 647,5 -67,2 -1,5 -3,3 -1,5 0,0 1,7 22,3 0,0 0,0 0,0 22,3

LrT BESS 26-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 650,0 -67,3 -1,6 -10,6 -1,0 0,0 4,8 10,5 0,0 0,0 0,0 10,5

LrT BESS 25-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 644,9 -67,2 -0,6 -4,0 -1,5 0,0 2,6 11,1 0,0 0,0 0,0 11,1

LrT BESS 25-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 646,3 -67,2 -1,7 -9,9 -1,1 0,0 1,6 4,0 0,0 0,0 0,0 4,0

LrT BESS 25-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 643,8 -67,2 -1,2 -3,2 -1,5 0,0 0,4 13,4 0,0 0,0 0,0 13,4

LrT BESS 25-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 643,5 -67,2 -1,5 -3,1 -1,4 0,0 1,7 22,4 0,0 0,0 0,0 22,4

LrT BESS 25-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 646,0 -67,2 -1,3 -10,8 -1,0 0,0 4,8 10,7 0,0 0,0 0,0 10,7

LrT BESS 24-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 641,0 -67,1 -0,6 -3,9 -1,5 0,0 2,6 11,1 0,0 0,0 0,0 11,1

LrT BESS 24-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 642,4 -67,1 -1,5 -9,9 -1,1 0,0 1,6 4,1 0,0 0,0 0,0 4,1

LrT BESS 24-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 639,9 -67,1 -1,5 -2,7 -1,6 0,0 0,4 13,7 0,0 0,0 0,0 13,7

LrT BESS 24-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 639,7 -67,1 -1,5 -3,2 -1,5 0,0 2,2 22,9 0,0 0,0 0,0 22,9

LrT BESS 24-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 642,1 -67,1 -1,6 -10,5 -1,0 0,0 4,7 10,7 0,0 0,0 0,0 10,7

LrT BESS 23-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 637,2 -67,1 -0,6 -3,9 -1,5 0,0 2,6 11,1 0,0 0,0 0,0 11,1

LrT BESS 23-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 638,5 -67,1 -1,4 -10,1 -1,1 0,0 1,6 4,1 0,0 0,0 0,0 4,1

LrT BESS 23-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 636,1 -67,1 -1,5 -0,8 -1,8 0,0 0,3 15,3 0,0 0,0 0,0 15,3

LrT BESS 23-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 635,9 -67,1 -1,4 0,0 -1,9 0,0 0,8 24,5 0,0 0,0 0,0 24,5

LrT BESS 23-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 638,3 -67,1 -1,4 -10,0 -1,0 0,0 4,5 11,0 0,0 0,0 0,0 11,0

LrT BESS 22-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 633,6 -67,0 -0,7 -3,9 -1,5 0,0 2,6 11,2 0,0 0,0 0,0 11,2

LrT BESS 22-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 634,8 -67,0 -1,5 -6,6 -1,2 0,0 0,8 6,6 0,0 0,0 0,0 6,6
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Schalltechnisches Gutachten

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Energiespeicher Etzenricht III", Etzenricht
Gewerbelärm, ohne Schallschutzmaßnahmen

Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung 

Zeitber. Quelle Quelltyp Lw

dB(A)

Lw'

dB(A)

l oder S

m,m²
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KT
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s

m
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Aatm
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ADI

dB

dLrefl

dB(A)
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dB(A)

Cmet dLw

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

LrT BESS 22-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 632,4 -67,0 -1,5 0,0 -1,9 0,0 0,2 15,9 0,0 0,0 0,0 15,9

LrT BESS 22-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 632,3 -67,0 -1,5 0,0 -1,9 0,0 0,9 24,5 0,0 0,0 0,0 24,5

LrT BESS 22-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 634,6 -67,0 -1,6 -9,7 -1,0 0,0 4,4 11,2 0,0 0,0 0,0 11,2

LrT BESS 21-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 630,1 -67,0 -0,6 -3,9 -1,5 0,0 2,4 11,1 0,0 0,0 0,0 11,1

LrT BESS 21-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 631,3 -67,0 -1,3 -6,6 -1,2 0,0 0,8 6,9 0,0 0,0 0,0 6,9

LrT BESS 21-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 628,9 -67,0 -1,4 0,0 -1,8 0,0 0,1 16,1 0,0 0,0 0,0 16,1

LrT BESS 21-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 628,8 -67,0 -1,5 0,0 -1,9 0,0 0,9 24,5 0,0 0,0 0,0 24,5

LrT BESS 21-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 631,2 -67,0 -1,5 -9,8 -1,0 0,0 4,4 11,3 0,0 0,0 0,0 11,3

LrT BESS 20-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 626,6 -66,9 -0,7 -3,9 -1,5 0,0 2,3 10,9 0,0 0,0 0,0 10,9

LrT BESS 20-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 627,7 -66,9 -1,7 -6,4 -1,2 0,0 0,9 6,7 0,0 0,0 0,0 6,7

LrT BESS 20-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 625,4 -66,9 -1,7 0,0 -1,9 0,0 0,2 15,7 0,0 0,0 0,0 15,7

LrT BESS 20-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 625,3 -66,9 -1,8 0,0 -1,9 0,0 0,6 23,9 0,0 0,0 0,0 23,9

LrT BESS 20-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 627,7 -66,9 -1,8 -9,6 -1,0 0,0 4,5 11,3 0,0 0,0 0,0 11,3

LrT BESS 1-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 615,2 -66,8 -0,9 -3,8 -1,5 0,0 2,2 11,0 0,0 0,0 0,0 11,0

LrT BESS 1-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 616,4 -66,8 -2,4 -6,6 -1,2 0,0 1,0 6,2 0,0 0,0 0,0 6,2

LrT BESS 1-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 613,9 -66,8 -2,2 0,0 -1,9 0,0 0,0 15,2 0,0 0,0 0,0 15,2

LrT BESS 1-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 613,7 -66,8 -2,2 0,0 -1,9 0,0 1,6 24,7 0,0 0,0 0,0 24,7

LrT BESS 1-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 616,3 -66,8 -2,2 -9,6 -1,0 0,0 4,8 11,3 0,0 0,0 0,0 11,3

LrT BESS 19-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 623,2 -66,9 -0,8 -3,9 -1,5 0,0 2,3 11,0 0,0 0,0 0,0 11,0

LrT BESS 19-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 624,3 -66,9 -2,1 -6,3 -1,2 0,0 0,9 6,6 0,0 0,0 0,0 6,6

LrT BESS 19-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 622,0 -66,9 -2,1 0,0 -1,9 0,0 0,2 15,4 0,0 0,0 0,0 15,4

LrT BESS 19-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 622,0 -66,9 -2,1 0,0 -1,9 0,0 1,7 24,8 0,0 0,0 0,0 24,8

LrT BESS 19-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 624,4 -66,9 -2,1 -9,8 -1,0 0,0 4,7 11,1 0,0 0,0 0,0 11,1

LrT BESS 192-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 721,7 -68,2 -0,1 -4,3 -1,7 0,0 0,0 7,5 0,0 0,0 0,0 7,5

LrT BESS 192-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 720,4 -68,1 -1,1 -4,2 -1,5 0,0 0,9 8,0 0,0 0,0 0,0 8,0
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Schalltechnisches Gutachten

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Energiespeicher Etzenricht III", Etzenricht
Gewerbelärm, ohne Schallschutzmaßnahmen

Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung 

Zeitber. Quelle Quelltyp Lw

dB(A)

Lw'
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LrT BESS 192-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 722,8 -68,2 -1,4 -11,0 -1,2 0,0 0,0 4,4 0,0 0,0 0,0 4,4

LrT BESS 192-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 723,1 -68,2 -1,4 -10,9 -1,2 0,0 0,0 12,4 0,0 0,0 0,0 12,4

LrT BESS 192-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 720,6 -68,1 -1,3 -8,5 -1,3 0,0 2,2 9,1 0,0 0,0 0,0 9,1

LrT BESS 191-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 718,0 -68,1 -0,1 -4,3 -1,7 0,0 0,0 7,6 0,0 0,0 0,0 7,6

LrT BESS 191-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 716,7 -68,1 -1,4 -3,7 -1,6 0,0 1,0 8,4 0,0 0,0 0,0 8,4

LrT BESS 191-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 719,1 -68,1 -1,3 -11,0 -1,2 0,0 0,0 4,5 0,0 0,0 0,0 4,5

LrT BESS 191-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 719,3 -68,1 -1,2 -10,9 -1,2 0,0 0,0 12,6 0,0 0,0 0,0 12,6

LrT BESS 191-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 716,9 -68,1 -1,3 -8,5 -1,3 0,0 2,2 9,1 0,0 0,0 0,0 9,1

LrT BESS 190-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 714,1 -68,1 -0,1 -4,3 -1,7 0,0 0,0 7,6 0,0 0,0 0,0 7,6

LrT BESS 190-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 712,9 -68,1 -1,3 -3,6 -1,6 0,0 0,5 8,2 0,0 0,0 0,0 8,2

LrT BESS 190-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 715,3 -68,1 -1,3 -10,9 -1,1 0,0 0,0 4,7 0,0 0,0 0,0 4,7

LrT BESS 190-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 715,4 -68,1 -1,3 -10,2 -1,2 0,0 0,0 13,3 0,0 0,0 0,0 13,3

LrT BESS 190-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 713,0 -68,1 -1,2 -8,2 -1,3 0,0 2,1 9,4 0,0 0,0 0,0 9,4

LrT BESS 18-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 643,3 -67,2 -0,7 -3,9 -1,5 0,0 0,9 9,2 0,0 0,0 0,0 9,2

LrT BESS 18-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 641,9 -67,1 -1,8 -3,1 -1,5 0,0 1,9 10,5 0,0 0,0 0,0 10,5

LrT BESS 18-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 644,4 -67,2 -1,9 -10,4 -1,0 0,0 3,5 9,1 0,0 0,0 0,0 9,1

LrT BESS 18-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 644,8 -67,2 -1,8 -10,0 -1,0 0,0 0,3 14,2 0,0 0,0 0,0 14,2

LrT BESS 18-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 642,3 -67,1 -1,8 -7,6 -1,2 0,0 2,0 10,4 0,0 0,0 0,0 10,4

LrT BESS 189-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 710,6 -68,0 0,0 -4,3 -1,7 0,0 0,0 7,7 0,0 0,0 0,0 7,7

LrT BESS 189-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 709,4 -68,0 -1,1 -3,9 -1,6 0,0 0,6 8,1 0,0 0,0 0,0 8,1

LrT BESS 189-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 711,8 -68,0 -1,4 -10,8 -1,1 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0 0,0 4,8

LrT BESS 189-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 711,9 -68,0 -1,4 -10,7 -1,2 0,0 0,0 12,8 0,0 0,0 0,0 12,8

LrT BESS 189-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 709,5 -68,0 -1,2 -8,5 -1,3 0,0 2,2 9,2 0,0 0,0 0,0 9,2

LrT BESS 188-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 707,2 -68,0 -0,1 -4,2 -1,7 0,0 0,0 7,7 0,0 0,0 0,0 7,7

LrT BESS 188-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 706,0 -68,0 -1,3 -3,3 -1,6 0,0 0,4 8,3 0,0 0,0 0,0 8,3
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Schalltechnisches Gutachten

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Energiespeicher Etzenricht III", Etzenricht
Gewerbelärm, ohne Schallschutzmaßnahmen

Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung 
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LrT BESS 188-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 708,4 -68,0 -1,3 -10,8 -1,1 0,0 0,0 4,9 0,0 0,0 0,0 4,9

LrT BESS 188-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 708,4 -68,0 -1,2 -10,6 -1,2 0,0 0,0 13,0 0,0 0,0 0,0 13,0

LrT BESS 188-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 706,1 -68,0 -1,3 -8,0 -1,4 0,0 2,0 9,5 0,0 0,0 0,0 9,5

LrT BESS 187-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 704,0 -67,9 -0,2 -4,2 -1,7 0,0 0,0 7,7 0,0 0,0 0,0 7,7

LrT BESS 187-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 702,9 -67,9 -1,3 -3,3 -1,7 0,0 0,6 8,6 0,0 0,0 0,0 8,6

LrT BESS 187-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 705,2 -68,0 -1,4 -10,6 -1,1 0,0 0,0 5,1 0,0 0,0 0,0 5,1

LrT BESS 187-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 705,2 -68,0 -1,4 -9,7 -1,2 0,0 0,0 13,8 0,0 0,0 0,0 13,8

LrT BESS 187-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 702,9 -67,9 -1,3 -8,1 -1,3 0,0 2,1 9,6 0,0 0,0 0,0 9,6

LrT BESS 186-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 700,9 -67,9 -0,3 -4,2 -1,7 0,0 0,0 7,7 0,0 0,0 0,0 7,7

LrT BESS 186-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 699,9 -67,9 -1,2 -3,3 -1,7 0,0 0,6 8,6 0,0 0,0 0,0 8,6

LrT BESS 186-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 702,1 -67,9 -1,4 -10,7 -1,1 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0

LrT BESS 186-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 702,1 -67,9 -1,4 -9,9 -1,2 0,0 0,0 13,6 0,0 0,0 0,0 13,6

LrT BESS 186-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 699,8 -67,9 -1,3 -8,2 -1,3 0,0 2,1 9,6 0,0 0,0 0,0 9,6

LrT BESS 185-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 697,8 -67,9 -0,3 -4,1 -1,6 0,0 0,0 7,8 0,0 0,0 0,0 7,8

LrT BESS 185-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 696,8 -67,9 -1,2 -3,0 -1,7 0,0 0,3 8,6 0,0 0,0 0,0 8,6

LrT BESS 185-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 699,0 -67,9 -1,4 -10,7 -1,1 0,0 0,0 5,1 0,0 0,0 0,0 5,1

LrT BESS 185-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 698,9 -67,9 -1,4 -9,5 -1,2 0,0 0,0 14,0 0,0 0,0 0,0 14,0

LrT BESS 185-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 696,7 -67,9 -1,3 -8,2 -1,3 0,0 2,1 9,6 0,0 0,0 0,0 9,6

LrT BESS 184-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 694,4 -67,8 -0,3 -4,1 -1,6 0,0 0,0 7,8 0,0 0,0 0,0 7,8

LrT BESS 184-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 693,5 -67,8 -1,3 -3,4 -1,7 0,0 0,6 8,7 0,0 0,0 0,0 8,7

LrT BESS 184-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 695,7 -67,8 -1,4 -10,5 -1,1 0,0 0,0 5,2 0,0 0,0 0,0 5,2

LrT BESS 184-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 695,5 -67,8 -1,4 -9,4 -1,2 0,0 0,0 14,1 0,0 0,0 0,0 14,1

LrT BESS 184-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 693,4 -67,8 -1,3 -8,2 -1,3 0,0 2,1 9,7 0,0 0,0 0,0 9,7

LrT BESS 183-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 691,6 -67,8 -0,3 -4,1 -1,6 0,0 0,0 7,8 0,0 0,0 0,0 7,8

LrT BESS 183-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 690,6 -67,8 -1,2 -3,4 -1,7 0,0 0,6 8,7 0,0 0,0 0,0 8,7
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Schalltechnisches Gutachten

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Energiespeicher Etzenricht III", Etzenricht
Gewerbelärm, ohne Schallschutzmaßnahmen

Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung 
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dB
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dB(A)

LrT BESS 183-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 692,8 -67,8 -1,4 -10,7 -1,1 0,0 0,0 5,1 0,0 0,0 0,0 5,1

LrT BESS 183-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 692,6 -67,8 -1,4 -9,7 -1,2 0,0 0,0 13,8 0,0 0,0 0,0 13,8

LrT BESS 183-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 690,5 -67,8 -1,3 -8,3 -1,3 0,0 2,2 9,7 0,0 0,0 0,0 9,7

LrT BESS 182-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 688,9 -67,8 -0,4 -4,1 -1,6 0,0 0,0 7,8 0,0 0,0 0,0 7,8

LrT BESS 182-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 688,0 -67,7 -1,3 -2,7 -1,7 0,0 0,2 9,0 0,0 0,0 0,0 9,0

LrT BESS 182-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 690,2 -67,8 -1,4 -10,7 -1,1 0,0 0,0 5,1 0,0 0,0 0,0 5,1

LrT BESS 182-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 689,9 -67,8 -1,4 -9,6 -1,2 0,0 0,0 14,0 0,0 0,0 0,0 14,0

LrT BESS 182-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 687,8 -67,7 -1,3 -8,2 -1,3 0,0 2,1 9,7 0,0 0,0 0,0 9,7

LrT BESS 181-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 686,3 -67,7 -0,5 -4,0 -1,6 0,0 0,0 7,8 0,0 0,0 0,0 7,8

LrT BESS 181-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 685,4 -67,7 -1,4 -3,2 -1,7 0,0 0,6 8,8 0,0 0,0 0,0 8,8

LrT BESS 181-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 687,5 -67,7 -1,5 -10,5 -1,1 0,0 0,0 5,2 0,0 0,0 0,0 5,2

LrT BESS 181-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 687,2 -67,7 -1,5 -9,2 -1,2 0,0 0,0 14,3 0,0 0,0 0,0 14,3

LrT BESS 181-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 685,1 -67,7 -1,4 -8,2 -1,3 0,0 2,1 9,7 0,0 0,0 0,0 9,7

LrT BESS 180-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 683,9 -67,7 -0,5 -4,0 -1,6 0,0 0,0 7,8 0,0 0,0 0,0 7,8

LrT BESS 180-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 683,0 -67,7 -1,4 -3,3 -1,7 0,0 0,6 8,7 0,0 0,0 0,0 8,7

LrT BESS 180-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 685,1 -67,7 -1,5 -10,7 -1,1 0,0 0,0 5,1 0,0 0,0 0,0 5,1

LrT BESS 180-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 684,8 -67,7 -1,6 -9,6 -1,2 0,0 0,0 13,9 0,0 0,0 0,0 13,9

LrT BESS 180-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 682,7 -67,7 -1,4 -8,3 -1,3 0,0 2,2 9,6 0,0 0,0 0,0 9,6

LrT BESS 17-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 639,1 -67,1 -0,7 -3,9 -1,5 0,0 0,9 9,3 0,0 0,0 0,0 9,3

LrT BESS 17-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 637,7 -67,1 -1,9 -3,3 -1,5 0,0 2,0 10,4 0,0 0,0 0,0 10,4

LrT BESS 17-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 640,2 -67,1 -1,9 -10,4 -1,0 0,0 3,8 9,5 0,0 0,0 0,0 9,5

LrT BESS 17-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 640,6 -67,1 -1,9 -10,0 -1,1 0,0 0,3 14,3 0,0 0,0 0,0 14,3

LrT BESS 17-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 638,1 -67,1 -1,8 -7,8 -1,2 0,0 2,3 10,5 0,0 0,0 0,0 10,5

LrT BESS 179-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 681,5 -67,7 -0,6 -4,0 -1,6 0,0 0,0 7,9 0,0 0,0 0,0 7,9

LrT BESS 179-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 680,8 -67,7 -1,5 -2,4 -1,7 0,0 0,0 9,0 0,0 0,0 0,0 9,0
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Schalltechnisches Gutachten

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Energiespeicher Etzenricht III", Etzenricht
Gewerbelärm, ohne Schallschutzmaßnahmen

Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung 

Zeitber. Quelle Quelltyp Lw

dB(A)

Lw'
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l oder S
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LrT BESS 179-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 682,8 -67,7 -1,6 -10,7 -1,1 0,0 0,0 5,1 0,0 0,0 0,0 5,1

LrT BESS 179-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 682,4 -67,7 -1,6 -9,4 -1,2 0,0 0,0 14,1 0,0 0,0 0,0 14,1

LrT BESS 179-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 680,4 -67,6 -1,5 -8,3 -1,3 0,0 2,2 9,6 0,0 0,0 0,0 9,6

LrT BESS 178-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 679,3 -67,6 -0,6 -4,0 -1,6 0,0 0,0 7,9 0,0 0,0 0,0 7,9

LrT BESS 178-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 678,6 -67,6 -1,4 -3,2 -1,7 0,0 0,2 8,5 0,0 0,0 0,0 8,5

LrT BESS 178-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 680,5 -67,6 -1,5 -10,4 -1,1 0,0 0,0 5,5 0,0 0,0 0,0 5,5

LrT BESS 178-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 680,1 -67,6 -1,7 -8,8 -1,2 0,0 0,0 14,7 0,0 0,0 0,0 14,7

LrT BESS 178-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 678,2 -67,6 -1,5 -8,1 -1,2 0,0 2,1 9,8 0,0 0,0 0,0 9,8

LrT BESS 177-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 677,2 -67,6 -0,6 -4,0 -1,6 0,0 0,0 7,9 0,0 0,0 0,0 7,9

LrT BESS 177-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 676,5 -67,6 -1,6 -3,2 -1,6 0,0 0,2 8,3 0,0 0,0 0,0 8,3

LrT BESS 177-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 678,5 -67,6 -1,6 -10,6 -1,1 0,0 0,0 5,2 0,0 0,0 0,0 5,2

LrT BESS 177-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 678,0 -67,6 -1,5 -9,6 -1,2 0,0 0,0 14,2 0,0 0,0 0,0 14,2

LrT BESS 177-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 676,1 -67,6 -1,5 -8,3 -1,3 0,0 2,2 9,7 0,0 0,0 0,0 9,7

LrT BESS 176-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 675,1 -67,6 -0,7 -3,9 -1,6 0,0 0,0 7,9 0,0 0,0 0,0 7,9

LrT BESS 176-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 674,5 -67,6 -1,7 0,0 -2,0 0,0 0,0 10,9 0,0 0,0 0,0 10,9

LrT BESS 176-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 676,4 -67,6 -1,8 -9,9 -1,1 0,0 0,0 5,7 0,0 0,0 0,0 5,7

LrT BESS 176-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 675,9 -67,6 -1,7 -9,1 -1,2 0,0 0,0 14,4 0,0 0,0 0,0 14,4

LrT BESS 176-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 674,0 -67,6 -1,8 -7,6 -1,2 0,0 2,0 9,9 0,0 0,0 0,0 9,9

LrT BESS 175-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 673,3 -67,6 -0,8 -3,9 -1,6 0,0 0,0 7,9 0,0 0,0 0,0 7,9

LrT BESS 175-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 672,7 -67,5 -1,9 0,0 -2,0 0,0 0,0 10,7 0,0 0,0 0,0 10,7

LrT BESS 175-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 674,6 -67,6 -2,0 -9,8 -1,1 0,0 0,0 5,7 0,0 0,0 0,0 5,7

LrT BESS 175-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 674,1 -67,6 -2,0 -6,2 -1,3 0,0 0,0 16,9 0,0 0,0 0,0 16,9

LrT BESS 175-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 672,2 -67,5 -1,9 -7,4 -1,2 0,0 2,1 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0

LrT BESS 174-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 719,1 -68,1 0,0 -4,3 -1,7 0,0 0,0 7,5 0,0 0,0 0,0 7,5

LrT BESS 174-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 720,4 -68,1 -1,3 -10,3 -1,2 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 1,2
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Schalltechnisches Gutachten

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Energiespeicher Etzenricht III", Etzenricht
Gewerbelärm, ohne Schallschutzmaßnahmen

Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung 
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LrT BESS 174-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 718,0 -68,1 -1,2 -4,7 -1,6 0,0 0,4 11,0 0,0 0,0 0,0 11,0

LrT BESS 174-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 717,8 -68,1 -1,2 -5,0 -1,4 0,0 1,3 19,5 0,0 0,0 0,0 19,5

LrT BESS 174-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 720,2 -68,1 -1,2 -11,2 -1,2 0,0 4,9 9,3 0,0 0,0 0,0 9,3

LrT BESS 173-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 715,3 -68,1 -0,1 -4,3 -1,7 0,0 0,1 7,7 0,0 0,0 0,0 7,7

LrT BESS 173-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 716,6 -68,1 -1,3 -10,1 -1,2 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 1,5

LrT BESS 173-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 714,2 -68,1 -1,2 -4,4 -1,6 0,0 0,7 11,5 0,0 0,0 0,0 11,5

LrT BESS 173-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 714,0 -68,1 -1,3 -4,2 -1,5 0,0 0,1 19,1 0,0 0,0 0,0 19,1

LrT BESS 173-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 716,4 -68,1 -1,3 -11,0 -1,1 0,0 4,9 9,5 0,0 0,0 0,0 9,5

LrT BESS 172-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 711,4 -68,0 -0,1 -4,3 -1,7 0,0 2,2 9,9 0,0 0,0 0,0 9,9

LrT BESS 172-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 712,7 -68,1 -1,3 -9,8 -1,2 0,0 1,5 3,4 0,0 0,0 0,0 3,4

LrT BESS 172-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 710,3 -68,0 -1,2 -4,8 -1,6 0,0 1,4 12,0 0,0 0,0 0,0 12,0

LrT BESS 172-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 710,2 -68,0 -1,2 -4,6 -1,5 0,0 1,5 20,1 0,0 0,0 0,0 20,1

LrT BESS 172-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 712,6 -68,0 -1,3 -10,8 -1,1 0,0 4,7 9,6 0,0 0,0 0,0 9,6

LrT BESS 171-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 707,9 -68,0 -0,1 -4,3 -1,7 0,0 2,3 9,9 0,0 0,0 0,0 9,9

LrT BESS 171-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 709,2 -68,0 -1,3 -9,9 -1,2 0,0 1,6 3,3 0,0 0,0 0,0 3,3

LrT BESS 171-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 706,8 -68,0 -1,2 -4,3 -1,6 0,0 0,8 11,9 0,0 0,0 0,0 11,9

LrT BESS 171-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 706,7 -68,0 -1,1 -4,8 -1,5 0,0 0,9 19,6 0,0 0,0 0,0 19,6

LrT BESS 171-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 709,1 -68,0 -1,3 -10,9 -1,1 0,0 4,8 9,5 0,0 0,0 0,0 9,5

LrT BESS 170-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 704,4 -67,9 -0,1 -4,2 -1,7 0,0 2,3 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0

LrT BESS 170-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 705,7 -68,0 -1,3 -9,7 -1,2 0,0 1,5 3,5 0,0 0,0 0,0 3,5

LrT BESS 170-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 703,4 -67,9 -1,2 -4,4 -1,6 0,0 1,2 12,2 0,0 0,0 0,0 12,2

LrT BESS 170-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 703,3 -67,9 -1,3 -3,3 -1,6 0,0 0,3 20,1 0,0 0,0 0,0 20,1

LrT BESS 170-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 705,6 -68,0 -1,3 -10,8 -1,1 0,0 4,7 9,6 0,0 0,0 0,0 9,6

LrT BESS 16-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 635,0 -67,0 -0,7 -3,9 -1,5 0,0 0,8 9,3 0,0 0,0 0,0 9,3

LrT BESS 16-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 633,6 -67,0 -1,9 -3,1 -1,5 0,0 1,9 10,5 0,0 0,0 0,0 10,5
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Schalltechnisches Gutachten

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Energiespeicher Etzenricht III", Etzenricht
Gewerbelärm, ohne Schallschutzmaßnahmen

Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung 
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LrT BESS 16-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 636,1 -67,1 -1,9 -10,3 -1,0 0,0 3,9 9,7 0,0 0,0 0,0 9,7

LrT BESS 16-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 636,4 -67,1 -1,9 -10,2 -1,0 0,0 0,3 14,2 0,0 0,0 0,0 14,2

LrT BESS 16-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 633,9 -67,0 -1,8 -7,6 -1,2 0,0 2,3 10,8 0,0 0,0 0,0 10,8

LrT BESS 169-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 701,3 -67,9 -0,2 -4,2 -1,7 0,0 2,3 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0

LrT BESS 169-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 702,4 -67,9 -1,4 -9,3 -1,2 0,0 1,4 3,8 0,0 0,0 0,0 3,8

LrT BESS 169-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 700,2 -67,9 -1,3 -4,4 -1,6 0,0 1,3 12,3 0,0 0,0 0,0 12,3

LrT BESS 169-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 700,2 -67,9 -1,3 -4,2 -1,6 0,0 0,8 19,9 0,0 0,0 0,0 19,9

LrT BESS 169-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 702,4 -67,9 -1,4 -10,6 -1,1 0,0 4,6 9,7 0,0 0,0 0,0 9,7

LrT BESS 168-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 698,2 -67,9 -0,3 -4,2 -1,6 0,0 2,3 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0

LrT BESS 168-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 699,3 -67,9 -1,4 -9,6 -1,2 0,0 1,5 3,6 0,0 0,0 0,0 3,6

LrT BESS 168-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 697,1 -67,9 -1,3 -4,0 -1,6 0,0 0,8 12,2 0,0 0,0 0,0 12,2

LrT BESS 168-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 697,1 -67,9 -1,2 -4,0 -1,6 0,0 0,7 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0

LrT BESS 168-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 699,4 -67,9 -1,4 -10,8 -1,1 0,0 4,7 9,7 0,0 0,0 0,0 9,7

LrT BESS 167-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 695,0 -67,8 -0,3 -4,1 -1,6 0,0 2,3 10,1 0,0 0,0 0,0 10,1

LrT BESS 167-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 696,2 -67,8 -1,4 -9,5 -1,2 0,0 1,5 3,7 0,0 0,0 0,0 3,7

LrT BESS 167-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 693,9 -67,8 -1,3 -4,3 -1,6 0,0 1,2 12,3 0,0 0,0 0,0 12,3

LrT BESS 167-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 694,0 -67,8 -1,2 -2,8 -1,7 0,0 0,1 20,6 0,0 0,0 0,0 20,6

LrT BESS 167-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 696,3 -67,8 -1,4 -10,7 -1,1 0,0 4,6 9,7 0,0 0,0 0,0 9,7

LrT BESS 166-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 691,7 -67,8 -0,3 -4,1 -1,6 0,0 2,3 10,1 0,0 0,0 0,0 10,1

LrT BESS 166-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 692,8 -67,8 -1,4 -8,9 -1,2 0,0 1,3 4,1 0,0 0,0 0,0 4,1

LrT BESS 166-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 690,6 -67,8 -1,3 -4,4 -1,6 0,0 1,2 12,2 0,0 0,0 0,0 12,2

LrT BESS 166-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 690,7 -67,8 -1,3 -4,2 -1,6 0,0 0,6 19,8 0,0 0,0 0,0 19,8

LrT BESS 166-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 692,9 -67,8 -1,4 -10,6 -1,1 0,0 4,6 9,8 0,0 0,0 0,0 9,8

LrT BESS 165-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 688,8 -67,8 -0,3 -4,1 -1,6 0,0 2,3 10,2 0,0 0,0 0,0 10,2

LrT BESS 165-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 689,8 -67,8 -1,5 -9,5 -1,2 0,0 1,5 3,8 0,0 0,0 0,0 3,8
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Schalltechnisches Gutachten

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Energiespeicher Etzenricht III", Etzenricht
Gewerbelärm, ohne Schallschutzmaßnahmen

Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung 

Zeitber. Quelle Quelltyp Lw

dB(A)

Lw'

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

s

m

Adiv

dB

Agnd

dB

Abar

dB

Aatm

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

Ls

dB(A)

Cmet dLw

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

LrT BESS 165-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 687,7 -67,7 -1,3 -4,2 -1,6 0,0 0,8 12,0 0,0 0,0 0,0 12,0

LrT BESS 165-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 687,8 -67,7 -1,2 -4,2 -1,6 0,0 0,5 19,7 0,0 0,0 0,0 19,7

LrT BESS 165-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 690,0 -67,8 -1,4 -10,8 -1,1 0,0 4,8 9,9 0,0 0,0 0,0 9,9

LrT BESS 164-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 686,1 -67,7 -0,4 -4,1 -1,6 0,0 2,3 10,2 0,0 0,0 0,0 10,2

LrT BESS 164-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 687,2 -67,7 -1,4 -9,2 -1,2 0,0 1,4 4,0 0,0 0,0 0,0 4,0

LrT BESS 164-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 685,0 -67,7 -1,3 -4,3 -1,6 0,0 1,2 12,5 0,0 0,0 0,0 12,5

LrT BESS 164-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 685,2 -67,7 -1,2 -2,4 -1,7 0,0 0,0 21,0 0,0 0,0 0,0 21,0

LrT BESS 164-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 687,4 -67,7 -1,4 -10,8 -1,1 0,0 4,7 9,8 0,0 0,0 0,0 9,8

LrT BESS 163-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 683,5 -67,7 -0,5 -4,0 -1,6 0,0 2,3 10,2 0,0 0,0 0,0 10,2

LrT BESS 163-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 684,4 -67,7 -1,5 -8,8 -1,2 0,0 1,3 4,2 0,0 0,0 0,0 4,2

LrT BESS 163-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 682,3 -67,7 -1,4 -4,5 -1,6 0,0 1,2 12,3 0,0 0,0 0,0 12,3

LrT BESS 163-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 682,6 -67,7 -1,4 -3,9 -1,6 0,0 0,3 19,8 0,0 0,0 0,0 19,8

LrT BESS 163-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 684,7 -67,7 -1,5 -10,6 -1,1 0,0 4,6 9,9 0,0 0,0 0,0 9,9

LrT BESS 162-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 681,0 -67,7 -0,5 -4,0 -1,6 0,0 2,3 10,2 0,0 0,0 0,0 10,2

LrT BESS 162-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 681,9 -67,7 -1,6 -9,2 -1,2 0,0 1,5 3,9 0,0 0,0 0,0 3,9

LrT BESS 162-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 679,9 -67,6 -1,5 -4,0 -1,6 0,0 0,9 12,3 0,0 0,0 0,0 12,3

LrT BESS 162-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 680,2 -67,6 -1,4 -4,1 -1,6 0,0 0,3 19,6 0,0 0,0 0,0 19,6

LrT BESS 162-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 682,2 -67,7 -1,5 -10,8 -1,1 0,0 4,7 9,8 0,0 0,0 0,0 9,8

LrT BESS 161-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 678,7 -67,6 -0,6 -4,0 -1,6 0,0 2,3 10,2 0,0 0,0 0,0 10,2

LrT BESS 161-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 679,6 -67,6 -1,6 -8,9 -1,3 0,0 1,4 4,1 0,0 0,0 0,0 4,1

LrT BESS 161-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 677,6 -67,6 -1,5 -4,6 -1,5 0,0 1,5 12,4 0,0 0,0 0,0 12,4

LrT BESS 161-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 677,9 -67,6 -1,5 -2,5 -1,7 0,0 0,0 20,7 0,0 0,0 0,0 20,7

LrT BESS 161-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 679,9 -67,6 -1,5 -10,7 -1,1 0,0 4,7 9,9 0,0 0,0 0,0 9,9

LrT BESS 160-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 676,5 -67,6 -0,6 -4,0 -1,6 0,0 2,3 10,3 0,0 0,0 0,0 10,3

LrT BESS 160-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 677,3 -67,6 -1,7 -8,4 -1,2 0,0 1,3 4,5 0,0 0,0 0,0 4,5
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Schalltechnisches Gutachten

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Energiespeicher Etzenricht III", Etzenricht
Gewerbelärm, ohne Schallschutzmaßnahmen

Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung 

Zeitber. Quelle Quelltyp Lw

dB(A)

Lw'

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

s

m

Adiv

dB

Agnd

dB

Abar

dB

Aatm

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

Ls

dB(A)

Cmet dLw

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

LrT BESS 160-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 675,3 -67,6 -1,5 -4,4 -1,5 0,0 1,3 12,4 0,0 0,0 0,0 12,4

LrT BESS 160-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 675,7 -67,6 -1,3 -3,9 -1,6 0,0 0,0 19,6 0,0 0,0 0,0 19,6

LrT BESS 160-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 677,7 -67,6 -1,6 -10,4 -1,1 0,0 4,5 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0

LrT BESS 15-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 631,0 -67,0 -0,7 -3,9 -1,5 0,0 0,6 9,1 0,0 0,0 0,0 9,1

LrT BESS 15-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 629,7 -67,0 -1,8 -2,3 -1,6 0,0 1,9 11,4 0,0 0,0 0,0 11,4

LrT BESS 15-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 632,2 -67,0 -1,8 -10,1 -1,0 0,0 3,6 9,9 0,0 0,0 0,0 9,9

LrT BESS 15-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 632,4 -67,0 -1,9 -9,9 -1,0 0,0 0,3 14,5 0,0 0,0 0,0 14,5

LrT BESS 15-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 630,0 -67,0 -1,8 -7,5 -1,2 0,0 2,2 10,8 0,0 0,0 0,0 10,8

LrT BESS 159-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 674,4 -67,6 -0,6 -4,0 -1,6 0,0 2,4 10,3 0,0 0,0 0,0 10,3

LrT BESS 159-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 675,2 -67,6 -1,3 -9,3 -1,3 0,0 1,4 4,1 0,0 0,0 0,0 4,1

LrT BESS 159-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 673,2 -67,6 -1,5 -3,9 -1,5 0,0 1,0 12,6 0,0 0,0 0,0 12,6

LrT BESS 159-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 673,7 -67,6 -1,6 -3,6 -1,6 0,0 0,0 19,6 0,0 0,0 0,0 19,6

LrT BESS 159-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 675,6 -67,6 -1,6 -10,7 -1,1 0,0 4,7 9,9 0,0 0,0 0,0 9,9

LrT BESS 158-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 672,3 -67,5 -0,7 -3,9 -1,6 0,0 2,4 10,3 0,0 0,0 0,0 10,3

LrT BESS 158-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 673,1 -67,6 -1,7 -8,6 -1,3 0,0 1,3 4,3 0,0 0,0 0,0 4,3

LrT BESS 158-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 671,1 -67,5 -1,8 -4,1 -1,5 0,0 1,5 12,7 0,0 0,0 0,0 12,7

LrT BESS 158-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 671,6 -67,5 -1,8 0,0 -2,0 0,0 0,0 22,7 0,0 0,0 0,0 22,7

LrT BESS 158-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 673,5 -67,6 -1,8 -9,9 -1,1 0,0 4,3 10,1 0,0 0,0 0,0 10,1

LrT BESS 157-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 670,5 -67,5 -0,8 -3,9 -1,6 0,0 2,4 10,3 0,0 0,0 0,0 10,3

LrT BESS 157-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 671,2 -67,5 -2,0 -4,9 -1,5 0,0 0,7 6,9 0,0 0,0 0,0 6,9

LrT BESS 157-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 669,3 -67,5 -2,0 0,0 -2,0 0,0 0,2 14,8 0,0 0,0 0,0 14,8

LrT BESS 157-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 669,9 -67,5 -2,0 0,0 -2,0 0,0 0,0 22,5 0,0 0,0 0,0 22,5

LrT BESS 157-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 671,7 -67,5 -2,0 -9,6 -1,1 0,0 4,5 10,4 0,0 0,0 0,0 10,4

LrT BESS 156-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 712,0 -68,0 0,0 -4,3 -1,7 0,0 0,4 8,1 0,0 0,0 0,0 8,1

LrT BESS 156-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 710,7 -68,0 -1,1 -3,2 -1,7 0,0 1,7 9,9 0,0 0,0 0,0 9,9
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Schalltechnisches Gutachten

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Energiespeicher Etzenricht III", Etzenricht
Gewerbelärm, ohne Schallschutzmaßnahmen

Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung 

Zeitber. Quelle Quelltyp Lw

dB(A)

Lw'

dB(A)

l oder S

m,m²
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dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

LrT BESS 156-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 713,1 -68,1 -1,2 -10,9 -1,1 0,0 5,5 10,4 0,0 0,0 0,0 10,4

LrT BESS 156-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 713,4 -68,1 -1,3 -10,4 -1,2 0,0 0,0 13,2 0,0 0,0 0,0 13,2

LrT BESS 156-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 710,9 -68,0 -1,1 -8,3 -1,3 0,0 2,2 9,6 0,0 0,0 0,0 9,6

LrT BESS 155-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 708,1 -68,0 -0,1 -4,3 -1,7 0,0 0,5 8,2 0,0 0,0 0,0 8,2

LrT BESS 155-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 706,8 -68,0 -1,1 -3,1 -1,6 0,0 1,7 10,1 0,0 0,0 0,0 10,1

LrT BESS 155-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 709,3 -68,0 -1,2 -10,9 -1,1 0,0 5,5 10,4 0,0 0,0 0,0 10,4

LrT BESS 155-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 709,5 -68,0 -1,3 -10,4 -1,2 0,0 0,3 13,4 0,0 0,0 0,0 13,4

LrT BESS 155-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 707,1 -68,0 -1,1 -8,3 -1,3 0,0 2,2 9,6 0,0 0,0 0,0 9,6

LrT BESS 154-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 704,3 -67,9 -0,1 -4,2 -1,7 0,0 0,7 8,5 0,0 0,0 0,0 8,5

LrT BESS 154-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 703,1 -67,9 -1,1 -3,1 -1,6 0,0 1,1 9,5 0,0 0,0 0,0 9,5

LrT BESS 154-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 705,5 -68,0 -1,3 -10,9 -1,1 0,0 6,0 10,9 0,0 0,0 0,0 10,9

LrT BESS 154-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 705,7 -68,0 -1,3 -10,3 -1,2 0,0 0,3 13,6 0,0 0,0 0,0 13,6

LrT BESS 154-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 703,3 -67,9 -1,1 -8,3 -1,3 0,0 2,3 9,9 0,0 0,0 0,0 9,9

LrT BESS 153-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 700,7 -67,9 -0,1 -4,2 -1,7 0,0 0,8 8,5 0,0 0,0 0,0 8,5

LrT BESS 153-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 699,5 -67,9 -1,1 -3,0 -1,7 0,0 1,9 10,3 0,0 0,0 0,0 10,3

LrT BESS 153-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 701,9 -67,9 -1,2 -10,8 -1,1 0,0 6,1 11,2 0,0 0,0 0,0 11,2

LrT BESS 153-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 702,0 -67,9 -1,3 -10,2 -1,1 0,0 0,3 13,8 0,0 0,0 0,0 13,8

LrT BESS 153-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 699,6 -67,9 -1,1 -8,2 -1,3 0,0 2,2 9,8 0,0 0,0 0,0 9,8

LrT BESS 152-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 696,7 -67,9 -0,1 -4,2 -1,7 0,0 0,8 8,6 0,0 0,0 0,0 8,6

LrT BESS 152-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 695,5 -67,8 -1,1 -3,0 -1,7 0,0 2,0 10,6 0,0 0,0 0,0 10,6

LrT BESS 152-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 697,8 -67,9 -1,2 -10,8 -1,1 0,0 4,9 10,1 0,0 0,0 0,0 10,1

LrT BESS 152-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 697,9 -67,9 -1,3 -10,2 -1,2 0,0 0,3 13,8 0,0 0,0 0,0 13,8

LrT BESS 152-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 695,6 -67,8 -1,1 -8,2 -1,3 0,0 2,2 9,9 0,0 0,0 0,0 9,9

LrT BESS 151-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 693,2 -67,8 -0,2 -4,2 -1,6 0,0 0,7 8,5 0,0 0,0 0,0 8,5

LrT BESS 151-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 692,1 -67,8 -1,1 -2,9 -1,7 0,0 1,0 9,7 0,0 0,0 0,0 9,7
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Schalltechnisches Gutachten

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Energiespeicher Etzenricht III", Etzenricht
Gewerbelärm, ohne Schallschutzmaßnahmen

Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung 

Zeitber. Quelle Quelltyp Lw

dB(A)

Lw'

dB(A)

l oder S

m,m²
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dB

Lr

dB(A)

LrT BESS 151-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 694,4 -67,8 -1,2 -10,8 -1,1 0,0 6,0 11,1 0,0 0,0 0,0 11,1

LrT BESS 151-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 694,4 -67,8 -1,3 -10,1 -1,1 0,0 0,3 13,9 0,0 0,0 0,0 13,9

LrT BESS 151-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 692,1 -67,8 -1,1 -7,8 -1,4 0,0 2,1 10,1 0,0 0,0 0,0 10,1

LrT BESS 150-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 690,0 -67,8 -0,3 -4,1 -1,6 0,0 0,7 8,6 0,0 0,0 0,0 8,6

LrT BESS 150-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 688,9 -67,8 -1,1 -2,9 -1,7 0,0 1,8 10,5 0,0 0,0 0,0 10,5

LrT BESS 150-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 691,1 -67,8 -1,3 -10,7 -1,1 0,0 6,4 11,6 0,0 0,0 0,0 11,6

LrT BESS 150-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 691,2 -67,8 -1,4 -9,9 -1,1 0,0 0,3 14,1 0,0 0,0 0,0 14,1

LrT BESS 150-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 688,9 -67,8 -1,2 -8,2 -1,3 0,0 2,2 9,9 0,0 0,0 0,0 9,9

LrT BESS 14-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 627,2 -66,9 -0,8 -3,9 -1,5 0,0 0,7 9,3 0,0 0,0 0,0 9,3

LrT BESS 14-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 625,9 -66,9 -1,9 0,0 -1,9 0,0 1,7 13,1 0,0 0,0 0,0 13,1

LrT BESS 14-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 628,3 -67,0 -1,8 -9,8 -1,0 0,0 5,2 11,7 0,0 0,0 0,0 11,7

LrT BESS 14-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 628,6 -67,0 -2,0 -10,1 -1,0 0,0 0,4 14,3 0,0 0,0 0,0 14,3

LrT BESS 14-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 626,1 -66,9 -1,9 -6,8 -1,3 0,0 1,8 11,0 0,0 0,0 0,0 11,0

LrT BESS 149-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 686,7 -67,7 -0,3 -4,1 -1,6 0,0 0,7 8,6 0,0 0,0 0,0 8,6

LrT BESS 149-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 685,6 -67,7 -1,2 -2,9 -1,7 0,0 1,9 10,6 0,0 0,0 0,0 10,6

LrT BESS 149-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 687,9 -67,7 -1,3 -10,7 -1,1 0,0 5,1 10,3 0,0 0,0 0,0 10,3

LrT BESS 149-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 687,8 -67,7 -1,4 -10,0 -1,1 0,0 0,3 14,0 0,0 0,0 0,0 14,0

LrT BESS 149-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 685,6 -67,7 -1,2 -8,3 -1,3 0,0 2,2 9,9 0,0 0,0 0,0 9,9

LrT BESS 148-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 683,5 -67,7 -0,4 -4,1 -1,6 0,0 0,6 8,6 0,0 0,0 0,0 8,6

LrT BESS 148-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 682,5 -67,7 -1,1 -2,8 -1,7 0,0 1,0 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0

LrT BESS 148-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 684,7 -67,7 -1,3 -10,8 -1,1 0,0 6,0 11,3 0,0 0,0 0,0 11,3

LrT BESS 148-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 684,7 -67,7 -1,4 -10,0 -1,1 0,0 0,3 14,1 0,0 0,0 0,0 14,1

LrT BESS 148-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 682,4 -67,7 -1,2 -8,2 -1,3 0,0 2,2 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0

LrT BESS 147-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 680,5 -67,6 -0,4 -4,1 -1,6 0,0 0,7 8,7 0,0 0,0 0,0 8,7

LrT BESS 147-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 679,5 -67,6 -1,1 -2,9 -1,7 0,0 2,0 10,9 0,0 0,0 0,0 10,9
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Schalltechnisches Gutachten

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Energiespeicher Etzenricht III", Etzenricht
Gewerbelärm, ohne Schallschutzmaßnahmen

Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung 

Zeitber. Quelle Quelltyp Lw

dB(A)

Lw'

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

s

m
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Agnd

dB

Abar
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Aatm
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ADI
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dLrefl

dB(A)

Ls

dB(A)

Cmet dLw

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

LrT BESS 147-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 681,7 -67,7 -1,3 -10,7 -1,1 0,0 6,2 11,5 0,0 0,0 0,0 11,5

LrT BESS 147-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 681,6 -67,7 -1,4 -9,5 -1,1 0,0 0,3 14,5 0,0 0,0 0,0 14,5

LrT BESS 147-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 679,4 -67,6 -1,2 -8,3 -1,3 0,0 2,2 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0

LrT BESS 146-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 677,8 -67,6 -0,4 -4,1 -1,6 0,0 0,6 8,6 0,0 0,0 0,0 8,6

LrT BESS 146-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 676,8 -67,6 -1,1 -2,8 -1,7 0,0 2,0 11,0 0,0 0,0 0,0 11,0

LrT BESS 146-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 679,0 -67,6 -1,4 -10,7 -1,1 0,0 5,9 11,1 0,0 0,0 0,0 11,1

LrT BESS 146-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 678,8 -67,6 -1,5 -9,5 -1,2 0,0 0,3 14,5 0,0 0,0 0,0 14,5

LrT BESS 146-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 676,6 -67,6 -1,3 -8,3 -1,3 0,0 2,2 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0

LrT BESS 145-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 674,9 -67,6 -0,4 -4,1 -1,6 0,0 0,5 8,5 0,0 0,0 0,0 8,5

LrT BESS 145-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 674,0 -67,6 -1,2 -2,6 -1,6 0,0 1,2 10,3 0,0 0,0 0,0 10,3

LrT BESS 145-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 676,2 -67,6 -1,3 -10,8 -1,1 0,0 6,5 11,9 0,0 0,0 0,0 11,9

LrT BESS 145-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 676,0 -67,6 -1,5 -9,5 -1,2 0,0 0,3 14,6 0,0 0,0 0,0 14,6

LrT BESS 145-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 673,8 -67,6 -1,2 -8,3 -1,3 0,0 2,2 9,9 0,0 0,0 0,0 9,9

LrT BESS 144-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 672,0 -67,5 -0,5 -4,0 -1,6 0,0 0,5 8,5 0,0 0,0 0,0 8,5

LrT BESS 144-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 671,1 -67,5 -1,4 -2,7 -1,6 0,0 2,0 11,0 0,0 0,0 0,0 11,0

LrT BESS 144-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 673,2 -67,6 -1,5 -10,7 -1,1 0,0 6,3 11,7 0,0 0,0 0,0 11,7

LrT BESS 144-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 672,9 -67,6 -1,6 -9,2 -1,1 0,0 0,3 14,8 0,0 0,0 0,0 14,8

LrT BESS 144-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 670,8 -67,5 -1,4 -8,1 -1,2 0,0 2,1 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0

LrT BESS 143-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 669,5 -67,5 -0,6 -4,0 -1,6 0,0 0,6 8,6 0,0 0,0 0,0 8,6

LrT BESS 143-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 668,6 -67,5 -1,4 -2,6 -1,6 0,0 1,9 10,9 0,0 0,0 0,0 10,9

LrT BESS 143-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 670,7 -67,5 -1,5 -10,7 -1,1 0,0 5,2 10,5 0,0 0,0 0,0 10,5

LrT BESS 143-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 670,4 -67,5 -1,7 -9,2 -1,2 0,0 0,3 14,7 0,0 0,0 0,0 14,7

LrT BESS 143-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 668,3 -67,5 -1,5 -8,2 -1,2 0,0 2,2 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0

LrT BESS 142-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 667,1 -67,5 -0,6 -4,0 -1,6 0,0 0,6 8,7 0,0 0,0 0,0 8,7

LrT BESS 142-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 666,3 -67,5 -1,5 -2,1 -1,6 0,0 0,8 10,3 0,0 0,0 0,0 10,3
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Schalltechnisches Gutachten

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Energiespeicher Etzenricht III", Etzenricht
Gewerbelärm, ohne Schallschutzmaßnahmen

Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung 

Zeitber. Quelle Quelltyp Lw

dB(A)

Lw'

dB(A)

l oder S

m,m²
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s

m
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dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

LrT BESS 142-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 668,3 -67,5 -1,6 -10,7 -1,1 0,0 6,5 11,8 0,0 0,0 0,0 11,8

LrT BESS 142-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 668,0 -67,5 -1,5 -9,4 -1,1 0,0 0,3 14,7 0,0 0,0 0,0 14,7

LrT BESS 142-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 665,9 -67,5 -1,5 -8,3 -1,2 0,0 2,2 9,9 0,0 0,0 0,0 9,9

LrT BESS 141-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 664,8 -67,4 -0,7 -3,9 -1,6 0,0 0,6 8,7 0,0 0,0 0,0 8,7

LrT BESS 141-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 664,1 -67,4 -1,5 0,0 -1,9 0,0 1,1 12,4 0,0 0,0 0,0 12,4

LrT BESS 141-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 666,0 -67,5 -1,5 -9,9 -1,1 0,0 6,9 13,0 0,0 0,0 0,0 13,0

LrT BESS 141-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 665,7 -67,5 -1,5 -9,0 -1,1 0,0 0,3 15,2 0,0 0,0 0,0 15,2

LrT BESS 141-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 663,7 -67,4 -1,5 -7,7 -1,2 0,0 2,0 10,3 0,0 0,0 0,0 10,3

LrT BESS 140-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 662,6 -67,4 -0,7 -3,9 -1,6 0,0 0,7 8,8 0,0 0,0 0,0 8,8

LrT BESS 140-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 661,9 -67,4 -1,6 0,0 -2,0 0,0 1,9 13,1 0,0 0,0 0,0 13,1

LrT BESS 140-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 663,8 -67,4 -1,3 -10,1 -1,1 0,0 5,9 12,1 0,0 0,0 0,0 12,1

LrT BESS 140-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 663,4 -67,4 -1,4 -6,8 -1,2 0,0 0,2 17,3 0,0 0,0 0,0 17,3

LrT BESS 140-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 661,4 -67,4 -1,5 -7,8 -1,2 0,0 2,1 10,3 0,0 0,0 0,0 10,3

LrT BESS 13-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 640,7 -67,1 -0,7 -3,9 -1,5 0,0 2,3 10,7 0,0 0,0 0,0 10,7

LrT BESS 13-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 642,2 -67,1 -1,9 -9,6 -1,1 0,0 1,6 4,1 0,0 0,0 0,0 4,1

LrT BESS 13-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 639,7 -67,1 -1,9 -4,3 -1,4 0,0 1,0 12,4 0,0 0,0 0,0 12,4

LrT BESS 13-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 639,3 -67,1 -1,9 -3,9 -1,4 0,0 2,0 21,7 0,0 0,0 0,0 21,7

LrT BESS 13-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 641,8 -67,1 -1,9 -10,1 -1,0 0,0 4,6 10,6 0,0 0,0 0,0 10,6

LrT BESS 139-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 660,6 -67,4 -0,8 -3,6 -1,5 0,0 0,9 9,2 0,0 0,0 0,0 9,2

LrT BESS 139-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 659,9 -67,4 -2,2 0,0 -2,0 0,0 0,3 10,9 0,0 0,0 0,0 10,9

LrT BESS 139-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 661,8 -67,4 -2,0 -10,1 -1,0 0,0 7,0 12,6 0,0 0,0 0,0 12,6

LrT BESS 139-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 661,3 -67,4 -2,0 -6,7 -1,2 0,0 0,3 17,0 0,0 0,0 0,0 17,0

LrT BESS 139-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 659,4 -67,4 -2,1 -8,2 -1,1 0,0 2,0 9,4 0,0 0,0 0,0 9,4

LrT BESS 138-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 709,3 -68,0 0,0 -4,3 -1,7 0,0 2,4 10,1 0,0 0,0 0,0 10,1

LrT BESS 138-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 710,7 -68,0 -1,2 -9,9 -1,2 0,0 1,5 3,3 0,0 0,0 0,0 3,3
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Schalltechnisches Gutachten

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Energiespeicher Etzenricht III", Etzenricht
Gewerbelärm, ohne Schallschutzmaßnahmen

Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung 

Zeitber. Quelle Quelltyp Lw

dB(A)
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l oder S
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LrT BESS 138-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 708,3 -68,0 -1,0 -3,3 -1,7 0,0 0,4 12,6 0,0 0,0 0,0 12,6

LrT BESS 138-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 708,0 -68,0 -1,1 -3,6 -1,6 0,0 1,0 20,7 0,0 0,0 0,0 20,7

LrT BESS 138-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 710,5 -68,0 -1,2 -10,9 -1,1 0,0 4,8 9,7 0,0 0,0 0,0 9,7

LrT BESS 137-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 705,5 -68,0 -0,1 -4,2 -1,7 0,0 2,5 10,2 0,0 0,0 0,0 10,2

LrT BESS 137-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 706,8 -68,0 -1,2 -10,0 -1,2 0,0 1,5 3,4 0,0 0,0 0,0 3,4

LrT BESS 137-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 704,4 -67,9 -1,0 -3,2 -1,6 0,0 0,4 12,7 0,0 0,0 0,0 12,7

LrT BESS 137-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 704,2 -67,9 -1,1 -3,6 -1,6 0,0 1,5 21,3 0,0 0,0 0,0 21,3

LrT BESS 137-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 706,6 -68,0 -1,2 -10,9 -1,1 0,0 4,8 9,7 0,0 0,0 0,0 9,7

LrT BESS 136-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 701,7 -67,9 -0,1 -4,2 -1,7 0,0 2,6 10,3 0,0 0,0 0,0 10,3

LrT BESS 136-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 703,0 -67,9 -1,3 -9,9 -1,2 0,0 1,5 3,5 0,0 0,0 0,0 3,5

LrT BESS 136-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 700,6 -67,9 -1,1 -3,0 -1,6 0,0 0,4 12,9 0,0 0,0 0,0 12,9

LrT BESS 136-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 700,4 -67,9 -1,1 -3,4 -1,6 0,0 1,6 21,7 0,0 0,0 0,0 21,7

LrT BESS 136-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 702,8 -67,9 -1,2 -10,9 -1,1 0,0 5,0 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0

LrT BESS 135-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 698,0 -67,9 -0,2 -4,2 -1,7 0,0 2,6 10,4 0,0 0,0 0,0 10,4

LrT BESS 135-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 699,3 -67,9 -1,2 -9,6 -1,2 0,0 1,5 3,7 0,0 0,0 0,0 3,7

LrT BESS 135-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 696,9 -67,9 -1,1 -3,0 -1,7 0,0 0,4 12,9 0,0 0,0 0,0 12,9

LrT BESS 135-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 696,8 -67,9 -1,1 -3,4 -1,6 0,0 1,6 21,7 0,0 0,0 0,0 21,7

LrT BESS 135-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 699,2 -67,9 -1,2 -10,7 -1,1 0,0 4,7 9,9 0,0 0,0 0,0 9,9

LrT BESS 134-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 694,0 -67,8 -0,2 -4,2 -1,6 0,0 2,6 10,5 0,0 0,0 0,0 10,5

LrT BESS 134-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 695,2 -67,8 -1,3 -9,6 -1,2 0,0 1,5 3,7 0,0 0,0 0,0 3,7

LrT BESS 134-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 692,9 -67,8 -1,0 -3,0 -1,7 0,0 0,4 12,9 0,0 0,0 0,0 12,9

LrT BESS 134-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 692,8 -67,8 -1,0 -3,3 -1,6 0,0 1,5 21,8 0,0 0,0 0,0 21,8

LrT BESS 134-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 695,1 -67,8 -1,2 -10,8 -1,1 0,0 4,7 9,9 0,0 0,0 0,0 9,9

LrT BESS 133-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 690,5 -67,8 -0,2 -4,2 -1,6 0,0 2,6 10,4 0,0 0,0 0,0 10,4

LrT BESS 133-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 691,7 -67,8 -1,3 -9,5 -1,2 0,0 1,5 3,8 0,0 0,0 0,0 3,8
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Schalltechnisches Gutachten

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Energiespeicher Etzenricht III", Etzenricht
Gewerbelärm, ohne Schallschutzmaßnahmen

Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung 

Zeitber. Quelle Quelltyp Lw
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Lw'

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

s

m

Adiv

dB

Agnd

dB

Abar

dB

Aatm

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

Ls

dB(A)

Cmet dLw

dB

ZR
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Lr
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LrT BESS 133-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 689,4 -67,8 -1,1 -3,2 -1,6 0,0 0,4 12,9 0,0 0,0 0,0 12,9

LrT BESS 133-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 689,4 -67,8 -1,1 -3,3 -1,6 0,0 1,5 21,8 0,0 0,0 0,0 21,8

LrT BESS 133-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 691,7 -67,8 -1,2 -10,9 -1,1 0,0 4,9 10,1 0,0 0,0 0,0 10,1

LrT BESS 132-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 687,2 -67,7 -0,3 -4,1 -1,6 0,0 2,5 10,5 0,0 0,0 0,0 10,5

LrT BESS 132-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 688,4 -67,7 -1,3 -9,4 -1,2 0,0 1,5 4,0 0,0 0,0 0,0 4,0

LrT BESS 132-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 686,1 -67,7 -1,1 -2,9 -1,7 0,0 0,4 13,1 0,0 0,0 0,0 13,1

LrT BESS 132-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 686,1 -67,7 -1,1 -3,4 -1,6 0,0 1,6 21,8 0,0 0,0 0,0 21,8

LrT BESS 132-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 688,4 -67,7 -1,3 -10,8 -1,1 0,0 4,8 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0

LrT BESS 131-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 683,9 -67,7 -0,3 -4,1 -1,6 0,0 2,6 10,5 0,0 0,0 0,0 10,5

LrT BESS 131-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 685,1 -67,7 -1,4 -9,6 -1,2 0,0 1,5 3,8 0,0 0,0 0,0 3,8

LrT BESS 131-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 682,8 -67,7 -1,2 -3,0 -1,7 0,0 0,4 13,0 0,0 0,0 0,0 13,0

LrT BESS 131-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 682,9 -67,7 -1,2 -2,9 -1,6 0,0 1,5 22,1 0,0 0,0 0,0 22,1

LrT BESS 131-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 685,1 -67,7 -1,3 -10,8 -1,1 0,0 4,7 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0

LrT BESS 130-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 680,8 -67,7 -0,4 -4,1 -1,6 0,0 2,4 10,4 0,0 0,0 0,0 10,4

LrT BESS 130-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 681,9 -67,7 -1,4 -9,5 -1,2 0,0 1,5 3,9 0,0 0,0 0,0 3,9

LrT BESS 130-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 679,7 -67,6 -1,2 -2,9 -1,7 0,0 0,4 13,1 0,0 0,0 0,0 13,1

LrT BESS 130-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 679,7 -67,6 -1,1 -2,8 -1,6 0,0 0,8 21,7 0,0 0,0 0,0 21,7

LrT BESS 130-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 682,0 -67,7 -1,3 -10,7 -1,1 0,0 4,7 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0

LrT BESS 12-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 636,5 -67,1 -0,8 -3,9 -1,5 0,0 2,5 10,9 0,0 0,0 0,0 10,9

LrT BESS 12-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 638,0 -67,1 -1,9 -9,6 -1,1 0,0 1,6 4,1 0,0 0,0 0,0 4,1

LrT BESS 12-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 635,5 -67,1 -1,9 -3,9 -1,4 0,0 0,6 12,4 0,0 0,0 0,0 12,4

LrT BESS 12-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 635,1 -67,0 -1,9 -4,1 -1,4 0,0 2,1 21,7 0,0 0,0 0,0 21,7

LrT BESS 12-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 637,6 -67,1 -1,9 -10,5 -1,0 0,0 4,9 10,5 0,0 0,0 0,0 10,5

LrT BESS 129-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 677,7 -67,6 -0,4 -4,1 -1,6 0,0 2,5 10,5 0,0 0,0 0,0 10,5

LrT BESS 129-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 678,8 -67,6 -1,4 -9,0 -1,2 0,0 1,4 4,4 0,0 0,0 0,0 4,4
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Schalltechnisches Gutachten

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Energiespeicher Etzenricht III", Etzenricht
Gewerbelärm, ohne Schallschutzmaßnahmen

Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung 

Zeitber. Quelle Quelltyp Lw

dB(A)

Lw'

dB(A)

l oder S

m,m²
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s

m
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dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

LrT BESS 129-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 676,6 -67,6 -1,2 -3,0 -1,7 0,0 0,4 13,1 0,0 0,0 0,0 13,1

LrT BESS 129-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 676,8 -67,6 -1,1 -3,0 -1,6 0,0 1,6 22,3 0,0 0,0 0,0 22,3

LrT BESS 129-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 678,9 -67,6 -1,3 -10,7 -1,1 0,0 4,7 10,1 0,0 0,0 0,0 10,1

LrT BESS 128-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 675,0 -67,6 -0,4 -4,0 -1,6 0,0 2,5 10,5 0,0 0,0 0,0 10,5

LrT BESS 128-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 676,0 -67,6 -1,5 -9,3 -1,2 0,0 1,5 4,1 0,0 0,0 0,0 4,1

LrT BESS 128-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 673,9 -67,6 -1,2 -2,9 -1,7 0,0 0,4 13,2 0,0 0,0 0,0 13,2

LrT BESS 128-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 674,0 -67,6 -1,2 -2,7 -1,6 0,0 0,9 21,8 0,0 0,0 0,0 21,8

LrT BESS 128-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 676,2 -67,6 -1,4 -10,8 -1,1 0,0 4,7 10,1 0,0 0,0 0,0 10,1

LrT BESS 127-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 672,2 -67,5 -0,4 -4,0 -1,6 0,0 2,4 10,5 0,0 0,0 0,0 10,5

LrT BESS 127-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 673,2 -67,6 -1,4 -9,1 -1,2 0,0 1,5 4,3 0,0 0,0 0,0 4,3

LrT BESS 127-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 671,0 -67,5 -1,2 -3,0 -1,6 0,0 0,4 13,2 0,0 0,0 0,0 13,2

LrT BESS 127-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 671,2 -67,5 -1,2 -2,5 -1,6 0,0 0,7 21,9 0,0 0,0 0,0 21,9

LrT BESS 127-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 673,4 -67,6 -1,3 -10,7 -1,1 0,0 4,7 10,2 0,0 0,0 0,0 10,2

LrT BESS 126-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 669,2 -67,5 -0,5 -4,0 -1,6 0,0 2,4 10,5 0,0 0,0 0,0 10,5

LrT BESS 126-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 670,1 -67,5 -1,6 -8,8 -1,2 0,0 1,4 4,5 0,0 0,0 0,0 4,5

LrT BESS 126-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 668,0 -67,5 -1,3 -3,0 -1,6 0,0 0,4 13,1 0,0 0,0 0,0 13,1

LrT BESS 126-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 668,3 -67,5 -1,4 -2,7 -1,6 0,0 1,5 22,3 0,0 0,0 0,0 22,3

LrT BESS 126-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 670,4 -67,5 -1,5 -10,6 -1,1 0,0 4,7 10,1 0,0 0,0 0,0 10,1

LrT BESS 125-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 666,6 -67,5 -0,6 -4,0 -1,6 0,0 2,5 10,5 0,0 0,0 0,0 10,5

LrT BESS 125-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 667,6 -67,5 -1,7 -9,0 -1,2 0,0 1,5 4,3 0,0 0,0 0,0 4,3

LrT BESS 125-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 665,5 -67,5 -1,4 -2,8 -1,6 0,0 0,4 13,2 0,0 0,0 0,0 13,2

LrT BESS 125-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 665,8 -67,5 -1,4 -2,7 -1,6 0,0 1,2 22,1 0,0 0,0 0,0 22,1

LrT BESS 125-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 667,9 -67,5 -1,5 -10,6 -1,1 0,0 4,7 10,2 0,0 0,0 0,0 10,2

LrT BESS 124-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 664,2 -67,4 -0,6 -4,0 -1,6 0,0 2,5 10,6 0,0 0,0 0,0 10,6

LrT BESS 124-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 665,1 -67,5 -1,4 -9,1 -1,2 0,0 1,4 4,4 0,0 0,0 0,0 4,4
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Schalltechnisches Gutachten

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Energiespeicher Etzenricht III", Etzenricht
Gewerbelärm, ohne Schallschutzmaßnahmen

Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung 

Zeitber. Quelle Quelltyp Lw

dB(A)
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l oder S
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dB
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LrT BESS 124-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 663,1 -67,4 -1,5 -1,7 -1,7 0,0 0,4 14,2 0,0 0,0 0,0 14,2

LrT BESS 124-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 663,4 -67,4 -1,5 -1,8 -1,7 0,0 0,5 22,1 0,0 0,0 0,0 22,1

LrT BESS 124-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 665,5 -67,5 -1,6 -10,7 -1,0 0,0 4,8 10,2 0,0 0,0 0,0 10,2

LrT BESS 123-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 662,0 -67,4 -0,7 -3,9 -1,6 0,0 2,5 10,6 0,0 0,0 0,0 10,6

LrT BESS 123-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 662,8 -67,4 -1,6 -8,6 -1,2 0,0 1,3 4,7 0,0 0,0 0,0 4,7

LrT BESS 123-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 660,8 -67,4 -1,6 -1,6 -1,7 0,0 0,2 14,0 0,0 0,0 0,0 14,0

LrT BESS 123-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 661,2 -67,4 -1,6 0,0 -2,0 0,0 1,0 24,0 0,0 0,0 0,0 24,0

LrT BESS 123-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 663,2 -67,4 -1,5 -9,9 -1,1 0,0 4,3 10,5 0,0 0,0 0,0 10,5

LrT BESS 122-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 659,8 -67,4 -0,7 -3,9 -1,6 0,0 0,5 8,6 0,0 0,0 0,0 8,6

LrT BESS 122-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 660,5 -67,4 -1,4 -5,3 -1,4 0,0 0,1 6,7 0,0 0,0 0,0 6,7

LrT BESS 122-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 658,6 -67,4 -1,6 0,0 -1,9 0,0 0,0 15,3 0,0 0,0 0,0 15,3

LrT BESS 122-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 659,0 -67,4 -1,7 0,0 -2,0 0,0 0,8 23,8 0,0 0,0 0,0 23,8

LrT BESS 122-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 660,9 -67,4 -1,6 -9,8 -1,0 0,0 4,6 10,8 0,0 0,0 0,0 10,8

LrT BESS 121-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 657,8 -67,4 -0,8 -3,9 -1,6 0,0 0,2 8,3 0,0 0,0 0,0 8,3

LrT BESS 121-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 658,5 -67,4 -2,0 -5,1 -1,5 0,0 0,0 6,3 0,0 0,0 0,0 6,3

LrT BESS 121-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 656,6 -67,3 -2,0 0,0 -2,0 0,0 0,0 14,8 0,0 0,0 0,0 14,8

LrT BESS 121-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 657,0 -67,3 -2,1 0,0 -2,0 0,0 1,0 23,6 0,0 0,0 0,0 23,6

LrT BESS 121-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 658,9 -67,4 -2,1 -9,6 -1,0 0,0 4,7 10,8 0,0 0,0 0,0 10,8

LrT BESS 120-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 699,3 -67,9 -0,2 -4,2 -1,7 0,0 0,9 8,6 0,0 0,0 0,0 8,6

LrT BESS 120-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 697,9 -67,9 -1,3 -3,4 -1,6 0,0 1,8 9,8 0,0 0,0 0,0 9,8

LrT BESS 120-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 700,4 -67,9 -1,4 -10,6 -1,1 0,0 3,5 8,5 0,0 0,0 0,0 8,5

LrT BESS 120-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 700,7 -67,9 -1,3 -10,4 -1,1 0,0 0,3 13,6 0,0 0,0 0,0 13,6

LrT BESS 120-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 698,2 -67,9 -1,3 -8,1 -1,3 0,0 2,4 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0

LrT BESS 11-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 632,4 -67,0 -0,8 -3,9 -1,5 0,0 2,3 10,8 0,0 0,0 0,0 10,8

LrT BESS 11-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 633,8 -67,0 -1,9 -9,8 -1,1 0,0 1,7 4,1 0,0 0,0 0,0 4,1
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Schalltechnisches Gutachten

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Energiespeicher Etzenricht III", Etzenricht
Gewerbelärm, ohne Schallschutzmaßnahmen

Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung 

Zeitber. Quelle Quelltyp Lw
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LrT BESS 11-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 631,3 -67,0 -1,9 -4,0 -1,4 0,0 0,8 12,6 0,0 0,0 0,0 12,6

LrT BESS 11-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 631,0 -67,0 -1,9 -3,6 -1,4 0,0 1,3 21,5 0,0 0,0 0,0 21,5

LrT BESS 11-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 633,5 -67,0 -1,9 -10,4 -1,0 0,0 5,4 11,2 0,0 0,0 0,0 11,2

LrT BESS 119-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 695,3 -67,8 -0,2 -4,2 -1,6 0,0 0,8 8,6 0,0 0,0 0,0 8,6

LrT BESS 119-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 694,0 -67,8 -1,3 -3,6 -1,6 0,0 1,9 9,7 0,0 0,0 0,0 9,7

LrT BESS 119-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 696,4 -67,8 -1,4 -10,7 -1,1 0,0 3,6 8,7 0,0 0,0 0,0 8,7

LrT BESS 119-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 696,7 -67,9 -1,3 -10,5 -1,1 0,0 0,3 13,5 0,0 0,0 0,0 13,5

LrT BESS 119-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 694,2 -67,8 -1,3 -8,2 -1,3 0,0 2,4 9,9 0,0 0,0 0,0 9,9

LrT BESS 118-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 691,4 -67,8 -0,3 -4,2 -1,6 0,0 0,9 8,7 0,0 0,0 0,0 8,7

LrT BESS 118-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 690,1 -67,8 -1,3 -3,5 -1,6 0,0 1,8 9,8 0,0 0,0 0,0 9,8

LrT BESS 118-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 692,5 -67,8 -1,4 -10,7 -1,1 0,0 3,7 8,8 0,0 0,0 0,0 8,8

LrT BESS 118-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 692,8 -67,8 -1,3 -10,3 -1,1 0,0 0,3 13,7 0,0 0,0 0,0 13,7

LrT BESS 118-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 690,3 -67,8 -1,3 -8,2 -1,3 0,0 2,3 9,9 0,0 0,0 0,0 9,9

LrT BESS 117-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 687,6 -67,7 -0,3 -4,1 -1,6 0,0 0,8 8,7 0,0 0,0 0,0 8,7

LrT BESS 117-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 686,4 -67,7 -1,3 -3,3 -1,6 0,0 1,7 9,9 0,0 0,0 0,0 9,9

LrT BESS 117-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 688,8 -67,8 -1,4 -10,6 -1,1 0,0 3,3 8,6 0,0 0,0 0,0 8,6

LrT BESS 117-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 689,0 -67,8 -1,4 -10,0 -1,1 0,0 0,3 14,0 0,0 0,0 0,0 14,0

LrT BESS 117-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 686,6 -67,7 -1,3 -8,0 -1,3 0,0 2,2 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0

LrT BESS 116-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 684,0 -67,7 -0,3 -4,1 -1,6 0,0 0,9 8,9 0,0 0,0 0,0 8,9

LrT BESS 116-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 682,8 -67,7 -1,3 -3,4 -1,7 0,0 1,8 9,9 0,0 0,0 0,0 9,9

LrT BESS 116-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 685,1 -67,7 -1,4 -10,7 -1,1 0,0 3,6 8,9 0,0 0,0 0,0 8,9

LrT BESS 116-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 685,3 -67,7 -1,4 -10,2 -1,1 0,0 0,5 14,1 0,0 0,0 0,0 14,1

LrT BESS 116-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 682,9 -67,7 -1,3 -7,9 -1,3 0,0 2,2 10,1 0,0 0,0 0,0 10,1

LrT BESS 115-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 680,4 -67,6 -0,3 -4,1 -1,6 0,0 1,0 9,0 0,0 0,0 0,0 9,0

LrT BESS 115-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 679,2 -67,6 -1,2 -3,3 -1,6 0,0 1,6 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0
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Schalltechnisches Gutachten

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Energiespeicher Etzenricht III", Etzenricht
Gewerbelärm, ohne Schallschutzmaßnahmen

Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung 
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LrT BESS 115-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 681,6 -67,7 -1,4 -10,7 -1,1 0,0 3,8 9,0 0,0 0,0 0,0 9,0

LrT BESS 115-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 681,7 -67,7 -1,3 -10,2 -1,1 0,0 0,5 14,2 0,0 0,0 0,0 14,2

LrT BESS 115-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 679,3 -67,6 -1,2 -8,2 -1,3 0,0 2,3 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0

LrT BESS 114-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 677,0 -67,6 -0,4 -4,1 -1,6 0,0 1,0 9,0 0,0 0,0 0,0 9,0

LrT BESS 114-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 675,9 -67,6 -1,3 -3,4 -1,6 0,0 1,8 10,1 0,0 0,0 0,0 10,1

LrT BESS 114-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 678,2 -67,6 -1,4 -10,6 -1,1 0,0 3,6 9,0 0,0 0,0 0,0 9,0

LrT BESS 114-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 678,3 -67,6 -1,4 -10,0 -1,1 0,0 0,5 14,4 0,0 0,0 0,0 14,4

LrT BESS 114-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 675,9 -67,6 -1,3 -7,9 -1,3 0,0 2,2 10,2 0,0 0,0 0,0 10,2

LrT BESS 113-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 673,6 -67,6 -0,4 -4,0 -1,6 0,0 1,0 9,1 0,0 0,0 0,0 9,1

LrT BESS 113-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 672,5 -67,5 -1,4 -3,4 -1,6 0,0 1,8 10,1 0,0 0,0 0,0 10,1

LrT BESS 113-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 674,8 -67,6 -1,5 -10,7 -1,1 0,0 3,8 9,1 0,0 0,0 0,0 9,1

LrT BESS 113-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 674,8 -67,6 -1,4 -10,3 -1,1 0,0 0,5 14,1 0,0 0,0 0,0 14,1

LrT BESS 113-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 672,5 -67,5 -1,4 -8,2 -1,3 0,0 2,3 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0

LrT BESS 112-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 670,3 -67,5 -0,5 -4,0 -1,6 0,0 0,9 9,0 0,0 0,0 0,0 9,0

LrT BESS 112-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 669,3 -67,5 -1,4 -3,1 -1,6 0,0 1,5 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0

LrT BESS 112-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 671,5 -67,5 -1,5 -10,6 -1,1 0,0 3,8 9,1 0,0 0,0 0,0 9,1

LrT BESS 112-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 671,5 -67,5 -1,6 -10,1 -1,1 0,0 0,5 14,2 0,0 0,0 0,0 14,2

LrT BESS 112-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 669,2 -67,5 -1,4 -8,1 -1,3 0,0 2,3 10,1 0,0 0,0 0,0 10,1

LrT BESS 111-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 667,2 -67,5 -0,5 -4,0 -1,6 0,0 1,0 9,1 0,0 0,0 0,0 9,1

LrT BESS 111-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 666,2 -67,5 -1,4 -3,4 -1,6 0,0 1,9 10,2 0,0 0,0 0,0 10,2

LrT BESS 111-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 668,4 -67,5 -1,6 -10,5 -1,1 0,0 3,8 9,3 0,0 0,0 0,0 9,3

LrT BESS 111-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 668,3 -67,5 -1,6 -9,8 -1,1 0,0 0,5 14,5 0,0 0,0 0,0 14,5

LrT BESS 111-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 666,1 -67,5 -1,5 -8,1 -1,2 0,0 2,3 10,1 0,0 0,0 0,0 10,1

LrT BESS 110-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 664,3 -67,4 -0,6 -4,0 -1,6 0,0 0,9 9,0 0,0 0,0 0,0 9,0

LrT BESS 110-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 663,4 -67,4 -1,5 -3,3 -1,6 0,0 1,9 10,3 0,0 0,0 0,0 10,3
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Schalltechnisches Gutachten

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Energiespeicher Etzenricht III", Etzenricht
Gewerbelärm, ohne Schallschutzmaßnahmen

Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung 
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LrT BESS 110-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 665,5 -67,5 -1,6 -10,6 -1,1 0,0 3,9 9,3 0,0 0,0 0,0 9,3

LrT BESS 110-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 665,4 -67,5 -1,6 -9,8 -1,1 0,0 0,5 14,5 0,0 0,0 0,0 14,5

LrT BESS 110-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 663,2 -67,4 -1,5 -8,3 -1,2 0,0 2,3 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0

LrT BESS 10-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 628,4 -67,0 -0,8 -3,9 -1,5 0,0 2,3 10,9 0,0 0,0 0,0 10,9

LrT BESS 10-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 629,8 -67,0 -1,9 -9,2 -1,1 0,0 1,5 4,6 0,0 0,0 0,0 4,6

LrT BESS 10-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 627,4 -66,9 -1,9 -3,8 -1,5 0,0 0,9 13,0 0,0 0,0 0,0 13,0

LrT BESS 10-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 627,1 -66,9 -1,9 -3,1 -1,5 0,0 2,6 23,2 0,0 0,0 0,0 23,2

LrT BESS 10-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 629,5 -67,0 -1,9 -10,1 -1,0 0,0 4,9 11,0 0,0 0,0 0,0 11,0

LrT BESS 109-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 661,4 -67,4 -0,6 -4,0 -1,6 0,0 0,9 9,1 0,0 0,0 0,0 9,1

LrT BESS 109-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 660,5 -67,4 -1,4 -2,7 -1,6 0,0 1,1 10,2 0,0 0,0 0,0 10,2

LrT BESS 109-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 662,6 -67,4 -1,5 -10,7 -1,1 0,0 3,9 9,3 0,0 0,0 0,0 9,3

LrT BESS 109-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 662,5 -67,4 -1,7 -9,6 -1,1 0,0 0,3 14,5 0,0 0,0 0,0 14,5

LrT BESS 109-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 660,3 -67,4 -1,4 -8,3 -1,2 0,0 2,3 10,1 0,0 0,0 0,0 10,1

LrT BESS 108-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 658,7 -67,4 -0,6 -4,0 -1,6 0,0 1,0 9,2 0,0 0,0 0,0 9,2

LrT BESS 108-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 657,8 -67,4 -1,6 -3,3 -1,6 0,0 1,6 9,9 0,0 0,0 0,0 9,9

LrT BESS 108-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 659,9 -67,4 -1,7 -10,5 -1,0 0,0 4,1 9,6 0,0 0,0 0,0 9,6

LrT BESS 108-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 659,7 -67,4 -1,5 -9,3 -1,1 0,0 0,5 15,2 0,0 0,0 0,0 15,2

LrT BESS 108-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 657,6 -67,4 -1,6 -8,1 -1,2 0,0 2,2 10,2 0,0 0,0 0,0 10,2

LrT BESS 107-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 656,1 -67,3 -0,7 -3,9 -1,6 0,0 1,1 9,2 0,0 0,0 0,0 9,2

LrT BESS 107-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 655,2 -67,3 -1,8 -2,7 -1,6 0,0 1,1 9,8 0,0 0,0 0,0 9,8

LrT BESS 107-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 657,3 -67,3 -1,8 -10,5 -1,0 0,0 4,2 9,7 0,0 0,0 0,0 9,7

LrT BESS 107-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 657,1 -67,3 -1,8 -9,7 -1,1 0,0 0,5 14,6 0,0 0,0 0,0 14,6

LrT BESS 107-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 655,0 -67,3 -1,7 -8,2 -1,2 0,0 2,4 10,1 0,0 0,0 0,0 10,1

LrT BESS 106-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 653,6 -67,3 -0,8 -3,9 -1,6 0,0 1,0 9,2 0,0 0,0 0,0 9,2

LrT BESS 106-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 652,7 -67,3 -1,9 0,0 -2,0 0,0 0,4 11,4 0,0 0,0 0,0 11,4
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Schalltechnisches Gutachten

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Energiespeicher Etzenricht III", Etzenricht
Gewerbelärm, ohne Schallschutzmaßnahmen

Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung 
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LrT BESS 106-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 654,8 -67,3 -1,8 -10,0 -1,1 0,0 5,2 11,2 0,0 0,0 0,0 11,2

LrT BESS 106-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 654,5 -67,3 -2,0 -9,2 -1,1 0,0 0,5 14,9 0,0 0,0 0,0 14,9

LrT BESS 106-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 652,4 -67,3 -1,8 -7,5 -1,2 0,0 2,1 10,4 0,0 0,0 0,0 10,4

LrT BESS 105-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 651,2 -67,3 -0,8 -3,9 -1,5 0,0 0,1 8,3 0,0 0,0 0,0 8,3

LrT BESS 105-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 650,4 -67,3 -2,1 0,0 -2,0 0,0 0,4 11,3 0,0 0,0 0,0 11,3

LrT BESS 105-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 652,4 -67,3 -2,0 -9,7 -1,0 0,0 4,7 10,8 0,0 0,0 0,0 10,8

LrT BESS 105-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 652,1 -67,3 -2,1 -6,9 -1,2 0,0 0,0 16,5 0,0 0,0 0,0 16,5

LrT BESS 105-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 650,1 -67,3 -2,1 -7,0 -1,3 0,0 1,9 10,5 0,0 0,0 0,0 10,5

LrT BESS 104-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 696,7 -67,9 -0,3 -4,2 -1,6 0,0 2,6 10,4 0,0 0,0 0,0 10,4

LrT BESS 104-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 698,1 -67,9 -1,3 -9,8 -1,2 0,0 1,5 3,5 0,0 0,0 0,0 3,5

LrT BESS 104-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 695,6 -67,8 -1,3 -4,7 -1,6 0,0 1,4 12,2 0,0 0,0 0,0 12,2

LrT BESS 104-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 695,3 -67,8 -1,3 -4,5 -1,5 0,0 1,8 20,6 0,0 0,0 0,0 20,6

LrT BESS 104-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 697,8 -67,9 -1,4 -10,7 -1,1 0,0 4,9 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0

LrT BESS 103-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 692,7 -67,8 -0,2 -4,2 -1,6 0,0 2,6 10,5 0,0 0,0 0,0 10,5

LrT BESS 103-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 694,1 -67,8 -1,3 -10,0 -1,2 0,0 1,6 3,5 0,0 0,0 0,0 3,5

LrT BESS 103-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 691,6 -67,8 -1,2 -4,1 -1,6 0,0 0,9 12,3 0,0 0,0 0,0 12,3

LrT BESS 103-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 691,3 -67,8 -1,3 -4,6 -1,5 0,0 2,3 21,2 0,0 0,0 0,0 21,2

LrT BESS 103-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 693,8 -67,8 -1,3 -10,8 -1,1 0,0 4,9 9,9 0,0 0,0 0,0 9,9

LrT BESS 102-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 688,7 -67,8 -0,3 -4,1 -1,6 0,0 2,6 10,5 0,0 0,0 0,0 10,5

LrT BESS 102-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 690,1 -67,8 -1,3 -9,9 -1,2 0,0 1,6 3,5 0,0 0,0 0,0 3,5

LrT BESS 102-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 687,7 -67,7 -1,3 -4,4 -1,6 0,0 1,1 12,3 0,0 0,0 0,0 12,3

LrT BESS 102-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 687,4 -67,7 -1,3 -4,0 -1,5 0,0 1,2 20,7 0,0 0,0 0,0 20,7

LrT BESS 102-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 689,9 -67,8 -1,4 -10,8 -1,1 0,0 4,9 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0

LrT BESS 101-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 685,0 -67,7 -0,3 -4,1 -1,6 0,0 2,6 10,5 0,0 0,0 0,0 10,5

LrT BESS 101-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 686,3 -67,7 -1,4 -9,5 -1,2 0,0 1,5 3,9 0,0 0,0 0,0 3,9
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Schalltechnisches Gutachten

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Energiespeicher Etzenricht III", Etzenricht
Gewerbelärm, ohne Schallschutzmaßnahmen

Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung 
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LrT BESS 101-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 683,9 -67,7 -1,3 -4,5 -1,6 0,0 1,3 12,3 0,0 0,0 0,0 12,3

LrT BESS 101-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 683,7 -67,7 -1,3 -4,3 -1,5 0,0 1,8 21,0 0,0 0,0 0,0 21,0

LrT BESS 101-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 686,1 -67,7 -1,4 -10,6 -1,1 0,0 4,7 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0

LrT BESS 100-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 681,3 -67,7 -0,3 -4,1 -1,6 0,0 2,6 10,6 0,0 0,0 0,0 10,6

LrT BESS 100-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 682,6 -67,7 -1,4 -9,7 -1,2 0,0 1,6 3,8 0,0 0,0 0,0 3,8

LrT BESS 100-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 680,2 -67,6 -1,3 -4,0 -1,6 0,0 0,9 12,5 0,0 0,0 0,0 12,5

LrT BESS 100-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 680,1 -67,6 -1,3 -4,3 -1,5 0,0 1,8 21,0 0,0 0,0 0,0 21,0

LrT BESS 100-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 682,4 -67,7 -1,4 -10,8 -1,1 0,0 4,9 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0

LrN MVS 9-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 658,9 -67,4 2,4 -7,4 -0,1 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5

LrN MVS 9-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 656,6 -67,3 2,4 -4,0 -0,1 0,0 0,0 3,9 0,0 0,0 0,0 3,9

LrN MVS 9-Trafo Fläche 70,0 61,7 6,7 0,0 0,0 0,0 657,7 -67,4 2,1 -3,9 -0,1 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,8

LrN MVS 9-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 657,4 -67,3 -0,7 -15,2 -1,8 0,0 6,3 2,8 0,0 0,0 0,0 2,8

LrN MVS 9-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 658,2 -67,4 -0,6 -6,7 -2,6 0,0 1,0 8,3 0,0 0,0 0,0 8,3

LrN MVS 9-PCS Fläche 78,8 72,0 4,8 0,0 0,0 3,0 655,5 -67,3 -0,6 -6,0 -2,6 0,0 1,8 7,1 0,0 0,0 0,0 7,1

LrN MVS 9-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 660,4 -67,4 -0,7 -17,4 -1,4 0,0 9,7 7,4 0,0 0,0 0,0 7,4

LrN MVS 9-PCS Fläche 78,3 70,0 6,7 0,0 0,0 0,0 656,2 -67,3 -0,1 -4,0 -3,4 0,0 1,4 4,8 0,0 0,0 0,0 4,8

LrN MVS 9-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 655,1 -67,3 -0,6 -4,9 -3,1 0,0 0,6 6,2 0,0 0,0 0,0 6,2

LrN MVS 9-PCS Fläche 81,3 73,0 6,7 0,0 0,0 0,0 659,3 -67,4 -0,1 -3,4 -3,4 0,0 2,7 9,7 0,0 0,0 0,0 9,7

LrN MVS 8-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 652,8 -67,3 2,4 -7,2 -0,1 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,8

LrN MVS 8-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 650,6 -67,3 2,4 -3,2 -0,1 0,0 0,0 4,9 0,0 0,0 0,0 4,9

LrN MVS 8-Trafo Fläche 70,0 61,7 6,7 0,0 0,0 0,0 651,6 -67,3 2,1 -4,0 -0,1 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,8

LrN MVS 8-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 654,3 -67,3 -0,7 -16,7 -1,5 0,0 10,3 8,7 0,0 0,0 0,0 8,7

LrN MVS 8-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 651,3 -67,3 -0,6 -16,7 -1,4 0,0 10,6 6,2 0,0 0,0 0,0 6,2

LrN MVS 8-PCS Fläche 78,8 72,0 4,8 0,0 0,0 3,0 649,4 -67,2 -0,6 -7,1 -2,5 0,0 4,6 9,0 0,0 0,0 0,0 9,0

LrN MVS 8-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 652,1 -67,3 -0,6 -7,8 -2,3 0,0 2,8 9,3 0,0 0,0 0,0 9,3
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Schalltechnisches Gutachten

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Energiespeicher Etzenricht III", Etzenricht
Gewerbelärm, ohne Schallschutzmaßnahmen

Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung 

Zeitber. Quelle Quelltyp Lw

dB(A)

Lw'

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

s

m

Adiv

dB

Agnd

dB

Abar

dB

Aatm

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

Ls

dB(A)

Cmet dLw

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

LrN MVS 8-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 649,1 -67,2 -0,6 -8,0 -2,3 0,0 1,8 5,2 0,0 0,0 0,0 5,2

LrN MVS 8-PCS Fläche 81,3 73,0 6,7 0,0 0,0 0,0 653,1 -67,3 -0,1 -3,6 -3,3 0,0 3,0 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0

LrN MVS 8-PCS Fläche 78,3 70,0 6,7 0,0 0,0 0,0 650,1 -67,3 -0,1 -4,4 -3,4 0,0 3,9 7,0 0,0 0,0 0,0 7,0

LrN MVS 7-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 647,2 -67,2 2,4 -7,4 -0,1 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,7

LrN MVS 7-Trafo Fläche 70,0 61,7 6,7 0,0 0,0 0,0 646,1 -67,2 2,1 -4,0 -0,1 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,8

LrN MVS 7-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 644,9 -67,2 2,4 -2,7 -0,1 0,0 0,0 5,4 0,0 0,0 0,0 5,4

LrN MVS 7-PCS Fläche 78,3 70,0 6,7 0,0 0,0 0,0 644,5 -67,2 -0,2 -3,8 -3,4 0,0 1,5 5,3 0,0 0,0 0,0 5,3

LrN MVS 7-PCS Fläche 81,3 73,0 6,7 0,0 0,0 0,0 647,4 -67,2 -0,2 -4,4 -3,4 0,0 3,1 9,2 0,0 0,0 0,0 9,2

LrN MVS 7-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 643,5 -67,2 -0,6 -2,1 -3,7 0,0 0,4 8,5 0,0 0,0 0,0 8,5

LrN MVS 7-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 645,7 -67,2 -0,7 -14,8 -1,9 0,0 6,2 3,3 0,0 0,0 0,0 3,3

LrN MVS 7-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 648,6 -67,2 -0,7 -17,5 -1,4 0,0 9,1 6,9 0,0 0,0 0,0 6,9

LrN MVS 7-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 646,4 -67,2 -0,6 -6,2 -2,6 0,0 0,8 8,7 0,0 0,0 0,0 8,7

LrN MVS 7-PCS Fläche 78,8 72,0 4,8 0,0 0,0 3,0 643,9 -67,2 -0,6 -4,3 -2,7 0,0 0,9 7,9 0,0 0,0 0,0 7,9

LrN MVS 6-Trafo Fläche 70,0 61,7 6,7 0,0 0,0 0,0 640,4 -67,1 2,1 -4,0 -0,1 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,9

LrN MVS 6-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 641,6 -67,1 2,4 -5,9 -0,1 0,0 0,0 2,3 0,0 0,0 0,0 2,3

LrN MVS 6-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 639,3 -67,1 2,4 -1,0 -0,1 0,0 0,0 7,2 0,0 0,0 0,0 7,2

LrN MVS 6-PCS Fläche 81,3 73,0 6,7 0,0 0,0 0,0 641,8 -67,1 -0,2 -3,5 -3,3 0,0 2,9 10,1 0,0 0,0 0,0 10,1

LrN MVS 6-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 637,9 -67,1 -0,5 -7,9 -2,2 0,0 1,7 5,7 0,0 0,0 0,0 5,7

LrN MVS 6-PCS Fläche 78,8 72,0 4,8 0,0 0,0 3,0 638,4 -67,1 -0,5 -6,3 -2,4 0,0 5,2 10,6 0,0 0,0 0,0 10,6

LrN MVS 6-PCS Fläche 78,3 70,0 6,7 0,0 0,0 0,0 639,2 -67,1 -0,2 -4,4 -3,4 0,0 3,7 7,0 0,0 0,0 0,0 7,0

LrN MVS 6-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 640,2 -67,1 -0,5 -15,6 -1,4 0,0 9,8 6,6 0,0 0,0 0,0 6,6

LrN MVS 6-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 640,7 -67,1 -0,6 -6,4 -2,4 0,0 2,9 10,9 0,0 0,0 0,0 10,9

LrN MVS 6-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 642,9 -67,2 -0,6 -16,1 -1,6 0,0 9,9 9,0 0,0 0,0 0,0 9,0

LrN MVS 5-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 636,4 -67,1 2,3 -7,1 -0,1 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 1,1

LrN MVS 5-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 634,1 -67,0 2,3 -2,0 -0,1 0,0 0,0 6,2 0,0 0,0 0,0 6,2
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Schalltechnisches Gutachten

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Energiespeicher Etzenricht III", Etzenricht
Gewerbelärm, ohne Schallschutzmaßnahmen

Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung 

Zeitber. Quelle Quelltyp Lw

dB(A)

Lw'

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

s

m

Adiv

dB

Agnd

dB

Abar

dB

Aatm

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

Ls

dB(A)

Cmet dLw

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

LrN MVS 5-Trafo Fläche 70,0 61,7 6,7 0,0 0,0 0,0 635,3 -67,1 2,1 -4,0 -0,1 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,9

LrN MVS 5-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 635,1 -67,0 -0,8 -14,7 -1,8 0,0 6,2 3,4 0,0 0,0 0,0 3,4

LrN MVS 5-PCS Fläche 78,8 72,0 4,8 0,0 0,0 3,0 633,3 -67,0 -0,8 -4,5 -2,7 0,0 1,3 8,1 0,0 0,0 0,0 8,1

LrN MVS 5-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 635,5 -67,1 -0,6 -5,3 -2,6 0,0 0,9 9,9 0,0 0,0 0,0 9,9

LrN MVS 5-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 632,8 -67,0 -0,8 -1,6 -3,9 0,0 0,4 8,7 0,0 0,0 0,0 8,7

LrN MVS 5-PCS Fläche 81,3 73,0 6,7 0,0 0,0 0,0 636,4 -67,1 -0,2 -4,3 -3,3 0,0 3,2 9,5 0,0 0,0 0,0 9,5

LrN MVS 5-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 637,7 -67,1 -0,7 -17,3 -1,4 0,0 9,4 7,5 0,0 0,0 0,0 7,5

LrN MVS 5-PCS Fläche 78,3 70,0 6,7 0,0 0,0 0,0 633,9 -67,0 -0,3 -3,9 -3,4 0,0 1,4 5,1 0,0 0,0 0,0 5,1

LrN MVS 4-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 631,4 -67,0 2,3 -5,7 -0,1 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 2,5

LrN MVS 4-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 629,2 -67,0 2,3 0,0 -0,1 0,0 0,0 8,2 0,0 0,0 0,0 8,2

LrN MVS 4-Trafo Fläche 70,0 61,7 6,7 0,0 0,0 0,0 630,2 -67,0 2,0 -4,1 -0,1 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,9

LrN MVS 4-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 630,2 -67,0 -1,1 -12,7 -1,9 0,0 9,8 8,8 0,0 0,0 0,0 8,8

LrN MVS 4-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 630,4 -67,0 -1,0 -6,8 -2,3 0,0 3,5 11,0 0,0 0,0 0,0 11,0

LrN MVS 4-PCS Fläche 78,8 72,0 4,8 0,0 0,0 3,0 628,5 -67,0 -1,1 0,0 -4,5 0,0 2,7 12,0 0,0 0,0 0,0 12,0

LrN MVS 4-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 632,7 -67,0 -1,0 -15,9 -1,5 0,0 9,8 8,9 0,0 0,0 0,0 8,9

LrN MVS 4-PCS Fläche 78,3 70,0 6,7 0,0 0,0 0,0 629,1 -67,0 -0,4 -4,2 -3,4 0,0 3,4 6,7 0,0 0,0 0,0 6,7

LrN MVS 4-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 627,9 -67,0 -1,1 0,0 -4,4 0,0 0,1 9,2 0,0 0,0 0,0 9,2

LrN MVS 4-PCS Fläche 81,3 73,0 6,7 0,0 0,0 0,0 631,5 -67,0 -0,3 -3,6 -3,2 0,0 2,8 9,9 0,0 0,0 0,0 9,9

LrN MVS 3-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 635,0 -67,0 2,3 -5,7 -0,1 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 2,5

LrN MVS 3-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 632,9 -67,0 2,3 -1,3 -0,1 0,0 0,0 6,9 0,0 0,0 0,0 6,9

LrN MVS 3-Trafo Fläche 70,0 61,7 6,7 0,0 0,0 0,0 633,9 -67,0 2,0 -4,1 -0,1 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,8

LrN MVS 3-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 633,4 -67,0 -1,0 -15,2 -1,4 0,0 8,8 5,7 0,0 0,0 0,0 5,7

LrN MVS 3-PCS Fläche 78,8 72,0 4,8 0,0 0,0 3,0 631,5 -67,0 -1,0 -6,1 -2,4 0,0 3,9 9,2 0,0 0,0 0,0 9,2

LrN MVS 3-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 634,5 -67,0 -1,0 -6,1 -2,4 0,0 2,2 10,1 0,0 0,0 0,0 10,1

LrN MVS 3-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 636,7 -67,1 -1,0 -15,5 -1,6 0,0 8,5 7,9 0,0 0,0 0,0 7,9
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Schalltechnisches Gutachten

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Energiespeicher Etzenricht III", Etzenricht
Gewerbelärm, ohne Schallschutzmaßnahmen

Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung 

Zeitber. Quelle Quelltyp Lw

dB(A)

Lw'

dB(A)

l oder S

m,m²
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dB

KT

dB
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dB

s

m

Adiv

dB

Agnd

dB

Abar

dB

Aatm
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ADI

dB
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dB(A)

Ls

dB(A)

Cmet dLw

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

LrN MVS 3-PCS Fläche 78,3 70,0 6,7 0,0 0,0 0,0 632,4 -67,0 -0,4 -4,3 -3,3 0,0 2,9 6,1 0,0 0,0 0,0 6,1

LrN MVS 3-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 631,3 -67,0 -1,1 -7,6 -2,2 0,0 2,6 6,4 0,0 0,0 0,0 6,4

LrN MVS 3-PCS Fläche 81,3 73,0 6,7 0,0 0,0 0,0 635,5 -67,1 -0,4 -3,4 -3,2 0,0 2,0 9,2 0,0 0,0 0,0 9,2

LrN MVS 32-Trafo Fläche 70,0 61,7 6,7 0,0 0,0 0,0 716,0 -68,1 2,3 -4,0 -0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1

LrN MVS 32-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 714,9 -68,1 2,5 -3,3 -0,1 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 4,0

LrN MVS 32-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 717,1 -68,1 2,5 -7,3 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

LrN MVS 32-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 715,6 -68,1 -0,4 -17,0 -1,5 0,0 9,4 4,0 0,0 0,0 0,0 4,0

LrN MVS 32-PCS Fläche 78,8 72,0 4,8 0,0 0,0 3,0 713,8 -68,1 -0,4 -7,5 -2,6 0,0 4,0 7,3 0,0 0,0 0,0 7,3

LrN MVS 32-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 716,3 -68,1 -0,4 -7,8 -2,5 0,0 2,3 8,1 0,0 0,0 0,0 8,1

LrN MVS 32-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 713,4 -68,1 -0,4 -8,6 -2,4 0,0 1,5 3,6 0,0 0,0 0,0 3,6

LrN MVS 32-PCS Fläche 81,3 73,0 6,7 0,0 0,0 0,0 717,4 -68,1 0,3 -3,0 -3,6 0,0 0,3 7,1 0,0 0,0 0,0 7,1

LrN MVS 32-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 718,6 -68,1 -0,5 -16,9 -1,6 0,0 0,1 -2,4 0,0 0,0 0,0 -2,4

LrN MVS 32-PCS Fläche 78,3 70,0 6,7 0,0 0,0 0,0 714,5 -68,1 0,2 -4,5 -3,6 0,0 2,4 4,7 0,0 0,0 0,0 4,7

LrN MVS 31-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 711,4 -68,0 2,5 -7,4 -0,1 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 -0,1

LrN MVS 31-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 709,2 -68,0 2,5 -4,2 -0,1 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 0,0 3,2

LrN MVS 31-Trafo Fläche 70,0 61,7 6,7 0,0 0,0 0,0 710,2 -68,0 2,3 -3,1 -0,1 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 1,1

LrN MVS 31-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 712,8 -68,1 -0,5 -17,5 -1,5 0,0 9,2 6,3 0,0 0,0 0,0 6,3

LrN MVS 31-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 710,0 -68,0 -0,5 -16,6 -1,8 0,0 5,3 -0,1 0,0 0,0 0,0 -0,1

LrN MVS 31-PCS Fläche 78,8 72,0 4,8 0,0 0,0 3,0 708,2 -68,0 -0,5 -6,4 -2,7 0,0 2,0 6,3 0,0 0,0 0,0 6,3

LrN MVS 31-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 710,6 -68,0 -0,4 -6,7 -2,7 0,0 0,8 7,5 0,0 0,0 0,0 7,5

LrN MVS 31-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 707,7 -68,0 -0,4 -4,8 -3,4 0,0 0,6 5,6 0,0 0,0 0,0 5,6

LrN MVS 31-PCS Fläche 81,3 73,0 6,7 0,0 0,0 0,0 711,6 -68,0 0,2 -4,1 -3,5 0,0 1,9 7,9 0,0 0,0 0,0 7,9

LrN MVS 31-PCS Fläche 78,3 70,0 6,7 0,0 0,0 0,0 708,9 -68,0 0,2 -4,3 -3,6 0,0 0,8 3,4 0,0 0,0 0,0 3,4

LrN MVS 30-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 705,8 -68,0 2,5 -7,2 -0,1 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2

LrN MVS 30-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 703,6 -67,9 2,4 -3,4 -0,1 0,0 0,0 4,1 0,0 0,0 0,0 4,1
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Schalltechnisches Gutachten

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Energiespeicher Etzenricht III", Etzenricht
Gewerbelärm, ohne Schallschutzmaßnahmen

Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung 

Zeitber. Quelle Quelltyp Lw

dB(A)

Lw'

dB(A)

l oder S

m,m²
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dB
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dB
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m
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Aatm

dB

ADI
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dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

LrN MVS 30-Trafo Fläche 70,0 61,7 6,7 0,0 0,0 0,0 704,7 -68,0 2,3 -4,1 -0,1 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2

LrN MVS 30-PCS Fläche 78,3 70,0 6,7 0,0 0,0 0,0 703,2 -67,9 0,3 -4,5 -3,6 0,0 3,4 5,9 0,0 0,0 0,0 5,9

LrN MVS 30-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 707,2 -68,0 -0,5 -17,0 -1,6 0,0 9,8 7,4 0,0 0,0 0,0 7,4

LrN MVS 30-PCS Fläche 81,3 73,0 6,7 0,0 0,0 0,0 706,1 -68,0 0,3 -3,2 -3,5 0,0 2,2 9,1 0,0 0,0 0,0 9,1

LrN MVS 30-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 702,2 -67,9 -0,4 -8,2 -2,4 0,0 1,4 4,1 0,0 0,0 0,0 4,1

LrN MVS 30-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 705,0 -68,0 -0,4 -8,1 -2,4 0,0 2,6 8,3 0,0 0,0 0,0 8,3

LrN MVS 30-PCS Fläche 78,8 72,0 4,8 0,0 0,0 3,0 702,6 -67,9 -0,5 -7,2 -2,6 0,0 4,6 8,2 0,0 0,0 0,0 8,2

LrN MVS 30-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 704,4 -67,9 -0,5 -16,8 -1,5 0,0 10,5 5,3 0,0 0,0 0,0 5,3

LrN MVS 2-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 626,5 -66,9 2,2 -2,0 -0,1 0,0 0,0 6,2 0,0 0,0 0,0 6,2

LrN MVS 2-Trafo Fläche 70,0 61,7 6,7 0,0 0,0 0,0 627,6 -66,9 2,0 -3,5 -0,1 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 1,5

LrN MVS 2-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 628,7 -67,0 2,3 -7,0 -0,1 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 1,2

LrN MVS 2-PCS Fläche 78,8 72,0 4,8 0,0 0,0 3,0 625,3 -66,9 -1,0 -5,2 -2,5 0,0 2,1 8,2 0,0 0,0 0,0 8,2

LrN MVS 2-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 628,1 -67,0 -1,0 -5,7 -2,5 0,0 0,9 9,3 0,0 0,0 0,0 9,3

LrN MVS 2-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 630,3 -67,0 -1,0 -17,0 -1,3 0,0 9,6 7,8 0,0 0,0 0,0 7,8

LrN MVS 2-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 627,1 -66,9 -1,0 -15,4 -1,7 0,0 5,7 2,2 0,0 0,0 0,0 2,2

LrN MVS 2-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 624,9 -66,9 -1,1 -2,6 -3,5 0,0 0,3 7,7 0,0 0,0 0,0 7,7

LrN MVS 2-PCS Fläche 81,3 73,0 6,7 0,0 0,0 0,0 629,1 -67,0 -0,4 -3,4 -3,2 0,0 2,0 9,3 0,0 0,0 0,0 9,3

LrN MVS 2-PCS Fläche 78,3 70,0 6,7 0,0 0,0 0,0 626,0 -66,9 -0,4 -3,9 -3,3 0,0 1,5 5,3 0,0 0,0 0,0 5,3

LrN MVS 29-Trafo Fläche 70,0 61,7 6,7 0,0 0,0 0,0 699,3 -67,9 2,3 -4,1 -0,1 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,3

LrN MVS 29-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 698,2 -67,9 2,4 -3,7 -0,1 0,0 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0 3,8

LrN MVS 29-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 700,5 -67,9 2,5 -7,4 -0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1

LrN MVS 29-PCS Fläche 81,3 73,0 6,7 0,0 0,0 0,0 700,7 -67,9 0,3 -3,4 -3,6 0,0 2,4 9,1 0,0 0,0 0,0 9,1

LrN MVS 29-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 696,9 -67,9 -0,4 -5,0 -3,3 0,0 0,8 5,8 0,0 0,0 0,0 5,8

LrN MVS 29-PCS Fläche 78,3 70,0 6,7 0,0 0,0 0,0 698,0 -67,9 0,3 -4,0 -3,5 0,0 0,8 3,9 0,0 0,0 0,0 3,9

LrN MVS 29-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 701,8 -67,9 -0,5 -17,5 -1,5 0,0 9,4 6,5 0,0 0,0 0,0 6,5
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Schalltechnisches Gutachten

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Energiespeicher Etzenricht III", Etzenricht
Gewerbelärm, ohne Schallschutzmaßnahmen

Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung 

Zeitber. Quelle Quelltyp Lw

dB(A)

Lw'

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

s

m

Adiv

dB

Agnd

dB

Abar

dB

Aatm

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

Ls

dB(A)

Cmet dLw

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

LrN MVS 29-PCS Fläche 78,8 72,0 4,8 0,0 0,0 3,0 697,4 -67,9 -0,4 -4,8 -3,0 0,0 1,1 6,8 0,0 0,0 0,0 6,8

LrN MVS 29-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 699,6 -67,9 -0,5 -6,1 -2,8 0,0 0,7 8,1 0,0 0,0 0,0 8,1

LrN MVS 29-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 699,2 -67,9 -0,5 -15,0 -1,9 0,0 4,3 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5

LrN MVS 28-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 695,5 -67,8 2,4 -7,2 -0,1 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,4

LrN MVS 28-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 693,2 -67,8 2,4 -3,3 -0,1 0,0 0,0 4,2 0,0 0,0 0,0 4,2

LrN MVS 28-Trafo Fläche 70,0 61,7 6,7 0,0 0,0 0,0 694,3 -67,8 2,3 -4,0 -0,1 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,3

LrN MVS 28-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 694,2 -67,8 -0,5 -16,7 -1,5 0,0 10,5 5,5 0,0 0,0 0,0 5,5

LrN MVS 28-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 694,5 -67,8 -0,5 -7,8 -2,4 0,0 2,5 8,5 0,0 0,0 0,0 8,5

LrN MVS 28-PCS Fläche 78,8 72,0 4,8 0,0 0,0 3,0 692,5 -67,8 -0,5 -7,0 -2,6 0,0 4,4 8,4 0,0 0,0 0,0 8,4

LrN MVS 28-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 696,8 -67,9 -0,5 -16,5 -1,7 0,0 9,6 7,7 0,0 0,0 0,0 7,7

LrN MVS 28-PCS Fläche 78,3 70,0 6,7 0,0 0,0 0,0 693,1 -67,8 0,1 -4,5 -3,5 0,0 3,5 6,0 0,0 0,0 0,0 6,0

LrN MVS 28-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 692,0 -67,8 -0,4 -7,8 -2,5 0,0 1,6 4,6 0,0 0,0 0,0 4,6

LrN MVS 28-PCS Fläche 81,3 73,0 6,7 0,0 0,0 0,0 695,6 -67,8 0,2 -3,9 -3,4 0,0 2,6 8,9 0,0 0,0 0,0 8,9

LrN MVS 27-Trafo Fläche 70,0 61,7 6,7 0,0 0,0 0,0 689,6 -67,8 2,2 -4,0 -0,1 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,4

LrN MVS 27-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 688,5 -67,7 2,4 -3,7 -0,1 0,0 0,0 3,9 0,0 0,0 0,0 3,9

LrN MVS 27-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 690,8 -67,8 2,4 -7,4 -0,1 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2

LrN MVS 27-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 692,0 -67,8 -0,6 -16,5 -1,6 0,0 8,3 6,3 0,0 0,0 0,0 6,3

LrN MVS 27-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 689,6 -67,8 -0,5 -15,3 -1,9 0,0 4,5 0,7 0,0 0,0 0,0 0,7

LrN MVS 27-PCS Fläche 78,8 72,0 4,8 0,0 0,0 3,0 687,8 -67,7 -0,4 -4,1 -3,1 0,0 1,1 7,5 0,0 0,0 0,0 7,5

LrN MVS 27-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 689,7 -67,8 -0,5 -5,6 -2,9 0,0 0,7 8,5 0,0 0,0 0,0 8,5

LrN MVS 27-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 687,2 -67,7 -0,4 -5,1 -3,3 0,0 0,9 5,9 0,0 0,0 0,0 5,9

LrN MVS 27-PCS Fläche 81,3 73,0 6,7 0,0 0,0 0,0 690,8 -67,8 0,1 -4,2 -3,5 0,0 2,6 8,5 0,0 0,0 0,0 8,5

LrN MVS 27-PCS Fläche 78,3 70,0 6,7 0,0 0,0 0,0 688,3 -67,7 0,1 -3,8 -3,5 0,0 0,6 3,9 0,0 0,0 0,0 3,9

LrN MVS 26-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 686,1 -67,7 2,4 -7,1 -0,1 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5

LrN MVS 26-Trafo Fläche 70,0 61,7 6,7 0,0 0,0 0,0 684,9 -67,7 2,2 -4,0 -0,1 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5
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Schalltechnisches Gutachten

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Energiespeicher Etzenricht III", Etzenricht
Gewerbelärm, ohne Schallschutzmaßnahmen

Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung 

Zeitber. Quelle Quelltyp Lw

dB(A)

Lw'

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

s

m

Adiv

dB

Agnd

dB

Abar

dB

Aatm

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

Ls

dB(A)

Cmet dLw

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

LrN MVS 26-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 683,8 -67,7 2,4 -3,1 -0,1 0,0 0,0 4,5 0,0 0,0 0,0 4,5

LrN MVS 26-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 685,0 -67,7 -0,5 -16,7 -1,4 0,0 10,5 5,8 0,0 0,0 0,0 5,8

LrN MVS 26-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 687,3 -67,7 -0,6 -17,2 -1,5 0,0 10,3 7,9 0,0 0,0 0,0 7,9

LrN MVS 26-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 685,0 -67,7 -0,5 -8,3 -2,3 0,0 2,5 8,3 0,0 0,0 0,0 8,3

LrN MVS 26-PCS Fläche 81,3 73,0 6,7 0,0 0,0 0,0 686,1 -67,7 0,1 -3,6 -3,4 0,0 2,6 9,2 0,0 0,0 0,0 9,2

LrN MVS 26-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 682,7 -67,7 -0,4 -8,1 -2,4 0,0 2,6 5,5 0,0 0,0 0,0 5,5

LrN MVS 26-PCS Fläche 78,8 72,0 4,8 0,0 0,0 3,0 683,3 -67,7 -0,4 -7,3 -2,6 0,0 4,2 8,0 0,0 0,0 0,0 8,0

LrN MVS 26-PCS Fläche 78,3 70,0 6,7 0,0 0,0 0,0 683,8 -67,7 0,0 -4,4 -3,5 0,0 3,6 6,3 0,0 0,0 0,0 6,3

LrN MVS 25-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 681,9 -67,7 2,4 -7,4 -0,1 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,3

LrN MVS 25-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 679,5 -67,6 2,4 -3,8 -0,1 0,0 0,0 3,9 0,0 0,0 0,0 3,9

LrN MVS 25-Trafo Fläche 70,0 61,7 6,7 0,0 0,0 0,0 680,6 -67,7 2,2 -4,0 -0,1 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5

LrN MVS 25-PCS Fläche 78,3 70,0 6,7 0,0 0,0 0,0 679,6 -67,6 0,0 -3,9 -3,4 0,0 0,8 4,1 0,0 0,0 0,0 4,1

LrN MVS 25-PCS Fläche 81,3 73,0 6,7 0,0 0,0 0,0 681,8 -67,7 0,1 -3,6 -3,4 0,0 2,0 8,7 0,0 0,0 0,0 8,7

LrN MVS 25-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 678,5 -67,6 -0,4 -5,3 -3,3 0,0 1,2 6,1 0,0 0,0 0,0 6,1

LrN MVS 25-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 683,0 -67,7 -0,5 -16,4 -1,7 0,0 7,0 5,3 0,0 0,0 0,0 5,3

LrN MVS 25-PCS Fläche 78,8 72,0 4,8 0,0 0,0 3,0 679,1 -67,6 -0,4 -3,7 -3,3 0,0 0,7 7,5 0,0 0,0 0,0 7,5

LrN MVS 25-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 680,6 -67,7 -0,5 -5,3 -3,1 0,0 0,7 8,7 0,0 0,0 0,0 8,7

LrN MVS 25-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 680,8 -67,7 -0,5 -15,3 -1,9 0,0 5,4 1,6 0,0 0,0 0,0 1,6

LrN MVS 24-Trafo Fläche 70,0 61,7 6,7 0,0 0,0 0,0 676,9 -67,6 2,2 -3,9 -0,1 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,6

LrN MVS 24-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 675,7 -67,6 2,4 -3,3 -0,1 0,0 0,0 4,4 0,0 0,0 0,0 4,4

LrN MVS 24-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 678,0 -67,6 2,4 -7,1 -0,1 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,6

LrN MVS 24-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 679,1 -67,6 -0,6 -17,2 -1,4 0,0 10,5 8,2 0,0 0,0 0,0 8,2

LrN MVS 24-PCS Fläche 81,3 73,0 6,7 0,0 0,0 0,0 677,9 -67,6 -0,1 -3,8 -3,3 0,0 2,8 9,3 0,0 0,0 0,0 9,3

LrN MVS 24-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 674,7 -67,6 -0,6 -7,6 -2,4 0,0 2,6 5,9 0,0 0,0 0,0 5,9

LrN MVS 24-PCS Fläche 78,3 70,0 6,7 0,0 0,0 0,0 675,8 -67,6 -0,1 -4,4 -3,5 0,0 3,7 6,4 0,0 0,0 0,0 6,4

SoundPLAN 9.1

Ergebnis-Nr.: 3

Stand: 07.11.2025

Konzept dB plus GmbH

Wendalinusstraße 2 - 66606 Sankt Wendel

Tel. 06851/939893-0 

www.konzept-dbplus.de

Tabelle B01

Seite 58



Schalltechnisches Gutachten

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Energiespeicher Etzenricht III", Etzenricht
Gewerbelärm, ohne Schallschutzmaßnahmen

Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung 

Zeitber. Quelle Quelltyp Lw

dB(A)

Lw'

dB(A)

l oder S

m,m²
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dB

KT

dB
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dB

s

m
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Aatm
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dB(A)

Ls

dB(A)

Cmet dLw

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

LrN MVS 24-PCS Fläche 78,8 72,0 4,8 0,0 0,0 3,0 675,4 -67,6 -0,5 -7,0 -2,6 0,0 4,4 8,5 0,0 0,0 0,0 8,5

LrN MVS 24-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 676,7 -67,6 -0,6 -8,2 -2,3 0,0 2,7 8,5 0,0 0,0 0,0 8,5

LrN MVS 24-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 677,0 -67,6 -0,6 -14,6 -1,9 0,0 9,2 6,1 0,0 0,0 0,0 6,1

LrN MVS 23-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 674,3 -67,6 2,4 -7,4 -0,1 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,3

LrN MVS 23-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 672,0 -67,5 2,4 -3,6 -0,1 0,0 0,0 4,1 0,0 0,0 0,0 4,1

LrN MVS 23-Trafo Fläche 70,0 61,7 6,7 0,0 0,0 0,0 673,1 -67,6 2,1 -4,0 -0,1 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5

LrN MVS 23-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 673,4 -67,6 -0,6 -15,5 -1,8 0,0 5,5 1,6 0,0 0,0 0,0 1,6

LrN MVS 23-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 672,9 -67,6 -0,6 -5,2 -3,0 0,0 0,9 9,0 0,0 0,0 0,0 9,0

LrN MVS 23-PCS Fläche 78,8 72,0 4,8 0,0 0,0 3,0 671,7 -67,5 -0,6 -3,7 -3,5 0,0 1,0 7,5 0,0 0,0 0,0 7,5

LrN MVS 23-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 675,3 -67,6 -0,7 -16,4 -1,6 0,0 7,0 5,3 0,0 0,0 0,0 5,3

LrN MVS 23-PCS Fläche 78,3 70,0 6,7 0,0 0,0 0,0 672,2 -67,5 -0,2 -3,6 -3,4 0,0 0,8 4,4 0,0 0,0 0,0 4,4

LrN MVS 23-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 671,0 -67,5 -0,6 -5,1 -3,1 0,0 1,0 6,1 0,0 0,0 0,0 6,1

LrN MVS 23-PCS Fläche 81,3 73,0 6,7 0,0 0,0 0,0 674,0 -67,6 -0,2 -3,4 -3,5 0,0 1,9 8,5 0,0 0,0 0,0 8,5

LrN MVS 22-Trafo Fläche 70,0 61,7 6,7 0,0 0,0 0,0 669,8 -67,5 2,1 -3,9 -0,1 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,6

LrN MVS 22-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 671,1 -67,5 2,4 -6,2 -0,1 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 1,6

LrN MVS 22-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 668,7 -67,5 2,4 -0,4 -0,1 0,0 0,0 7,4 0,0 0,0 0,0 7,4

LrN MVS 22-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 672,0 -67,5 -0,8 -16,9 -1,4 0,0 10,8 8,8 0,0 0,0 0,0 8,8

LrN MVS 22-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 670,2 -67,5 -0,5 -14,4 -1,9 0,0 9,2 6,5 0,0 0,0 0,0 6,5

LrN MVS 22-PCS Fläche 78,3 70,0 6,7 0,0 0,0 0,0 669,0 -67,5 -0,2 -4,4 -3,4 0,0 3,6 6,4 0,0 0,0 0,0 6,4

LrN MVS 22-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 669,6 -67,5 -0,7 -7,7 -2,3 0,0 3,3 9,7 0,0 0,0 0,0 9,7

LrN MVS 22-PCS Fläche 81,3 73,0 6,7 0,0 0,0 0,0 670,7 -67,5 -0,2 -3,9 -3,4 0,0 3,1 9,3 0,0 0,0 0,0 9,3

LrN MVS 22-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 667,8 -67,5 -0,5 -7,1 -2,4 0,0 2,2 6,3 0,0 0,0 0,0 6,3

LrN MVS 22-PCS Fläche 78,8 72,0 4,8 0,0 0,0 3,0 668,6 -67,5 -0,5 -6,7 -2,5 0,0 4,2 8,8 0,0 0,0 0,0 8,8

LrN MVS 21-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 667,9 -67,5 2,4 -6,1 -0,1 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 1,7

LrN MVS 21-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 665,5 -67,5 2,3 -2,0 -0,1 0,0 0,0 5,8 0,0 0,0 0,0 5,8
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Schalltechnisches Gutachten

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Energiespeicher Etzenricht III", Etzenricht
Gewerbelärm, ohne Schallschutzmaßnahmen

Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung 

Zeitber. Quelle Quelltyp Lw

dB(A)

Lw'

dB(A)

l oder S

m,m²
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dB
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s
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dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

LrN MVS 21-Trafo Fläche 70,0 61,7 6,7 0,0 0,0 0,0 666,7 -67,5 2,1 -4,1 -0,1 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5

LrN MVS 21-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 664,7 -67,4 -0,9 -2,6 -3,9 0,0 1,4 8,1 0,0 0,0 0,0 8,1

LrN MVS 21-PCS Fläche 78,3 70,0 6,7 0,0 0,0 0,0 665,9 -67,5 -0,3 -4,3 -3,5 0,0 1,3 4,0 0,0 0,0 0,0 4,0

LrN MVS 21-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 667,1 -67,5 -0,9 -13,1 -1,9 0,0 4,8 2,9 0,0 0,0 0,0 2,9

LrN MVS 21-PCS Fläche 78,8 72,0 4,8 0,0 0,0 3,0 665,5 -67,5 -1,0 0,0 -4,5 0,0 0,0 8,9 0,0 0,0 0,0 8,9

LrN MVS 21-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 666,3 -67,5 -0,8 -1,6 -4,0 0,0 0,2 11,0 0,0 0,0 0,0 11,0

LrN MVS 21-PCS Fläche 81,3 73,0 6,7 0,0 0,0 0,0 667,6 -67,5 -0,3 -4,3 -3,5 0,0 2,0 7,7 0,0 0,0 0,0 7,7

LrN MVS 21-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 668,7 -67,5 -0,8 -15,6 -1,7 0,0 5,9 4,8 0,0 0,0 0,0 4,8

LrN MVS 20-Trafo Fläche 70,0 61,7 6,7 0,0 0,0 0,0 689,6 -67,8 2,2 -4,0 -0,1 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,4

LrN MVS 20-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 688,6 -67,8 2,4 -3,4 -0,1 0,0 0,0 4,2 0,0 0,0 0,0 4,2

LrN MVS 20-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 690,8 -67,8 2,4 -7,2 -0,1 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,4

LrN MVS 20-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 687,1 -67,7 -0,5 -8,1 -2,4 0,0 1,7 4,6 0,0 0,0 0,0 4,6

LrN MVS 20-PCS Fläche 78,3 70,0 6,7 0,0 0,0 0,0 688,1 -67,7 0,1 -4,5 -3,5 0,0 3,7 6,4 0,0 0,0 0,0 6,4

LrN MVS 20-PCS Fläche 81,3 73,0 6,7 0,0 0,0 0,0 691,3 -67,8 0,1 -3,1 -3,6 0,0 2,0 8,9 0,0 0,0 0,0 8,9

LrN MVS 20-PCS Fläche 78,8 72,0 4,8 0,0 0,0 3,0 687,4 -67,7 -0,5 -6,9 -2,6 0,0 4,3 8,4 0,0 0,0 0,0 8,4

LrN MVS 20-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 690,2 -67,8 -0,5 -7,1 -2,6 0,0 2,3 8,9 0,0 0,0 0,0 8,9

LrN MVS 20-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 692,4 -67,8 -0,5 -16,3 -1,7 0,0 8,6 6,8 0,0 0,0 0,0 6,8

LrN MVS 20-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 689,3 -67,8 -0,5 -16,9 -1,5 0,0 10,4 5,3 0,0 0,0 0,0 5,3

LrN MVS 1-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 622,6 -66,9 2,3 -5,6 -0,1 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 2,7

LrN MVS 1-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 620,4 -66,8 2,2 0,0 -0,1 0,0 0,0 8,3 0,0 0,0 0,0 8,3

LrN MVS 1-Trafo Fläche 70,0 61,7 6,7 0,0 0,0 0,0 621,4 -66,9 2,0 -4,1 -0,1 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0

LrN MVS 1-PCS Fläche 81,3 73,0 6,7 0,0 0,0 0,0 623,0 -66,9 -0,4 -3,4 -3,2 0,0 2,1 9,5 0,0 0,0 0,0 9,5

LrN MVS 1-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 618,9 -66,8 -1,1 0,0 -4,4 0,0 0,1 9,4 0,0 0,0 0,0 9,4

LrN MVS 1-PCS Fläche 78,3 70,0 6,7 0,0 0,0 0,0 620,1 -66,8 -0,4 -4,2 -3,4 0,0 2,3 5,8 0,0 0,0 0,0 5,8

LrN MVS 1-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 624,1 -66,9 -1,0 -15,6 -1,5 0,0 9,0 8,5 0,0 0,0 0,0 8,5
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Schalltechnisches Gutachten

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Energiespeicher Etzenricht III", Etzenricht
Gewerbelärm, ohne Schallschutzmaßnahmen

Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung 

Zeitber. Quelle Quelltyp Lw

dB(A)

Lw'

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

s

m
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dB

Agnd
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dB

Aatm

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

Ls

dB(A)

Cmet dLw

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

LrN MVS 1-PCS Fläche 78,8 72,0 4,8 0,0 0,0 3,0 619,2 -66,8 -1,1 0,0 -4,4 0,0 2,5 11,9 0,0 0,0 0,0 11,9

LrN MVS 1-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 621,9 -66,9 -1,1 -6,7 -2,3 0,0 3,8 11,5 0,0 0,0 0,0 11,5

LrN MVS 1-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 621,1 -66,9 -1,1 -12,5 -1,9 0,0 9,3 8,6 0,0 0,0 0,0 8,6

LrN MVS 19-Trafo Fläche 70,0 61,7 6,7 0,0 0,0 0,0 683,6 -67,7 2,2 -3,9 -0,1 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5

LrN MVS 19-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 682,6 -67,7 2,4 -4,1 -0,1 0,0 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 3,6

LrN MVS 19-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 684,8 -67,7 2,4 -7,5 -0,1 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2

LrN MVS 19-PCS Fläche 81,3 73,0 6,7 0,0 0,0 0,0 685,2 -67,7 0,1 -4,1 -3,5 0,0 3,1 9,2 0,0 0,0 0,0 9,2

LrN MVS 19-PCS Fläche 78,3 70,0 6,7 0,0 0,0 0,0 682,2 -67,7 0,1 -3,6 -3,5 0,0 1,4 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0

LrN MVS 19-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 681,1 -67,7 -0,5 -4,8 -3,2 0,0 0,5 6,0 0,0 0,0 0,0 6,0

LrN MVS 19-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 686,4 -67,7 -0,5 -17,5 -1,5 0,0 10,3 7,7 0,0 0,0 0,0 7,7

LrN MVS 19-PCS Fläche 78,8 72,0 4,8 0,0 0,0 3,0 681,5 -67,7 -0,5 -6,5 -2,6 0,0 3,4 7,9 0,0 0,0 0,0 7,9

LrN MVS 19-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 684,1 -67,7 -0,5 -7,0 -2,6 0,0 1,4 8,2 0,0 0,0 0,0 8,2

LrN MVS 19-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 683,3 -67,7 -0,6 -16,0 -1,8 0,0 5,2 0,8 0,0 0,0 0,0 0,8

LrN MVS 18-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 679,0 -67,6 2,4 -7,2 -0,1 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5

LrN MVS 18-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 676,8 -67,6 2,4 -3,2 -0,1 0,0 0,0 4,5 0,0 0,0 0,0 4,5

LrN MVS 18-Trafo Fläche 70,0 61,7 6,7 0,0 0,0 0,0 677,9 -67,6 2,2 -4,0 -0,1 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5

LrN MVS 18-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 677,6 -67,6 -0,5 -16,7 -1,4 0,0 10,4 5,7 0,0 0,0 0,0 5,7

LrN MVS 18-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 678,3 -67,6 -0,5 -7,3 -2,5 0,0 2,5 9,2 0,0 0,0 0,0 9,2

LrN MVS 18-PCS Fläche 78,8 72,0 4,8 0,0 0,0 3,0 675,8 -67,6 -0,5 -7,0 -2,5 0,0 4,3 8,5 0,0 0,0 0,0 8,5

LrN MVS 18-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 680,5 -67,6 -0,5 -16,5 -1,6 0,0 9,1 7,3 0,0 0,0 0,0 7,3

LrN MVS 18-PCS Fläche 78,3 70,0 6,7 0,0 0,0 0,0 676,4 -67,6 0,1 -4,5 -3,5 0,0 3,7 6,5 0,0 0,0 0,0 6,5

LrN MVS 18-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 675,4 -67,6 -0,5 -8,1 -2,4 0,0 1,8 4,8 0,0 0,0 0,0 4,8

LrN MVS 18-PCS Fläche 81,3 73,0 6,7 0,0 0,0 0,0 679,4 -67,6 0,1 -3,2 -3,5 0,0 2,1 9,2 0,0 0,0 0,0 9,2

LrN MVS 17-Trafo Fläche 70,0 61,7 6,7 0,0 0,0 0,0 672,5 -67,5 2,2 -4,0 -0,1 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,6

LrN MVS 17-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 673,7 -67,6 2,4 -7,5 -0,1 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,3
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Schalltechnisches Gutachten

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Energiespeicher Etzenricht III", Etzenricht
Gewerbelärm, ohne Schallschutzmaßnahmen

Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung 

Zeitber. Quelle Quelltyp Lw

dB(A)

Lw'

dB(A)

l oder S

m,m²
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s

m
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dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

LrN MVS 17-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 671,4 -67,5 2,4 -3,9 -0,1 0,0 0,0 3,9 0,0 0,0 0,0 3,9

LrN MVS 17-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 672,3 -67,5 -0,5 -15,1 -1,9 0,0 5,4 1,9 0,0 0,0 0,0 1,9

LrN MVS 17-PCS Fläche 78,3 70,0 6,7 0,0 0,0 0,0 671,1 -67,5 0,1 -4,1 -3,5 0,0 1,6 4,9 0,0 0,0 0,0 4,9

LrN MVS 17-PCS Fläche 78,8 72,0 4,8 0,0 0,0 3,0 670,5 -67,5 -0,4 -6,0 -2,6 0,0 3,1 8,3 0,0 0,0 0,0 8,3

LrN MVS 17-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 675,1 -67,6 -0,5 -17,5 -1,4 0,0 10,2 7,7 0,0 0,0 0,0 7,7

LrN MVS 17-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 670,0 -67,5 -0,4 -4,8 -3,2 0,0 0,6 6,3 0,0 0,0 0,0 6,3

LrN MVS 17-PCS Fläche 81,3 73,0 6,7 0,0 0,0 0,0 673,9 -67,6 0,1 -3,6 -3,5 0,0 2,9 9,6 0,0 0,0 0,0 9,6

LrN MVS 17-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 672,8 -67,5 -0,5 -6,8 -2,6 0,0 1,5 8,7 0,0 0,0 0,0 8,7

LrN MVS 16-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 668,4 -67,5 2,4 -7,2 -0,1 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,6

LrN MVS 16-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 666,2 -67,5 2,4 -3,0 -0,1 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0 0,0 4,8

LrN MVS 16-Trafo Fläche 70,0 61,7 6,7 0,0 0,0 0,0 667,3 -67,5 2,2 -4,0 -0,1 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,6

LrN MVS 16-PCS Fläche 78,8 72,0 4,8 0,0 0,0 3,0 665,3 -67,5 -0,5 -7,0 -2,5 0,0 4,7 9,1 0,0 0,0 0,0 9,1

LrN MVS 16-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 667,5 -67,5 -0,4 -7,6 -2,5 0,0 2,7 9,3 0,0 0,0 0,0 9,3

LrN MVS 16-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 669,8 -67,5 -0,5 -16,0 -1,7 0,0 9,3 8,1 0,0 0,0 0,0 8,1

LrN MVS 16-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 667,1 -67,5 -0,5 -16,7 -1,4 0,0 10,6 6,1 0,0 0,0 0,0 6,1

LrN MVS 16-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 664,8 -67,4 -0,5 -8,0 -2,4 0,0 1,8 5,1 0,0 0,0 0,0 5,1

LrN MVS 16-PCS Fläche 81,3 73,0 6,7 0,0 0,0 0,0 668,6 -67,5 0,0 -4,0 -3,4 0,0 2,8 9,2 0,0 0,0 0,0 9,2

LrN MVS 16-PCS Fläche 78,3 70,0 6,7 0,0 0,0 0,0 666,0 -67,5 0,0 -4,4 -3,4 0,0 3,7 6,6 0,0 0,0 0,0 6,6

LrN MVS 15-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 661,2 -67,4 2,4 -3,7 -0,1 0,0 0,0 4,2 0,0 0,0 0,0 4,2

LrN MVS 15-Trafo Fläche 70,0 61,7 6,7 0,0 0,0 0,0 662,2 -67,4 2,1 -4,0 -0,1 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,6

LrN MVS 15-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 663,5 -67,4 2,4 -7,4 -0,1 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5

LrN MVS 15-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 664,8 -67,4 -0,7 -17,4 -1,4 0,0 9,9 7,5 0,0 0,0 0,0 7,5

LrN MVS 15-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 662,3 -67,4 -0,6 -14,9 -1,9 0,0 5,7 2,5 0,0 0,0 0,0 2,5

LrN MVS 15-PCS Fläche 78,8 72,0 4,8 0,0 0,0 3,0 660,5 -67,4 -0,6 -5,2 -2,7 0,0 1,9 7,9 0,0 0,0 0,0 7,9

LrN MVS 15-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 662,5 -67,4 -0,6 -6,3 -2,6 0,0 1,1 8,7 0,0 0,0 0,0 8,7
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Schalltechnisches Gutachten

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Energiespeicher Etzenricht III", Etzenricht
Gewerbelärm, ohne Schallschutzmaßnahmen

Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung 

Zeitber. Quelle Quelltyp Lw

dB(A)

Lw'

dB(A)

l oder S
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dB
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dB
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dB(A)

LrN MVS 15-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 660,0 -67,4 -0,6 -4,6 -3,2 0,0 0,8 6,7 0,0 0,0 0,0 6,7

LrN MVS 15-PCS Fläche 81,3 73,0 6,7 0,0 0,0 0,0 663,6 -67,4 -0,1 -3,6 -3,5 0,0 2,9 9,6 0,0 0,0 0,0 9,6

LrN MVS 15-PCS Fläche 78,3 70,0 6,7 0,0 0,0 0,0 661,0 -67,4 -0,1 -3,9 -3,4 0,0 1,4 4,8 0,0 0,0 0,0 4,8

LrN MVS 14-Trafo Fläche 70,0 61,7 6,7 0,0 0,0 0,0 657,6 -67,4 2,1 -4,0 -0,1 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,7

LrN MVS 14-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 656,5 -67,3 2,4 -3,1 -0,1 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0 0,0 4,8

LrN MVS 14-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 658,8 -67,4 2,4 -7,2 -0,1 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,7

LrN MVS 14-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 660,0 -67,4 -0,7 -16,5 -1,6 0,0 10,0 8,4 0,0 0,0 0,0 8,4

LrN MVS 14-PCS Fläche 78,8 72,0 4,8 0,0 0,0 3,0 655,9 -67,3 -0,6 -6,9 -2,5 0,0 4,8 9,2 0,0 0,0 0,0 9,2

LrN MVS 14-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 657,6 -67,4 -0,6 -16,8 -1,4 0,0 10,9 6,3 0,0 0,0 0,0 6,3

LrN MVS 14-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 657,7 -67,4 -0,6 -7,7 -2,4 0,0 2,6 9,2 0,0 0,0 0,0 9,2

LrN MVS 14-PCS Fläche 81,3 73,0 6,7 0,0 0,0 0,0 658,8 -67,4 -0,1 -3,6 -3,4 0,0 2,9 9,7 0,0 0,0 0,0 9,7

LrN MVS 14-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 655,3 -67,3 -0,6 -7,8 -2,3 0,0 2,0 5,4 0,0 0,0 0,0 5,4

LrN MVS 14-PCS Fläche 78,3 70,0 6,7 0,0 0,0 0,0 656,5 -67,3 -0,2 -4,4 -3,4 0,0 3,6 6,6 0,0 0,0 0,0 6,6

LrN MVS 13-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 654,4 -67,3 2,4 -7,4 -0,1 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,6

LrN MVS 13-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 652,1 -67,3 2,3 -2,3 -0,1 0,0 0,0 5,7 0,0 0,0 0,0 5,7

LrN MVS 13-Trafo Fläche 70,0 61,7 6,7 0,0 0,0 0,0 653,2 -67,3 2,1 -4,0 -0,1 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,7

LrN MVS 13-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 653,3 -67,3 -0,5 -15,2 -1,8 0,0 5,5 2,3 0,0 0,0 0,0 2,3

LrN MVS 13-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 653,2 -67,3 -0,7 -5,8 -2,7 0,0 1,0 9,1 0,0 0,0 0,0 9,1

LrN MVS 13-PCS Fläche 78,8 72,0 4,8 0,0 0,0 3,0 651,6 -67,3 -0,5 -3,4 -3,0 0,0 1,4 9,1 0,0 0,0 0,0 9,1

LrN MVS 13-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 655,5 -67,3 -0,7 -17,2 -1,4 0,0 9,3 7,2 0,0 0,0 0,0 7,2

LrN MVS 13-PCS Fläche 78,3 70,0 6,7 0,0 0,0 0,0 652,1 -67,3 -0,2 -3,7 -3,4 0,0 1,2 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0

LrN MVS 13-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 651,0 -67,3 -0,5 -1,5 -3,9 0,0 0,9 9,3 0,0 0,0 0,0 9,3

LrN MVS 13-PCS Fläche 81,3 73,0 6,7 0,0 0,0 0,0 654,3 -67,3 -0,2 -3,3 -3,4 0,0 2,7 9,8 0,0 0,0 0,0 9,8

LrN MVS 12-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 650,4 -67,3 2,4 -6,0 -0,1 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0

LrN MVS 12-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 648,0 -67,2 2,3 -0,6 -0,1 0,0 0,0 7,4 0,0 0,0 0,0 7,4
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Schalltechnisches Gutachten

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Energiespeicher Etzenricht III", Etzenricht
Gewerbelärm, ohne Schallschutzmaßnahmen

Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung 

Zeitber. Quelle Quelltyp Lw
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Lw'

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

s

m

Adiv

dB

Agnd

dB

Abar

dB

Aatm

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

Ls

dB(A)

Cmet dLw

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

LrN MVS 12-Trafo Fläche 70,0 61,7 6,7 0,0 0,0 0,0 649,2 -67,2 2,1 -4,1 -0,1 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,7

LrN MVS 12-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 649,3 -67,2 -0,8 -15,9 -1,4 0,0 10,5 6,7 0,0 0,0 0,0 6,7

LrN MVS 12-PCS Fläche 78,8 72,0 4,8 0,0 0,0 3,0 647,6 -67,2 -0,9 -6,4 -2,4 0,0 4,2 9,1 0,0 0,0 0,0 9,1

LrN MVS 12-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 649,1 -67,2 -0,7 -7,0 -2,3 0,0 3,2 10,6 0,0 0,0 0,0 10,6

LrN MVS 12-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 651,4 -67,3 -0,7 -16,8 -1,4 0,0 10,5 8,9 0,0 0,0 0,0 8,9

LrN MVS 12-PCS Fläche 78,3 70,0 6,7 0,0 0,0 0,0 648,2 -67,2 -0,3 -4,4 -3,4 0,0 3,9 7,0 0,0 0,0 0,0 7,0

LrN MVS 12-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 647,0 -67,2 -0,9 -7,6 -2,2 0,0 2,3 6,0 0,0 0,0 0,0 6,0

LrN MVS 12-PCS Fläche 81,3 73,0 6,7 0,0 0,0 0,0 650,3 -67,3 -0,2 -3,3 -3,3 0,0 2,7 9,9 0,0 0,0 0,0 9,9

LrN MVS 11-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 646,5 -67,2 2,3 -5,9 -0,1 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 2,1

LrN MVS 11-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 644,1 -67,2 2,3 0,0 -0,1 0,0 0,0 8,0 0,0 0,0 0,0 8,0

LrN MVS 11-Trafo Fläche 70,0 61,7 6,7 0,0 0,0 0,0 645,3 -67,2 2,0 -4,1 -0,1 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,7

LrN MVS 11-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 645,5 -67,2 -1,1 -12,8 -1,9 0,0 4,6 3,1 0,0 0,0 0,0 3,1

LrN MVS 11-PCS Fläche 78,8 72,0 4,8 0,0 0,0 3,0 643,9 -67,2 -1,1 0,0 -4,5 0,0 0,5 9,5 0,0 0,0 0,0 9,5

LrN MVS 11-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 645,1 -67,2 -1,1 0,0 -4,6 0,0 0,1 11,9 0,0 0,0 0,0 11,9

LrN MVS 11-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 643,2 -67,2 -1,1 0,0 -4,5 0,0 0,0 8,8 0,0 0,0 0,0 8,8

LrN MVS 11-PCS Fläche 81,3 73,0 6,7 0,0 0,0 0,0 646,3 -67,2 -0,4 -4,2 -3,4 0,0 2,4 8,5 0,0 0,0 0,0 8,5

LrN MVS 11-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 647,5 -67,2 -1,1 -14,3 -1,8 0,0 7,2 7,3 0,0 0,0 0,0 7,3

LrN MVS 11-PCS Fläche 78,3 70,0 6,7 0,0 0,0 0,0 644,4 -67,2 -0,4 -4,2 -3,4 0,0 0,9 4,0 0,0 0,0 0,0 4,0

LrN MVS 10-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 664,9 -67,4 2,4 -6,9 -0,1 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0

LrN MVS 10-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 662,7 -67,4 2,4 -3,0 -0,1 0,0 0,0 4,9 0,0 0,0 0,0 4,9

LrN MVS 10-Trafo Fläche 70,0 61,7 6,7 0,0 0,0 0,0 663,8 -67,4 2,1 -4,0 -0,1 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,6

LrN MVS 10-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 663,4 -67,4 -0,7 -16,7 -1,4 0,0 10,5 5,8 0,0 0,0 0,0 5,8

LrN MVS 10-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 664,3 -67,4 -0,4 -4,0 -3,5 0,0 0,3 9,5 0,0 0,0 0,0 9,5

LrN MVS 10-PCS Fläche 78,8 72,0 4,8 0,0 0,0 3,0 661,5 -67,4 -0,6 -7,0 -2,5 0,0 4,4 8,7 0,0 0,0 0,0 8,7

LrN MVS 10-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 666,5 -67,5 -0,6 -14,7 -1,9 0,0 8,1 8,0 0,0 0,0 0,0 8,0
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Schalltechnisches Gutachten

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Energiespeicher Etzenricht III", Etzenricht
Gewerbelärm, ohne Schallschutzmaßnahmen

Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung 

Zeitber. Quelle Quelltyp Lw

dB(A)

Lw'

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

s

m

Adiv

dB

Agnd
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Abar

dB

Aatm

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

Ls

dB(A)

Cmet dLw

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

LrN MVS 10-PCS Fläche 78,3 70,0 6,7 0,0 0,0 0,0 662,2 -67,4 -0,1 -4,4 -3,4 0,0 3,8 6,7 0,0 0,0 0,0 6,7

LrN MVS 10-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 661,2 -67,4 -0,6 -8,2 -2,3 0,0 1,8 4,8 0,0 0,0 0,0 4,8

LrN MVS 10-PCS Fläche 81,3 73,0 6,7 0,0 0,0 0,0 665,3 -67,5 -0,1 -4,3 -3,5 0,0 2,5 8,4 0,0 0,0 0,0 8,4

LrN Großtransformator 2 Fläche 80,0 57,2 189,6 0,0 0,0 0,0 668,0 -67,5 2,5 0,0 -0,1 0,0 0,0 14,9 0,0 0,0 0,0 14,9

LrN Großtransformator 1 Fläche 80,0 57,2 189,6 0,0 0,0 0,0 658,7 -67,4 2,4 0,0 -0,1 0,0 0,0 14,9 0,0 0,0 0,0 14,9

LrN BESS 9-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 624,6 -66,9 -0,8 -3,9 -1,5 0,0 2,3 10,9 0,0 0,0 0,0 10,9

LrN BESS 9-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 625,9 -66,9 -2,0 -9,6 -1,1 0,0 1,7 4,2 0,0 0,0 0,0 4,2

LrN BESS 9-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 623,5 -66,9 -2,0 -0,1 -1,9 0,0 0,1 15,3 0,0 0,0 0,0 15,3

LrN BESS 9-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 623,3 -66,9 -2,0 0,0 -1,9 0,0 1,2 24,4 0,0 0,0 0,0 24,4

LrN BESS 9-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 625,7 -66,9 -2,0 -9,7 -1,0 0,0 4,8 11,2 0,0 0,0 0,0 11,2

LrN BESS 99-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 677,7 -67,6 -0,3 -4,1 -1,6 0,0 2,6 10,7 0,0 0,0 0,0 10,7

LrN BESS 99-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 679,0 -67,6 -1,4 -9,8 -1,2 0,0 1,6 3,8 0,0 0,0 0,0 3,8

LrN BESS 99-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 676,6 -67,6 -1,2 -4,6 -1,6 0,0 1,4 12,5 0,0 0,0 0,0 12,5

LrN BESS 99-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 676,5 -67,6 -1,2 -3,5 -1,6 0,0 1,2 21,2 0,0 0,0 0,0 21,2

LrN BESS 99-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 678,9 -67,6 -1,3 -10,9 -1,1 0,0 4,9 10,2 0,0 0,0 0,0 10,2

LrN BESS 98-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 674,3 -67,6 -0,4 -4,1 -1,6 0,0 2,6 10,7 0,0 0,0 0,0 10,7

LrN BESS 98-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 675,5 -67,6 -1,4 -9,5 -1,2 0,0 1,5 4,1 0,0 0,0 0,0 4,1

LrN BESS 98-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 673,2 -67,6 -1,3 -4,5 -1,6 0,0 1,3 12,5 0,0 0,0 0,0 12,5

LrN BESS 98-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 673,2 -67,6 -1,3 -4,3 -1,5 0,0 1,8 21,1 0,0 0,0 0,0 21,1

LrN BESS 98-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 675,5 -67,6 -1,4 -10,6 -1,1 0,0 4,8 10,2 0,0 0,0 0,0 10,2

LrN BESS 97-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 670,9 -67,5 -0,5 -4,0 -1,6 0,0 2,6 10,7 0,0 0,0 0,0 10,7

LrN BESS 97-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 672,1 -67,5 -1,4 -9,8 -1,2 0,0 1,6 3,9 0,0 0,0 0,0 3,9

LrN BESS 97-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 669,8 -67,5 -1,4 -4,0 -1,6 0,0 1,0 12,7 0,0 0,0 0,0 12,7

LrN BESS 97-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 669,8 -67,5 -1,4 -4,2 -1,5 0,0 1,7 21,1 0,0 0,0 0,0 21,1

LrN BESS 97-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 672,1 -67,5 -1,5 -10,8 -1,1 0,0 4,8 10,1 0,0 0,0 0,0 10,1
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Schalltechnisches Gutachten

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Energiespeicher Etzenricht III", Etzenricht
Gewerbelärm, ohne Schallschutzmaßnahmen

Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung 

Zeitber. Quelle Quelltyp Lw

dB(A)

Lw'

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

s

m
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Agnd
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Abar
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Aatm

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

Ls

dB(A)

Cmet dLw

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

LrN BESS 96-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 667,6 -67,5 -0,5 -4,0 -1,6 0,0 2,5 10,6 0,0 0,0 0,0 10,6

LrN BESS 96-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 668,8 -67,5 -1,6 -9,6 -1,2 0,0 1,6 3,9 0,0 0,0 0,0 3,9

LrN BESS 96-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 666,5 -67,5 -1,5 -4,4 -1,6 0,0 1,5 12,7 0,0 0,0 0,0 12,7

LrN BESS 96-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 666,5 -67,5 -1,4 -3,1 -1,6 0,0 0,9 21,3 0,0 0,0 0,0 21,3

LrN BESS 96-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 668,8 -67,5 -1,5 -10,7 -1,1 0,0 4,8 10,2 0,0 0,0 0,0 10,2

LrN BESS 95-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 664,5 -67,4 -0,5 -4,0 -1,6 0,0 2,6 10,7 0,0 0,0 0,0 10,7

LrN BESS 95-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 665,6 -67,5 -1,6 -9,2 -1,1 0,0 1,5 4,3 0,0 0,0 0,0 4,3

LrN BESS 95-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 663,4 -67,4 -1,5 -4,4 -1,5 0,0 1,4 12,7 0,0 0,0 0,0 12,7

LrN BESS 95-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 663,4 -67,4 -1,5 -4,3 -1,5 0,0 1,6 21,0 0,0 0,0 0,0 21,0

LrN BESS 95-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 665,7 -67,5 -1,5 -10,6 -1,1 0,0 4,8 10,3 0,0 0,0 0,0 10,3

LrN BESS 94-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 661,5 -67,4 -0,6 -4,0 -1,6 0,0 2,5 10,7 0,0 0,0 0,0 10,7

LrN BESS 94-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 662,7 -67,4 -1,6 -9,5 -1,2 0,0 1,6 4,1 0,0 0,0 0,0 4,1

LrN BESS 94-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 660,5 -67,4 -1,5 -3,9 -1,5 0,0 1,0 12,7 0,0 0,0 0,0 12,7

LrN BESS 94-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 660,6 -67,4 -1,5 -4,1 -1,5 0,0 1,5 21,1 0,0 0,0 0,0 21,1

LrN BESS 94-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 662,8 -67,4 -1,6 -10,7 -1,1 0,0 4,8 10,2 0,0 0,0 0,0 10,2

LrN BESS 93-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 658,6 -67,4 -0,6 -4,0 -1,6 0,0 2,5 10,7 0,0 0,0 0,0 10,7

LrN BESS 93-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 659,7 -67,4 -1,7 -9,2 -1,2 0,0 1,5 4,3 0,0 0,0 0,0 4,3

LrN BESS 93-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 657,5 -67,4 -1,4 -4,6 -1,5 0,0 1,4 12,7 0,0 0,0 0,0 12,7

LrN BESS 93-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 657,7 -67,4 -1,4 -3,1 -1,6 0,0 0,9 21,5 0,0 0,0 0,0 21,5

LrN BESS 93-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 659,8 -67,4 -1,4 -10,8 -1,1 0,0 4,9 10,3 0,0 0,0 0,0 10,3

LrN BESS 92-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 655,9 -67,3 -0,6 -4,0 -1,6 0,0 2,6 10,8 0,0 0,0 0,0 10,8

LrN BESS 92-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 656,9 -67,3 -1,3 -9,0 -1,1 0,0 1,4 4,8 0,0 0,0 0,0 4,8

LrN BESS 92-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 654,8 -67,3 -1,6 -4,4 -1,5 0,0 1,4 12,7 0,0 0,0 0,0 12,7

LrN BESS 92-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 655,0 -67,3 -1,6 -4,2 -1,4 0,0 1,5 20,9 0,0 0,0 0,0 20,9

LrN BESS 92-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 657,1 -67,3 -1,6 -10,5 -1,0 0,0 4,7 10,5 0,0 0,0 0,0 10,5
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Schalltechnisches Gutachten

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Energiespeicher Etzenricht III", Etzenricht
Gewerbelärm, ohne Schallschutzmaßnahmen

Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung 

Zeitber. Quelle Quelltyp Lw

dB(A)

Lw'

dB(A)

l oder S

m,m²
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s
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Aatm
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dB(A)
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dB(A)

Cmet dLw

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

LrN BESS 91-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 653,3 -67,3 -0,7 -3,9 -1,6 0,0 2,6 10,9 0,0 0,0 0,0 10,9

LrN BESS 91-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 654,2 -67,3 -1,8 -9,2 -1,2 0,0 1,6 4,4 0,0 0,0 0,0 4,4

LrN BESS 91-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 652,2 -67,3 -1,8 -3,8 -1,5 0,0 1,1 12,9 0,0 0,0 0,0 12,9

LrN BESS 91-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 652,4 -67,3 -1,8 -3,3 -1,6 0,0 1,5 21,5 0,0 0,0 0,0 21,5

LrN BESS 91-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 654,5 -67,3 -1,7 -10,6 -1,0 0,0 5,1 10,5 0,0 0,0 0,0 10,5

LrN BESS 90-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 650,7 -67,3 -0,8 -3,9 -1,5 0,0 2,6 10,9 0,0 0,0 0,0 10,9

LrN BESS 90-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 651,7 -67,3 -2,0 -8,7 -1,2 0,0 1,5 4,5 0,0 0,0 0,0 4,5

LrN BESS 90-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 649,6 -67,2 -1,8 -3,8 -1,5 0,0 0,9 12,6 0,0 0,0 0,0 12,6

LrN BESS 90-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 649,9 -67,2 -2,0 0,0 -2,0 0,0 0,5 23,3 0,0 0,0 0,0 23,3

LrN BESS 90-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 652,0 -67,3 -2,0 -9,7 -1,1 0,0 4,8 10,8 0,0 0,0 0,0 10,8

LrN BESS 8-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 630,1 -67,0 -0,8 -3,9 -1,5 0,0 0,0 8,5 0,0 0,0 0,0 8,5

LrN BESS 8-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 628,7 -67,0 -2,1 0,0 -1,9 0,0 1,1 12,3 0,0 0,0 0,0 12,3

LrN BESS 8-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 631,2 -67,0 -2,1 -9,3 -1,0 0,0 5,2 11,9 0,0 0,0 0,0 11,9

LrN BESS 8-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 631,7 -67,0 -2,2 -8,7 -1,1 0,0 0,1 15,1 0,0 0,0 0,0 15,1

LrN BESS 8-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 629,1 -67,0 -2,2 -6,3 -1,3 0,0 1,7 11,1 0,0 0,0 0,0 11,1

LrN BESS 89-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 648,4 -67,2 -0,8 -3,9 -1,5 0,0 2,3 10,6 0,0 0,0 0,0 10,6

LrN BESS 89-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 649,2 -67,2 -2,2 -5,4 -1,4 0,0 0,8 6,8 0,0 0,0 0,0 6,8

LrN BESS 89-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 647,2 -67,2 -2,1 0,0 -2,0 0,0 0,0 14,8 0,0 0,0 0,0 14,8

LrN BESS 89-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 647,6 -67,2 -2,1 0,0 -2,0 0,0 1,0 23,6 0,0 0,0 0,0 23,6

LrN BESS 89-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 649,6 -67,2 -2,1 -9,8 -1,0 0,0 4,7 10,6 0,0 0,0 0,0 10,6

LrN BESS 88-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 685,7 -67,7 -0,3 -4,1 -1,6 0,0 0,9 8,8 0,0 0,0 0,0 8,8

LrN BESS 88-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 684,4 -67,7 -1,2 -3,2 -1,6 0,0 2,0 10,5 0,0 0,0 0,0 10,5

LrN BESS 88-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 686,9 -67,7 -1,3 -10,9 -1,1 0,0 5,6 10,7 0,0 0,0 0,0 10,7

LrN BESS 88-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 687,2 -67,7 -1,4 -10,5 -1,1 0,0 0,2 13,5 0,0 0,0 0,0 13,5

LrN BESS 88-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 684,7 -67,7 -1,2 -8,3 -1,3 0,0 2,3 9,9 0,0 0,0 0,0 9,9

SoundPLAN 9.1

Ergebnis-Nr.: 3

Stand: 07.11.2025

Konzept dB plus GmbH

Wendalinusstraße 2 - 66606 Sankt Wendel

Tel. 06851/939893-0 

www.konzept-dbplus.de

Tabelle B01

Seite 67



Schalltechnisches Gutachten

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Energiespeicher Etzenricht III", Etzenricht
Gewerbelärm, ohne Schallschutzmaßnahmen

Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung 

Zeitber. Quelle Quelltyp Lw

dB(A)

Lw'

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

s

m

Adiv

dB

Agnd

dB

Abar

dB

Aatm

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

Ls

dB(A)

Cmet dLw

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

LrN BESS 87-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 681,7 -67,7 -0,3 -4,1 -1,6 0,0 0,9 8,9 0,0 0,0 0,0 8,9

LrN BESS 87-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 680,3 -67,6 -1,2 -3,2 -1,6 0,0 2,0 10,6 0,0 0,0 0,0 10,6

LrN BESS 87-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 682,8 -67,7 -1,3 -11,0 -1,1 0,0 4,9 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0

LrN BESS 87-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 683,1 -67,7 -1,4 -10,5 -1,1 0,0 0,2 13,5 0,0 0,0 0,0 13,5

LrN BESS 87-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 680,6 -67,7 -1,2 -8,3 -1,3 0,0 2,3 9,9 0,0 0,0 0,0 9,9

LrN BESS 86-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 677,7 -67,6 -0,3 -4,1 -1,6 0,0 0,9 8,9 0,0 0,0 0,0 8,9

LrN BESS 86-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 676,4 -67,6 -1,2 -3,1 -1,6 0,0 1,0 9,7 0,0 0,0 0,0 9,7

LrN BESS 86-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 678,8 -67,6 -1,3 -11,0 -1,1 0,0 5,7 10,8 0,0 0,0 0,0 10,8

LrN BESS 86-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 679,1 -67,6 -1,4 -10,5 -1,1 0,0 0,3 13,7 0,0 0,0 0,0 13,7

LrN BESS 86-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 676,6 -67,6 -1,2 -8,3 -1,3 0,0 2,3 10,1 0,0 0,0 0,0 10,1

LrN BESS 85-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 673,9 -67,6 -0,4 -4,1 -1,6 0,0 0,9 9,0 0,0 0,0 0,0 9,0

LrN BESS 85-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 672,6 -67,5 -1,2 -3,0 -1,6 0,0 1,9 10,8 0,0 0,0 0,0 10,8

LrN BESS 85-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 675,0 -67,6 -1,3 -10,8 -1,1 0,0 6,1 11,5 0,0 0,0 0,0 11,5

LrN BESS 85-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 675,2 -67,6 -1,4 -10,2 -1,1 0,0 0,3 14,0 0,0 0,0 0,0 14,0

LrN BESS 85-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 672,8 -67,5 -1,2 -8,3 -1,3 0,0 2,3 10,1 0,0 0,0 0,0 10,1

LrN BESS 84-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 670,1 -67,5 -0,4 -4,1 -1,6 0,0 0,9 9,0 0,0 0,0 0,0 9,0

LrN BESS 84-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 668,9 -67,5 -1,2 -3,0 -1,6 0,0 2,0 11,0 0,0 0,0 0,0 11,0

LrN BESS 84-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 671,3 -67,5 -1,3 -10,8 -1,1 0,0 5,0 10,4 0,0 0,0 0,0 10,4

LrN BESS 84-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 671,5 -67,5 -1,4 -10,2 -1,1 0,0 0,3 14,0 0,0 0,0 0,0 14,0

LrN BESS 84-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 669,1 -67,5 -1,3 -7,8 -1,3 0,0 2,2 10,4 0,0 0,0 0,0 10,4

LrN BESS 83-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 666,5 -67,5 -0,4 -4,1 -1,6 0,0 0,9 9,1 0,0 0,0 0,0 9,1

LrN BESS 83-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 665,3 -67,5 -1,0 -3,0 -1,6 0,0 1,0 10,2 0,0 0,0 0,0 10,2

LrN BESS 83-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 667,6 -67,5 -1,3 -10,8 -1,1 0,0 6,5 11,9 0,0 0,0 0,0 11,9

LrN BESS 83-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 667,8 -67,5 -1,4 -10,3 -1,1 0,0 0,3 14,1 0,0 0,0 0,0 14,1

LrN BESS 83-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 665,4 -67,5 -1,2 -8,3 -1,2 0,0 2,2 10,1 0,0 0,0 0,0 10,1
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Schalltechnisches Gutachten

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Energiespeicher Etzenricht III", Etzenricht
Gewerbelärm, ohne Schallschutzmaßnahmen

Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung 

Zeitber. Quelle Quelltyp Lw

dB(A)

Lw'

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

s

m
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Aatm
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ADI
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dB(A)

Ls

dB(A)

Cmet dLw

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

LrN BESS 82-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 663,0 -67,4 -0,4 -4,1 -1,6 0,0 0,9 9,1 0,0 0,0 0,0 9,1

LrN BESS 82-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 661,9 -67,4 -1,1 -2,9 -1,6 0,0 1,8 10,9 0,0 0,0 0,0 10,9

LrN BESS 82-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 664,2 -67,4 -1,3 -10,7 -1,1 0,0 6,5 12,0 0,0 0,0 0,0 12,0

LrN BESS 82-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 664,3 -67,4 -1,4 -10,1 -1,1 0,0 0,3 14,3 0,0 0,0 0,0 14,3

LrN BESS 82-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 661,9 -67,4 -1,2 -8,2 -1,2 0,0 2,2 10,2 0,0 0,0 0,0 10,2

LrN BESS 81-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 659,6 -67,4 -0,5 -4,0 -1,6 0,0 0,9 9,1 0,0 0,0 0,0 9,1

LrN BESS 81-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 658,4 -67,4 -1,3 -2,8 -1,6 0,0 1,9 11,0 0,0 0,0 0,0 11,0

LrN BESS 81-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 660,7 -67,4 -1,4 -10,8 -1,1 0,0 5,3 10,7 0,0 0,0 0,0 10,7

LrN BESS 81-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 660,8 -67,4 -1,5 -10,1 -1,1 0,0 0,3 14,3 0,0 0,0 0,0 14,3

LrN BESS 81-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 658,5 -67,4 -1,3 -7,9 -1,3 0,0 2,2 10,4 0,0 0,0 0,0 10,4

LrN BESS 80-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 656,2 -67,3 -0,6 -4,0 -1,6 0,0 0,7 8,9 0,0 0,0 0,0 8,9

LrN BESS 80-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 655,1 -67,3 -1,4 -2,6 -1,6 0,0 1,1 10,3 0,0 0,0 0,0 10,3

LrN BESS 80-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 657,4 -67,3 -1,5 -10,7 -1,1 0,0 6,4 12,0 0,0 0,0 0,0 12,0

LrN BESS 80-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 657,4 -67,3 -1,6 -10,0 -1,1 0,0 0,3 14,3 0,0 0,0 0,0 14,3

LrN BESS 80-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 655,1 -67,3 -1,4 -8,1 -1,2 0,0 2,1 10,2 0,0 0,0 0,0 10,2

LrN BESS 7-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 625,8 -66,9 -0,8 -3,9 -1,5 0,0 0,1 8,7 0,0 0,0 0,0 8,7

LrN BESS 7-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 624,4 -66,9 -2,1 0,0 -1,9 0,0 1,2 12,4 0,0 0,0 0,0 12,4

LrN BESS 7-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 627,0 -66,9 -2,1 -9,4 -1,0 0,0 5,0 11,7 0,0 0,0 0,0 11,7

LrN BESS 7-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 627,3 -66,9 -2,2 -8,6 -1,0 0,0 0,1 15,3 0,0 0,0 0,0 15,3

LrN BESS 7-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 624,8 -66,9 -2,2 -6,4 -1,3 0,0 1,7 11,1 0,0 0,0 0,0 11,1

LrN BESS 79-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 653,0 -67,3 -0,6 -4,0 -1,6 0,0 0,7 8,9 0,0 0,0 0,0 8,9

LrN BESS 79-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 652,0 -67,3 -1,4 -2,7 -1,6 0,0 2,0 11,2 0,0 0,0 0,0 11,2

LrN BESS 79-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 654,2 -67,3 -1,5 -10,6 -1,0 0,0 5,6 11,3 0,0 0,0 0,0 11,3

LrN BESS 79-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 654,2 -67,3 -1,6 -9,8 -1,1 0,0 0,3 14,5 0,0 0,0 0,0 14,5

LrN BESS 79-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 651,9 -67,3 -1,5 -8,1 -1,2 0,0 2,1 10,2 0,0 0,0 0,0 10,2
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Schalltechnisches Gutachten

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Energiespeicher Etzenricht III", Etzenricht
Gewerbelärm, ohne Schallschutzmaßnahmen

Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung 

Zeitber. Quelle Quelltyp Lw

dB(A)

Lw'

dB(A)

l oder S

m,m²
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dB

Lr

dB(A)

LrN BESS 78-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 650,1 -67,3 -0,6 -4,0 -1,5 0,0 0,5 8,8 0,0 0,0 0,0 8,8

LrN BESS 78-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 649,1 -67,2 -1,5 -2,4 -1,6 0,0 1,9 11,4 0,0 0,0 0,0 11,4

LrN BESS 78-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 651,3 -67,3 -1,5 -10,7 -1,0 0,0 5,4 11,0 0,0 0,0 0,0 11,0

LrN BESS 78-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 651,2 -67,3 -1,4 -10,0 -1,1 0,0 0,3 14,5 0,0 0,0 0,0 14,5

LrN BESS 78-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 649,0 -67,2 -1,5 -8,1 -1,2 0,0 2,1 10,2 0,0 0,0 0,0 10,2

LrN BESS 77-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 647,1 -67,2 -0,7 -3,9 -1,5 0,0 0,6 8,9 0,0 0,0 0,0 8,9

LrN BESS 77-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 646,1 -67,2 -1,5 0,0 -1,9 0,0 0,8 12,4 0,0 0,0 0,0 12,4

LrN BESS 77-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 648,3 -67,2 -1,5 -9,9 -1,0 0,0 6,8 13,3 0,0 0,0 0,0 13,3

LrN BESS 77-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 648,2 -67,2 -1,5 -9,3 -1,1 0,0 0,3 15,2 0,0 0,0 0,0 15,2

LrN BESS 77-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 646,0 -67,2 -1,4 -7,5 -1,2 0,0 1,9 10,7 0,0 0,0 0,0 10,7

LrN BESS 76-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 644,3 -67,2 -0,7 -3,9 -1,5 0,0 0,5 8,9 0,0 0,0 0,0 8,9

LrN BESS 76-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 643,4 -67,2 -1,7 0,0 -1,9 0,0 1,2 12,6 0,0 0,0 0,0 12,6

LrN BESS 76-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 645,5 -67,2 -1,6 -9,8 -1,0 0,0 6,0 12,5 0,0 0,0 0,0 12,5

LrN BESS 76-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 645,3 -67,2 -1,4 -7,6 -1,1 0,0 0,2 16,9 0,0 0,0 0,0 16,9

LrN BESS 76-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 643,2 -67,2 -1,5 -7,7 -1,2 0,0 1,9 10,6 0,0 0,0 0,0 10,6

LrN BESS 75-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 641,6 -67,1 -0,8 -3,9 -1,5 0,0 0,5 8,9 0,0 0,0 0,0 8,9

LrN BESS 75-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 640,7 -67,1 -2,0 0,0 -2,0 0,0 2,2 13,2 0,0 0,0 0,0 13,2

LrN BESS 75-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 642,9 -67,2 -1,9 -9,7 -1,0 0,0 6,2 12,6 0,0 0,0 0,0 12,6

LrN BESS 75-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 642,6 -67,2 -1,9 -7,3 -1,2 0,0 0,2 16,6 0,0 0,0 0,0 16,6

LrN BESS 75-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 640,5 -67,1 -2,0 -7,1 -1,3 0,0 1,9 10,5 0,0 0,0 0,0 10,5

LrN BESS 74-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 683,1 -67,7 -0,3 -4,1 -1,6 0,0 2,7 10,6 0,0 0,0 0,0 10,6

LrN BESS 74-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 684,6 -67,7 -1,4 -10,1 -1,1 0,0 1,6 3,5 0,0 0,0 0,0 3,5

LrN BESS 74-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 682,1 -67,7 -1,2 -3,2 -1,6 0,0 0,4 12,9 0,0 0,0 0,0 12,9

LrN BESS 74-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 681,8 -67,7 -1,2 -3,7 -1,5 0,0 1,6 21,6 0,0 0,0 0,0 21,6

LrN BESS 74-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 684,3 -67,7 -1,3 -10,9 -1,1 0,0 4,9 10,1 0,0 0,0 0,0 10,1
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Schalltechnisches Gutachten

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Energiespeicher Etzenricht III", Etzenricht
Gewerbelärm, ohne Schallschutzmaßnahmen

Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung 

Zeitber. Quelle Quelltyp Lw

dB(A)

Lw'

dB(A)

l oder S

m,m²
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s
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dB
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dB

Lr

dB(A)

LrN BESS 73-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 679,1 -67,6 -0,4 -4,1 -1,6 0,0 2,7 10,7 0,0 0,0 0,0 10,7

LrN BESS 73-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 680,5 -67,6 -1,4 -10,2 -1,1 0,0 1,7 3,4 0,0 0,0 0,0 3,4

LrN BESS 73-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 678,0 -67,6 -1,2 -3,2 -1,6 0,0 0,4 12,9 0,0 0,0 0,0 12,9

LrN BESS 73-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 677,7 -67,6 -1,2 -3,7 -1,5 0,0 1,7 21,7 0,0 0,0 0,0 21,7

LrN BESS 73-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 680,2 -67,6 -1,3 -10,9 -1,1 0,0 4,9 10,1 0,0 0,0 0,0 10,1

LrN BESS 72-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 675,0 -67,6 -0,4 -4,1 -1,6 0,0 2,7 10,7 0,0 0,0 0,0 10,7

LrN BESS 72-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 676,5 -67,6 -1,4 -10,2 -1,1 0,0 1,7 3,5 0,0 0,0 0,0 3,5

LrN BESS 72-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 674,0 -67,6 -1,2 -3,2 -1,6 0,0 0,4 13,0 0,0 0,0 0,0 13,0

LrN BESS 72-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 673,7 -67,6 -1,2 -3,6 -1,5 0,0 1,7 21,9 0,0 0,0 0,0 21,9

LrN BESS 72-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 676,2 -67,6 -1,3 -10,9 -1,1 0,0 5,0 10,3 0,0 0,0 0,0 10,3

LrN BESS 71-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 671,2 -67,5 -0,4 -4,1 -1,6 0,0 2,7 10,8 0,0 0,0 0,0 10,8

LrN BESS 71-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 672,6 -67,5 -1,4 -9,9 -1,1 0,0 1,5 3,8 0,0 0,0 0,0 3,8

LrN BESS 71-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 670,1 -67,5 -1,2 -3,2 -1,6 0,0 0,4 13,1 0,0 0,0 0,0 13,1

LrN BESS 71-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 669,9 -67,5 -1,2 -3,4 -1,5 0,0 1,5 21,9 0,0 0,0 0,0 21,9

LrN BESS 71-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 672,4 -67,5 -1,3 -10,8 -1,1 0,0 4,9 10,3 0,0 0,0 0,0 10,3

LrN BESS 70-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 667,5 -67,5 -0,4 -4,1 -1,6 0,0 2,6 10,8 0,0 0,0 0,0 10,8

LrN BESS 70-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 668,8 -67,5 -1,4 -9,9 -1,1 0,0 1,5 3,8 0,0 0,0 0,0 3,8

LrN BESS 70-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 666,4 -67,5 -1,2 -3,1 -1,6 0,0 0,4 13,2 0,0 0,0 0,0 13,2

LrN BESS 70-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 666,2 -67,5 -1,1 -3,3 -1,5 0,0 1,5 22,1 0,0 0,0 0,0 22,1

LrN BESS 70-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 668,6 -67,5 -1,3 -10,8 -1,1 0,0 4,8 10,3 0,0 0,0 0,0 10,3

LrN BESS 6-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 621,6 -66,9 -0,8 -3,9 -1,5 0,0 0,1 8,7 0,0 0,0 0,0 8,7

LrN BESS 6-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 620,3 -66,8 -2,2 0,0 -1,9 0,0 0,8 12,1 0,0 0,0 0,0 12,1

LrN BESS 6-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 622,8 -66,9 -2,1 -9,3 -1,0 0,0 5,4 12,2 0,0 0,0 0,0 12,2

LrN BESS 6-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 623,1 -66,9 -2,3 -8,5 -1,0 0,0 0,1 15,4 0,0 0,0 0,0 15,4

LrN BESS 6-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 620,6 -66,8 -2,2 -6,4 -1,3 0,0 1,7 11,2 0,0 0,0 0,0 11,2
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Schalltechnisches Gutachten

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Energiespeicher Etzenricht III", Etzenricht
Gewerbelärm, ohne Schallschutzmaßnahmen

Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung 

Zeitber. Quelle Quelltyp Lw

dB(A)

Lw'

dB(A)

l oder S

m,m²
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KT

dB
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s

m
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Aatm
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dB(A)

Ls

dB(A)

Cmet dLw

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

LrN BESS 69-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 663,8 -67,4 -0,4 -4,1 -1,6 0,0 2,6 10,8 0,0 0,0 0,0 10,8

LrN BESS 69-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 665,1 -67,4 -1,4 -9,8 -1,1 0,0 1,5 3,9 0,0 0,0 0,0 3,9

LrN BESS 69-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 662,7 -67,4 -1,2 -3,0 -1,6 0,0 0,4 13,3 0,0 0,0 0,0 13,3

LrN BESS 69-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 662,6 -67,4 -1,1 -3,2 -1,5 0,0 1,5 22,2 0,0 0,0 0,0 22,2

LrN BESS 69-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 665,0 -67,4 -1,3 -10,8 -1,1 0,0 4,8 10,2 0,0 0,0 0,0 10,2

LrN BESS 68-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 660,3 -67,4 -0,4 -4,1 -1,6 0,0 2,6 10,9 0,0 0,0 0,0 10,9

LrN BESS 68-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 661,6 -67,4 -1,4 -9,7 -1,1 0,0 1,5 4,1 0,0 0,0 0,0 4,1

LrN BESS 68-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 659,2 -67,4 -1,1 -3,0 -1,6 0,0 0,4 13,4 0,0 0,0 0,0 13,4

LrN BESS 68-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 659,2 -67,4 -1,1 -3,2 -1,5 0,0 1,5 22,2 0,0 0,0 0,0 22,2

LrN BESS 68-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 661,5 -67,4 -1,3 -10,8 -1,1 0,0 4,7 10,3 0,0 0,0 0,0 10,3

LrN BESS 67-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 656,8 -67,3 -0,5 -4,0 -1,6 0,0 2,6 10,9 0,0 0,0 0,0 10,9

LrN BESS 67-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 658,1 -67,4 -1,5 -9,5 -1,1 0,0 1,5 4,2 0,0 0,0 0,0 4,2

LrN BESS 67-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 655,7 -67,3 -1,3 -3,0 -1,6 0,0 0,5 13,4 0,0 0,0 0,0 13,4

LrN BESS 67-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 655,7 -67,3 -1,3 -2,8 -1,5 0,0 1,4 22,4 0,0 0,0 0,0 22,4

LrN BESS 67-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 658,0 -67,4 -1,4 -10,7 -1,0 0,0 4,8 10,4 0,0 0,0 0,0 10,4

LrN BESS 66-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 653,5 -67,3 -0,6 -4,0 -1,6 0,0 2,4 10,6 0,0 0,0 0,0 10,6

LrN BESS 66-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 654,7 -67,3 -1,6 -9,4 -1,1 0,0 1,5 4,3 0,0 0,0 0,0 4,3

LrN BESS 66-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 652,4 -67,3 -1,4 -2,9 -1,6 0,0 0,4 13,4 0,0 0,0 0,0 13,4

LrN BESS 66-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 652,4 -67,3 -1,4 -2,5 -1,6 0,0 1,0 22,2 0,0 0,0 0,0 22,2

LrN BESS 66-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 654,7 -67,3 -1,5 -10,6 -1,0 0,0 4,6 10,3 0,0 0,0 0,0 10,3

LrN BESS 65-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 650,3 -67,3 -0,6 -4,0 -1,5 0,0 2,5 10,8 0,0 0,0 0,0 10,8

LrN BESS 65-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 651,4 -67,3 -1,6 -9,3 -1,1 0,0 1,5 4,4 0,0 0,0 0,0 4,4

LrN BESS 65-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 649,2 -67,2 -1,5 -2,8 -1,6 0,0 0,4 13,5 0,0 0,0 0,0 13,5

LrN BESS 65-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 649,2 -67,2 -1,5 -2,8 -1,5 0,0 1,4 22,4 0,0 0,0 0,0 22,4

LrN BESS 65-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 651,5 -67,3 -1,6 -10,5 -1,0 0,0 4,6 10,4 0,0 0,0 0,0 10,4
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Schalltechnisches Gutachten

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Energiespeicher Etzenricht III", Etzenricht
Gewerbelärm, ohne Schallschutzmaßnahmen

Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung 

Zeitber. Quelle Quelltyp Lw

dB(A)

Lw'

dB(A)

l oder S
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ZR

dB

Lr

dB(A)

LrN BESS 64-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 647,3 -67,2 -0,6 -4,0 -1,5 0,0 2,4 10,7 0,0 0,0 0,0 10,7

LrN BESS 64-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 648,4 -67,2 -1,4 -9,6 -1,1 0,0 1,5 4,3 0,0 0,0 0,0 4,3

LrN BESS 64-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 646,2 -67,2 -1,5 -1,8 -1,7 0,0 0,3 14,3 0,0 0,0 0,0 14,3

LrN BESS 64-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 646,3 -67,2 -1,5 -2,1 -1,6 0,0 0,9 22,5 0,0 0,0 0,0 22,5

LrN BESS 64-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 648,5 -67,2 -1,5 -10,6 -1,0 0,0 4,7 10,4 0,0 0,0 0,0 10,4

LrN BESS 63-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 644,4 -67,2 -0,7 -3,9 -1,5 0,0 2,4 10,8 0,0 0,0 0,0 10,8

LrN BESS 63-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 645,4 -67,2 -1,6 -8,8 -1,1 0,0 1,3 4,9 0,0 0,0 0,0 4,9

LrN BESS 63-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 643,2 -67,2 -1,6 -1,7 -1,7 0,0 0,4 14,4 0,0 0,0 0,0 14,4

LrN BESS 63-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 643,3 -67,2 -1,6 0,0 -1,9 0,0 0,5 23,8 0,0 0,0 0,0 23,8

LrN BESS 63-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 645,5 -67,2 -1,5 -9,9 -1,0 0,0 4,2 10,7 0,0 0,0 0,0 10,7

LrN BESS 62-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 641,6 -67,1 -0,7 -3,9 -1,5 0,0 0,4 8,8 0,0 0,0 0,0 8,8

LrN BESS 62-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 642,5 -67,1 -1,5 -5,9 -1,3 0,0 0,8 7,2 0,0 0,0 0,0 7,2

LrN BESS 62-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 640,4 -67,1 -1,6 0,0 -1,9 0,0 0,0 15,5 0,0 0,0 0,0 15,5

LrN BESS 62-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 640,6 -67,1 -1,7 0,0 -1,9 0,0 0,9 24,1 0,0 0,0 0,0 24,1

LrN BESS 62-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 642,7 -67,2 -1,6 -9,8 -1,0 0,0 4,4 11,0 0,0 0,0 0,0 11,0

LrN BESS 61-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 638,9 -67,1 -0,8 -3,9 -1,5 0,0 0,2 8,6 0,0 0,0 0,0 8,6

LrN BESS 61-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 639,8 -67,1 -2,0 -5,7 -1,3 0,0 0,0 6,1 0,0 0,0 0,0 6,1

LrN BESS 61-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 637,7 -67,1 -2,0 0,0 -2,0 0,0 0,0 15,1 0,0 0,0 0,0 15,1

LrN BESS 61-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 637,9 -67,1 -2,1 0,0 -2,0 0,0 1,6 24,5 0,0 0,0 0,0 24,5

LrN BESS 61-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 640,1 -67,1 -2,0 -9,8 -1,0 0,0 4,6 10,8 0,0 0,0 0,0 10,8

LrN BESS 60-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 673,1 -67,6 -0,5 -4,0 -1,6 0,0 0,9 9,0 0,0 0,0 0,0 9,0

LrN BESS 60-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 671,7 -67,5 -1,5 -3,4 -1,5 0,0 2,0 10,3 0,0 0,0 0,0 10,3

LrN BESS 60-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 674,3 -67,6 -1,5 -10,4 -1,1 0,0 3,5 9,1 0,0 0,0 0,0 9,1

LrN BESS 60-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 674,6 -67,6 -1,5 -10,3 -1,1 0,0 0,2 13,8 0,0 0,0 0,0 13,8

LrN BESS 60-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 672,1 -67,5 -1,5 -8,0 -1,2 0,0 2,3 10,1 0,0 0,0 0,0 10,1
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Schalltechnisches Gutachten

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Energiespeicher Etzenricht III", Etzenricht
Gewerbelärm, ohne Schallschutzmaßnahmen

Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung 

Zeitber. Quelle Quelltyp Lw
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l oder S
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LrN BESS 5-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 617,6 -66,8 -0,8 -3,9 -1,5 0,0 0,1 8,8 0,0 0,0 0,0 8,8

LrN BESS 5-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 616,3 -66,8 -2,1 0,0 -1,9 0,0 2,2 13,5 0,0 0,0 0,0 13,5

LrN BESS 5-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 618,8 -66,8 -2,1 -9,3 -1,0 0,0 7,4 14,2 0,0 0,0 0,0 14,2

LrN BESS 5-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 619,0 -66,8 -2,3 -8,4 -1,0 0,0 0,2 15,6 0,0 0,0 0,0 15,6

LrN BESS 5-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 616,6 -66,8 -2,2 -6,4 -1,3 0,0 1,8 11,2 0,0 0,0 0,0 11,2

LrN BESS 59-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 669,0 -67,5 -0,5 -4,0 -1,6 0,0 0,9 9,0 0,0 0,0 0,0 9,0

LrN BESS 59-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 667,6 -67,5 -1,5 -3,6 -1,6 0,0 2,2 10,2 0,0 0,0 0,0 10,2

LrN BESS 59-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 670,1 -67,5 -1,5 -10,6 -1,1 0,0 3,9 9,2 0,0 0,0 0,0 9,2

LrN BESS 59-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 670,4 -67,5 -1,5 -10,8 -1,1 0,0 0,3 13,4 0,0 0,0 0,0 13,4

LrN BESS 59-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 667,9 -67,5 -1,5 -8,0 -1,3 0,0 2,3 10,2 0,0 0,0 0,0 10,2

LrN BESS 58-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 664,9 -67,4 -0,4 -4,1 -1,6 0,0 0,9 9,1 0,0 0,0 0,0 9,1

LrN BESS 58-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 663,6 -67,4 -1,5 -3,4 -1,6 0,0 2,0 10,3 0,0 0,0 0,0 10,3

LrN BESS 58-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 666,1 -67,5 -1,4 -10,8 -1,1 0,0 3,9 9,3 0,0 0,0 0,0 9,3

LrN BESS 58-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 666,4 -67,5 -1,5 -10,6 -1,1 0,0 0,3 13,7 0,0 0,0 0,0 13,7

LrN BESS 58-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 663,9 -67,4 -1,4 -8,5 -1,2 0,0 2,7 10,3 0,0 0,0 0,0 10,3

LrN BESS 57-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 661,0 -67,4 -0,5 -4,0 -1,6 0,0 0,9 9,1 0,0 0,0 0,0 9,1

LrN BESS 57-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 659,7 -67,4 -1,4 -3,1 -1,6 0,0 1,8 10,5 0,0 0,0 0,0 10,5

LrN BESS 57-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 662,2 -67,4 -1,6 -10,6 -1,1 0,0 3,8 9,3 0,0 0,0 0,0 9,3

LrN BESS 57-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 662,4 -67,4 -1,5 -10,3 -1,1 0,0 0,3 14,0 0,0 0,0 0,0 14,0

LrN BESS 57-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 660,0 -67,4 -1,5 -8,0 -1,2 0,0 2,3 10,4 0,0 0,0 0,0 10,4

LrN BESS 56-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 657,2 -67,3 -0,5 -4,0 -1,6 0,0 0,9 9,2 0,0 0,0 0,0 9,2

LrN BESS 56-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 656,0 -67,3 -1,5 -3,4 -1,6 0,0 1,9 10,3 0,0 0,0 0,0 10,3

LrN BESS 56-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 658,4 -67,4 -1,6 -10,7 -1,1 0,0 3,8 9,3 0,0 0,0 0,0 9,3

LrN BESS 56-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 658,6 -67,4 -1,5 -10,4 -1,1 0,0 0,3 13,9 0,0 0,0 0,0 13,9

LrN BESS 56-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 656,2 -67,3 -1,5 -8,0 -1,3 0,0 2,3 10,4 0,0 0,0 0,0 10,4
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Schalltechnisches Gutachten

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Energiespeicher Etzenricht III", Etzenricht
Gewerbelärm, ohne Schallschutzmaßnahmen

Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung 

Zeitber. Quelle Quelltyp Lw
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LrN BESS 55-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 653,6 -67,3 -0,5 -4,0 -1,6 0,0 0,9 9,2 0,0 0,0 0,0 9,2

LrN BESS 55-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 652,3 -67,3 -1,5 -3,2 -1,6 0,0 1,8 10,5 0,0 0,0 0,0 10,5

LrN BESS 55-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 654,7 -67,3 -1,6 -10,6 -1,1 0,0 3,9 9,5 0,0 0,0 0,0 9,5

LrN BESS 55-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 654,9 -67,3 -1,6 -10,4 -1,1 0,0 0,4 14,0 0,0 0,0 0,0 14,0

LrN BESS 55-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 652,5 -67,3 -1,5 -8,1 -1,2 0,0 2,3 10,3 0,0 0,0 0,0 10,3

LrN BESS 54-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 649,9 -67,2 -0,5 -4,0 -1,6 0,0 0,9 9,3 0,0 0,0 0,0 9,3

LrN BESS 54-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 648,8 -67,2 -1,4 -3,2 -1,5 0,0 1,8 10,6 0,0 0,0 0,0 10,6

LrN BESS 54-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 651,1 -67,3 -1,4 -10,7 -1,0 0,0 3,7 9,4 0,0 0,0 0,0 9,4

LrN BESS 54-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 651,2 -67,3 -1,6 -9,8 -1,1 0,0 0,3 14,6 0,0 0,0 0,0 14,6

LrN BESS 54-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 648,9 -67,2 -1,3 -7,9 -1,2 0,0 2,3 10,7 0,0 0,0 0,0 10,7

LrN BESS 53-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 646,5 -67,2 -0,6 -4,0 -1,5 0,0 1,0 9,3 0,0 0,0 0,0 9,3

LrN BESS 53-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 645,4 -67,2 -1,6 -3,2 -1,6 0,0 1,9 10,5 0,0 0,0 0,0 10,5

LrN BESS 53-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 647,7 -67,2 -1,6 -10,7 -1,0 0,0 3,8 9,4 0,0 0,0 0,0 9,4

LrN BESS 53-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 647,8 -67,2 -1,4 -10,5 -1,1 0,0 0,5 14,4 0,0 0,0 0,0 14,4

LrN BESS 53-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 645,5 -67,2 -1,5 -8,0 -1,2 0,0 2,2 10,5 0,0 0,0 0,0 10,5

LrN BESS 52-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 643,1 -67,2 -0,7 -3,9 -1,5 0,0 0,8 9,2 0,0 0,0 0,0 9,2

LrN BESS 52-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 642,0 -67,1 -1,7 -2,8 -1,6 0,0 1,6 10,6 0,0 0,0 0,0 10,6

LrN BESS 52-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 644,3 -67,2 -1,7 -10,5 -1,0 0,0 3,8 9,4 0,0 0,0 0,0 9,4

LrN BESS 52-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 644,3 -67,2 -1,5 -10,2 -1,1 0,0 0,5 14,6 0,0 0,0 0,0 14,6

LrN BESS 52-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 642,0 -67,1 -1,6 -8,1 -1,2 0,0 2,2 10,2 0,0 0,0 0,0 10,2

LrN BESS 51-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 639,9 -67,1 -0,7 -3,9 -1,5 0,0 0,9 9,3 0,0 0,0 0,0 9,3

LrN BESS 51-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 638,8 -67,1 -1,8 -2,5 -1,6 0,0 1,9 11,1 0,0 0,0 0,0 11,1

LrN BESS 51-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 641,0 -67,1 -1,9 -10,0 -1,0 0,0 3,6 9,7 0,0 0,0 0,0 9,7

LrN BESS 51-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 641,0 -67,1 -1,8 -9,6 -1,0 0,0 0,5 14,9 0,0 0,0 0,0 14,9

LrN BESS 51-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 638,8 -67,1 -1,8 -7,8 -1,2 0,0 2,1 10,4 0,0 0,0 0,0 10,4
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Schalltechnisches Gutachten

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Energiespeicher Etzenricht III", Etzenricht
Gewerbelärm, ohne Schallschutzmaßnahmen

Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung 

Zeitber. Quelle Quelltyp Lw

dB(A)

Lw'

dB(A)

l oder S

m,m²

KI
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KT

dB

Ko
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s

m
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Aatm
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ADI
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dLrefl

dB(A)

Ls

dB(A)

Cmet dLw

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

LrN BESS 50-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 636,7 -67,1 -0,8 -3,9 -1,5 0,0 0,6 9,1 0,0 0,0 0,0 9,1

LrN BESS 50-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 635,7 -67,1 -2,0 0,0 -1,9 0,0 0,8 12,0 0,0 0,0 0,0 12,0

LrN BESS 50-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 637,9 -67,1 -1,8 -9,9 -1,0 0,0 4,4 10,7 0,0 0,0 0,0 10,7

LrN BESS 50-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 637,8 -67,1 -2,0 -9,8 -1,1 0,0 0,5 14,6 0,0 0,0 0,0 14,6

LrN BESS 50-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 635,6 -67,1 -1,9 -7,4 -1,2 0,0 2,0 10,6 0,0 0,0 0,0 10,6

LrN BESS 4-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 627,7 -66,9 -0,8 -3,8 -1,5 0,0 2,2 10,7 0,0 0,0 0,0 10,7

LrN BESS 4-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 629,1 -67,0 -2,3 -6,9 -1,2 0,0 1,0 5,9 0,0 0,0 0,0 5,9

LrN BESS 4-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 626,5 -66,9 -2,2 0,0 -2,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 15,0

LrN BESS 4-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 626,1 -66,9 -2,2 0,0 -2,0 0,0 0,5 23,4 0,0 0,0 0,0 23,4

LrN BESS 4-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 628,7 -67,0 -2,3 -9,1 -1,0 0,0 4,4 11,2 0,0 0,0 0,0 11,2

LrN BESS 49-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 633,8 -67,0 -0,8 -3,9 -1,5 0,0 0,6 9,0 0,0 0,0 0,0 9,0

LrN BESS 49-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 632,9 -67,0 -2,1 0,0 -2,0 0,0 1,6 12,7 0,0 0,0 0,0 12,7

LrN BESS 49-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 635,0 -67,0 -2,0 -9,6 -1,0 0,0 5,0 11,5 0,0 0,0 0,0 11,5

LrN BESS 49-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 634,9 -67,0 -2,1 -7,5 -1,1 0,0 0,3 16,6 0,0 0,0 0,0 16,6

LrN BESS 49-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 632,7 -67,0 -2,1 -6,8 -1,3 0,0 1,9 10,9 0,0 0,0 0,0 10,9

LrN BESS 48-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 670,6 -67,5 -0,5 -4,0 -1,6 0,0 2,7 10,7 0,0 0,0 0,0 10,7

LrN BESS 48-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 672,0 -67,5 -1,3 -9,7 -1,1 0,0 1,5 4,0 0,0 0,0 0,0 4,0

LrN BESS 48-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 669,5 -67,5 -1,4 -4,6 -1,5 0,0 1,3 12,4 0,0 0,0 0,0 12,4

LrN BESS 48-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 669,1 -67,5 -1,5 -4,5 -1,4 0,0 2,1 21,3 0,0 0,0 0,0 21,3

LrN BESS 48-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 671,7 -67,5 -1,5 -10,5 -1,1 0,0 4,8 10,3 0,0 0,0 0,0 10,3

LrN BESS 47-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 666,4 -67,5 -0,5 -4,0 -1,6 0,0 2,7 10,8 0,0 0,0 0,0 10,8

LrN BESS 47-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 667,8 -67,5 -1,5 -10,2 -1,1 0,0 1,7 3,6 0,0 0,0 0,0 3,6

LrN BESS 47-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 665,3 -67,5 -1,5 -4,3 -1,5 0,0 0,9 12,2 0,0 0,0 0,0 12,2

LrN BESS 47-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 665,0 -67,4 -1,5 -4,5 -1,4 0,0 1,9 21,1 0,0 0,0 0,0 21,1

LrN BESS 47-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 667,5 -67,5 -1,5 -10,8 -1,1 0,0 5,0 10,2 0,0 0,0 0,0 10,2
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Schalltechnisches Gutachten

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Energiespeicher Etzenricht III", Etzenricht
Gewerbelärm, ohne Schallschutzmaßnahmen

Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung 

Zeitber. Quelle Quelltyp Lw

dB(A)

Lw'

dB(A)

l oder S
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ZR

dB
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dB(A)

LrN BESS 46-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 662,3 -67,4 -0,5 -4,0 -1,6 0,0 2,7 10,9 0,0 0,0 0,0 10,9

LrN BESS 46-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 663,8 -67,4 -1,5 -10,0 -1,1 0,0 1,6 3,7 0,0 0,0 0,0 3,7

LrN BESS 46-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 661,3 -67,4 -1,4 -4,4 -1,5 0,0 1,2 12,7 0,0 0,0 0,0 12,7

LrN BESS 46-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 661,0 -67,4 -1,4 -4,1 -1,4 0,0 1,6 21,2 0,0 0,0 0,0 21,2

LrN BESS 46-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 663,5 -67,4 -1,4 -10,8 -1,1 0,0 5,5 10,9 0,0 0,0 0,0 10,9

LrN BESS 45-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 658,4 -67,4 -0,5 -4,0 -1,6 0,0 2,7 10,9 0,0 0,0 0,0 10,9

LrN BESS 45-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 659,8 -67,4 -1,5 -9,7 -1,1 0,0 1,5 4,0 0,0 0,0 0,0 4,0

LrN BESS 45-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 657,3 -67,3 -1,5 -4,5 -1,5 0,0 1,5 12,8 0,0 0,0 0,0 12,8

LrN BESS 45-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 657,1 -67,3 -1,5 -4,2 -1,4 0,0 1,9 21,5 0,0 0,0 0,0 21,5

LrN BESS 45-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 659,5 -67,4 -1,5 -10,6 -1,0 0,0 4,9 10,5 0,0 0,0 0,0 10,5

LrN BESS 44-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 654,6 -67,3 -0,5 -4,0 -1,6 0,0 2,6 10,9 0,0 0,0 0,0 10,9

LrN BESS 44-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 655,9 -67,3 -1,6 -9,9 -1,1 0,0 1,6 3,9 0,0 0,0 0,0 3,9

LrN BESS 44-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 653,5 -67,3 -1,5 -4,2 -1,5 0,0 0,9 12,5 0,0 0,0 0,0 12,5

LrN BESS 44-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 653,3 -67,3 -1,5 -4,3 -1,4 0,0 1,9 21,4 0,0 0,0 0,0 21,4

LrN BESS 44-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 655,7 -67,3 -1,6 -10,7 -1,0 0,0 5,0 10,5 0,0 0,0 0,0 10,5

LrN BESS 43-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 650,9 -67,3 -0,6 -4,0 -1,6 0,0 2,6 11,0 0,0 0,0 0,0 11,0

LrN BESS 43-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 652,2 -67,3 -1,6 -9,8 -1,1 0,0 1,6 4,0 0,0 0,0 0,0 4,0

LrN BESS 43-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 649,8 -67,2 -1,5 -4,2 -1,5 0,0 1,3 12,9 0,0 0,0 0,0 12,9

LrN BESS 43-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 649,6 -67,2 -1,5 -3,3 -1,5 0,0 1,2 21,7 0,0 0,0 0,0 21,7

LrN BESS 43-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 652,0 -67,3 -1,5 -10,7 -1,0 0,0 4,9 10,4 0,0 0,0 0,0 10,4

LrN BESS 42-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 647,2 -67,2 -0,5 -4,0 -1,5 0,0 2,6 11,0 0,0 0,0 0,0 11,0

LrN BESS 42-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 648,5 -67,2 -1,5 -9,4 -1,1 0,0 1,5 4,4 0,0 0,0 0,0 4,4

LrN BESS 42-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 646,2 -67,2 -1,4 -4,5 -1,5 0,0 1,4 12,9 0,0 0,0 0,0 12,9

LrN BESS 42-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 646,1 -67,2 -1,4 -4,2 -1,4 0,0 1,8 21,6 0,0 0,0 0,0 21,6

LrN BESS 42-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 648,4 -67,2 -1,4 -10,5 -1,0 0,0 4,7 10,7 0,0 0,0 0,0 10,7
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Schalltechnisches Gutachten

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Energiespeicher Etzenricht III", Etzenricht
Gewerbelärm, ohne Schallschutzmaßnahmen

Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung 

Zeitber. Quelle Quelltyp Lw
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LrN BESS 41-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 643,8 -67,2 -0,6 -4,0 -1,5 0,0 2,5 10,9 0,0 0,0 0,0 10,9

LrN BESS 41-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 645,1 -67,2 -1,2 -10,1 -1,1 0,0 1,6 4,2 0,0 0,0 0,0 4,2

LrN BESS 41-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 642,8 -67,2 -1,5 -3,8 -1,5 0,0 0,9 13,1 0,0 0,0 0,0 13,1

LrN BESS 41-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 642,7 -67,2 -1,5 -4,1 -1,5 0,0 1,7 21,5 0,0 0,0 0,0 21,5

LrN BESS 41-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 645,0 -67,2 -1,5 -10,8 -1,0 0,0 4,8 10,4 0,0 0,0 0,0 10,4

LrN BESS 40-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 640,4 -67,1 -0,7 -3,9 -1,5 0,0 2,4 10,9 0,0 0,0 0,0 10,9

LrN BESS 40-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 641,6 -67,1 -1,5 -9,8 -1,1 0,0 1,7 4,3 0,0 0,0 0,0 4,3

LrN BESS 40-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 639,3 -67,1 -1,7 -4,3 -1,5 0,0 1,4 13,0 0,0 0,0 0,0 13,0

LrN BESS 40-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 639,3 -67,1 -1,7 -2,9 -1,5 0,0 1,1 21,8 0,0 0,0 0,0 21,8

LrN BESS 40-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 641,6 -67,1 -1,7 -10,6 -1,0 0,0 4,7 10,4 0,0 0,0 0,0 10,4

LrN BESS 3-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 623,4 -66,9 -0,8 -3,8 -1,5 0,0 2,2 10,8 0,0 0,0 0,0 10,8

LrN BESS 3-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 624,8 -66,9 -2,3 -6,8 -1,2 0,0 1,0 6,0 0,0 0,0 0,0 6,0

LrN BESS 3-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 622,2 -66,9 -2,2 0,0 -1,9 0,0 0,0 15,1 0,0 0,0 0,0 15,1

LrN BESS 3-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 621,8 -66,9 -2,2 0,0 -1,9 0,0 0,5 23,5 0,0 0,0 0,0 23,5

LrN BESS 3-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 624,4 -66,9 -2,3 -9,2 -1,0 0,0 4,4 11,2 0,0 0,0 0,0 11,2

LrN BESS 39-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 637,1 -67,1 -0,8 -3,9 -1,5 0,0 2,4 10,9 0,0 0,0 0,0 10,9

LrN BESS 39-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 638,3 -67,1 -1,9 -9,0 -1,1 0,0 1,5 4,6 0,0 0,0 0,0 4,6

LrN BESS 39-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 636,0 -67,1 -1,8 -4,0 -1,5 0,0 1,4 13,1 0,0 0,0 0,0 13,1

LrN BESS 39-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 636,0 -67,1 -1,8 -3,2 -1,5 0,0 1,5 21,8 0,0 0,0 0,0 21,8

LrN BESS 39-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 638,3 -67,1 -1,8 -10,2 -1,0 0,0 4,7 10,8 0,0 0,0 0,0 10,8

LrN BESS 38-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 634,0 -67,0 -0,8 -3,9 -1,5 0,0 2,4 10,9 0,0 0,0 0,0 10,9

LrN BESS 38-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 635,1 -67,0 -2,0 -9,2 -1,1 0,0 1,6 4,4 0,0 0,0 0,0 4,4

LrN BESS 38-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 632,9 -67,0 -2,0 -0,2 -1,9 0,0 0,4 15,4 0,0 0,0 0,0 15,4

LrN BESS 38-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 632,9 -67,0 -2,0 0,0 -1,9 0,0 0,5 23,6 0,0 0,0 0,0 23,6

LrN BESS 38-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 635,2 -67,0 -2,0 -9,8 -1,0 0,0 4,7 10,9 0,0 0,0 0,0 10,9
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Schalltechnisches Gutachten

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Energiespeicher Etzenricht III", Etzenricht
Gewerbelärm, ohne Schallschutzmaßnahmen

Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung 
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Aatm
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dLrefl

dB(A)

Ls
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Cmet dLw

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

LrN BESS 37-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 631,2 -67,0 -0,8 -3,9 -1,5 0,0 2,4 10,9 0,0 0,0 0,0 10,9

LrN BESS 37-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 632,2 -67,0 -2,1 -5,9 -1,3 0,0 0,9 6,8 0,0 0,0 0,0 6,8

LrN BESS 37-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 630,0 -67,0 -2,1 0,0 -1,9 0,0 0,2 15,3 0,0 0,0 0,0 15,3

LrN BESS 37-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 630,1 -67,0 -2,2 0,0 -2,0 0,0 1,1 24,0 0,0 0,0 0,0 24,0

LrN BESS 37-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 632,3 -67,0 -2,1 -9,7 -1,0 0,0 4,7 10,9 0,0 0,0 0,0 10,9

LrN BESS 36-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 655,6 -67,3 -0,6 -4,0 -1,6 0,0 0,9 9,2 0,0 0,0 0,0 9,2

LrN BESS 36-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 654,2 -67,3 -1,4 -2,8 -1,6 0,0 2,0 11,0 0,0 0,0 0,0 11,0

LrN BESS 36-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 656,7 -67,3 -1,6 -10,7 -1,1 0,0 5,1 10,6 0,0 0,0 0,0 10,6

LrN BESS 36-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 657,1 -67,3 -1,5 -10,4 -1,1 0,0 0,2 13,9 0,0 0,0 0,0 13,9

LrN BESS 36-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 654,6 -67,3 -1,5 -8,1 -1,2 0,0 2,3 10,3 0,0 0,0 0,0 10,3

LrN BESS 35-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 651,5 -67,3 -0,6 -4,0 -1,6 0,0 0,9 9,2 0,0 0,0 0,0 9,2

LrN BESS 35-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 650,2 -67,3 -1,4 -2,9 -1,6 0,0 1,7 10,7 0,0 0,0 0,0 10,7

LrN BESS 35-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 652,6 -67,3 -1,6 -10,7 -1,0 0,0 5,4 10,9 0,0 0,0 0,0 10,9

LrN BESS 35-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 653,0 -67,3 -1,6 -10,4 -1,1 0,0 0,2 13,9 0,0 0,0 0,0 13,9

LrN BESS 35-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 650,5 -67,3 -1,5 -8,1 -1,2 0,0 2,3 10,4 0,0 0,0 0,0 10,4

LrN BESS 34-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 647,5 -67,2 -0,6 -4,0 -1,5 0,0 0,9 9,3 0,0 0,0 0,0 9,3

LrN BESS 34-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 646,2 -67,2 -1,5 -2,7 -1,5 0,0 1,9 11,2 0,0 0,0 0,0 11,2

LrN BESS 34-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 648,6 -67,2 -1,6 -10,7 -1,0 0,0 6,3 11,9 0,0 0,0 0,0 11,9

LrN BESS 34-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 648,9 -67,2 -1,6 -10,3 -1,1 0,0 0,3 14,0 0,0 0,0 0,0 14,0

LrN BESS 34-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 646,4 -67,2 -1,3 -8,0 -1,2 0,0 2,1 10,6 0,0 0,0 0,0 10,6

LrN BESS 33-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 643,6 -67,2 -0,6 -4,0 -1,5 0,0 0,9 9,3 0,0 0,0 0,0 9,3

LrN BESS 33-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 642,3 -67,1 -1,4 -2,7 -1,5 0,0 2,0 11,3 0,0 0,0 0,0 11,3

LrN BESS 33-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 644,8 -67,2 -1,5 -10,7 -1,0 0,0 5,0 10,8 0,0 0,0 0,0 10,8

LrN BESS 33-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 645,0 -67,2 -1,6 -10,1 -1,1 0,0 0,3 14,3 0,0 0,0 0,0 14,3

LrN BESS 33-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 642,6 -67,2 -1,5 -7,8 -1,2 0,0 2,2 10,7 0,0 0,0 0,0 10,7
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Schalltechnisches Gutachten

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Energiespeicher Etzenricht III", Etzenricht
Gewerbelärm, ohne Schallschutzmaßnahmen

Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung 

Zeitber. Quelle Quelltyp Lw

dB(A)

Lw'

dB(A)

l oder S

m,m²
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KT

dB

Ko

dB

s

m
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dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

LrN BESS 32-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 639,8 -67,1 -0,6 -4,0 -1,5 0,0 0,8 9,3 0,0 0,0 0,0 9,3

LrN BESS 32-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 638,6 -67,1 -1,4 0,0 -1,9 0,0 0,5 12,4 0,0 0,0 0,0 12,4

LrN BESS 32-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 641,0 -67,1 -1,6 -9,9 -1,0 0,0 6,4 12,8 0,0 0,0 0,0 12,8

LrN BESS 32-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 641,2 -67,1 -1,4 -10,3 -1,1 0,0 0,3 14,4 0,0 0,0 0,0 14,4

LrN BESS 32-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 638,8 -67,1 -1,5 -6,9 -1,3 0,0 1,9 11,2 0,0 0,0 0,0 11,2

LrN BESS 31-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 636,2 -67,1 -0,6 -3,9 -1,5 0,0 0,9 9,4 0,0 0,0 0,0 9,4

LrN BESS 31-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 635,0 -67,0 -1,4 0,0 -1,9 0,0 1,2 13,0 0,0 0,0 0,0 13,0

LrN BESS 31-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 637,3 -67,1 -1,5 -9,8 -1,0 0,0 5,8 12,6 0,0 0,0 0,0 12,6

LrN BESS 31-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 637,5 -67,1 -1,4 -8,4 -1,1 0,0 0,2 16,2 0,0 0,0 0,0 16,2

LrN BESS 31-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 635,1 -67,0 -1,4 -6,9 -1,3 0,0 1,8 11,3 0,0 0,0 0,0 11,3

LrN BESS 30-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 632,7 -67,0 -0,6 -4,0 -1,5 0,0 0,8 9,4 0,0 0,0 0,0 9,4

LrN BESS 30-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 631,6 -67,0 -1,5 0,0 -1,9 0,0 1,1 13,0 0,0 0,0 0,0 13,0

LrN BESS 30-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 633,9 -67,0 -1,2 -10,0 -1,0 0,0 5,6 12,5 0,0 0,0 0,0 12,5

LrN BESS 30-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 634,0 -67,0 -1,2 -8,7 -1,0 0,0 0,2 16,2 0,0 0,0 0,0 16,2

LrN BESS 30-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 631,7 -67,0 -1,3 -7,5 -1,2 0,0 1,9 11,1 0,0 0,0 0,0 11,1

LrN BESS 2-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 619,2 -66,8 -0,9 -3,8 -1,5 0,0 2,2 10,9 0,0 0,0 0,0 10,9

LrN BESS 2-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 620,5 -66,8 -2,3 -6,7 -1,2 0,0 1,0 6,1 0,0 0,0 0,0 6,1

LrN BESS 2-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 618,0 -66,8 -2,2 0,0 -1,9 0,0 0,0 15,2 0,0 0,0 0,0 15,2

LrN BESS 2-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 617,7 -66,8 -2,2 0,0 -1,9 0,0 0,5 23,5 0,0 0,0 0,0 23,5

LrN BESS 2-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 620,2 -66,8 -2,3 -9,2 -1,0 0,0 4,3 11,1 0,0 0,0 0,0 11,1

LrN BESS 29-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 629,2 -67,0 -0,7 -3,9 -1,5 0,0 0,6 9,2 0,0 0,0 0,0 9,2

LrN BESS 29-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 628,1 -67,0 -1,8 0,0 -1,9 0,0 0,6 12,1 0,0 0,0 0,0 12,1

LrN BESS 29-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 630,4 -67,0 -1,6 -9,8 -1,0 0,0 6,5 13,2 0,0 0,0 0,0 13,2

LrN BESS 29-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 630,5 -67,0 -1,7 -8,5 -1,0 0,0 0,2 16,1 0,0 0,0 0,0 16,1

LrN BESS 29-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 628,2 -67,0 -1,7 -7,4 -1,2 0,0 2,0 11,0 0,0 0,0 0,0 11,0
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Schalltechnisches Gutachten

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Energiespeicher Etzenricht III", Etzenricht
Gewerbelärm, ohne Schallschutzmaßnahmen

Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung 

Zeitber. Quelle Quelltyp Lw
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l oder S
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LrN BESS 28-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 625,9 -66,9 -0,8 -3,9 -1,5 0,0 0,6 9,2 0,0 0,0 0,0 9,2

LrN BESS 28-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 624,8 -66,9 -2,1 0,0 -1,9 0,0 2,3 13,6 0,0 0,0 0,0 13,6

LrN BESS 28-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 627,1 -66,9 -2,0 -9,5 -1,0 0,0 7,3 14,1 0,0 0,0 0,0 14,1

LrN BESS 28-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 627,1 -66,9 -2,1 -8,3 -1,0 0,0 0,2 16,0 0,0 0,0 0,0 16,0

LrN BESS 28-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 624,8 -66,9 -2,1 -6,9 -1,2 0,0 1,9 11,0 0,0 0,0 0,0 11,0

LrN BESS 27-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 653,0 -67,3 -0,6 -4,0 -1,6 0,0 2,7 10,9 0,0 0,0 0,0 10,9

LrN BESS 27-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 654,5 -67,3 -1,5 -9,9 -1,1 0,0 1,6 4,0 0,0 0,0 0,0 4,0

LrN BESS 27-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 652,0 -67,3 -1,5 -3,0 -1,6 0,0 0,4 13,2 0,0 0,0 0,0 13,2

LrN BESS 27-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 651,6 -67,3 -1,5 -3,3 -1,5 0,0 1,7 22,1 0,0 0,0 0,0 22,1

LrN BESS 27-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 654,1 -67,3 -1,6 -10,7 -1,0 0,0 4,9 10,5 0,0 0,0 0,0 10,5

LrN BESS 26-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 648,9 -67,2 -0,6 -4,0 -1,5 0,0 2,7 11,0 0,0 0,0 0,0 11,0

LrN BESS 26-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 650,4 -67,3 -1,6 -9,4 -1,1 0,0 1,5 4,3 0,0 0,0 0,0 4,3

LrN BESS 26-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 647,9 -67,2 -1,5 -3,1 -1,5 0,0 0,5 13,3 0,0 0,0 0,0 13,3

LrN BESS 26-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 647,5 -67,2 -1,5 -3,3 -1,5 0,0 1,7 22,3 0,0 0,0 0,0 22,3

LrN BESS 26-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 650,0 -67,3 -1,6 -10,6 -1,0 0,0 4,8 10,5 0,0 0,0 0,0 10,5

LrN BESS 25-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 644,9 -67,2 -0,6 -4,0 -1,5 0,0 2,6 11,1 0,0 0,0 0,0 11,1

LrN BESS 25-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 646,3 -67,2 -1,7 -9,9 -1,1 0,0 1,6 4,0 0,0 0,0 0,0 4,0

LrN BESS 25-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 643,8 -67,2 -1,2 -3,2 -1,5 0,0 0,4 13,4 0,0 0,0 0,0 13,4

LrN BESS 25-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 643,5 -67,2 -1,5 -3,1 -1,4 0,0 1,7 22,4 0,0 0,0 0,0 22,4

LrN BESS 25-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 646,0 -67,2 -1,3 -10,8 -1,0 0,0 4,8 10,7 0,0 0,0 0,0 10,7

LrN BESS 24-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 641,0 -67,1 -0,6 -3,9 -1,5 0,0 2,6 11,1 0,0 0,0 0,0 11,1

LrN BESS 24-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 642,4 -67,1 -1,5 -9,9 -1,1 0,0 1,6 4,1 0,0 0,0 0,0 4,1

LrN BESS 24-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 639,9 -67,1 -1,5 -2,7 -1,6 0,0 0,4 13,7 0,0 0,0 0,0 13,7

LrN BESS 24-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 639,7 -67,1 -1,5 -3,2 -1,5 0,0 2,2 22,9 0,0 0,0 0,0 22,9

LrN BESS 24-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 642,1 -67,1 -1,6 -10,5 -1,0 0,0 4,7 10,7 0,0 0,0 0,0 10,7
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Schalltechnisches Gutachten

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Energiespeicher Etzenricht III", Etzenricht
Gewerbelärm, ohne Schallschutzmaßnahmen

Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung 

Zeitber. Quelle Quelltyp Lw
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LrN BESS 23-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 637,2 -67,1 -0,6 -3,9 -1,5 0,0 2,6 11,1 0,0 0,0 0,0 11,1

LrN BESS 23-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 638,5 -67,1 -1,4 -10,1 -1,1 0,0 1,6 4,1 0,0 0,0 0,0 4,1

LrN BESS 23-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 636,1 -67,1 -1,5 -0,8 -1,8 0,0 0,3 15,3 0,0 0,0 0,0 15,3

LrN BESS 23-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 635,9 -67,1 -1,4 0,0 -1,9 0,0 0,8 24,5 0,0 0,0 0,0 24,5

LrN BESS 23-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 638,3 -67,1 -1,4 -10,0 -1,0 0,0 4,5 11,0 0,0 0,0 0,0 11,0

LrN BESS 22-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 633,6 -67,0 -0,7 -3,9 -1,5 0,0 2,6 11,2 0,0 0,0 0,0 11,2

LrN BESS 22-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 634,8 -67,0 -1,5 -6,6 -1,2 0,0 0,8 6,6 0,0 0,0 0,0 6,6

LrN BESS 22-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 632,4 -67,0 -1,5 0,0 -1,9 0,0 0,2 15,9 0,0 0,0 0,0 15,9

LrN BESS 22-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 632,3 -67,0 -1,5 0,0 -1,9 0,0 0,9 24,5 0,0 0,0 0,0 24,5

LrN BESS 22-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 634,6 -67,0 -1,6 -9,7 -1,0 0,0 4,4 11,2 0,0 0,0 0,0 11,2

LrN BESS 21-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 630,1 -67,0 -0,6 -3,9 -1,5 0,0 2,4 11,1 0,0 0,0 0,0 11,1

LrN BESS 21-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 631,3 -67,0 -1,3 -6,6 -1,2 0,0 0,8 6,9 0,0 0,0 0,0 6,9

LrN BESS 21-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 628,9 -67,0 -1,4 0,0 -1,8 0,0 0,1 16,1 0,0 0,0 0,0 16,1

LrN BESS 21-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 628,8 -67,0 -1,5 0,0 -1,9 0,0 0,9 24,5 0,0 0,0 0,0 24,5

LrN BESS 21-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 631,2 -67,0 -1,5 -9,8 -1,0 0,0 4,4 11,3 0,0 0,0 0,0 11,3

LrN BESS 20-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 626,6 -66,9 -0,7 -3,9 -1,5 0,0 2,3 10,9 0,0 0,0 0,0 10,9

LrN BESS 20-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 627,7 -66,9 -1,7 -6,4 -1,2 0,0 0,9 6,7 0,0 0,0 0,0 6,7

LrN BESS 20-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 625,4 -66,9 -1,7 0,0 -1,9 0,0 0,2 15,7 0,0 0,0 0,0 15,7

LrN BESS 20-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 625,3 -66,9 -1,8 0,0 -1,9 0,0 0,6 23,9 0,0 0,0 0,0 23,9

LrN BESS 20-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 627,7 -66,9 -1,8 -9,6 -1,0 0,0 4,5 11,3 0,0 0,0 0,0 11,3

LrN BESS 1-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 615,2 -66,8 -0,9 -3,8 -1,5 0,0 2,2 11,0 0,0 0,0 0,0 11,0

LrN BESS 1-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 616,4 -66,8 -2,4 -6,6 -1,2 0,0 1,0 6,2 0,0 0,0 0,0 6,2

LrN BESS 1-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 613,9 -66,8 -2,2 0,0 -1,9 0,0 0,0 15,2 0,0 0,0 0,0 15,2

LrN BESS 1-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 613,7 -66,8 -2,2 0,0 -1,9 0,0 1,6 24,7 0,0 0,0 0,0 24,7

LrN BESS 1-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 616,3 -66,8 -2,2 -9,6 -1,0 0,0 4,8 11,3 0,0 0,0 0,0 11,3
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Schalltechnisches Gutachten

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Energiespeicher Etzenricht III", Etzenricht
Gewerbelärm, ohne Schallschutzmaßnahmen

Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung 

Zeitber. Quelle Quelltyp Lw

dB(A)

Lw'

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

s

m

Adiv

dB
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Aatm

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

Ls

dB(A)

Cmet dLw

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

LrN BESS 19-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 623,2 -66,9 -0,8 -3,9 -1,5 0,0 2,3 11,0 0,0 0,0 0,0 11,0

LrN BESS 19-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 624,3 -66,9 -2,1 -6,3 -1,2 0,0 0,9 6,6 0,0 0,0 0,0 6,6

LrN BESS 19-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 622,0 -66,9 -2,1 0,0 -1,9 0,0 0,2 15,4 0,0 0,0 0,0 15,4

LrN BESS 19-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 622,0 -66,9 -2,1 0,0 -1,9 0,0 1,7 24,8 0,0 0,0 0,0 24,8

LrN BESS 19-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 624,4 -66,9 -2,1 -9,8 -1,0 0,0 4,7 11,1 0,0 0,0 0,0 11,1

LrN BESS 192-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 721,7 -68,2 -0,1 -4,3 -1,7 0,0 0,0 7,5 0,0 0,0 0,0 7,5

LrN BESS 192-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 720,4 -68,1 -1,1 -4,2 -1,5 0,0 0,9 8,0 0,0 0,0 0,0 8,0

LrN BESS 192-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 722,8 -68,2 -1,4 -11,0 -1,2 0,0 0,0 4,4 0,0 0,0 0,0 4,4

LrN BESS 192-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 723,1 -68,2 -1,4 -10,9 -1,2 0,0 0,0 12,4 0,0 0,0 0,0 12,4

LrN BESS 192-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 720,6 -68,1 -1,3 -8,5 -1,3 0,0 2,2 9,1 0,0 0,0 0,0 9,1

LrN BESS 191-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 718,0 -68,1 -0,1 -4,3 -1,7 0,0 0,0 7,6 0,0 0,0 0,0 7,6

LrN BESS 191-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 716,7 -68,1 -1,4 -3,7 -1,6 0,0 1,0 8,4 0,0 0,0 0,0 8,4

LrN BESS 191-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 719,1 -68,1 -1,3 -11,0 -1,2 0,0 0,0 4,5 0,0 0,0 0,0 4,5

LrN BESS 191-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 719,3 -68,1 -1,2 -10,9 -1,2 0,0 0,0 12,6 0,0 0,0 0,0 12,6

LrN BESS 191-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 716,9 -68,1 -1,3 -8,5 -1,3 0,0 2,2 9,1 0,0 0,0 0,0 9,1

LrN BESS 190-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 714,1 -68,1 -0,1 -4,3 -1,7 0,0 0,0 7,6 0,0 0,0 0,0 7,6

LrN BESS 190-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 712,9 -68,1 -1,3 -3,6 -1,6 0,0 0,5 8,2 0,0 0,0 0,0 8,2

LrN BESS 190-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 715,3 -68,1 -1,3 -10,9 -1,1 0,0 0,0 4,7 0,0 0,0 0,0 4,7

LrN BESS 190-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 715,4 -68,1 -1,3 -10,2 -1,2 0,0 0,0 13,3 0,0 0,0 0,0 13,3

LrN BESS 190-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 713,0 -68,1 -1,2 -8,2 -1,3 0,0 2,1 9,4 0,0 0,0 0,0 9,4

LrN BESS 18-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 643,3 -67,2 -0,7 -3,9 -1,5 0,0 0,9 9,2 0,0 0,0 0,0 9,2

LrN BESS 18-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 641,9 -67,1 -1,8 -3,1 -1,5 0,0 1,9 10,5 0,0 0,0 0,0 10,5

LrN BESS 18-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 644,4 -67,2 -1,9 -10,4 -1,0 0,0 3,5 9,1 0,0 0,0 0,0 9,1

LrN BESS 18-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 644,8 -67,2 -1,8 -10,0 -1,0 0,0 0,3 14,2 0,0 0,0 0,0 14,2

LrN BESS 18-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 642,3 -67,1 -1,8 -7,6 -1,2 0,0 2,0 10,4 0,0 0,0 0,0 10,4
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Schalltechnisches Gutachten

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Energiespeicher Etzenricht III", Etzenricht
Gewerbelärm, ohne Schallschutzmaßnahmen

Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung 

Zeitber. Quelle Quelltyp Lw

dB(A)

Lw'

dB(A)

l oder S

m,m²
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KT
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Ko
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s

m
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dB(A)

Ls
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Cmet dLw

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

LrN BESS 189-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 710,6 -68,0 0,0 -4,3 -1,7 0,0 0,0 7,7 0,0 0,0 0,0 7,7

LrN BESS 189-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 709,4 -68,0 -1,1 -3,9 -1,6 0,0 0,6 8,1 0,0 0,0 0,0 8,1

LrN BESS 189-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 711,8 -68,0 -1,4 -10,8 -1,1 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0 0,0 4,8

LrN BESS 189-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 711,9 -68,0 -1,4 -10,7 -1,2 0,0 0,0 12,8 0,0 0,0 0,0 12,8

LrN BESS 189-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 709,5 -68,0 -1,2 -8,5 -1,3 0,0 2,2 9,2 0,0 0,0 0,0 9,2

LrN BESS 188-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 707,2 -68,0 -0,1 -4,2 -1,7 0,0 0,0 7,7 0,0 0,0 0,0 7,7

LrN BESS 188-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 706,0 -68,0 -1,3 -3,3 -1,6 0,0 0,4 8,3 0,0 0,0 0,0 8,3

LrN BESS 188-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 708,4 -68,0 -1,3 -10,8 -1,1 0,0 0,0 4,9 0,0 0,0 0,0 4,9

LrN BESS 188-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 708,4 -68,0 -1,2 -10,6 -1,2 0,0 0,0 13,0 0,0 0,0 0,0 13,0

LrN BESS 188-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 706,1 -68,0 -1,3 -8,0 -1,4 0,0 2,0 9,5 0,0 0,0 0,0 9,5

LrN BESS 187-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 704,0 -67,9 -0,2 -4,2 -1,7 0,0 0,0 7,7 0,0 0,0 0,0 7,7

LrN BESS 187-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 702,9 -67,9 -1,3 -3,3 -1,7 0,0 0,6 8,6 0,0 0,0 0,0 8,6

LrN BESS 187-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 705,2 -68,0 -1,4 -10,6 -1,1 0,0 0,0 5,1 0,0 0,0 0,0 5,1

LrN BESS 187-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 705,2 -68,0 -1,4 -9,7 -1,2 0,0 0,0 13,8 0,0 0,0 0,0 13,8

LrN BESS 187-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 702,9 -67,9 -1,3 -8,1 -1,3 0,0 2,1 9,6 0,0 0,0 0,0 9,6

LrN BESS 186-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 700,9 -67,9 -0,3 -4,2 -1,7 0,0 0,0 7,7 0,0 0,0 0,0 7,7

LrN BESS 186-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 699,9 -67,9 -1,2 -3,3 -1,7 0,0 0,6 8,6 0,0 0,0 0,0 8,6

LrN BESS 186-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 702,1 -67,9 -1,4 -10,7 -1,1 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0

LrN BESS 186-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 702,1 -67,9 -1,4 -9,9 -1,2 0,0 0,0 13,6 0,0 0,0 0,0 13,6

LrN BESS 186-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 699,8 -67,9 -1,3 -8,2 -1,3 0,0 2,1 9,6 0,0 0,0 0,0 9,6

LrN BESS 185-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 697,8 -67,9 -0,3 -4,1 -1,6 0,0 0,0 7,8 0,0 0,0 0,0 7,8

LrN BESS 185-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 696,8 -67,9 -1,2 -3,0 -1,7 0,0 0,3 8,6 0,0 0,0 0,0 8,6

LrN BESS 185-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 699,0 -67,9 -1,4 -10,7 -1,1 0,0 0,0 5,1 0,0 0,0 0,0 5,1

LrN BESS 185-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 698,9 -67,9 -1,4 -9,5 -1,2 0,0 0,0 14,0 0,0 0,0 0,0 14,0

LrN BESS 185-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 696,7 -67,9 -1,3 -8,2 -1,3 0,0 2,1 9,6 0,0 0,0 0,0 9,6
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Schalltechnisches Gutachten

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Energiespeicher Etzenricht III", Etzenricht
Gewerbelärm, ohne Schallschutzmaßnahmen

Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung 

Zeitber. Quelle Quelltyp Lw

dB(A)

Lw'

dB(A)

l oder S
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dB
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dB(A)

LrN BESS 184-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 694,4 -67,8 -0,3 -4,1 -1,6 0,0 0,0 7,8 0,0 0,0 0,0 7,8

LrN BESS 184-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 693,5 -67,8 -1,3 -3,4 -1,7 0,0 0,6 8,7 0,0 0,0 0,0 8,7

LrN BESS 184-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 695,7 -67,8 -1,4 -10,5 -1,1 0,0 0,0 5,2 0,0 0,0 0,0 5,2

LrN BESS 184-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 695,5 -67,8 -1,4 -9,4 -1,2 0,0 0,0 14,1 0,0 0,0 0,0 14,1

LrN BESS 184-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 693,4 -67,8 -1,3 -8,2 -1,3 0,0 2,1 9,7 0,0 0,0 0,0 9,7

LrN BESS 183-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 691,6 -67,8 -0,3 -4,1 -1,6 0,0 0,0 7,8 0,0 0,0 0,0 7,8

LrN BESS 183-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 690,6 -67,8 -1,2 -3,4 -1,7 0,0 0,6 8,7 0,0 0,0 0,0 8,7

LrN BESS 183-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 692,8 -67,8 -1,4 -10,7 -1,1 0,0 0,0 5,1 0,0 0,0 0,0 5,1

LrN BESS 183-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 692,6 -67,8 -1,4 -9,7 -1,2 0,0 0,0 13,8 0,0 0,0 0,0 13,8

LrN BESS 183-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 690,5 -67,8 -1,3 -8,3 -1,3 0,0 2,2 9,7 0,0 0,0 0,0 9,7

LrN BESS 182-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 688,9 -67,8 -0,4 -4,1 -1,6 0,0 0,0 7,8 0,0 0,0 0,0 7,8

LrN BESS 182-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 688,0 -67,7 -1,3 -2,7 -1,7 0,0 0,2 9,0 0,0 0,0 0,0 9,0

LrN BESS 182-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 690,2 -67,8 -1,4 -10,7 -1,1 0,0 0,0 5,1 0,0 0,0 0,0 5,1

LrN BESS 182-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 689,9 -67,8 -1,4 -9,6 -1,2 0,0 0,0 14,0 0,0 0,0 0,0 14,0

LrN BESS 182-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 687,8 -67,7 -1,3 -8,2 -1,3 0,0 2,1 9,7 0,0 0,0 0,0 9,7

LrN BESS 181-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 686,3 -67,7 -0,5 -4,0 -1,6 0,0 0,0 7,8 0,0 0,0 0,0 7,8

LrN BESS 181-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 685,4 -67,7 -1,4 -3,2 -1,7 0,0 0,6 8,8 0,0 0,0 0,0 8,8

LrN BESS 181-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 687,5 -67,7 -1,5 -10,5 -1,1 0,0 0,0 5,2 0,0 0,0 0,0 5,2

LrN BESS 181-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 687,2 -67,7 -1,5 -9,2 -1,2 0,0 0,0 14,3 0,0 0,0 0,0 14,3

LrN BESS 181-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 685,1 -67,7 -1,4 -8,2 -1,3 0,0 2,1 9,7 0,0 0,0 0,0 9,7

LrN BESS 180-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 683,9 -67,7 -0,5 -4,0 -1,6 0,0 0,0 7,8 0,0 0,0 0,0 7,8

LrN BESS 180-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 683,0 -67,7 -1,4 -3,3 -1,7 0,0 0,6 8,7 0,0 0,0 0,0 8,7

LrN BESS 180-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 685,1 -67,7 -1,5 -10,7 -1,1 0,0 0,0 5,1 0,0 0,0 0,0 5,1

LrN BESS 180-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 684,8 -67,7 -1,6 -9,6 -1,2 0,0 0,0 13,9 0,0 0,0 0,0 13,9

LrN BESS 180-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 682,7 -67,7 -1,4 -8,3 -1,3 0,0 2,2 9,6 0,0 0,0 0,0 9,6
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Schalltechnisches Gutachten

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Energiespeicher Etzenricht III", Etzenricht
Gewerbelärm, ohne Schallschutzmaßnahmen

Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung 

Zeitber. Quelle Quelltyp Lw
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LrN BESS 17-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 639,1 -67,1 -0,7 -3,9 -1,5 0,0 0,9 9,3 0,0 0,0 0,0 9,3

LrN BESS 17-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 637,7 -67,1 -1,9 -3,3 -1,5 0,0 2,0 10,4 0,0 0,0 0,0 10,4

LrN BESS 17-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 640,2 -67,1 -1,9 -10,4 -1,0 0,0 3,8 9,5 0,0 0,0 0,0 9,5

LrN BESS 17-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 640,6 -67,1 -1,9 -10,0 -1,1 0,0 0,3 14,3 0,0 0,0 0,0 14,3

LrN BESS 17-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 638,1 -67,1 -1,8 -7,8 -1,2 0,0 2,3 10,5 0,0 0,0 0,0 10,5

LrN BESS 179-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 681,5 -67,7 -0,6 -4,0 -1,6 0,0 0,0 7,9 0,0 0,0 0,0 7,9

LrN BESS 179-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 680,8 -67,7 -1,5 -2,4 -1,7 0,0 0,0 9,0 0,0 0,0 0,0 9,0

LrN BESS 179-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 682,8 -67,7 -1,6 -10,7 -1,1 0,0 0,0 5,1 0,0 0,0 0,0 5,1

LrN BESS 179-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 682,4 -67,7 -1,6 -9,4 -1,2 0,0 0,0 14,1 0,0 0,0 0,0 14,1

LrN BESS 179-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 680,4 -67,6 -1,5 -8,3 -1,3 0,0 2,2 9,6 0,0 0,0 0,0 9,6

LrN BESS 178-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 679,3 -67,6 -0,6 -4,0 -1,6 0,0 0,0 7,9 0,0 0,0 0,0 7,9

LrN BESS 178-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 678,6 -67,6 -1,4 -3,2 -1,7 0,0 0,2 8,5 0,0 0,0 0,0 8,5

LrN BESS 178-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 680,5 -67,6 -1,5 -10,4 -1,1 0,0 0,0 5,5 0,0 0,0 0,0 5,5

LrN BESS 178-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 680,1 -67,6 -1,7 -8,8 -1,2 0,0 0,0 14,7 0,0 0,0 0,0 14,7

LrN BESS 178-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 678,2 -67,6 -1,5 -8,1 -1,2 0,0 2,1 9,8 0,0 0,0 0,0 9,8

LrN BESS 177-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 677,2 -67,6 -0,6 -4,0 -1,6 0,0 0,0 7,9 0,0 0,0 0,0 7,9

LrN BESS 177-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 676,5 -67,6 -1,6 -3,2 -1,6 0,0 0,2 8,3 0,0 0,0 0,0 8,3

LrN BESS 177-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 678,5 -67,6 -1,6 -10,6 -1,1 0,0 0,0 5,2 0,0 0,0 0,0 5,2

LrN BESS 177-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 678,0 -67,6 -1,5 -9,6 -1,2 0,0 0,0 14,2 0,0 0,0 0,0 14,2

LrN BESS 177-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 676,1 -67,6 -1,5 -8,3 -1,3 0,0 2,2 9,7 0,0 0,0 0,0 9,7

LrN BESS 176-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 675,1 -67,6 -0,7 -3,9 -1,6 0,0 0,0 7,9 0,0 0,0 0,0 7,9

LrN BESS 176-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 674,5 -67,6 -1,7 0,0 -2,0 0,0 0,0 10,9 0,0 0,0 0,0 10,9

LrN BESS 176-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 676,4 -67,6 -1,8 -9,9 -1,1 0,0 0,0 5,7 0,0 0,0 0,0 5,7

LrN BESS 176-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 675,9 -67,6 -1,7 -9,1 -1,2 0,0 0,0 14,4 0,0 0,0 0,0 14,4

LrN BESS 176-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 674,0 -67,6 -1,8 -7,6 -1,2 0,0 2,0 9,9 0,0 0,0 0,0 9,9
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Schalltechnisches Gutachten

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Energiespeicher Etzenricht III", Etzenricht
Gewerbelärm, ohne Schallschutzmaßnahmen

Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung 

Zeitber. Quelle Quelltyp Lw

dB(A)

Lw'

dB(A)

l oder S

m,m²
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KT
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s

m
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Aatm
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dB(A)
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Cmet dLw

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

LrN BESS 175-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 673,3 -67,6 -0,8 -3,9 -1,6 0,0 0,0 7,9 0,0 0,0 0,0 7,9

LrN BESS 175-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 672,7 -67,5 -1,9 0,0 -2,0 0,0 0,0 10,7 0,0 0,0 0,0 10,7

LrN BESS 175-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 674,6 -67,6 -2,0 -9,8 -1,1 0,0 0,0 5,7 0,0 0,0 0,0 5,7

LrN BESS 175-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 674,1 -67,6 -2,0 -6,2 -1,3 0,0 0,0 16,9 0,0 0,0 0,0 16,9

LrN BESS 175-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 672,2 -67,5 -1,9 -7,4 -1,2 0,0 2,1 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0

LrN BESS 174-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 719,1 -68,1 0,0 -4,3 -1,7 0,0 0,0 7,5 0,0 0,0 0,0 7,5

LrN BESS 174-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 720,4 -68,1 -1,3 -10,3 -1,2 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 1,2

LrN BESS 174-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 718,0 -68,1 -1,2 -4,7 -1,6 0,0 0,4 11,0 0,0 0,0 0,0 11,0

LrN BESS 174-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 717,8 -68,1 -1,2 -5,0 -1,4 0,0 1,3 19,5 0,0 0,0 0,0 19,5

LrN BESS 174-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 720,2 -68,1 -1,2 -11,2 -1,2 0,0 4,9 9,3 0,0 0,0 0,0 9,3

LrN BESS 173-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 715,3 -68,1 -0,1 -4,3 -1,7 0,0 0,1 7,7 0,0 0,0 0,0 7,7

LrN BESS 173-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 716,6 -68,1 -1,3 -10,1 -1,2 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 1,5

LrN BESS 173-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 714,2 -68,1 -1,2 -4,4 -1,6 0,0 0,7 11,5 0,0 0,0 0,0 11,5

LrN BESS 173-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 714,0 -68,1 -1,3 -4,2 -1,5 0,0 0,1 19,1 0,0 0,0 0,0 19,1

LrN BESS 173-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 716,4 -68,1 -1,3 -11,0 -1,1 0,0 4,9 9,5 0,0 0,0 0,0 9,5

LrN BESS 172-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 711,4 -68,0 -0,1 -4,3 -1,7 0,0 2,2 9,9 0,0 0,0 0,0 9,9

LrN BESS 172-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 712,7 -68,1 -1,3 -9,8 -1,2 0,0 1,5 3,4 0,0 0,0 0,0 3,4

LrN BESS 172-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 710,3 -68,0 -1,2 -4,8 -1,6 0,0 1,4 12,0 0,0 0,0 0,0 12,0

LrN BESS 172-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 710,2 -68,0 -1,2 -4,6 -1,5 0,0 1,5 20,1 0,0 0,0 0,0 20,1

LrN BESS 172-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 712,6 -68,0 -1,3 -10,8 -1,1 0,0 4,7 9,6 0,0 0,0 0,0 9,6

LrN BESS 171-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 707,9 -68,0 -0,1 -4,3 -1,7 0,0 2,3 9,9 0,0 0,0 0,0 9,9

LrN BESS 171-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 709,2 -68,0 -1,3 -9,9 -1,2 0,0 1,6 3,3 0,0 0,0 0,0 3,3

LrN BESS 171-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 706,8 -68,0 -1,2 -4,3 -1,6 0,0 0,8 11,9 0,0 0,0 0,0 11,9

LrN BESS 171-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 706,7 -68,0 -1,1 -4,8 -1,5 0,0 0,9 19,6 0,0 0,0 0,0 19,6

LrN BESS 171-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 709,1 -68,0 -1,3 -10,9 -1,1 0,0 4,8 9,5 0,0 0,0 0,0 9,5
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Schalltechnisches Gutachten

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Energiespeicher Etzenricht III", Etzenricht
Gewerbelärm, ohne Schallschutzmaßnahmen

Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung 

Zeitber. Quelle Quelltyp Lw

dB(A)

Lw'

dB(A)

l oder S

m,m²
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s
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ZR

dB

Lr

dB(A)

LrN BESS 170-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 704,4 -67,9 -0,1 -4,2 -1,7 0,0 2,3 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0

LrN BESS 170-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 705,7 -68,0 -1,3 -9,7 -1,2 0,0 1,5 3,5 0,0 0,0 0,0 3,5

LrN BESS 170-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 703,4 -67,9 -1,2 -4,4 -1,6 0,0 1,2 12,2 0,0 0,0 0,0 12,2

LrN BESS 170-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 703,3 -67,9 -1,3 -3,3 -1,6 0,0 0,3 20,1 0,0 0,0 0,0 20,1

LrN BESS 170-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 705,6 -68,0 -1,3 -10,8 -1,1 0,0 4,7 9,6 0,0 0,0 0,0 9,6

LrN BESS 16-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 635,0 -67,0 -0,7 -3,9 -1,5 0,0 0,8 9,3 0,0 0,0 0,0 9,3

LrN BESS 16-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 633,6 -67,0 -1,9 -3,1 -1,5 0,0 1,9 10,5 0,0 0,0 0,0 10,5

LrN BESS 16-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 636,1 -67,1 -1,9 -10,3 -1,0 0,0 3,9 9,7 0,0 0,0 0,0 9,7

LrN BESS 16-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 636,4 -67,1 -1,9 -10,2 -1,0 0,0 0,3 14,2 0,0 0,0 0,0 14,2

LrN BESS 16-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 633,9 -67,0 -1,8 -7,6 -1,2 0,0 2,3 10,8 0,0 0,0 0,0 10,8

LrN BESS 169-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 701,3 -67,9 -0,2 -4,2 -1,7 0,0 2,3 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0

LrN BESS 169-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 702,4 -67,9 -1,4 -9,3 -1,2 0,0 1,4 3,8 0,0 0,0 0,0 3,8

LrN BESS 169-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 700,2 -67,9 -1,3 -4,4 -1,6 0,0 1,3 12,3 0,0 0,0 0,0 12,3

LrN BESS 169-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 700,2 -67,9 -1,3 -4,2 -1,6 0,0 0,8 19,9 0,0 0,0 0,0 19,9

LrN BESS 169-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 702,4 -67,9 -1,4 -10,6 -1,1 0,0 4,6 9,7 0,0 0,0 0,0 9,7

LrN BESS 168-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 698,2 -67,9 -0,3 -4,2 -1,6 0,0 2,3 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0

LrN BESS 168-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 699,3 -67,9 -1,4 -9,6 -1,2 0,0 1,5 3,6 0,0 0,0 0,0 3,6

LrN BESS 168-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 697,1 -67,9 -1,3 -4,0 -1,6 0,0 0,8 12,2 0,0 0,0 0,0 12,2

LrN BESS 168-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 697,1 -67,9 -1,2 -4,0 -1,6 0,0 0,7 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0

LrN BESS 168-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 699,4 -67,9 -1,4 -10,8 -1,1 0,0 4,7 9,7 0,0 0,0 0,0 9,7

LrN BESS 167-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 695,0 -67,8 -0,3 -4,1 -1,6 0,0 2,3 10,1 0,0 0,0 0,0 10,1

LrN BESS 167-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 696,2 -67,8 -1,4 -9,5 -1,2 0,0 1,5 3,7 0,0 0,0 0,0 3,7

LrN BESS 167-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 693,9 -67,8 -1,3 -4,3 -1,6 0,0 1,2 12,3 0,0 0,0 0,0 12,3

LrN BESS 167-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 694,0 -67,8 -1,2 -2,8 -1,7 0,0 0,1 20,6 0,0 0,0 0,0 20,6

LrN BESS 167-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 696,3 -67,8 -1,4 -10,7 -1,1 0,0 4,6 9,7 0,0 0,0 0,0 9,7
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Schalltechnisches Gutachten

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Energiespeicher Etzenricht III", Etzenricht
Gewerbelärm, ohne Schallschutzmaßnahmen

Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung 

Zeitber. Quelle Quelltyp Lw

dB(A)
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LrN BESS 166-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 691,7 -67,8 -0,3 -4,1 -1,6 0,0 2,3 10,1 0,0 0,0 0,0 10,1

LrN BESS 166-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 692,8 -67,8 -1,4 -8,9 -1,2 0,0 1,3 4,1 0,0 0,0 0,0 4,1

LrN BESS 166-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 690,6 -67,8 -1,3 -4,4 -1,6 0,0 1,2 12,2 0,0 0,0 0,0 12,2

LrN BESS 166-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 690,7 -67,8 -1,3 -4,2 -1,6 0,0 0,6 19,8 0,0 0,0 0,0 19,8

LrN BESS 166-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 692,9 -67,8 -1,4 -10,6 -1,1 0,0 4,6 9,8 0,0 0,0 0,0 9,8

LrN BESS 165-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 688,8 -67,8 -0,3 -4,1 -1,6 0,0 2,3 10,2 0,0 0,0 0,0 10,2

LrN BESS 165-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 689,8 -67,8 -1,5 -9,5 -1,2 0,0 1,5 3,8 0,0 0,0 0,0 3,8

LrN BESS 165-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 687,7 -67,7 -1,3 -4,2 -1,6 0,0 0,8 12,0 0,0 0,0 0,0 12,0

LrN BESS 165-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 687,8 -67,7 -1,2 -4,2 -1,6 0,0 0,5 19,7 0,0 0,0 0,0 19,7

LrN BESS 165-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 690,0 -67,8 -1,4 -10,8 -1,1 0,0 4,8 9,9 0,0 0,0 0,0 9,9

LrN BESS 164-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 686,1 -67,7 -0,4 -4,1 -1,6 0,0 2,3 10,2 0,0 0,0 0,0 10,2

LrN BESS 164-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 687,2 -67,7 -1,4 -9,2 -1,2 0,0 1,4 4,0 0,0 0,0 0,0 4,0

LrN BESS 164-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 685,0 -67,7 -1,3 -4,3 -1,6 0,0 1,2 12,5 0,0 0,0 0,0 12,5

LrN BESS 164-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 685,2 -67,7 -1,2 -2,4 -1,7 0,0 0,0 21,0 0,0 0,0 0,0 21,0

LrN BESS 164-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 687,4 -67,7 -1,4 -10,8 -1,1 0,0 4,7 9,8 0,0 0,0 0,0 9,8

LrN BESS 163-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 683,5 -67,7 -0,5 -4,0 -1,6 0,0 2,3 10,2 0,0 0,0 0,0 10,2

LrN BESS 163-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 684,4 -67,7 -1,5 -8,8 -1,2 0,0 1,3 4,2 0,0 0,0 0,0 4,2

LrN BESS 163-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 682,3 -67,7 -1,4 -4,5 -1,6 0,0 1,2 12,3 0,0 0,0 0,0 12,3

LrN BESS 163-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 682,6 -67,7 -1,4 -3,9 -1,6 0,0 0,3 19,8 0,0 0,0 0,0 19,8

LrN BESS 163-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 684,7 -67,7 -1,5 -10,6 -1,1 0,0 4,6 9,9 0,0 0,0 0,0 9,9

LrN BESS 162-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 681,0 -67,7 -0,5 -4,0 -1,6 0,0 2,3 10,2 0,0 0,0 0,0 10,2

LrN BESS 162-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 681,9 -67,7 -1,6 -9,2 -1,2 0,0 1,5 3,9 0,0 0,0 0,0 3,9

LrN BESS 162-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 679,9 -67,6 -1,5 -4,0 -1,6 0,0 0,9 12,3 0,0 0,0 0,0 12,3

LrN BESS 162-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 680,2 -67,6 -1,4 -4,1 -1,6 0,0 0,3 19,6 0,0 0,0 0,0 19,6

LrN BESS 162-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 682,2 -67,7 -1,5 -10,8 -1,1 0,0 4,7 9,8 0,0 0,0 0,0 9,8
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Schalltechnisches Gutachten

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Energiespeicher Etzenricht III", Etzenricht
Gewerbelärm, ohne Schallschutzmaßnahmen

Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung 

Zeitber. Quelle Quelltyp Lw
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LrN BESS 161-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 678,7 -67,6 -0,6 -4,0 -1,6 0,0 2,3 10,2 0,0 0,0 0,0 10,2

LrN BESS 161-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 679,6 -67,6 -1,6 -8,9 -1,3 0,0 1,4 4,1 0,0 0,0 0,0 4,1

LrN BESS 161-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 677,6 -67,6 -1,5 -4,6 -1,5 0,0 1,5 12,4 0,0 0,0 0,0 12,4

LrN BESS 161-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 677,9 -67,6 -1,5 -2,5 -1,7 0,0 0,0 20,7 0,0 0,0 0,0 20,7

LrN BESS 161-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 679,9 -67,6 -1,5 -10,7 -1,1 0,0 4,7 9,9 0,0 0,0 0,0 9,9

LrN BESS 160-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 676,5 -67,6 -0,6 -4,0 -1,6 0,0 2,3 10,3 0,0 0,0 0,0 10,3

LrN BESS 160-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 677,3 -67,6 -1,7 -8,4 -1,2 0,0 1,3 4,5 0,0 0,0 0,0 4,5

LrN BESS 160-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 675,3 -67,6 -1,5 -4,4 -1,5 0,0 1,3 12,4 0,0 0,0 0,0 12,4

LrN BESS 160-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 675,7 -67,6 -1,3 -3,9 -1,6 0,0 0,0 19,6 0,0 0,0 0,0 19,6

LrN BESS 160-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 677,7 -67,6 -1,6 -10,4 -1,1 0,0 4,5 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0

LrN BESS 15-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 631,0 -67,0 -0,7 -3,9 -1,5 0,0 0,6 9,1 0,0 0,0 0,0 9,1

LrN BESS 15-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 629,7 -67,0 -1,8 -2,3 -1,6 0,0 1,9 11,4 0,0 0,0 0,0 11,4

LrN BESS 15-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 632,2 -67,0 -1,8 -10,1 -1,0 0,0 3,6 9,9 0,0 0,0 0,0 9,9

LrN BESS 15-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 632,4 -67,0 -1,9 -9,9 -1,0 0,0 0,3 14,5 0,0 0,0 0,0 14,5

LrN BESS 15-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 630,0 -67,0 -1,8 -7,5 -1,2 0,0 2,2 10,8 0,0 0,0 0,0 10,8

LrN BESS 159-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 674,4 -67,6 -0,6 -4,0 -1,6 0,0 2,4 10,3 0,0 0,0 0,0 10,3

LrN BESS 159-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 675,2 -67,6 -1,3 -9,3 -1,3 0,0 1,4 4,1 0,0 0,0 0,0 4,1

LrN BESS 159-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 673,2 -67,6 -1,5 -3,9 -1,5 0,0 1,0 12,6 0,0 0,0 0,0 12,6

LrN BESS 159-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 673,7 -67,6 -1,6 -3,6 -1,6 0,0 0,0 19,6 0,0 0,0 0,0 19,6

LrN BESS 159-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 675,6 -67,6 -1,6 -10,7 -1,1 0,0 4,7 9,9 0,0 0,0 0,0 9,9

LrN BESS 158-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 672,3 -67,5 -0,7 -3,9 -1,6 0,0 2,4 10,3 0,0 0,0 0,0 10,3

LrN BESS 158-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 673,1 -67,6 -1,7 -8,6 -1,3 0,0 1,3 4,3 0,0 0,0 0,0 4,3

LrN BESS 158-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 671,1 -67,5 -1,8 -4,1 -1,5 0,0 1,5 12,7 0,0 0,0 0,0 12,7

LrN BESS 158-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 671,6 -67,5 -1,8 0,0 -2,0 0,0 0,0 22,7 0,0 0,0 0,0 22,7

LrN BESS 158-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 673,5 -67,6 -1,8 -9,9 -1,1 0,0 4,3 10,1 0,0 0,0 0,0 10,1

SoundPLAN 9.1

Ergebnis-Nr.: 3

Stand: 07.11.2025

Konzept dB plus GmbH

Wendalinusstraße 2 - 66606 Sankt Wendel

Tel. 06851/939893-0 

www.konzept-dbplus.de

Tabelle B01

Seite 90



Schalltechnisches Gutachten

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Energiespeicher Etzenricht III", Etzenricht
Gewerbelärm, ohne Schallschutzmaßnahmen

Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung 

Zeitber. Quelle Quelltyp Lw

dB(A)

Lw'

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

s

m
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dB

Agnd
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dB

Aatm

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

Ls

dB(A)

Cmet dLw

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

LrN BESS 157-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 670,5 -67,5 -0,8 -3,9 -1,6 0,0 2,4 10,3 0,0 0,0 0,0 10,3

LrN BESS 157-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 671,2 -67,5 -2,0 -4,9 -1,5 0,0 0,7 6,9 0,0 0,0 0,0 6,9

LrN BESS 157-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 669,3 -67,5 -2,0 0,0 -2,0 0,0 0,2 14,8 0,0 0,0 0,0 14,8

LrN BESS 157-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 669,9 -67,5 -2,0 0,0 -2,0 0,0 0,0 22,5 0,0 0,0 0,0 22,5

LrN BESS 157-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 671,7 -67,5 -2,0 -9,6 -1,1 0,0 4,5 10,4 0,0 0,0 0,0 10,4

LrN BESS 156-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 712,0 -68,0 0,0 -4,3 -1,7 0,0 0,4 8,1 0,0 0,0 0,0 8,1

LrN BESS 156-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 710,7 -68,0 -1,1 -3,2 -1,7 0,0 1,7 9,9 0,0 0,0 0,0 9,9

LrN BESS 156-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 713,1 -68,1 -1,2 -10,9 -1,1 0,0 5,5 10,4 0,0 0,0 0,0 10,4

LrN BESS 156-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 713,4 -68,1 -1,3 -10,4 -1,2 0,0 0,0 13,2 0,0 0,0 0,0 13,2

LrN BESS 156-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 710,9 -68,0 -1,1 -8,3 -1,3 0,0 2,2 9,6 0,0 0,0 0,0 9,6

LrN BESS 155-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 708,1 -68,0 -0,1 -4,3 -1,7 0,0 0,5 8,2 0,0 0,0 0,0 8,2

LrN BESS 155-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 706,8 -68,0 -1,1 -3,1 -1,6 0,0 1,7 10,1 0,0 0,0 0,0 10,1

LrN BESS 155-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 709,3 -68,0 -1,2 -10,9 -1,1 0,0 5,5 10,4 0,0 0,0 0,0 10,4

LrN BESS 155-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 709,5 -68,0 -1,3 -10,4 -1,2 0,0 0,3 13,4 0,0 0,0 0,0 13,4

LrN BESS 155-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 707,1 -68,0 -1,1 -8,3 -1,3 0,0 2,2 9,6 0,0 0,0 0,0 9,6

LrN BESS 154-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 704,3 -67,9 -0,1 -4,2 -1,7 0,0 0,7 8,5 0,0 0,0 0,0 8,5

LrN BESS 154-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 703,1 -67,9 -1,1 -3,1 -1,6 0,0 1,1 9,5 0,0 0,0 0,0 9,5

LrN BESS 154-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 705,5 -68,0 -1,3 -10,9 -1,1 0,0 6,0 10,9 0,0 0,0 0,0 10,9

LrN BESS 154-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 705,7 -68,0 -1,3 -10,3 -1,2 0,0 0,3 13,6 0,0 0,0 0,0 13,6

LrN BESS 154-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 703,3 -67,9 -1,1 -8,3 -1,3 0,0 2,3 9,9 0,0 0,0 0,0 9,9

LrN BESS 153-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 700,7 -67,9 -0,1 -4,2 -1,7 0,0 0,8 8,5 0,0 0,0 0,0 8,5

LrN BESS 153-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 699,5 -67,9 -1,1 -3,0 -1,7 0,0 1,9 10,3 0,0 0,0 0,0 10,3

LrN BESS 153-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 701,9 -67,9 -1,2 -10,8 -1,1 0,0 6,1 11,2 0,0 0,0 0,0 11,2

LrN BESS 153-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 702,0 -67,9 -1,3 -10,2 -1,1 0,0 0,3 13,8 0,0 0,0 0,0 13,8

LrN BESS 153-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 699,6 -67,9 -1,1 -8,2 -1,3 0,0 2,2 9,8 0,0 0,0 0,0 9,8
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Schalltechnisches Gutachten

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Energiespeicher Etzenricht III", Etzenricht
Gewerbelärm, ohne Schallschutzmaßnahmen

Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung 

Zeitber. Quelle Quelltyp Lw

dB(A)

Lw'

dB(A)

l oder S

m,m²
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s
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dB
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dB

Lr

dB(A)

LrN BESS 152-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 696,7 -67,9 -0,1 -4,2 -1,7 0,0 0,8 8,6 0,0 0,0 0,0 8,6

LrN BESS 152-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 695,5 -67,8 -1,1 -3,0 -1,7 0,0 2,0 10,6 0,0 0,0 0,0 10,6

LrN BESS 152-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 697,8 -67,9 -1,2 -10,8 -1,1 0,0 4,9 10,1 0,0 0,0 0,0 10,1

LrN BESS 152-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 697,9 -67,9 -1,3 -10,2 -1,2 0,0 0,3 13,8 0,0 0,0 0,0 13,8

LrN BESS 152-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 695,6 -67,8 -1,1 -8,2 -1,3 0,0 2,2 9,9 0,0 0,0 0,0 9,9

LrN BESS 151-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 693,2 -67,8 -0,2 -4,2 -1,6 0,0 0,7 8,5 0,0 0,0 0,0 8,5

LrN BESS 151-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 692,1 -67,8 -1,1 -2,9 -1,7 0,0 1,0 9,7 0,0 0,0 0,0 9,7

LrN BESS 151-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 694,4 -67,8 -1,2 -10,8 -1,1 0,0 6,0 11,1 0,0 0,0 0,0 11,1

LrN BESS 151-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 694,4 -67,8 -1,3 -10,1 -1,1 0,0 0,3 13,9 0,0 0,0 0,0 13,9

LrN BESS 151-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 692,1 -67,8 -1,1 -7,8 -1,4 0,0 2,1 10,1 0,0 0,0 0,0 10,1

LrN BESS 150-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 690,0 -67,8 -0,3 -4,1 -1,6 0,0 0,7 8,6 0,0 0,0 0,0 8,6

LrN BESS 150-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 688,9 -67,8 -1,1 -2,9 -1,7 0,0 1,8 10,5 0,0 0,0 0,0 10,5

LrN BESS 150-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 691,1 -67,8 -1,3 -10,7 -1,1 0,0 6,4 11,6 0,0 0,0 0,0 11,6

LrN BESS 150-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 691,2 -67,8 -1,4 -9,9 -1,1 0,0 0,3 14,1 0,0 0,0 0,0 14,1

LrN BESS 150-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 688,9 -67,8 -1,2 -8,2 -1,3 0,0 2,2 9,9 0,0 0,0 0,0 9,9

LrN BESS 14-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 627,2 -66,9 -0,8 -3,9 -1,5 0,0 0,7 9,3 0,0 0,0 0,0 9,3

LrN BESS 14-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 625,9 -66,9 -1,9 0,0 -1,9 0,0 1,7 13,1 0,0 0,0 0,0 13,1

LrN BESS 14-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 628,3 -67,0 -1,8 -9,8 -1,0 0,0 5,2 11,7 0,0 0,0 0,0 11,7

LrN BESS 14-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 628,6 -67,0 -2,0 -10,1 -1,0 0,0 0,4 14,3 0,0 0,0 0,0 14,3

LrN BESS 14-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 626,1 -66,9 -1,9 -6,8 -1,3 0,0 1,8 11,0 0,0 0,0 0,0 11,0

LrN BESS 149-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 686,7 -67,7 -0,3 -4,1 -1,6 0,0 0,7 8,6 0,0 0,0 0,0 8,6

LrN BESS 149-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 685,6 -67,7 -1,2 -2,9 -1,7 0,0 1,9 10,6 0,0 0,0 0,0 10,6

LrN BESS 149-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 687,9 -67,7 -1,3 -10,7 -1,1 0,0 5,1 10,3 0,0 0,0 0,0 10,3

LrN BESS 149-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 687,8 -67,7 -1,4 -10,0 -1,1 0,0 0,3 14,0 0,0 0,0 0,0 14,0

LrN BESS 149-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 685,6 -67,7 -1,2 -8,3 -1,3 0,0 2,2 9,9 0,0 0,0 0,0 9,9
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Schalltechnisches Gutachten

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Energiespeicher Etzenricht III", Etzenricht
Gewerbelärm, ohne Schallschutzmaßnahmen

Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung 

Zeitber. Quelle Quelltyp Lw
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Lw'

dB(A)

l oder S
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LrN BESS 148-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 683,5 -67,7 -0,4 -4,1 -1,6 0,0 0,6 8,6 0,0 0,0 0,0 8,6

LrN BESS 148-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 682,5 -67,7 -1,1 -2,8 -1,7 0,0 1,0 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0

LrN BESS 148-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 684,7 -67,7 -1,3 -10,8 -1,1 0,0 6,0 11,3 0,0 0,0 0,0 11,3

LrN BESS 148-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 684,7 -67,7 -1,4 -10,0 -1,1 0,0 0,3 14,1 0,0 0,0 0,0 14,1

LrN BESS 148-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 682,4 -67,7 -1,2 -8,2 -1,3 0,0 2,2 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0

LrN BESS 147-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 680,5 -67,6 -0,4 -4,1 -1,6 0,0 0,7 8,7 0,0 0,0 0,0 8,7

LrN BESS 147-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 679,5 -67,6 -1,1 -2,9 -1,7 0,0 2,0 10,9 0,0 0,0 0,0 10,9

LrN BESS 147-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 681,7 -67,7 -1,3 -10,7 -1,1 0,0 6,2 11,5 0,0 0,0 0,0 11,5

LrN BESS 147-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 681,6 -67,7 -1,4 -9,5 -1,1 0,0 0,3 14,5 0,0 0,0 0,0 14,5

LrN BESS 147-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 679,4 -67,6 -1,2 -8,3 -1,3 0,0 2,2 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0

LrN BESS 146-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 677,8 -67,6 -0,4 -4,1 -1,6 0,0 0,6 8,6 0,0 0,0 0,0 8,6

LrN BESS 146-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 676,8 -67,6 -1,1 -2,8 -1,7 0,0 2,0 11,0 0,0 0,0 0,0 11,0

LrN BESS 146-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 679,0 -67,6 -1,4 -10,7 -1,1 0,0 5,9 11,1 0,0 0,0 0,0 11,1

LrN BESS 146-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 678,8 -67,6 -1,5 -9,5 -1,2 0,0 0,3 14,5 0,0 0,0 0,0 14,5

LrN BESS 146-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 676,6 -67,6 -1,3 -8,3 -1,3 0,0 2,2 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0

LrN BESS 145-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 674,9 -67,6 -0,4 -4,1 -1,6 0,0 0,5 8,5 0,0 0,0 0,0 8,5

LrN BESS 145-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 674,0 -67,6 -1,2 -2,6 -1,6 0,0 1,2 10,3 0,0 0,0 0,0 10,3

LrN BESS 145-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 676,2 -67,6 -1,3 -10,8 -1,1 0,0 6,5 11,9 0,0 0,0 0,0 11,9

LrN BESS 145-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 676,0 -67,6 -1,5 -9,5 -1,2 0,0 0,3 14,6 0,0 0,0 0,0 14,6

LrN BESS 145-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 673,8 -67,6 -1,2 -8,3 -1,3 0,0 2,2 9,9 0,0 0,0 0,0 9,9

LrN BESS 144-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 672,0 -67,5 -0,5 -4,0 -1,6 0,0 0,5 8,5 0,0 0,0 0,0 8,5

LrN BESS 144-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 671,1 -67,5 -1,4 -2,7 -1,6 0,0 2,0 11,0 0,0 0,0 0,0 11,0

LrN BESS 144-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 673,2 -67,6 -1,5 -10,7 -1,1 0,0 6,3 11,7 0,0 0,0 0,0 11,7

LrN BESS 144-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 672,9 -67,6 -1,6 -9,2 -1,1 0,0 0,3 14,8 0,0 0,0 0,0 14,8

LrN BESS 144-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 670,8 -67,5 -1,4 -8,1 -1,2 0,0 2,1 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0

SoundPLAN 9.1

Ergebnis-Nr.: 3

Stand: 07.11.2025

Konzept dB plus GmbH

Wendalinusstraße 2 - 66606 Sankt Wendel

Tel. 06851/939893-0 

www.konzept-dbplus.de

Tabelle B01

Seite 93



Schalltechnisches Gutachten

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Energiespeicher Etzenricht III", Etzenricht
Gewerbelärm, ohne Schallschutzmaßnahmen

Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung 
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LrN BESS 143-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 669,5 -67,5 -0,6 -4,0 -1,6 0,0 0,6 8,6 0,0 0,0 0,0 8,6

LrN BESS 143-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 668,6 -67,5 -1,4 -2,6 -1,6 0,0 1,9 10,9 0,0 0,0 0,0 10,9

LrN BESS 143-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 670,7 -67,5 -1,5 -10,7 -1,1 0,0 5,2 10,5 0,0 0,0 0,0 10,5

LrN BESS 143-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 670,4 -67,5 -1,7 -9,2 -1,2 0,0 0,3 14,7 0,0 0,0 0,0 14,7

LrN BESS 143-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 668,3 -67,5 -1,5 -8,2 -1,2 0,0 2,2 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0

LrN BESS 142-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 667,1 -67,5 -0,6 -4,0 -1,6 0,0 0,6 8,7 0,0 0,0 0,0 8,7

LrN BESS 142-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 666,3 -67,5 -1,5 -2,1 -1,6 0,0 0,8 10,3 0,0 0,0 0,0 10,3

LrN BESS 142-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 668,3 -67,5 -1,6 -10,7 -1,1 0,0 6,5 11,8 0,0 0,0 0,0 11,8

LrN BESS 142-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 668,0 -67,5 -1,5 -9,4 -1,1 0,0 0,3 14,7 0,0 0,0 0,0 14,7

LrN BESS 142-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 665,9 -67,5 -1,5 -8,3 -1,2 0,0 2,2 9,9 0,0 0,0 0,0 9,9

LrN BESS 141-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 664,8 -67,4 -0,7 -3,9 -1,6 0,0 0,6 8,7 0,0 0,0 0,0 8,7

LrN BESS 141-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 664,1 -67,4 -1,5 0,0 -1,9 0,0 1,1 12,4 0,0 0,0 0,0 12,4

LrN BESS 141-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 666,0 -67,5 -1,5 -9,9 -1,1 0,0 6,9 13,0 0,0 0,0 0,0 13,0

LrN BESS 141-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 665,7 -67,5 -1,5 -9,0 -1,1 0,0 0,3 15,2 0,0 0,0 0,0 15,2

LrN BESS 141-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 663,7 -67,4 -1,5 -7,7 -1,2 0,0 2,0 10,3 0,0 0,0 0,0 10,3

LrN BESS 140-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 662,6 -67,4 -0,7 -3,9 -1,6 0,0 0,7 8,8 0,0 0,0 0,0 8,8

LrN BESS 140-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 661,9 -67,4 -1,6 0,0 -2,0 0,0 1,9 13,1 0,0 0,0 0,0 13,1

LrN BESS 140-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 663,8 -67,4 -1,3 -10,1 -1,1 0,0 5,9 12,1 0,0 0,0 0,0 12,1

LrN BESS 140-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 663,4 -67,4 -1,4 -6,8 -1,2 0,0 0,2 17,3 0,0 0,0 0,0 17,3

LrN BESS 140-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 661,4 -67,4 -1,5 -7,8 -1,2 0,0 2,1 10,3 0,0 0,0 0,0 10,3

LrN BESS 13-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 640,7 -67,1 -0,7 -3,9 -1,5 0,0 2,3 10,7 0,0 0,0 0,0 10,7

LrN BESS 13-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 642,2 -67,1 -1,9 -9,6 -1,1 0,0 1,6 4,1 0,0 0,0 0,0 4,1

LrN BESS 13-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 639,7 -67,1 -1,9 -4,3 -1,4 0,0 1,0 12,4 0,0 0,0 0,0 12,4

LrN BESS 13-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 639,3 -67,1 -1,9 -3,9 -1,4 0,0 2,0 21,7 0,0 0,0 0,0 21,7

LrN BESS 13-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 641,8 -67,1 -1,9 -10,1 -1,0 0,0 4,6 10,6 0,0 0,0 0,0 10,6
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Schalltechnisches Gutachten

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Energiespeicher Etzenricht III", Etzenricht
Gewerbelärm, ohne Schallschutzmaßnahmen

Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung 
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LrN BESS 139-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 660,6 -67,4 -0,8 -3,6 -1,5 0,0 0,9 9,2 0,0 0,0 0,0 9,2

LrN BESS 139-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 659,9 -67,4 -2,2 0,0 -2,0 0,0 0,3 10,9 0,0 0,0 0,0 10,9

LrN BESS 139-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 661,8 -67,4 -2,0 -10,1 -1,0 0,0 7,0 12,6 0,0 0,0 0,0 12,6

LrN BESS 139-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 661,3 -67,4 -2,0 -6,7 -1,2 0,0 0,3 17,0 0,0 0,0 0,0 17,0

LrN BESS 139-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 659,4 -67,4 -2,1 -8,2 -1,1 0,0 2,0 9,4 0,0 0,0 0,0 9,4

LrN BESS 138-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 709,3 -68,0 0,0 -4,3 -1,7 0,0 2,4 10,1 0,0 0,0 0,0 10,1

LrN BESS 138-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 710,7 -68,0 -1,2 -9,9 -1,2 0,0 1,5 3,3 0,0 0,0 0,0 3,3

LrN BESS 138-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 708,3 -68,0 -1,0 -3,3 -1,7 0,0 0,4 12,6 0,0 0,0 0,0 12,6

LrN BESS 138-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 708,0 -68,0 -1,1 -3,6 -1,6 0,0 1,0 20,7 0,0 0,0 0,0 20,7

LrN BESS 138-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 710,5 -68,0 -1,2 -10,9 -1,1 0,0 4,8 9,7 0,0 0,0 0,0 9,7

LrN BESS 137-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 705,5 -68,0 -0,1 -4,2 -1,7 0,0 2,5 10,2 0,0 0,0 0,0 10,2

LrN BESS 137-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 706,8 -68,0 -1,2 -10,0 -1,2 0,0 1,5 3,4 0,0 0,0 0,0 3,4

LrN BESS 137-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 704,4 -67,9 -1,0 -3,2 -1,6 0,0 0,4 12,7 0,0 0,0 0,0 12,7

LrN BESS 137-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 704,2 -67,9 -1,1 -3,6 -1,6 0,0 1,5 21,3 0,0 0,0 0,0 21,3

LrN BESS 137-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 706,6 -68,0 -1,2 -10,9 -1,1 0,0 4,8 9,7 0,0 0,0 0,0 9,7

LrN BESS 136-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 701,7 -67,9 -0,1 -4,2 -1,7 0,0 2,6 10,3 0,0 0,0 0,0 10,3

LrN BESS 136-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 703,0 -67,9 -1,3 -9,9 -1,2 0,0 1,5 3,5 0,0 0,0 0,0 3,5

LrN BESS 136-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 700,6 -67,9 -1,1 -3,0 -1,6 0,0 0,4 12,9 0,0 0,0 0,0 12,9

LrN BESS 136-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 700,4 -67,9 -1,1 -3,4 -1,6 0,0 1,6 21,7 0,0 0,0 0,0 21,7

LrN BESS 136-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 702,8 -67,9 -1,2 -10,9 -1,1 0,0 5,0 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0

LrN BESS 135-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 698,0 -67,9 -0,2 -4,2 -1,7 0,0 2,6 10,4 0,0 0,0 0,0 10,4

LrN BESS 135-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 699,3 -67,9 -1,2 -9,6 -1,2 0,0 1,5 3,7 0,0 0,0 0,0 3,7

LrN BESS 135-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 696,9 -67,9 -1,1 -3,0 -1,7 0,0 0,4 12,9 0,0 0,0 0,0 12,9

LrN BESS 135-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 696,8 -67,9 -1,1 -3,4 -1,6 0,0 1,6 21,7 0,0 0,0 0,0 21,7

LrN BESS 135-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 699,2 -67,9 -1,2 -10,7 -1,1 0,0 4,7 9,9 0,0 0,0 0,0 9,9
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Schalltechnisches Gutachten

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Energiespeicher Etzenricht III", Etzenricht
Gewerbelärm, ohne Schallschutzmaßnahmen

Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung 
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LrN BESS 134-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 694,0 -67,8 -0,2 -4,2 -1,6 0,0 2,6 10,5 0,0 0,0 0,0 10,5

LrN BESS 134-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 695,2 -67,8 -1,3 -9,6 -1,2 0,0 1,5 3,7 0,0 0,0 0,0 3,7

LrN BESS 134-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 692,9 -67,8 -1,0 -3,0 -1,7 0,0 0,4 12,9 0,0 0,0 0,0 12,9

LrN BESS 134-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 692,8 -67,8 -1,0 -3,3 -1,6 0,0 1,5 21,8 0,0 0,0 0,0 21,8

LrN BESS 134-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 695,1 -67,8 -1,2 -10,8 -1,1 0,0 4,7 9,9 0,0 0,0 0,0 9,9

LrN BESS 133-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 690,5 -67,8 -0,2 -4,2 -1,6 0,0 2,6 10,4 0,0 0,0 0,0 10,4

LrN BESS 133-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 691,7 -67,8 -1,3 -9,5 -1,2 0,0 1,5 3,8 0,0 0,0 0,0 3,8

LrN BESS 133-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 689,4 -67,8 -1,1 -3,2 -1,6 0,0 0,4 12,9 0,0 0,0 0,0 12,9

LrN BESS 133-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 689,4 -67,8 -1,1 -3,3 -1,6 0,0 1,5 21,8 0,0 0,0 0,0 21,8

LrN BESS 133-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 691,7 -67,8 -1,2 -10,9 -1,1 0,0 4,9 10,1 0,0 0,0 0,0 10,1

LrN BESS 132-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 687,2 -67,7 -0,3 -4,1 -1,6 0,0 2,5 10,5 0,0 0,0 0,0 10,5

LrN BESS 132-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 688,4 -67,7 -1,3 -9,4 -1,2 0,0 1,5 4,0 0,0 0,0 0,0 4,0

LrN BESS 132-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 686,1 -67,7 -1,1 -2,9 -1,7 0,0 0,4 13,1 0,0 0,0 0,0 13,1

LrN BESS 132-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 686,1 -67,7 -1,1 -3,4 -1,6 0,0 1,6 21,8 0,0 0,0 0,0 21,8

LrN BESS 132-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 688,4 -67,7 -1,3 -10,8 -1,1 0,0 4,8 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0

LrN BESS 131-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 683,9 -67,7 -0,3 -4,1 -1,6 0,0 2,6 10,5 0,0 0,0 0,0 10,5

LrN BESS 131-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 685,1 -67,7 -1,4 -9,6 -1,2 0,0 1,5 3,8 0,0 0,0 0,0 3,8

LrN BESS 131-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 682,8 -67,7 -1,2 -3,0 -1,7 0,0 0,4 13,0 0,0 0,0 0,0 13,0

LrN BESS 131-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 682,9 -67,7 -1,2 -2,9 -1,6 0,0 1,5 22,1 0,0 0,0 0,0 22,1

LrN BESS 131-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 685,1 -67,7 -1,3 -10,8 -1,1 0,0 4,7 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0

LrN BESS 130-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 680,8 -67,7 -0,4 -4,1 -1,6 0,0 2,4 10,4 0,0 0,0 0,0 10,4

LrN BESS 130-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 681,9 -67,7 -1,4 -9,5 -1,2 0,0 1,5 3,9 0,0 0,0 0,0 3,9

LrN BESS 130-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 679,7 -67,6 -1,2 -2,9 -1,7 0,0 0,4 13,1 0,0 0,0 0,0 13,1

LrN BESS 130-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 679,7 -67,6 -1,1 -2,8 -1,6 0,0 0,8 21,7 0,0 0,0 0,0 21,7

LrN BESS 130-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 682,0 -67,7 -1,3 -10,7 -1,1 0,0 4,7 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0
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Schalltechnisches Gutachten

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Energiespeicher Etzenricht III", Etzenricht
Gewerbelärm, ohne Schallschutzmaßnahmen

Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung 
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LrN BESS 12-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 636,5 -67,1 -0,8 -3,9 -1,5 0,0 2,5 10,9 0,0 0,0 0,0 10,9

LrN BESS 12-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 638,0 -67,1 -1,9 -9,6 -1,1 0,0 1,6 4,1 0,0 0,0 0,0 4,1

LrN BESS 12-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 635,5 -67,1 -1,9 -3,9 -1,4 0,0 0,6 12,4 0,0 0,0 0,0 12,4

LrN BESS 12-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 635,1 -67,0 -1,9 -4,1 -1,4 0,0 2,1 21,7 0,0 0,0 0,0 21,7

LrN BESS 12-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 637,6 -67,1 -1,9 -10,5 -1,0 0,0 4,9 10,5 0,0 0,0 0,0 10,5

LrN BESS 129-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 677,7 -67,6 -0,4 -4,1 -1,6 0,0 2,5 10,5 0,0 0,0 0,0 10,5

LrN BESS 129-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 678,8 -67,6 -1,4 -9,0 -1,2 0,0 1,4 4,4 0,0 0,0 0,0 4,4

LrN BESS 129-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 676,6 -67,6 -1,2 -3,0 -1,7 0,0 0,4 13,1 0,0 0,0 0,0 13,1

LrN BESS 129-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 676,8 -67,6 -1,1 -3,0 -1,6 0,0 1,6 22,3 0,0 0,0 0,0 22,3

LrN BESS 129-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 678,9 -67,6 -1,3 -10,7 -1,1 0,0 4,7 10,1 0,0 0,0 0,0 10,1

LrN BESS 128-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 675,0 -67,6 -0,4 -4,0 -1,6 0,0 2,5 10,5 0,0 0,0 0,0 10,5

LrN BESS 128-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 676,0 -67,6 -1,5 -9,3 -1,2 0,0 1,5 4,1 0,0 0,0 0,0 4,1

LrN BESS 128-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 673,9 -67,6 -1,2 -2,9 -1,7 0,0 0,4 13,2 0,0 0,0 0,0 13,2

LrN BESS 128-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 674,0 -67,6 -1,2 -2,7 -1,6 0,0 0,9 21,8 0,0 0,0 0,0 21,8

LrN BESS 128-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 676,2 -67,6 -1,4 -10,8 -1,1 0,0 4,7 10,1 0,0 0,0 0,0 10,1

LrN BESS 127-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 672,2 -67,5 -0,4 -4,0 -1,6 0,0 2,4 10,5 0,0 0,0 0,0 10,5

LrN BESS 127-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 673,2 -67,6 -1,4 -9,1 -1,2 0,0 1,5 4,3 0,0 0,0 0,0 4,3

LrN BESS 127-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 671,0 -67,5 -1,2 -3,0 -1,6 0,0 0,4 13,2 0,0 0,0 0,0 13,2

LrN BESS 127-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 671,2 -67,5 -1,2 -2,5 -1,6 0,0 0,7 21,9 0,0 0,0 0,0 21,9

LrN BESS 127-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 673,4 -67,6 -1,3 -10,7 -1,1 0,0 4,7 10,2 0,0 0,0 0,0 10,2

LrN BESS 126-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 669,2 -67,5 -0,5 -4,0 -1,6 0,0 2,4 10,5 0,0 0,0 0,0 10,5

LrN BESS 126-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 670,1 -67,5 -1,6 -8,8 -1,2 0,0 1,4 4,5 0,0 0,0 0,0 4,5

LrN BESS 126-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 668,0 -67,5 -1,3 -3,0 -1,6 0,0 0,4 13,1 0,0 0,0 0,0 13,1

LrN BESS 126-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 668,3 -67,5 -1,4 -2,7 -1,6 0,0 1,5 22,3 0,0 0,0 0,0 22,3

LrN BESS 126-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 670,4 -67,5 -1,5 -10,6 -1,1 0,0 4,7 10,1 0,0 0,0 0,0 10,1
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Schalltechnisches Gutachten

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Energiespeicher Etzenricht III", Etzenricht
Gewerbelärm, ohne Schallschutzmaßnahmen

Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung 

Zeitber. Quelle Quelltyp Lw

dB(A)

Lw'

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

s

m
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Aatm
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ADI
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dLrefl

dB(A)

Ls

dB(A)

Cmet dLw

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

LrN BESS 125-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 666,6 -67,5 -0,6 -4,0 -1,6 0,0 2,5 10,5 0,0 0,0 0,0 10,5

LrN BESS 125-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 667,6 -67,5 -1,7 -9,0 -1,2 0,0 1,5 4,3 0,0 0,0 0,0 4,3

LrN BESS 125-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 665,5 -67,5 -1,4 -2,8 -1,6 0,0 0,4 13,2 0,0 0,0 0,0 13,2

LrN BESS 125-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 665,8 -67,5 -1,4 -2,7 -1,6 0,0 1,2 22,1 0,0 0,0 0,0 22,1

LrN BESS 125-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 667,9 -67,5 -1,5 -10,6 -1,1 0,0 4,7 10,2 0,0 0,0 0,0 10,2

LrN BESS 124-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 664,2 -67,4 -0,6 -4,0 -1,6 0,0 2,5 10,6 0,0 0,0 0,0 10,6

LrN BESS 124-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 665,1 -67,5 -1,4 -9,1 -1,2 0,0 1,4 4,4 0,0 0,0 0,0 4,4

LrN BESS 124-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 663,1 -67,4 -1,5 -1,7 -1,7 0,0 0,4 14,2 0,0 0,0 0,0 14,2

LrN BESS 124-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 663,4 -67,4 -1,5 -1,8 -1,7 0,0 0,5 22,1 0,0 0,0 0,0 22,1

LrN BESS 124-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 665,5 -67,5 -1,6 -10,7 -1,0 0,0 4,8 10,2 0,0 0,0 0,0 10,2

LrN BESS 123-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 662,0 -67,4 -0,7 -3,9 -1,6 0,0 2,5 10,6 0,0 0,0 0,0 10,6

LrN BESS 123-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 662,8 -67,4 -1,6 -8,6 -1,2 0,0 1,3 4,7 0,0 0,0 0,0 4,7

LrN BESS 123-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 660,8 -67,4 -1,6 -1,6 -1,7 0,0 0,2 14,0 0,0 0,0 0,0 14,0

LrN BESS 123-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 661,2 -67,4 -1,6 0,0 -2,0 0,0 1,0 24,0 0,0 0,0 0,0 24,0

LrN BESS 123-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 663,2 -67,4 -1,5 -9,9 -1,1 0,0 4,3 10,5 0,0 0,0 0,0 10,5

LrN BESS 122-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 659,8 -67,4 -0,7 -3,9 -1,6 0,0 0,5 8,6 0,0 0,0 0,0 8,6

LrN BESS 122-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 660,5 -67,4 -1,4 -5,3 -1,4 0,0 0,1 6,7 0,0 0,0 0,0 6,7

LrN BESS 122-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 658,6 -67,4 -1,6 0,0 -1,9 0,0 0,0 15,3 0,0 0,0 0,0 15,3

LrN BESS 122-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 659,0 -67,4 -1,7 0,0 -2,0 0,0 0,8 23,8 0,0 0,0 0,0 23,8

LrN BESS 122-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 660,9 -67,4 -1,6 -9,8 -1,0 0,0 4,6 10,8 0,0 0,0 0,0 10,8

LrN BESS 121-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 657,8 -67,4 -0,8 -3,9 -1,6 0,0 0,2 8,3 0,0 0,0 0,0 8,3

LrN BESS 121-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 658,5 -67,4 -2,0 -5,1 -1,5 0,0 0,0 6,3 0,0 0,0 0,0 6,3

LrN BESS 121-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 656,6 -67,3 -2,0 0,0 -2,0 0,0 0,0 14,8 0,0 0,0 0,0 14,8

LrN BESS 121-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 657,0 -67,3 -2,1 0,0 -2,0 0,0 1,0 23,6 0,0 0,0 0,0 23,6

LrN BESS 121-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 658,9 -67,4 -2,1 -9,6 -1,0 0,0 4,7 10,8 0,0 0,0 0,0 10,8
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Schalltechnisches Gutachten

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Energiespeicher Etzenricht III", Etzenricht
Gewerbelärm, ohne Schallschutzmaßnahmen

Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung 

Zeitber. Quelle Quelltyp Lw

dB(A)

Lw'

dB(A)

l oder S

m,m²
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dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

LrN BESS 120-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 699,3 -67,9 -0,2 -4,2 -1,7 0,0 0,9 8,6 0,0 0,0 0,0 8,6

LrN BESS 120-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 697,9 -67,9 -1,3 -3,4 -1,6 0,0 1,8 9,8 0,0 0,0 0,0 9,8

LrN BESS 120-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 700,4 -67,9 -1,4 -10,6 -1,1 0,0 3,5 8,5 0,0 0,0 0,0 8,5

LrN BESS 120-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 700,7 -67,9 -1,3 -10,4 -1,1 0,0 0,3 13,6 0,0 0,0 0,0 13,6

LrN BESS 120-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 698,2 -67,9 -1,3 -8,1 -1,3 0,0 2,4 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0

LrN BESS 11-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 632,4 -67,0 -0,8 -3,9 -1,5 0,0 2,3 10,8 0,0 0,0 0,0 10,8

LrN BESS 11-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 633,8 -67,0 -1,9 -9,8 -1,1 0,0 1,7 4,1 0,0 0,0 0,0 4,1

LrN BESS 11-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 631,3 -67,0 -1,9 -4,0 -1,4 0,0 0,8 12,6 0,0 0,0 0,0 12,6

LrN BESS 11-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 631,0 -67,0 -1,9 -3,6 -1,4 0,0 1,3 21,5 0,0 0,0 0,0 21,5

LrN BESS 11-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 633,5 -67,0 -1,9 -10,4 -1,0 0,0 5,4 11,2 0,0 0,0 0,0 11,2

LrN BESS 119-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 695,3 -67,8 -0,2 -4,2 -1,6 0,0 0,8 8,6 0,0 0,0 0,0 8,6

LrN BESS 119-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 694,0 -67,8 -1,3 -3,6 -1,6 0,0 1,9 9,7 0,0 0,0 0,0 9,7

LrN BESS 119-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 696,4 -67,8 -1,4 -10,7 -1,1 0,0 3,6 8,7 0,0 0,0 0,0 8,7

LrN BESS 119-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 696,7 -67,9 -1,3 -10,5 -1,1 0,0 0,3 13,5 0,0 0,0 0,0 13,5

LrN BESS 119-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 694,2 -67,8 -1,3 -8,2 -1,3 0,0 2,4 9,9 0,0 0,0 0,0 9,9

LrN BESS 118-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 691,4 -67,8 -0,3 -4,2 -1,6 0,0 0,9 8,7 0,0 0,0 0,0 8,7

LrN BESS 118-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 690,1 -67,8 -1,3 -3,5 -1,6 0,0 1,8 9,8 0,0 0,0 0,0 9,8

LrN BESS 118-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 692,5 -67,8 -1,4 -10,7 -1,1 0,0 3,7 8,8 0,0 0,0 0,0 8,8

LrN BESS 118-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 692,8 -67,8 -1,3 -10,3 -1,1 0,0 0,3 13,7 0,0 0,0 0,0 13,7

LrN BESS 118-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 690,3 -67,8 -1,3 -8,2 -1,3 0,0 2,3 9,9 0,0 0,0 0,0 9,9

LrN BESS 117-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 687,6 -67,7 -0,3 -4,1 -1,6 0,0 0,8 8,7 0,0 0,0 0,0 8,7

LrN BESS 117-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 686,4 -67,7 -1,3 -3,3 -1,6 0,0 1,7 9,9 0,0 0,0 0,0 9,9

LrN BESS 117-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 688,8 -67,8 -1,4 -10,6 -1,1 0,0 3,3 8,6 0,0 0,0 0,0 8,6

LrN BESS 117-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 689,0 -67,8 -1,4 -10,0 -1,1 0,0 0,3 14,0 0,0 0,0 0,0 14,0

LrN BESS 117-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 686,6 -67,7 -1,3 -8,0 -1,3 0,0 2,2 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0
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Schalltechnisches Gutachten

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Energiespeicher Etzenricht III", Etzenricht
Gewerbelärm, ohne Schallschutzmaßnahmen

Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung 

Zeitber. Quelle Quelltyp Lw
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Lr
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LrN BESS 116-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 684,0 -67,7 -0,3 -4,1 -1,6 0,0 0,9 8,9 0,0 0,0 0,0 8,9

LrN BESS 116-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 682,8 -67,7 -1,3 -3,4 -1,7 0,0 1,8 9,9 0,0 0,0 0,0 9,9

LrN BESS 116-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 685,1 -67,7 -1,4 -10,7 -1,1 0,0 3,6 8,9 0,0 0,0 0,0 8,9

LrN BESS 116-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 685,3 -67,7 -1,4 -10,2 -1,1 0,0 0,5 14,1 0,0 0,0 0,0 14,1

LrN BESS 116-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 682,9 -67,7 -1,3 -7,9 -1,3 0,0 2,2 10,1 0,0 0,0 0,0 10,1

LrN BESS 115-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 680,4 -67,6 -0,3 -4,1 -1,6 0,0 1,0 9,0 0,0 0,0 0,0 9,0

LrN BESS 115-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 679,2 -67,6 -1,2 -3,3 -1,6 0,0 1,6 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0

LrN BESS 115-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 681,6 -67,7 -1,4 -10,7 -1,1 0,0 3,8 9,0 0,0 0,0 0,0 9,0

LrN BESS 115-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 681,7 -67,7 -1,3 -10,2 -1,1 0,0 0,5 14,2 0,0 0,0 0,0 14,2

LrN BESS 115-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 679,3 -67,6 -1,2 -8,2 -1,3 0,0 2,3 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0

LrN BESS 114-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 677,0 -67,6 -0,4 -4,1 -1,6 0,0 1,0 9,0 0,0 0,0 0,0 9,0

LrN BESS 114-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 675,9 -67,6 -1,3 -3,4 -1,6 0,0 1,8 10,1 0,0 0,0 0,0 10,1

LrN BESS 114-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 678,2 -67,6 -1,4 -10,6 -1,1 0,0 3,6 9,0 0,0 0,0 0,0 9,0

LrN BESS 114-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 678,3 -67,6 -1,4 -10,0 -1,1 0,0 0,5 14,4 0,0 0,0 0,0 14,4

LrN BESS 114-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 675,9 -67,6 -1,3 -7,9 -1,3 0,0 2,2 10,2 0,0 0,0 0,0 10,2

LrN BESS 113-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 673,6 -67,6 -0,4 -4,0 -1,6 0,0 1,0 9,1 0,0 0,0 0,0 9,1

LrN BESS 113-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 672,5 -67,5 -1,4 -3,4 -1,6 0,0 1,8 10,1 0,0 0,0 0,0 10,1

LrN BESS 113-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 674,8 -67,6 -1,5 -10,7 -1,1 0,0 3,8 9,1 0,0 0,0 0,0 9,1

LrN BESS 113-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 674,8 -67,6 -1,4 -10,3 -1,1 0,0 0,5 14,1 0,0 0,0 0,0 14,1

LrN BESS 113-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 672,5 -67,5 -1,4 -8,2 -1,3 0,0 2,3 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0

LrN BESS 112-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 670,3 -67,5 -0,5 -4,0 -1,6 0,0 0,9 9,0 0,0 0,0 0,0 9,0

LrN BESS 112-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 669,3 -67,5 -1,4 -3,1 -1,6 0,0 1,5 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0

LrN BESS 112-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 671,5 -67,5 -1,5 -10,6 -1,1 0,0 3,8 9,1 0,0 0,0 0,0 9,1

LrN BESS 112-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 671,5 -67,5 -1,6 -10,1 -1,1 0,0 0,5 14,2 0,0 0,0 0,0 14,2

LrN BESS 112-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 669,2 -67,5 -1,4 -8,1 -1,3 0,0 2,3 10,1 0,0 0,0 0,0 10,1
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Schalltechnisches Gutachten

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Energiespeicher Etzenricht III", Etzenricht
Gewerbelärm, ohne Schallschutzmaßnahmen

Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung 

Zeitber. Quelle Quelltyp Lw
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LrN BESS 111-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 667,2 -67,5 -0,5 -4,0 -1,6 0,0 1,0 9,1 0,0 0,0 0,0 9,1

LrN BESS 111-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 666,2 -67,5 -1,4 -3,4 -1,6 0,0 1,9 10,2 0,0 0,0 0,0 10,2

LrN BESS 111-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 668,4 -67,5 -1,6 -10,5 -1,1 0,0 3,8 9,3 0,0 0,0 0,0 9,3

LrN BESS 111-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 668,3 -67,5 -1,6 -9,8 -1,1 0,0 0,5 14,5 0,0 0,0 0,0 14,5

LrN BESS 111-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 666,1 -67,5 -1,5 -8,1 -1,2 0,0 2,3 10,1 0,0 0,0 0,0 10,1

LrN BESS 110-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 664,3 -67,4 -0,6 -4,0 -1,6 0,0 0,9 9,0 0,0 0,0 0,0 9,0

LrN BESS 110-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 663,4 -67,4 -1,5 -3,3 -1,6 0,0 1,9 10,3 0,0 0,0 0,0 10,3

LrN BESS 110-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 665,5 -67,5 -1,6 -10,6 -1,1 0,0 3,9 9,3 0,0 0,0 0,0 9,3

LrN BESS 110-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 665,4 -67,5 -1,6 -9,8 -1,1 0,0 0,5 14,5 0,0 0,0 0,0 14,5

LrN BESS 110-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 663,2 -67,4 -1,5 -8,3 -1,2 0,0 2,3 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0

LrN BESS 10-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 628,4 -67,0 -0,8 -3,9 -1,5 0,0 2,3 10,9 0,0 0,0 0,0 10,9

LrN BESS 10-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 629,8 -67,0 -1,9 -9,2 -1,1 0,0 1,5 4,6 0,0 0,0 0,0 4,6

LrN BESS 10-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 627,4 -66,9 -1,9 -3,8 -1,5 0,0 0,9 13,0 0,0 0,0 0,0 13,0

LrN BESS 10-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 627,1 -66,9 -1,9 -3,1 -1,5 0,0 2,6 23,2 0,0 0,0 0,0 23,2

LrN BESS 10-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 629,5 -67,0 -1,9 -10,1 -1,0 0,0 4,9 11,0 0,0 0,0 0,0 11,0

LrN BESS 109-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 661,4 -67,4 -0,6 -4,0 -1,6 0,0 0,9 9,1 0,0 0,0 0,0 9,1

LrN BESS 109-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 660,5 -67,4 -1,4 -2,7 -1,6 0,0 1,1 10,2 0,0 0,0 0,0 10,2

LrN BESS 109-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 662,6 -67,4 -1,5 -10,7 -1,1 0,0 3,9 9,3 0,0 0,0 0,0 9,3

LrN BESS 109-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 662,5 -67,4 -1,7 -9,6 -1,1 0,0 0,3 14,5 0,0 0,0 0,0 14,5

LrN BESS 109-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 660,3 -67,4 -1,4 -8,3 -1,2 0,0 2,3 10,1 0,0 0,0 0,0 10,1

LrN BESS 108-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 658,7 -67,4 -0,6 -4,0 -1,6 0,0 1,0 9,2 0,0 0,0 0,0 9,2

LrN BESS 108-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 657,8 -67,4 -1,6 -3,3 -1,6 0,0 1,6 9,9 0,0 0,0 0,0 9,9

LrN BESS 108-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 659,9 -67,4 -1,7 -10,5 -1,0 0,0 4,1 9,6 0,0 0,0 0,0 9,6

LrN BESS 108-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 659,7 -67,4 -1,5 -9,3 -1,1 0,0 0,5 15,2 0,0 0,0 0,0 15,2

LrN BESS 108-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 657,6 -67,4 -1,6 -8,1 -1,2 0,0 2,2 10,2 0,0 0,0 0,0 10,2
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Schalltechnisches Gutachten

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Energiespeicher Etzenricht III", Etzenricht
Gewerbelärm, ohne Schallschutzmaßnahmen

Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung 

Zeitber. Quelle Quelltyp Lw

dB(A)

Lw'

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

s

m

Adiv

dB

Agnd

dB

Abar

dB

Aatm

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

Ls

dB(A)

Cmet dLw

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

LrN BESS 107-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 656,1 -67,3 -0,7 -3,9 -1,6 0,0 1,1 9,2 0,0 0,0 0,0 9,2

LrN BESS 107-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 655,2 -67,3 -1,8 -2,7 -1,6 0,0 1,1 9,8 0,0 0,0 0,0 9,8

LrN BESS 107-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 657,3 -67,3 -1,8 -10,5 -1,0 0,0 4,2 9,7 0,0 0,0 0,0 9,7

LrN BESS 107-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 657,1 -67,3 -1,8 -9,7 -1,1 0,0 0,5 14,6 0,0 0,0 0,0 14,6

LrN BESS 107-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 655,0 -67,3 -1,7 -8,2 -1,2 0,0 2,4 10,1 0,0 0,0 0,0 10,1

LrN BESS 106-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 653,6 -67,3 -0,8 -3,9 -1,6 0,0 1,0 9,2 0,0 0,0 0,0 9,2

LrN BESS 106-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 652,7 -67,3 -1,9 0,0 -2,0 0,0 0,4 11,4 0,0 0,0 0,0 11,4

LrN BESS 106-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 654,8 -67,3 -1,8 -10,0 -1,1 0,0 5,2 11,2 0,0 0,0 0,0 11,2

LrN BESS 106-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 654,5 -67,3 -2,0 -9,2 -1,1 0,0 0,5 14,9 0,0 0,0 0,0 14,9

LrN BESS 106-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 652,4 -67,3 -1,8 -7,5 -1,2 0,0 2,1 10,4 0,0 0,0 0,0 10,4

LrN BESS 105-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 651,2 -67,3 -0,8 -3,9 -1,5 0,0 0,1 8,3 0,0 0,0 0,0 8,3

LrN BESS 105-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 650,4 -67,3 -2,1 0,0 -2,0 0,0 0,4 11,3 0,0 0,0 0,0 11,3

LrN BESS 105-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 652,4 -67,3 -2,0 -9,7 -1,0 0,0 4,7 10,8 0,0 0,0 0,0 10,8

LrN BESS 105-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 652,1 -67,3 -2,1 -6,9 -1,2 0,0 0,0 16,5 0,0 0,0 0,0 16,5

LrN BESS 105-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 650,1 -67,3 -2,1 -7,0 -1,3 0,0 1,9 10,5 0,0 0,0 0,0 10,5

LrN BESS 104-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 696,7 -67,9 -0,3 -4,2 -1,6 0,0 2,6 10,4 0,0 0,0 0,0 10,4

LrN BESS 104-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 698,1 -67,9 -1,3 -9,8 -1,2 0,0 1,5 3,5 0,0 0,0 0,0 3,5

LrN BESS 104-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 695,6 -67,8 -1,3 -4,7 -1,6 0,0 1,4 12,2 0,0 0,0 0,0 12,2

LrN BESS 104-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 695,3 -67,8 -1,3 -4,5 -1,5 0,0 1,8 20,6 0,0 0,0 0,0 20,6

LrN BESS 104-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 697,8 -67,9 -1,4 -10,7 -1,1 0,0 4,9 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0

LrN BESS 103-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 692,7 -67,8 -0,2 -4,2 -1,6 0,0 2,6 10,5 0,0 0,0 0,0 10,5

LrN BESS 103-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 694,1 -67,8 -1,3 -10,0 -1,2 0,0 1,6 3,5 0,0 0,0 0,0 3,5

LrN BESS 103-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 691,6 -67,8 -1,2 -4,1 -1,6 0,0 0,9 12,3 0,0 0,0 0,0 12,3

LrN BESS 103-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 691,3 -67,8 -1,3 -4,6 -1,5 0,0 2,3 21,2 0,0 0,0 0,0 21,2

LrN BESS 103-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 693,8 -67,8 -1,3 -10,8 -1,1 0,0 4,9 9,9 0,0 0,0 0,0 9,9
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Schalltechnisches Gutachten

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Energiespeicher Etzenricht III", Etzenricht
Gewerbelärm, ohne Schallschutzmaßnahmen

Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung 

Zeitber. Quelle Quelltyp Lw

dB(A)

Lw'

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

s

m

Adiv

dB

Agnd

dB

Abar

dB

Aatm

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

Ls

dB(A)

Cmet dLw

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

LrN BESS 102-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 688,7 -67,8 -0,3 -4,1 -1,6 0,0 2,6 10,5 0,0 0,0 0,0 10,5

LrN BESS 102-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 690,1 -67,8 -1,3 -9,9 -1,2 0,0 1,6 3,5 0,0 0,0 0,0 3,5

LrN BESS 102-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 687,7 -67,7 -1,3 -4,4 -1,6 0,0 1,1 12,3 0,0 0,0 0,0 12,3

LrN BESS 102-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 687,4 -67,7 -1,3 -4,0 -1,5 0,0 1,2 20,7 0,0 0,0 0,0 20,7

LrN BESS 102-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 689,9 -67,8 -1,4 -10,8 -1,1 0,0 4,9 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0

LrN BESS 101-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 685,0 -67,7 -0,3 -4,1 -1,6 0,0 2,6 10,5 0,0 0,0 0,0 10,5

LrN BESS 101-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 686,3 -67,7 -1,4 -9,5 -1,2 0,0 1,5 3,9 0,0 0,0 0,0 3,9

LrN BESS 101-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 683,9 -67,7 -1,3 -4,5 -1,6 0,0 1,3 12,3 0,0 0,0 0,0 12,3

LrN BESS 101-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 683,7 -67,7 -1,3 -4,3 -1,5 0,0 1,8 21,0 0,0 0,0 0,0 21,0

LrN BESS 101-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 686,1 -67,7 -1,4 -10,6 -1,1 0,0 4,7 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0

LrN BESS 100-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 681,3 -67,7 -0,3 -4,1 -1,6 0,0 2,6 10,6 0,0 0,0 0,0 10,6

LrN BESS 100-Left Fläche 79,2 70,0 8,3 0,0 0,0 3,0 682,6 -67,7 -1,4 -9,7 -1,2 0,0 1,6 3,8 0,0 0,0 0,0 3,8

LrN BESS 100-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 680,2 -67,6 -1,3 -4,0 -1,6 0,0 0,9 12,5 0,0 0,0 0,0 12,5

LrN BESS 100-Chiller Fläche 91,0 81,8 8,3 0,0 0,0 3,0 680,1 -67,6 -1,3 -4,3 -1,5 0,0 1,8 21,0 0,0 0,0 0,0 21,0

LrN BESS 100-Back Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 682,4 -67,7 -1,4 -10,8 -1,1 0,0 4,9 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0
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Schalltechnisches Gutachten

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Energiespeicher Etzenricht III", Etzenricht
Gewerbelärm, ohne Schallschutzmaßnahmen

Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung 

Legende

Zeitber. Zeitbereich

Quelle Name der Schallquelle

Quelltyp Typ der Quelle (Punkt, Linie, Fläche)

Lw dB(A) Anlagenbezogener Schallleistungspegel

Lw' dB(A) Schallleistung pro m, m²

l oder S m,m² Größe der Quelle (Länge oder Fläche)

KI dB Zuschlag für Impulshaltigkeit

KT dB Zuschlag für Tonhaltigkeit

Ko dB Zuschlag für gerichtete Schallabstrahlung

s m Entfernung Schallquelle - Immissionsort

Adiv dB Dämpfung aufgrund der geometrischen Ausbreitung

Agnd dB Dämpfung aufgrund des Bodeneffekts

Abar dB Dämpfung aufgrund von Abschirmung

Aatm dB Dämpfung aufgrund von Luftabsorption

ADI dB Richtwirkungsmaß

dLrefl dB(A) Pegelerhöhung durch Reflexionen

Ls dB(A) Unbewerteter Schalldruckpegel am Immissionsort Ls=Lw+Ko+Adiv+Agr+Abar+Aatm+ADI+dLrefl

Cmet Meteorologische Korrektur

dLw dB Korrektur Betriebszeiten

ZR dB Ruhezeitenzuschlag (Anteil)

Lr dB(A) Beurteilungspegel
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Schalltechnisches Gutachten

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Energiespeicher Etzenricht III", Etzenricht
Gewerbelärm, mit Schallschutzmaßnahmen

Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung 

Zeitber. Quelle Quelltyp Lw

dB(A)

Lw'

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

s

m

Adiv

dB

Agnd

dB

Abar

dB

Aatm

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

Ls

dB(A)

Cmet dLw

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

Immissionsort Weidener Straße 83   SW 2.OG   IRW,T 54 dB(A)   IRW,N 39 dB(A)   LrT 41 dB(A)   LrN 40 dB(A)   

LrN BESS 19-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 622,1 -66,9 -2,1 0,0 -1,9 0,0 1,7 17,8 0,0 0,0 0,0 17,8

LrN BESS 1-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 613,7 -66,8 -2,2 0,0 -1,9 0,0 1,6 17,7 0,0 0,0 0,0 17,7

LrN BESS 21-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 628,8 -67,0 -1,5 0,0 -1,9 0,0 0,9 17,5 0,0 0,0 0,0 17,5

LrN BESS 23-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 636,0 -67,1 -1,4 0,0 -1,9 0,0 0,9 17,5 0,0 0,0 0,0 17,5

LrN BESS 22-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 632,3 -67,0 -1,5 0,0 -1,9 0,0 0,9 17,5 0,0 0,0 0,0 17,5

LrN BESS 61-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 638,0 -67,1 -2,1 0,0 -2,0 0,0 1,6 17,5 0,0 0,0 0,0 17,5

LrN BESS 9-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 623,2 -66,9 -2,0 0,0 -1,9 0,0 1,2 17,4 0,0 0,0 0,0 17,4

LrN BESS 62-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 640,6 -67,1 -1,7 0,0 -1,9 0,0 0,9 17,1 0,0 0,0 0,0 17,1

LrN BESS 123-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 661,2 -67,4 -1,6 0,0 -2,0 0,0 1,0 17,0 0,0 0,0 0,0 17,0

LrN BESS 37-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 630,1 -67,0 -2,2 0,0 -2,0 0,0 1,1 17,0 0,0 0,0 0,0 17,0

LrN BESS 20-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 625,4 -66,9 -1,8 0,0 -1,9 0,0 0,6 16,9 0,0 0,0 0,0 16,9

LrN BESS 63-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 643,4 -67,2 -1,6 0,0 -1,9 0,0 0,5 16,8 0,0 0,0 0,0 16,8

LrN BESS 122-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 659,0 -67,4 -1,7 0,0 -2,0 0,0 0,8 16,8 0,0 0,0 0,0 16,8

LrN BESS 38-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 633,0 -67,0 -2,0 0,0 -1,9 0,0 0,5 16,6 0,0 0,0 0,0 16,6

LrN BESS 2-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 617,7 -66,8 -2,2 0,0 -1,9 0,0 0,5 16,5 0,0 0,0 0,0 16,5

LrN BESS 3-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 621,9 -66,9 -2,2 0,0 -1,9 0,0 0,5 16,5 0,0 0,0 0,0 16,5

LrN BESS 121-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 657,0 -67,3 -2,1 0,0 -2,0 0,0 0,8 16,4 0,0 0,0 0,0 16,4

LrN BESS 4-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 626,1 -66,9 -2,2 0,0 -2,0 0,0 0,5 16,4 0,0 0,0 0,0 16,4

LrN BESS 89-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 647,6 -67,2 -2,1 0,0 -2,0 0,0 0,7 16,4 0,0 0,0 0,0 16,4

LrN BESS 10-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 627,1 -66,9 -1,9 -3,1 -1,5 0,0 2,7 16,2 0,0 0,0 0,0 16,2

LrN BESS 90-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 650,0 -67,3 -2,0 0,0 -2,0 0,0 0,4 16,2 0,0 0,0 0,0 16,2

LrN BESS 21-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 628,9 -67,0 -1,4 0,0 -1,8 0,0 0,1 16,1 0,0 0,0 0,0 16,1

LrN BESS 24-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 639,7 -67,1 -1,5 -3,2 -1,5 0,0 2,2 15,9 0,0 0,0 0,0 15,9

LrN BESS 22-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 632,4 -67,0 -1,5 0,0 -1,9 0,0 0,2 15,9 0,0 0,0 0,0 15,9
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Schalltechnisches Gutachten

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Energiespeicher Etzenricht III", Etzenricht
Gewerbelärm, mit Schallschutzmaßnahmen

Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung 

Zeitber. Quelle Quelltyp Lw

dB(A)

Lw'

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

s

m

Adiv

dB

Agnd

dB

Abar

dB

Aatm

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

Ls

dB(A)

Cmet dLw

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

LrN BESS 20-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 625,4 -66,9 -1,7 0,0 -1,9 0,0 0,2 15,7 0,0 0,0 0,0 15,7

LrN BESS 158-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 671,7 -67,5 -1,8 0,0 -2,0 0,0 0,0 15,7 0,0 0,0 0,0 15,7

LrN BESS 62-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 640,4 -67,1 -1,6 0,0 -1,9 0,0 0,0 15,5 0,0 0,0 0,0 15,5

LrN BESS 157-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 669,9 -67,5 -2,0 0,0 -2,0 0,0 0,0 15,5 0,0 0,0 0,0 15,5

LrN BESS 64-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 646,3 -67,2 -1,5 -2,1 -1,6 0,0 0,9 15,5 0,0 0,0 0,0 15,5

LrN BESS 25-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 643,6 -67,2 -1,5 -3,1 -1,4 0,0 1,7 15,5 0,0 0,0 0,0 15,5

LrN BESS 19-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 622,1 -66,9 -2,1 0,0 -1,9 0,0 0,2 15,4 0,0 0,0 0,0 15,4

LrN BESS 38-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 632,9 -67,0 -2,0 -0,2 -1,9 0,0 0,4 15,4 0,0 0,0 0,0 15,4

LrN BESS 65-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 649,3 -67,2 -1,5 -2,8 -1,5 0,0 1,5 15,4 0,0 0,0 0,0 15,4

LrN BESS 67-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 655,7 -67,3 -1,3 -2,8 -1,5 0,0 1,4 15,4 0,0 0,0 0,0 15,4

LrN BESS 9-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 623,4 -66,9 -2,0 -0,1 -1,9 0,0 0,1 15,4 0,0 0,0 0,0 15,4

LrN BESS 26-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 647,6 -67,2 -1,5 -3,2 -1,5 0,0 1,7 15,3 0,0 0,0 0,0 15,3

LrN BESS 23-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 636,1 -67,1 -1,5 -0,8 -1,8 0,0 0,3 15,3 0,0 0,0 0,0 15,3

LrN BESS 37-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 630,0 -67,0 -2,1 0,0 -1,9 0,0 0,2 15,3 0,0 0,0 0,0 15,3

LrN BESS 122-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 658,6 -67,4 -1,6 0,0 -1,9 0,0 0,0 15,3 0,0 0,0 0,0 15,3

LrN BESS 1-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 613,9 -66,8 -2,2 0,0 -1,9 0,0 0,0 15,2 0,0 0,0 0,0 15,2

LrN BESS 126-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 668,3 -67,5 -1,4 -2,7 -1,6 0,0 1,4 15,2 0,0 0,0 0,0 15,2

LrN BESS 129-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 676,8 -67,6 -1,1 -3,0 -1,6 0,0 1,6 15,2 0,0 0,0 0,0 15,2

LrN BESS 69-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 662,6 -67,4 -1,1 -3,2 -1,5 0,0 1,4 15,2 0,0 0,0 0,0 15,2

LrN BESS 68-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 659,2 -67,4 -1,1 -3,2 -1,5 0,0 1,5 15,2 0,0 0,0 0,0 15,2

LrN BESS 2-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 618,0 -66,8 -2,2 0,0 -1,9 0,0 0,0 15,2 0,0 0,0 0,0 15,2

LrN BESS 66-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 652,4 -67,3 -1,4 -2,5 -1,6 0,0 0,9 15,2 0,0 0,0 0,0 15,2

LrN BESS 124-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 663,5 -67,4 -1,5 -1,8 -1,7 0,0 0,6 15,2 0,0 0,0 0,0 15,2

LrN BESS 27-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 651,7 -67,3 -1,5 -3,3 -1,5 0,0 1,7 15,1 0,0 0,0 0,0 15,1

LrN BESS 3-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 622,2 -66,9 -2,2 0,0 -1,9 0,0 0,0 15,1 0,0 0,0 0,0 15,1
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Schalltechnisches Gutachten

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Energiespeicher Etzenricht III", Etzenricht
Gewerbelärm, mit Schallschutzmaßnahmen

Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung 

Zeitber. Quelle Quelltyp Lw
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Lw'

dB(A)
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LrN BESS 61-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 637,7 -67,1 -2,0 0,0 -2,0 0,0 0,0 15,1 0,0 0,0 0,0 15,1

LrN BESS 70-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 666,2 -67,5 -1,1 -3,3 -1,5 0,0 1,5 15,1 0,0 0,0 0,0 15,1

LrN BESS 131-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 682,8 -67,7 -1,2 -3,0 -1,6 0,0 1,5 15,1 0,0 0,0 0,0 15,1

LrN BESS 125-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 665,8 -67,5 -1,4 -2,7 -1,6 0,0 1,2 15,0 0,0 0,0 0,0 15,0

LrN BESS 4-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 626,5 -66,9 -2,2 0,0 -2,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 15,0

LrN BESS 127-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 671,2 -67,5 -1,2 -2,5 -1,6 0,0 0,8 15,0 0,0 0,0 0,0 15,0

LrN Großtransformator 2 Fläche 80,0 57,2 189,6 0,0 0,0 0,0 668,0 -67,5 2,5 0,0 -0,1 0,0 0,0 14,9 0,0 0,0 0,0 14,9

LrN Großtransformator 1 Fläche 80,0 57,2 189,6 0,0 0,0 0,0 658,7 -67,4 2,4 0,0 -0,1 0,0 0,0 14,9 0,0 0,0 0,0 14,9

LrN BESS 71-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 670,0 -67,5 -1,2 -3,4 -1,5 0,0 1,5 14,9 0,0 0,0 0,0 14,9

LrN BESS 157-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 669,3 -67,5 -2,0 0,0 -2,0 0,0 0,2 14,8 0,0 0,0 0,0 14,8

LrN BESS 89-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 647,3 -67,2 -2,1 0,0 -2,0 0,0 0,0 14,8 0,0 0,0 0,0 14,8

LrN BESS 39-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 636,1 -67,1 -1,8 -3,2 -1,5 0,0 1,5 14,8 0,0 0,0 0,0 14,8

LrN BESS 40-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 639,3 -67,1 -1,7 -2,9 -1,5 0,0 1,1 14,8 0,0 0,0 0,0 14,8

LrN BESS 133-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 689,3 -67,8 -1,1 -3,3 -1,6 0,0 1,5 14,8 0,0 0,0 0,0 14,8

LrN BESS 128-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 674,0 -67,6 -1,2 -2,8 -1,6 0,0 0,9 14,8 0,0 0,0 0,0 14,8

LrN BESS 121-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 656,6 -67,3 -2,0 0,0 -2,0 0,0 0,0 14,8 0,0 0,0 0,0 14,8

LrN BESS 72-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 673,8 -67,6 -1,2 -3,5 -1,5 0,0 1,6 14,8 0,0 0,0 0,0 14,8

LrN BESS 134-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 692,8 -67,8 -1,0 -3,3 -1,6 0,0 1,5 14,8 0,0 0,0 0,0 14,8

LrN BESS 43-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 649,7 -67,2 -1,5 -3,3 -1,5 0,0 1,2 14,8 0,0 0,0 0,0 14,8

LrN BESS 132-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 686,1 -67,7 -1,1 -3,4 -1,6 0,0 1,6 14,7 0,0 0,0 0,0 14,7

LrN BESS 13-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 639,3 -67,1 -1,9 -3,9 -1,4 0,0 2,0 14,7 0,0 0,0 0,0 14,7

LrN BESS 73-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 677,8 -67,6 -1,2 -3,7 -1,5 0,0 1,7 14,7 0,0 0,0 0,0 14,7

LrN BESS 136-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 700,4 -67,9 -1,1 -3,4 -1,6 0,0 1,6 14,7 0,0 0,0 0,0 14,7

LrN BESS 130-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 679,7 -67,6 -1,1 -2,7 -1,6 0,0 0,8 14,6 0,0 0,0 0,0 14,6

LrN BESS 11-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 631,0 -67,0 -1,9 -3,5 -1,4 0,0 1,3 14,6 0,0 0,0 0,0 14,6
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Schalltechnisches Gutachten

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Energiespeicher Etzenricht III", Etzenricht
Gewerbelärm, mit Schallschutzmaßnahmen

Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung 

Zeitber. Quelle Quelltyp Lw
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LrN BESS 74-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 681,8 -67,7 -1,2 -3,7 -1,5 0,0 1,6 14,6 0,0 0,0 0,0 14,6

LrN BESS 135-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 696,8 -67,9 -1,1 -3,4 -1,6 0,0 1,5 14,6 0,0 0,0 0,0 14,6

LrN BESS 45-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 657,1 -67,3 -1,5 -4,2 -1,4 0,0 1,9 14,5 0,0 0,0 0,0 14,5

LrN BESS 42-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 646,1 -67,2 -1,4 -4,2 -1,4 0,0 1,7 14,5 0,0 0,0 0,0 14,5

LrN BESS 44-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 653,3 -67,3 -1,5 -4,3 -1,4 0,0 2,0 14,5 0,0 0,0 0,0 14,5

LrN BESS 41-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 642,7 -67,2 -1,6 -4,1 -1,5 0,0 1,7 14,5 0,0 0,0 0,0 14,5

LrN BESS 93-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 657,8 -67,4 -1,4 -3,1 -1,6 0,0 0,9 14,5 0,0 0,0 0,0 14,5

LrN BESS 63-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 643,2 -67,2 -1,6 -1,6 -1,7 0,0 0,3 14,4 0,0 0,0 0,0 14,4

LrN BESS 91-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 652,5 -67,3 -1,8 -3,3 -1,6 0,0 1,4 14,4 0,0 0,0 0,0 14,4

LrN BESS 96-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 666,6 -67,5 -1,4 -3,1 -1,6 0,0 0,9 14,3 0,0 0,0 0,0 14,3

LrN BESS 48-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 669,2 -67,5 -1,5 -4,4 -1,4 0,0 2,1 14,3 0,0 0,0 0,0 14,3

LrN BESS 46-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 661,0 -67,4 -1,4 -4,1 -1,4 0,0 1,7 14,3 0,0 0,0 0,0 14,3

LrN BESS 137-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 704,2 -67,9 -1,1 -3,6 -1,6 0,0 1,5 14,3 0,0 0,0 0,0 14,3

LrN BESS 12-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 635,1 -67,0 -1,9 -4,1 -1,4 0,0 1,7 14,3 0,0 0,0 0,0 14,3

LrN BESS 103-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 691,4 -67,8 -1,3 -4,5 -1,5 0,0 2,4 14,3 0,0 0,0 0,0 14,3

LrN BESS 64-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 646,2 -67,2 -1,5 -1,8 -1,7 0,0 0,3 14,3 0,0 0,0 0,0 14,3

LrN BESS 124-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 663,1 -67,4 -1,5 -1,7 -1,7 0,0 0,4 14,2 0,0 0,0 0,0 14,2

LrN BESS 5-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 618,7 -66,8 -2,1 -9,3 -1,0 0,0 7,4 14,2 0,0 0,0 0,0 14,2

LrN BESS 99-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 676,6 -67,6 -1,2 -3,5 -1,6 0,0 1,2 14,2 0,0 0,0 0,0 14,2

LrN BESS 47-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 665,1 -67,4 -1,5 -4,5 -1,4 0,0 2,0 14,1 0,0 0,0 0,0 14,1

LrN BESS 97-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 669,8 -67,5 -1,4 -4,1 -1,5 0,0 1,7 14,1 0,0 0,0 0,0 14,1

LrN BESS 98-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 673,2 -67,6 -1,3 -4,3 -1,5 0,0 1,7 14,1 0,0 0,0 0,0 14,1

LrN BESS 123-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 660,8 -67,4 -1,6 -1,6 -1,7 0,0 0,2 14,1 0,0 0,0 0,0 14,1

LrN BESS 28-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 627,1 -66,9 -2,0 -9,5 -1,0 0,0 7,3 14,0 0,0 0,0 0,0 14,0

LrN BESS 101-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 683,8 -67,7 -1,3 -4,2 -1,5 0,0 1,7 14,0 0,0 0,0 0,0 14,0
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Schalltechnisches Gutachten

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Energiespeicher Etzenricht III", Etzenricht
Gewerbelärm, mit Schallschutzmaßnahmen

Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung 
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LrN BESS 94-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 660,7 -67,4 -1,5 -4,0 -1,5 0,0 1,5 14,0 0,0 0,0 0,0 14,0

LrN BESS 100-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 680,1 -67,6 -1,3 -4,3 -1,5 0,0 1,7 14,0 0,0 0,0 0,0 14,0

LrN BESS 95-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 663,5 -67,4 -1,5 -4,2 -1,5 0,0 1,6 14,0 0,0 0,0 0,0 14,0

LrN BESS 164-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 685,3 -67,7 -1,2 -2,4 -1,7 0,0 0,0 14,0 0,0 0,0 0,0 14,0

LrN BESS 92-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 655,1 -67,3 -1,6 -4,2 -1,4 0,0 1,5 13,9 0,0 0,0 0,0 13,9

LrN BESS 102-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 687,5 -67,7 -1,3 -4,0 -1,5 0,0 1,3 13,7 0,0 0,0 0,0 13,7

LrN BESS 104-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 695,4 -67,8 -1,3 -4,5 -1,5 0,0 1,8 13,7 0,0 0,0 0,0 13,7

LrN BESS 138-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 708,0 -68,0 -1,1 -3,6 -1,6 0,0 1,0 13,7 0,0 0,0 0,0 13,7

LrN BESS 161-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 678,0 -67,6 -1,5 -2,5 -1,7 0,0 0,0 13,7 0,0 0,0 0,0 13,7

LrN BESS 24-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 639,9 -67,1 -1,5 -2,8 -1,6 0,0 0,4 13,6 0,0 0,0 0,0 13,6

LrN BESS 65-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 649,2 -67,2 -1,5 -2,8 -1,6 0,0 0,5 13,6 0,0 0,0 0,0 13,6

LrN BESS 167-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 694,0 -67,8 -1,2 -2,8 -1,7 0,0 0,1 13,5 0,0 0,0 0,0 13,5

LrN BESS 68-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 659,2 -67,4 -1,1 -3,0 -1,6 0,0 0,4 13,4 0,0 0,0 0,0 13,4

LrN BESS 66-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 652,4 -67,3 -1,4 -2,9 -1,6 0,0 0,4 13,4 0,0 0,0 0,0 13,4

LrN BESS 67-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 655,8 -67,3 -1,3 -3,0 -1,6 0,0 0,4 13,4 0,0 0,0 0,0 13,4

LrN BESS 25-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 643,8 -67,2 -1,5 -3,0 -1,5 0,0 0,4 13,4 0,0 0,0 0,0 13,4

LrN BESS 69-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 662,7 -67,4 -1,2 -3,0 -1,6 0,0 0,4 13,3 0,0 0,0 0,0 13,3

LrN BESS 26-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 647,9 -67,2 -1,5 -3,0 -1,5 0,0 0,4 13,3 0,0 0,0 0,0 13,3

LrN BESS 77-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 648,3 -67,2 -1,5 -9,9 -1,0 0,0 6,8 13,3 0,0 0,0 0,0 13,3

LrN BESS 29-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 630,4 -67,0 -1,6 -9,8 -1,0 0,0 6,5 13,3 0,0 0,0 0,0 13,3

LrN BESS 70-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 666,4 -67,5 -1,2 -3,0 -1,6 0,0 0,4 13,2 0,0 0,0 0,0 13,2

LrN BESS 125-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 665,5 -67,5 -1,4 -2,8 -1,6 0,0 0,4 13,2 0,0 0,0 0,0 13,2

LrN BESS 27-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 652,0 -67,3 -1,5 -3,0 -1,6 0,0 0,4 13,2 0,0 0,0 0,0 13,2

LrN BESS 127-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 671,0 -67,5 -1,2 -3,0 -1,6 0,0 0,4 13,2 0,0 0,0 0,0 13,2

LrN BESS 128-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 673,8 -67,6 -1,2 -2,9 -1,7 0,0 0,4 13,2 0,0 0,0 0,0 13,2
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Schalltechnisches Gutachten

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Energiespeicher Etzenricht III", Etzenricht
Gewerbelärm, mit Schallschutzmaßnahmen

Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung 
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LrN BESS 71-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 670,2 -67,5 -1,2 -3,1 -1,6 0,0 0,4 13,1 0,0 0,0 0,0 13,1

LrN BESS 39-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 636,0 -67,1 -1,8 -4,0 -1,5 0,0 1,4 13,1 0,0 0,0 0,0 13,1

LrN BESS 41-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 642,7 -67,2 -1,5 -3,8 -1,5 0,0 0,9 13,1 0,0 0,0 0,0 13,1

LrN BESS 130-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 679,7 -67,6 -1,2 -2,9 -1,7 0,0 0,4 13,1 0,0 0,0 0,0 13,1

LrN BESS 126-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 668,0 -67,5 -1,3 -3,0 -1,6 0,0 0,5 13,1 0,0 0,0 0,0 13,1

LrN BESS 170-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 703,3 -67,9 -1,3 -3,3 -1,7 0,0 0,2 13,1 0,0 0,0 0,0 13,1

LrN BESS 129-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 676,7 -67,6 -1,2 -3,0 -1,7 0,0 0,4 13,1 0,0 0,0 0,0 13,1

LrN BESS 141-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 666,0 -67,5 -1,5 -9,9 -1,1 0,0 6,9 13,1 0,0 0,0 0,0 13,1

LrN BESS 132-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 686,1 -67,7 -1,1 -2,9 -1,7 0,0 0,4 13,1 0,0 0,0 0,0 13,1

LrN BESS 10-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 627,3 -66,9 -1,9 -3,8 -1,5 0,0 0,9 13,0 0,0 0,0 0,0 13,0

LrN BESS 40-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 639,3 -67,1 -1,7 -4,2 -1,5 0,0 1,4 13,0 0,0 0,0 0,0 13,0

LrN BESS 72-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 674,0 -67,6 -1,2 -3,2 -1,6 0,0 0,4 13,0 0,0 0,0 0,0 13,0

LrN BESS 131-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 682,8 -67,7 -1,2 -3,0 -1,7 0,0 0,4 13,0 0,0 0,0 0,0 13,0

LrN BESS 43-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 649,8 -67,2 -1,5 -4,2 -1,5 0,0 1,3 12,9 0,0 0,0 0,0 12,9

LrN BESS 42-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 646,2 -67,2 -1,4 -4,5 -1,5 0,0 1,4 12,9 0,0 0,0 0,0 12,9

LrN BESS 73-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 678,0 -67,6 -1,2 -3,2 -1,6 0,0 0,4 12,9 0,0 0,0 0,0 12,9

LrN BESS 133-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 689,4 -67,8 -1,1 -3,1 -1,7 0,0 0,4 12,9 0,0 0,0 0,0 12,9

LrN BESS 168-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 697,1 -67,9 -1,2 -4,0 -1,6 0,0 0,7 12,9 0,0 0,0 0,0 12,9

LrN BESS 136-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 700,6 -67,9 -1,1 -3,0 -1,6 0,0 0,4 12,9 0,0 0,0 0,0 12,9

LrN BESS 74-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 682,1 -67,7 -1,2 -3,2 -1,6 0,0 0,4 12,9 0,0 0,0 0,0 12,9

LrN BESS 134-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 692,8 -67,8 -1,0 -3,0 -1,7 0,0 0,3 12,9 0,0 0,0 0,0 12,9

LrN BESS 169-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 700,2 -67,9 -1,3 -4,2 -1,6 0,0 0,8 12,9 0,0 0,0 0,0 12,9

LrN BESS 91-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 652,2 -67,3 -1,8 -3,7 -1,5 0,0 1,0 12,9 0,0 0,0 0,0 12,9

LrN BESS 32-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 641,0 -67,1 -1,6 -9,9 -1,0 0,0 6,4 12,8 0,0 0,0 0,0 12,8

LrN BESS 135-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 696,9 -67,9 -1,1 -3,1 -1,7 0,0 0,3 12,8 0,0 0,0 0,0 12,8
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Schalltechnisches Gutachten

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Energiespeicher Etzenricht III", Etzenricht
Gewerbelärm, mit Schallschutzmaßnahmen

Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung 

Zeitber. Quelle Quelltyp Lw

dB(A)

Lw'

dB(A)

l oder S

m,m²
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s

m
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Aatm
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dB(A)
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Cmet dLw

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

LrN BESS 90-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 649,7 -67,2 -1,8 -3,7 -1,5 0,0 1,0 12,8 0,0 0,0 0,0 12,8

LrN BESS 158-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 671,2 -67,5 -1,8 -4,1 -1,5 0,0 1,5 12,8 0,0 0,0 0,0 12,8

LrN BESS 137-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 704,4 -67,9 -1,0 -3,1 -1,7 0,0 0,4 12,8 0,0 0,0 0,0 12,8

LrN BESS 163-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 682,6 -67,7 -1,4 -3,9 -1,6 0,0 0,3 12,8 0,0 0,0 0,0 12,8

LrN BESS 94-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 660,5 -67,4 -1,5 -3,9 -1,5 0,0 1,0 12,8 0,0 0,0 0,0 12,8

LrN BESS 45-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 657,3 -67,3 -1,5 -4,5 -1,5 0,0 1,5 12,8 0,0 0,0 0,0 12,8

LrN BESS 95-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 663,4 -67,4 -1,5 -4,4 -1,5 0,0 1,4 12,7 0,0 0,0 0,0 12,7

LrN BESS 92-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 654,8 -67,3 -1,6 -4,4 -1,5 0,0 1,3 12,7 0,0 0,0 0,0 12,7

LrN BESS 96-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 666,6 -67,5 -1,5 -4,4 -1,6 0,0 1,5 12,7 0,0 0,0 0,0 12,7

LrN BESS 93-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 657,6 -67,4 -1,4 -4,5 -1,5 0,0 1,4 12,7 0,0 0,0 0,0 12,7

LrN BESS 159-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 673,7 -67,6 -1,6 -3,6 -1,6 0,0 0,1 12,7 0,0 0,0 0,0 12,7

LrN BESS 97-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 669,8 -67,5 -1,4 -4,0 -1,6 0,0 1,0 12,7 0,0 0,0 0,0 12,7

LrN BESS 46-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 661,3 -67,4 -1,5 -4,3 -1,5 0,0 1,2 12,7 0,0 0,0 0,0 12,7

LrN BESS 160-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 675,8 -67,6 -1,3 -3,8 -1,6 0,0 0,0 12,6 0,0 0,0 0,0 12,6

LrN BESS 11-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 631,3 -67,0 -1,9 -4,0 -1,4 0,0 0,8 12,6 0,0 0,0 0,0 12,6

LrN BESS 159-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 673,2 -67,6 -1,5 -3,9 -1,5 0,0 1,0 12,6 0,0 0,0 0,0 12,6

LrN BESS 162-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 680,2 -67,6 -1,4 -4,1 -1,6 0,0 0,4 12,6 0,0 0,0 0,0 12,6

LrN BESS 139-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 661,8 -67,4 -2,0 -9,7 -1,1 0,0 6,6 12,6 0,0 0,0 0,0 12,6

LrN BESS 98-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 673,2 -67,6 -1,3 -4,5 -1,6 0,0 1,4 12,6 0,0 0,0 0,0 12,6

LrN BESS 75-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 642,9 -67,2 -1,9 -9,7 -1,0 0,0 6,2 12,6 0,0 0,0 0,0 12,6

LrN BESS 174-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 717,8 -68,1 -1,2 -5,0 -1,4 0,0 1,4 12,6 0,0 0,0 0,0 12,6

LrN BESS 31-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 637,3 -67,1 -1,5 -9,8 -1,0 0,0 5,8 12,6 0,0 0,0 0,0 12,6

LrN BESS 165-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 687,9 -67,7 -1,2 -4,2 -1,6 0,0 0,3 12,6 0,0 0,0 0,0 12,6

LrN BESS 172-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 710,2 -68,0 -1,2 -4,6 -1,5 0,0 0,9 12,6 0,0 0,0 0,0 12,6

LrN BESS 166-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 690,7 -67,8 -1,3 -4,3 -1,6 0,0 0,4 12,6 0,0 0,0 0,0 12,6
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Schalltechnisches Gutachten

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Energiespeicher Etzenricht III", Etzenricht
Gewerbelärm, mit Schallschutzmaßnahmen

Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung 

Zeitber. Quelle Quelltyp Lw

dB(A)

Lw'

dB(A)
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dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

LrN BESS 76-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 645,5 -67,2 -1,6 -9,8 -1,0 0,0 6,0 12,5 0,0 0,0 0,0 12,5

LrN BESS 171-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 706,7 -68,0 -1,1 -4,7 -1,5 0,0 0,9 12,5 0,0 0,0 0,0 12,5

LrN BESS 44-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 653,5 -67,3 -1,5 -4,2 -1,5 0,0 0,9 12,5 0,0 0,0 0,0 12,5

LrN BESS 138-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 708,3 -68,0 -1,0 -3,3 -1,7 0,0 0,4 12,5 0,0 0,0 0,0 12,5

LrN BESS 99-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 676,6 -67,6 -1,2 -4,6 -1,6 0,0 1,3 12,5 0,0 0,0 0,0 12,5

LrN BESS 100-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 680,2 -67,6 -1,3 -4,0 -1,6 0,0 0,9 12,5 0,0 0,0 0,0 12,5

LrN BESS 30-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 633,9 -67,0 -1,2 -10,0 -1,0 0,0 5,6 12,5 0,0 0,0 0,0 12,5

LrN BESS 101-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 683,9 -67,7 -1,3 -4,5 -1,6 0,0 1,4 12,5 0,0 0,0 0,0 12,5

LrN BESS 164-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 685,0 -67,7 -1,3 -4,3 -1,6 0,0 1,2 12,4 0,0 0,0 0,0 12,4

LrN BESS 13-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 639,7 -67,1 -1,9 -4,3 -1,4 0,0 1,0 12,4 0,0 0,0 0,0 12,4

LrN BESS 102-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 687,7 -67,7 -1,3 -4,3 -1,6 0,0 1,2 12,4 0,0 0,0 0,0 12,4

LrN BESS 12-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 635,5 -67,1 -1,9 -3,9 -1,4 0,0 0,6 12,4 0,0 0,0 0,0 12,4

LrN BESS 160-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 675,4 -67,6 -1,5 -4,4 -1,5 0,0 1,3 12,4 0,0 0,0 0,0 12,4

LrN BESS 161-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 677,6 -67,6 -1,5 -4,6 -1,5 0,0 1,5 12,4 0,0 0,0 0,0 12,4

LrN BESS 162-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 679,9 -67,6 -1,5 -4,0 -1,6 0,0 0,9 12,4 0,0 0,0 0,0 12,4

LrN BESS 167-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 693,9 -67,8 -1,3 -4,3 -1,6 0,0 1,2 12,3 0,0 0,0 0,0 12,3

LrN BESS 169-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 700,1 -67,9 -1,3 -4,4 -1,6 0,0 1,3 12,3 0,0 0,0 0,0 12,3

LrN BESS 166-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 690,6 -67,8 -1,3 -4,4 -1,6 0,0 1,2 12,3 0,0 0,0 0,0 12,3

LrN BESS 163-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 682,3 -67,7 -1,4 -4,4 -1,6 0,0 1,2 12,3 0,0 0,0 0,0 12,3

LrN BESS 168-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 697,1 -67,9 -1,3 -4,0 -1,6 0,0 0,8 12,2 0,0 0,0 0,0 12,2

LrN BESS 103-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 691,7 -67,8 -1,3 -4,1 -1,6 0,0 0,9 12,2 0,0 0,0 0,0 12,2

LrN BESS 48-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 669,6 -67,5 -1,4 -4,5 -1,5 0,0 1,1 12,2 0,0 0,0 0,0 12,2

LrN BESS 47-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 665,4 -67,5 -1,5 -4,3 -1,5 0,0 0,9 12,2 0,0 0,0 0,0 12,2

LrN BESS 6-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 622,8 -66,9 -2,1 -9,4 -1,0 0,0 5,4 12,2 0,0 0,0 0,0 12,2

LrN BESS 170-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 703,4 -67,9 -1,2 -4,4 -1,6 0,0 1,3 12,2 0,0 0,0 0,0 12,2
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Schalltechnisches Gutachten

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Energiespeicher Etzenricht III", Etzenricht
Gewerbelärm, mit Schallschutzmaßnahmen

Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung 

Zeitber. Quelle Quelltyp Lw
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LrN BESS 140-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 663,8 -67,4 -1,3 -10,1 -1,1 0,0 5,9 12,2 0,0 0,0 0,0 12,2

LrN BESS 104-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 695,7 -67,8 -1,3 -4,7 -1,6 0,0 1,4 12,2 0,0 0,0 0,0 12,2

LrN BESS 165-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 687,7 -67,7 -1,3 -4,2 -1,6 0,0 0,8 12,1 0,0 0,0 0,0 12,1

LrN BESS 34-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 648,6 -67,2 -1,6 -10,7 -1,0 0,0 6,5 12,1 0,0 0,0 0,0 12,1

LrN BESS 173-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 714,1 -68,1 -1,3 -4,2 -1,5 0,0 0,1 12,1 0,0 0,0 0,0 12,1

LrN BESS 82-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 664,2 -67,4 -1,3 -10,8 -1,1 0,0 6,5 12,1 0,0 0,0 0,0 12,1

LrN BESS 80-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 657,4 -67,3 -1,5 -10,7 -1,1 0,0 6,5 12,0 0,0 0,0 0,0 12,0

LrN BESS 172-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 710,3 -68,0 -1,2 -4,8 -1,6 0,0 1,4 12,0 0,0 0,0 0,0 12,0

LrN MVS 4-PCS Fläche 78,8 72,0 4,8 0,0 0,0 3,0 628,5 -67,0 -1,1 0,0 -4,5 0,0 2,7 12,0 0,0 0,0 0,0 12,0

LrN MVS 1-PCS Fläche 78,8 72,0 4,8 0,0 0,0 3,0 619,2 -66,8 -1,1 0,0 -4,4 0,0 2,5 11,9 0,0 0,0 0,0 11,9

LrN MVS 11-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 645,1 -67,2 -1,1 0,0 -4,6 0,0 0,1 11,9 0,0 0,0 0,0 11,9

LrN BESS 8-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 631,2 -67,0 -2,1 -9,3 -1,0 0,0 5,1 11,9 0,0 0,0 0,0 11,9

LrN BESS 83-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 667,6 -67,5 -1,3 -10,8 -1,1 0,0 6,4 11,9 0,0 0,0 0,0 11,9

LrN BESS 171-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 706,8 -68,0 -1,2 -4,4 -1,6 0,0 0,9 11,8 0,0 0,0 0,0 11,8

LrN BESS 142-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 668,3 -67,5 -1,6 -10,7 -1,1 0,0 6,5 11,8 0,0 0,0 0,0 11,8

LrN BESS 7-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 627,0 -66,9 -2,1 -9,3 -1,0 0,0 5,0 11,8 0,0 0,0 0,0 11,8

LrN BESS 14-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 628,3 -67,0 -1,8 -9,8 -1,0 0,0 5,2 11,7 0,0 0,0 0,0 11,7

LrN BESS 145-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 676,1 -67,6 -1,3 -10,8 -1,1 0,0 6,3 11,6 0,0 0,0 0,0 11,6

LrN BESS 144-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 673,1 -67,6 -1,5 -10,7 -1,1 0,0 6,3 11,6 0,0 0,0 0,0 11,6

LrN BESS 150-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 691,1 -67,8 -1,3 -10,8 -1,1 0,0 6,4 11,6 0,0 0,0 0,0 11,6

LrN BESS 147-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 681,7 -67,7 -1,3 -10,7 -1,1 0,0 6,2 11,5 0,0 0,0 0,0 11,5

LrN MVS 1-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 621,9 -66,9 -1,1 -6,6 -2,3 0,0 3,8 11,5 0,0 0,0 0,0 11,5

LrN BESS 49-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 635,1 -67,0 -2,0 -9,6 -1,0 0,0 4,9 11,4 0,0 0,0 0,0 11,4

LrN BESS 85-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 675,0 -67,6 -1,3 -10,8 -1,1 0,0 6,0 11,3 0,0 0,0 0,0 11,3

LrN BESS 173-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 714,2 -68,1 -1,2 -4,7 -1,6 0,0 0,7 11,3 0,0 0,0 0,0 11,3
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Schalltechnisches Gutachten

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Energiespeicher Etzenricht III", Etzenricht
Gewerbelärm, mit Schallschutzmaßnahmen

Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung 

Zeitber. Quelle Quelltyp Lw

dB(A)

Lw'

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

s

m
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Agnd
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Abar
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Aatm

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

Ls

dB(A)

Cmet dLw

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

LrN BESS 106-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 654,9 -67,3 -1,8 -10,0 -1,1 0,0 5,3 11,3 0,0 0,0 0,0 11,3

LrN BESS 148-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 684,7 -67,7 -1,3 -10,8 -1,1 0,0 6,0 11,2 0,0 0,0 0,0 11,2

LrN BESS 153-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 701,8 -67,9 -1,2 -10,8 -1,1 0,0 6,2 11,2 0,0 0,0 0,0 11,2

LrN BESS 79-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 654,3 -67,3 -1,5 -10,6 -1,0 0,0 5,6 11,2 0,0 0,0 0,0 11,2

LrN BESS 146-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 678,9 -67,6 -1,4 -10,7 -1,1 0,0 5,9 11,2 0,0 0,0 0,0 11,2

LrN BESS 22-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 633,6 -67,0 -0,7 -3,9 -1,5 0,0 2,6 11,2 0,0 0,0 0,0 11,2

LrN BESS 151-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 694,3 -67,8 -1,2 -10,8 -1,1 0,0 6,0 11,1 0,0 0,0 0,0 11,1

LrN BESS 23-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 637,2 -67,1 -0,6 -3,9 -1,5 0,0 2,6 11,1 0,0 0,0 0,0 11,1

LrN BESS 78-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 651,3 -67,3 -1,5 -10,7 -1,0 0,0 5,5 11,1 0,0 0,0 0,0 11,1

LrN BESS 24-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 641,0 -67,1 -0,6 -3,9 -1,5 0,0 2,6 11,1 0,0 0,0 0,0 11,1

LrN BESS 25-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 644,9 -67,2 -0,6 -4,0 -1,5 0,0 2,7 11,1 0,0 0,0 0,0 11,1

LrN BESS 21-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 630,1 -67,0 -0,6 -3,9 -1,5 0,0 2,4 11,1 0,0 0,0 0,0 11,1

LrN BESS 154-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 705,4 -68,0 -1,2 -10,9 -1,1 0,0 6,1 11,0 0,0 0,0 0,0 11,0

LrN BESS 42-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 647,3 -67,2 -0,5 -4,0 -1,5 0,0 2,6 11,0 0,0 0,0 0,0 11,0

LrN MVS 4-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 630,4 -67,0 -1,0 -6,8 -2,3 0,0 3,5 11,0 0,0 0,0 0,0 11,0

LrN BESS 26-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 648,9 -67,2 -0,6 -4,0 -1,5 0,0 2,7 11,0 0,0 0,0 0,0 11,0

LrN BESS 174-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 718,0 -68,1 -1,2 -4,6 -1,6 0,0 0,4 11,0 0,0 0,0 0,0 11,0

LrN BESS 1-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 615,2 -66,8 -0,9 -3,8 -1,5 0,0 2,2 11,0 0,0 0,0 0,0 11,0

LrN BESS 43-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 650,9 -67,3 -0,6 -4,0 -1,6 0,0 2,6 11,0 0,0 0,0 0,0 11,0

LrN BESS 19-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 623,3 -66,9 -0,8 -3,9 -1,5 0,0 2,3 11,0 0,0 0,0 0,0 11,0

LrN BESS 9-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 624,6 -66,9 -0,8 -3,9 -1,5 0,0 2,3 11,0 0,0 0,0 0,0 11,0

LrN MVS 21-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 666,3 -67,5 -0,8 -1,6 -4,0 0,0 0,1 10,9 0,0 0,0 0,0 10,9

LrN BESS 27-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 653,1 -67,3 -0,6 -4,0 -1,6 0,0 2,7 10,9 0,0 0,0 0,0 10,9

LrN BESS 41-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 643,8 -67,2 -0,6 -4,0 -1,5 0,0 2,5 10,9 0,0 0,0 0,0 10,9

LrN BESS 20-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 626,6 -66,9 -0,7 -3,9 -1,5 0,0 2,3 10,9 0,0 0,0 0,0 10,9
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Schalltechnisches Gutachten

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Energiespeicher Etzenricht III", Etzenricht
Gewerbelärm, mit Schallschutzmaßnahmen

Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung 

Zeitber. Quelle Quelltyp Lw

dB(A)

Lw'
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l oder S
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dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

LrN BESS 44-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 654,6 -67,3 -0,5 -4,0 -1,6 0,0 2,6 10,9 0,0 0,0 0,0 10,9

LrN MVS 6-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 640,7 -67,1 -0,6 -6,4 -2,4 0,0 2,9 10,9 0,0 0,0 0,0 10,9

LrN BESS 35-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 652,7 -67,3 -1,6 -10,7 -1,0 0,0 5,4 10,9 0,0 0,0 0,0 10,9

LrN BESS 37-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 631,2 -67,0 -0,8 -3,9 -1,5 0,0 2,4 10,9 0,0 0,0 0,0 10,9

LrN BESS 39-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 637,2 -67,1 -0,8 -3,9 -1,5 0,0 2,5 10,9 0,0 0,0 0,0 10,9

LrN BESS 2-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 619,2 -66,8 -0,9 -3,8 -1,5 0,0 2,2 10,9 0,0 0,0 0,0 10,9

LrN BESS 38-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 634,0 -67,0 -0,8 -3,9 -1,5 0,0 2,4 10,9 0,0 0,0 0,0 10,9

LrN BESS 105-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 652,5 -67,3 -2,0 -9,7 -1,0 0,0 4,7 10,9 0,0 0,0 0,0 10,9

LrN BESS 67-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 656,8 -67,3 -0,5 -4,0 -1,6 0,0 2,6 10,9 0,0 0,0 0,0 10,9

LrN BESS 68-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 660,3 -67,4 -0,4 -4,1 -1,6 0,0 2,6 10,9 0,0 0,0 0,0 10,9

LrN BESS 45-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 658,4 -67,4 -0,5 -4,0 -1,6 0,0 2,6 10,9 0,0 0,0 0,0 10,9

LrN BESS 10-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 628,4 -67,0 -0,8 -3,9 -1,5 0,0 2,3 10,9 0,0 0,0 0,0 10,9

LrN BESS 90-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 650,8 -67,3 -0,8 -3,9 -1,5 0,0 2,7 10,9 0,0 0,0 0,0 10,9

LrN BESS 91-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 653,4 -67,3 -0,7 -3,9 -1,6 0,0 2,7 10,9 0,0 0,0 0,0 10,9

LrN BESS 40-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 640,4 -67,1 -0,7 -3,9 -1,5 0,0 2,4 10,9 0,0 0,0 0,0 10,9

LrN BESS 69-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 663,8 -67,4 -0,4 -4,1 -1,6 0,0 2,6 10,8 0,0 0,0 0,0 10,8

LrN BESS 46-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 662,4 -67,4 -0,5 -4,0 -1,6 0,0 2,7 10,8 0,0 0,0 0,0 10,8

LrN BESS 92-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 656,0 -67,3 -0,6 -4,0 -1,6 0,0 2,6 10,8 0,0 0,0 0,0 10,8

LrN BESS 3-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 623,5 -66,9 -0,8 -3,8 -1,5 0,0 2,2 10,8 0,0 0,0 0,0 10,8

LrN BESS 70-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 667,5 -67,5 -0,4 -4,1 -1,6 0,0 2,7 10,8 0,0 0,0 0,0 10,8

LrN BESS 11-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 632,3 -67,0 -0,8 -3,9 -1,5 0,0 2,3 10,8 0,0 0,0 0,0 10,8

LrN BESS 63-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 644,4 -67,2 -0,7 -3,9 -1,5 0,0 2,4 10,8 0,0 0,0 0,0 10,8

LrN BESS 33-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 644,8 -67,2 -1,5 -10,7 -1,0 0,0 5,0 10,8 0,0 0,0 0,0 10,8

LrN BESS 47-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 666,4 -67,5 -0,5 -4,0 -1,6 0,0 2,7 10,8 0,0 0,0 0,0 10,8

LrN BESS 65-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 650,3 -67,3 -0,6 -4,0 -1,5 0,0 2,5 10,8 0,0 0,0 0,0 10,8
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Schalltechnisches Gutachten

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Energiespeicher Etzenricht III", Etzenricht
Gewerbelärm, mit Schallschutzmaßnahmen

Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung 

Zeitber. Quelle Quelltyp Lw
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LrN BESS 71-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 671,2 -67,5 -0,4 -4,1 -1,6 0,0 2,7 10,8 0,0 0,0 0,0 10,8

LrN BESS 93-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 658,7 -67,4 -0,6 -4,0 -1,6 0,0 2,6 10,8 0,0 0,0 0,0 10,8

LrN BESS 95-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 664,6 -67,4 -0,5 -4,0 -1,6 0,0 2,6 10,8 0,0 0,0 0,0 10,8

LrN BESS 12-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 636,5 -67,1 -0,8 -3,9 -1,5 0,0 2,3 10,8 0,0 0,0 0,0 10,8

LrN BESS 86-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 678,8 -67,6 -1,3 -10,9 -1,1 0,0 5,6 10,8 0,0 0,0 0,0 10,8

LrN BESS 4-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 627,8 -66,9 -0,8 -3,8 -1,5 0,0 2,2 10,7 0,0 0,0 0,0 10,7

LrN BESS 81-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 660,7 -67,4 -1,4 -10,8 -1,1 0,0 5,3 10,7 0,0 0,0 0,0 10,7

LrN BESS 72-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 675,0 -67,6 -0,4 -4,1 -1,6 0,0 2,7 10,7 0,0 0,0 0,0 10,7

LrN BESS 64-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 647,4 -67,2 -0,6 -4,0 -1,5 0,0 2,4 10,7 0,0 0,0 0,0 10,7

LrN BESS 50-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 638,0 -67,1 -1,8 -9,9 -1,0 0,0 4,5 10,7 0,0 0,0 0,0 10,7

LrN BESS 48-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 670,6 -67,5 -0,5 -4,0 -1,6 0,0 2,7 10,7 0,0 0,0 0,0 10,7

LrN BESS 94-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 661,6 -67,4 -0,6 -4,0 -1,6 0,0 2,6 10,7 0,0 0,0 0,0 10,7

LrN BESS 88-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 686,9 -67,7 -1,3 -10,9 -1,1 0,0 5,6 10,7 0,0 0,0 0,0 10,7

LrN BESS 96-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 667,6 -67,5 -0,5 -4,0 -1,6 0,0 2,6 10,7 0,0 0,0 0,0 10,7

LrN MVS 6-PCS Fläche 78,8 72,0 4,8 0,0 0,0 3,0 638,4 -67,1 -0,5 -6,3 -2,4 0,0 5,2 10,7 0,0 0,0 0,0 10,7

LrN BESS 97-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 670,9 -67,5 -0,5 -4,0 -1,6 0,0 2,6 10,7 0,0 0,0 0,0 10,7

LrN BESS 73-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 679,1 -67,6 -0,4 -4,1 -1,6 0,0 2,7 10,7 0,0 0,0 0,0 10,7

LrN BESS 99-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 677,7 -67,6 -0,3 -4,1 -1,6 0,0 2,6 10,7 0,0 0,0 0,0 10,7

LrN BESS 66-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 653,5 -67,3 -0,6 -4,0 -1,6 0,0 2,4 10,7 0,0 0,0 0,0 10,7

LrN BESS 13-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 640,7 -67,1 -0,7 -3,9 -1,5 0,0 2,3 10,7 0,0 0,0 0,0 10,7

LrN BESS 98-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 674,4 -67,6 -0,4 -4,1 -1,6 0,0 2,6 10,6 0,0 0,0 0,0 10,6

LrN BESS 36-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 656,8 -67,3 -1,6 -10,7 -1,1 0,0 5,2 10,6 0,0 0,0 0,0 10,6

LrN BESS 84-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 671,3 -67,5 -1,3 -10,8 -1,1 0,0 5,2 10,6 0,0 0,0 0,0 10,6

LrN BESS 123-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 661,9 -67,4 -0,7 -3,9 -1,6 0,0 2,5 10,6 0,0 0,0 0,0 10,6

LrN BESS 74-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 683,1 -67,7 -0,3 -4,1 -1,6 0,0 2,7 10,6 0,0 0,0 0,0 10,6
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Schalltechnisches Gutachten

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Energiespeicher Etzenricht III", Etzenricht
Gewerbelärm, mit Schallschutzmaßnahmen

Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung 
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LrN BESS 100-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 681,3 -67,7 -0,3 -4,1 -1,6 0,0 2,6 10,6 0,0 0,0 0,0 10,6

LrN BESS 89-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 648,5 -67,2 -0,8 -3,9 -1,5 0,0 2,3 10,6 0,0 0,0 0,0 10,6

LrN MVS 12-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 649,1 -67,2 -0,7 -7,0 -2,3 0,0 3,2 10,6 0,0 0,0 0,0 10,6

LrN BESS 124-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 664,3 -67,4 -0,6 -4,0 -1,6 0,0 2,5 10,6 0,0 0,0 0,0 10,6

LrN BESS 125-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 666,6 -67,5 -0,6 -4,0 -1,6 0,0 2,5 10,5 0,0 0,0 0,0 10,5

LrN BESS 143-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 670,7 -67,5 -1,5 -10,7 -1,1 0,0 5,2 10,5 0,0 0,0 0,0 10,5

LrN BESS 128-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 675,0 -67,6 -0,4 -4,0 -1,6 0,0 2,5 10,5 0,0 0,0 0,0 10,5

LrN BESS 131-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 683,9 -67,7 -0,3 -4,1 -1,6 0,0 2,6 10,5 0,0 0,0 0,0 10,5

LrN BESS 102-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 688,7 -67,8 -0,3 -4,1 -1,6 0,0 2,6 10,5 0,0 0,0 0,0 10,5

LrN BESS 130-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 680,8 -67,7 -0,4 -4,1 -1,6 0,0 2,5 10,5 0,0 0,0 0,0 10,5

LrN BESS 101-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 685,0 -67,7 -0,3 -4,1 -1,6 0,0 2,6 10,5 0,0 0,0 0,0 10,5

LrN BESS 126-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 669,1 -67,5 -0,5 -4,0 -1,6 0,0 2,4 10,5 0,0 0,0 0,0 10,5

LrN BESS 129-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 677,8 -67,6 -0,4 -4,1 -1,6 0,0 2,5 10,5 0,0 0,0 0,0 10,5

LrN BESS 127-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 672,1 -67,5 -0,4 -4,0 -1,6 0,0 2,4 10,5 0,0 0,0 0,0 10,5

LrN BESS 132-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 687,2 -67,7 -0,3 -4,1 -1,6 0,0 2,6 10,5 0,0 0,0 0,0 10,5

LrN BESS 134-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 693,9 -67,8 -0,2 -4,2 -1,6 0,0 2,6 10,5 0,0 0,0 0,0 10,5

LrN BESS 133-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 690,5 -67,8 -0,2 -4,2 -1,6 0,0 2,6 10,5 0,0 0,0 0,0 10,5

LrN BESS 103-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 692,7 -67,8 -0,2 -4,2 -1,6 0,0 2,6 10,4 0,0 0,0 0,0 10,4

LrN BESS 155-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 709,2 -68,0 -1,2 -10,9 -1,1 0,0 5,5 10,4 0,0 0,0 0,0 10,4

LrN BESS 135-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 698,0 -67,9 -0,2 -4,2 -1,7 0,0 2,6 10,4 0,0 0,0 0,0 10,4

LrN BESS 104-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 696,7 -67,9 -0,3 -4,2 -1,6 0,0 2,6 10,4 0,0 0,0 0,0 10,4

LrN BESS 136-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 701,6 -67,9 -0,1 -4,2 -1,7 0,0 2,6 10,3 0,0 0,0 0,0 10,3

LrN BESS 140-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 663,4 -67,4 -1,4 -6,8 -1,2 0,0 0,2 10,3 0,0 0,0 0,0 10,3

LrN BESS 157-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 670,5 -67,5 -0,8 -3,9 -1,6 0,0 2,4 10,3 0,0 0,0 0,0 10,3

LrN BESS 159-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 674,4 -67,6 -0,6 -4,0 -1,6 0,0 2,4 10,3 0,0 0,0 0,0 10,3
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Schalltechnisches Gutachten

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Energiespeicher Etzenricht III", Etzenricht
Gewerbelärm, mit Schallschutzmaßnahmen

Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung 

Zeitber. Quelle Quelltyp Lw
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Lw'

dB(A)
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dB
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LrN BESS 158-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 672,3 -67,5 -0,7 -3,9 -1,6 0,0 2,4 10,3 0,0 0,0 0,0 10,3

LrN BESS 160-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 676,5 -67,6 -0,6 -4,0 -1,6 0,0 2,3 10,3 0,0 0,0 0,0 10,3

LrN BESS 161-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 678,7 -67,6 -0,6 -4,0 -1,6 0,0 2,3 10,2 0,0 0,0 0,0 10,2

LrN BESS 149-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 687,8 -67,7 -1,3 -10,8 -1,1 0,0 5,0 10,2 0,0 0,0 0,0 10,2

LrN BESS 162-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 681,0 -67,7 -0,5 -4,0 -1,6 0,0 2,3 10,2 0,0 0,0 0,0 10,2

LrN BESS 163-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 683,5 -67,7 -0,5 -4,0 -1,6 0,0 2,3 10,2 0,0 0,0 0,0 10,2

LrN BESS 164-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 686,2 -67,7 -0,4 -4,1 -1,6 0,0 2,3 10,2 0,0 0,0 0,0 10,2

LrN BESS 137-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 705,5 -68,0 -0,1 -4,2 -1,7 0,0 2,5 10,2 0,0 0,0 0,0 10,2

LrN BESS 165-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 688,8 -67,8 -0,3 -4,1 -1,6 0,0 2,3 10,2 0,0 0,0 0,0 10,2

LrN BESS 156-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 713,1 -68,1 -1,2 -10,9 -1,1 0,0 5,3 10,1 0,0 0,0 0,0 10,1

LrN BESS 166-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 691,7 -67,8 -0,3 -4,1 -1,6 0,0 2,3 10,1 0,0 0,0 0,0 10,1

LrN MVS 3-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 634,5 -67,0 -1,0 -6,1 -2,4 0,0 2,1 10,1 0,0 0,0 0,0 10,1

LrN BESS 138-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 709,3 -68,0 -0,1 -4,3 -1,7 0,0 2,4 10,1 0,0 0,0 0,0 10,1

LrN BESS 167-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 695,0 -67,8 -0,3 -4,1 -1,6 0,0 2,3 10,1 0,0 0,0 0,0 10,1

LrN MVS 6-PCS Fläche 81,3 73,0 6,7 0,0 0,0 0,0 641,8 -67,1 -0,2 -3,5 -3,3 0,0 2,9 10,1 0,0 0,0 0,0 10,1

LrN BESS 152-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 697,8 -67,9 -1,2 -10,8 -1,1 0,0 4,9 10,1 0,0 0,0 0,0 10,1

LrN BESS 168-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 698,2 -67,9 -0,3 -4,2 -1,6 0,0 2,3 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0

LrN BESS 169-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 701,2 -67,9 -0,2 -4,2 -1,7 0,0 2,3 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0

LrN MVS 8-PCS Fläche 81,3 73,0 6,7 0,0 0,0 0,0 653,1 -67,3 -0,1 -3,6 -3,3 0,0 3,0 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0

LrN BESS 87-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 682,8 -67,7 -1,3 -10,9 -1,1 0,0 4,9 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0

LrN BESS 170-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 704,4 -67,9 -0,1 -4,2 -1,7 0,0 2,3 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0

LrN BESS 171-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 707,9 -68,0 -0,1 -4,3 -1,7 0,0 2,3 9,9 0,0 0,0 0,0 9,9

LrN MVS 4-PCS Fläche 81,3 73,0 6,7 0,0 0,0 0,0 631,5 -67,0 -0,3 -3,6 -3,2 0,0 2,8 9,9 0,0 0,0 0,0 9,9

LrN MVS 12-PCS Fläche 81,3 73,0 6,7 0,0 0,0 0,0 650,3 -67,3 -0,2 -3,3 -3,3 0,0 2,7 9,9 0,0 0,0 0,0 9,9

LrN BESS 15-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 632,1 -67,0 -1,8 -10,0 -1,0 0,0 3,6 9,9 0,0 0,0 0,0 9,9
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Schalltechnisches Gutachten

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Energiespeicher Etzenricht III", Etzenricht
Gewerbelärm, mit Schallschutzmaßnahmen

Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung 

Zeitber. Quelle Quelltyp Lw
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LrN BESS 172-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 711,4 -68,0 -0,1 -4,3 -1,7 0,0 2,2 9,9 0,0 0,0 0,0 9,9

LrN BESS 76-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 645,3 -67,2 -1,4 -7,5 -1,1 0,0 0,2 9,9 0,0 0,0 0,0 9,9

LrN MVS 5-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 635,5 -67,1 -0,6 -5,3 -2,6 0,0 0,8 9,8 0,0 0,0 0,0 9,8

LrN MVS 13-PCS Fläche 81,3 73,0 6,7 0,0 0,0 0,0 654,3 -67,3 -0,2 -3,3 -3,4 0,0 2,7 9,8 0,0 0,0 0,0 9,8

LrN MVS 7-PCS Fläche 81,3 73,0 6,7 0,0 0,0 0,0 647,4 -67,2 -0,2 -3,3 -3,4 0,0 2,5 9,8 0,0 0,0 0,0 9,8

LrN BESS 139-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 661,3 -67,4 -1,9 -6,9 -1,2 0,0 0,2 9,7 0,0 0,0 0,0 9,7

LrN BESS 51-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 641,1 -67,1 -1,9 -10,0 -1,0 0,0 3,7 9,7 0,0 0,0 0,0 9,7

LrN BESS 107-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 657,4 -67,3 -1,8 -10,5 -1,0 0,0 4,2 9,7 0,0 0,0 0,0 9,7

LrN MVS 22-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 669,6 -67,5 -0,7 -7,7 -2,3 0,0 3,3 9,7 0,0 0,0 0,0 9,7

LrN BESS 108-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 659,9 -67,4 -1,7 -10,5 -1,0 0,0 4,2 9,7 0,0 0,0 0,0 9,7

LrN BESS 16-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 636,1 -67,1 -1,9 -10,3 -1,0 0,0 3,9 9,7 0,0 0,0 0,0 9,7

LrN MVS 10-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 664,3 -67,4 -0,4 -3,9 -3,5 0,0 0,3 9,7 0,0 0,0 0,0 9,7

LrN MVS 9-PCS Fläche 81,3 73,0 6,7 0,0 0,0 0,0 659,3 -67,4 -0,1 -3,5 -3,4 0,0 2,7 9,7 0,0 0,0 0,0 9,7

LrN MVS 14-PCS Fläche 81,3 73,0 6,7 0,0 0,0 0,0 658,8 -67,4 -0,1 -3,6 -3,4 0,0 2,8 9,6 0,0 0,0 0,0 9,6

LrN MVS 17-PCS Fläche 81,3 73,0 6,7 0,0 0,0 0,0 673,9 -67,6 0,1 -3,6 -3,5 0,0 2,9 9,6 0,0 0,0 0,0 9,6

LrN MVS 15-PCS Fläche 81,3 73,0 6,7 0,0 0,0 0,0 663,6 -67,4 -0,1 -3,6 -3,5 0,0 2,9 9,6 0,0 0,0 0,0 9,6

LrN MVS 11-PCS Fläche 78,8 72,0 4,8 0,0 0,0 3,0 643,9 -67,2 -1,1 0,0 -4,5 0,0 0,6 9,6 0,0 0,0 0,0 9,6

LrN BESS 175-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 674,1 -67,6 -2,0 -6,8 -1,2 0,0 0,0 9,5 0,0 0,0 0,0 9,5

LrN MVS 1-PCS Fläche 81,3 73,0 6,7 0,0 0,0 0,0 623,0 -66,9 -0,4 -3,4 -3,2 0,0 2,1 9,5 0,0 0,0 0,0 9,5

LrN BESS 105-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 652,1 -67,3 -2,1 -6,9 -1,2 0,0 0,0 9,5 0,0 0,0 0,0 9,5

LrN BESS 55-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 654,7 -67,3 -1,6 -10,6 -1,1 0,0 3,9 9,5 0,0 0,0 0,0 9,5

LrN BESS 53-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 647,7 -67,2 -1,6 -10,7 -1,0 0,0 3,8 9,5 0,0 0,0 0,0 9,5

LrN BESS 17-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 640,2 -67,1 -1,9 -10,4 -1,0 0,0 3,7 9,4 0,0 0,0 0,0 9,4

LrN BESS 54-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 651,1 -67,3 -1,4 -10,7 -1,0 0,0 3,7 9,4 0,0 0,0 0,0 9,4

LrN BESS 52-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 644,3 -67,2 -1,7 -10,5 -1,0 0,0 3,8 9,4 0,0 0,0 0,0 9,4
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Schalltechnisches Gutachten

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Energiespeicher Etzenricht III", Etzenricht
Gewerbelärm, mit Schallschutzmaßnahmen

Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung 
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LrN MVS 5-PCS Fläche 81,3 73,0 6,7 0,0 0,0 0,0 636,4 -67,1 -0,2 -4,3 -3,3 0,0 3,2 9,4 0,0 0,0 0,0 9,4

LrN BESS 31-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 636,1 -67,1 -0,6 -3,9 -1,5 0,0 0,9 9,4 0,0 0,0 0,0 9,4

LrN BESS 30-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 632,7 -67,0 -0,6 -4,0 -1,5 0,0 0,8 9,4 0,0 0,0 0,0 9,4

LrN BESS 109-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 662,7 -67,4 -1,5 -10,7 -1,1 0,0 4,0 9,4 0,0 0,0 0,0 9,4

LrN BESS 110-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 665,6 -67,5 -1,6 -10,6 -1,1 0,0 4,0 9,4 0,0 0,0 0,0 9,4

LrN MVS 1-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 618,9 -66,8 -1,1 0,0 -4,4 0,0 0,1 9,4 0,0 0,0 0,0 9,4

LrN BESS 111-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 668,5 -67,5 -1,6 -10,4 -1,1 0,0 3,8 9,4 0,0 0,0 0,0 9,4

LrN BESS 57-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 662,2 -67,4 -1,6 -10,6 -1,1 0,0 3,8 9,3 0,0 0,0 0,0 9,3

LrN BESS 53-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 646,5 -67,2 -0,6 -4,0 -1,5 0,0 1,0 9,3 0,0 0,0 0,0 9,3

LrN BESS 16-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 634,9 -67,0 -0,7 -3,9 -1,5 0,0 0,8 9,3 0,0 0,0 0,0 9,3

LrN BESS 32-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 639,8 -67,1 -0,6 -4,0 -1,5 0,0 0,9 9,3 0,0 0,0 0,0 9,3

LrN MVS 2-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 628,1 -67,0 -1,0 -5,7 -2,5 0,0 1,0 9,3 0,0 0,0 0,0 9,3

LrN BESS 51-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 639,9 -67,1 -0,7 -3,9 -1,5 0,0 0,9 9,3 0,0 0,0 0,0 9,3

LrN MVS 22-PCS Fläche 81,3 73,0 6,7 0,0 0,0 0,0 670,7 -67,5 -0,2 -4,0 -3,4 0,0 3,1 9,3 0,0 0,0 0,0 9,3

LrN BESS 33-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 643,6 -67,2 -0,6 -4,0 -1,5 0,0 0,9 9,3 0,0 0,0 0,0 9,3

LrN MVS 8-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 652,1 -67,3 -0,6 -7,8 -2,3 0,0 2,7 9,3 0,0 0,0 0,0 9,3

LrN BESS 75-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 642,7 -67,2 -1,9 -7,8 -1,1 0,0 0,2 9,3 0,0 0,0 0,0 9,3

LrN BESS 17-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 639,1 -67,1 -0,7 -3,9 -1,5 0,0 0,9 9,3 0,0 0,0 0,0 9,3

LrN MVS 24-PCS Fläche 81,3 73,0 6,7 0,0 0,0 0,0 677,9 -67,6 -0,1 -3,8 -3,3 0,0 2,8 9,3 0,0 0,0 0,0 9,3

LrN MVS 2-PCS Fläche 81,3 73,0 6,7 0,0 0,0 0,0 629,1 -67,0 -0,4 -3,4 -3,2 0,0 2,0 9,3 0,0 0,0 0,0 9,3

LrN BESS 54-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 649,9 -67,2 -0,5 -4,0 -1,6 0,0 0,9 9,3 0,0 0,0 0,0 9,3

LrN BESS 34-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 647,5 -67,2 -0,6 -4,0 -1,5 0,0 0,9 9,3 0,0 0,0 0,0 9,3

LrN BESS 58-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 666,1 -67,5 -1,5 -10,7 -1,1 0,0 3,9 9,3 0,0 0,0 0,0 9,3

LrN BESS 56-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 658,4 -67,4 -1,6 -10,7 -1,1 0,0 3,8 9,3 0,0 0,0 0,0 9,3

LrN BESS 59-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 670,1 -67,5 -1,5 -10,6 -1,1 0,0 3,9 9,3 0,0 0,0 0,0 9,3
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Schalltechnisches Gutachten

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Energiespeicher Etzenricht III", Etzenricht
Gewerbelärm, mit Schallschutzmaßnahmen

Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung 
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LrN BESS 49-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 634,9 -67,0 -2,1 -7,9 -1,0 0,0 0,4 9,3 0,0 0,0 0,0 9,3

LrN BESS 14-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 627,1 -66,9 -0,8 -3,9 -1,5 0,0 0,7 9,3 0,0 0,0 0,0 9,3

LrN MVS 16-PCS Fläche 81,3 73,0 6,7 0,0 0,0 0,0 668,6 -67,5 0,0 -4,0 -3,4 0,0 2,8 9,3 0,0 0,0 0,0 9,3

LrN MVS 13-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 651,0 -67,3 -0,5 -1,5 -3,9 0,0 0,9 9,3 0,0 0,0 0,0 9,3

LrN BESS 55-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 653,5 -67,3 -0,5 -4,0 -1,6 0,0 1,0 9,2 0,0 0,0 0,0 9,2

LrN BESS 29-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 629,2 -67,0 -0,7 -3,9 -1,5 0,0 0,7 9,2 0,0 0,0 0,0 9,2

LrN MVS 16-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 667,5 -67,5 -0,4 -7,6 -2,4 0,0 2,6 9,2 0,0 0,0 0,0 9,2

LrN MVS 13-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 653,2 -67,3 -0,7 -5,7 -2,7 0,0 1,1 9,2 0,0 0,0 0,0 9,2

LrN MVS 19-PCS Fläche 81,3 73,0 6,7 0,0 0,0 0,0 685,2 -67,7 0,1 -4,1 -3,5 0,0 3,1 9,2 0,0 0,0 0,0 9,2

LrN BESS 107-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 656,1 -67,3 -0,7 -3,9 -1,6 0,0 1,1 9,2 0,0 0,0 0,0 9,2

LrN MVS 4-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 627,9 -67,0 -1,1 0,0 -4,4 0,0 0,1 9,2 0,0 0,0 0,0 9,2

LrN BESS 18-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 643,3 -67,2 -0,7 -3,9 -1,5 0,0 0,9 9,2 0,0 0,0 0,0 9,2

LrN BESS 52-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 643,1 -67,2 -0,7 -3,9 -1,5 0,0 0,8 9,2 0,0 0,0 0,0 9,2

LrN MVS 26-PCS Fläche 81,3 73,0 6,7 0,0 0,0 0,0 686,1 -67,7 0,1 -3,6 -3,4 0,0 2,6 9,2 0,0 0,0 0,0 9,2

LrN MVS 8-PCS Fläche 78,8 72,0 4,8 0,0 0,0 3,0 649,4 -67,2 -0,6 -7,1 -2,5 0,0 4,8 9,2 0,0 0,0 0,0 9,2

LrN BESS 106-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 653,6 -67,3 -0,8 -3,9 -1,6 0,0 1,0 9,2 0,0 0,0 0,0 9,2

LrN BESS 112-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 671,6 -67,5 -1,5 -10,6 -1,1 0,0 3,8 9,2 0,0 0,0 0,0 9,2

LrN BESS 30-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 634,0 -67,0 -1,2 -8,7 -1,0 0,0 0,2 9,2 0,0 0,0 0,0 9,2

LrN BESS 108-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 658,7 -67,4 -0,6 -4,0 -1,6 0,0 1,0 9,2 0,0 0,0 0,0 9,2

LrN BESS 35-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 651,5 -67,3 -0,6 -4,0 -1,6 0,0 0,9 9,2 0,0 0,0 0,0 9,2

LrN MVS 14-PCS Fläche 78,8 72,0 4,8 0,0 0,0 3,0 655,9 -67,3 -0,6 -7,0 -2,5 0,0 4,8 9,2 0,0 0,0 0,0 9,2

LrN MVS 3-PCS Fläche 81,3 73,0 6,7 0,0 0,0 0,0 635,5 -67,1 -0,4 -3,4 -3,2 0,0 2,0 9,2 0,0 0,0 0,0 9,2

LrN BESS 56-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 657,2 -67,3 -0,5 -4,0 -1,6 0,0 0,9 9,2 0,0 0,0 0,0 9,2

LrN BESS 15-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 631,0 -67,0 -0,7 -3,9 -1,5 0,0 0,6 9,2 0,0 0,0 0,0 9,2

LrN MVS 18-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 678,3 -67,6 -0,5 -7,3 -2,5 0,0 2,5 9,2 0,0 0,0 0,0 9,2
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Schalltechnisches Gutachten

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Energiespeicher Etzenricht III", Etzenricht
Gewerbelärm, mit Schallschutzmaßnahmen

Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung 

Zeitber. Quelle Quelltyp Lw

dB(A)

Lw'

dB(A)

l oder S

m,m²
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dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

LrN BESS 31-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 637,5 -67,1 -1,4 -8,4 -1,1 0,0 0,2 9,2 0,0 0,0 0,0 9,2

LrN MVS 14-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 657,7 -67,4 -0,6 -7,7 -2,3 0,0 2,6 9,2 0,0 0,0 0,0 9,2

LrN BESS 18-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 644,4 -67,2 -1,9 -10,4 -1,0 0,0 3,5 9,2 0,0 0,0 0,0 9,2

LrN BESS 36-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 655,6 -67,3 -0,6 -4,0 -1,6 0,0 0,9 9,2 0,0 0,0 0,0 9,2

LrN MVS 18-PCS Fläche 81,3 73,0 6,7 0,0 0,0 0,0 679,4 -67,6 0,1 -3,2 -3,5 0,0 2,1 9,2 0,0 0,0 0,0 9,2

LrN BESS 57-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 661,0 -67,4 -0,5 -4,0 -1,6 0,0 0,9 9,1 0,0 0,0 0,0 9,1

LrN BESS 82-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 663,0 -67,4 -0,4 -4,1 -1,6 0,0 0,9 9,1 0,0 0,0 0,0 9,1

LrN MVS 29-PCS Fläche 81,3 73,0 6,7 0,0 0,0 0,0 700,7 -67,9 0,3 -3,3 -3,6 0,0 2,4 9,1 0,0 0,0 0,0 9,1

LrN BESS 113-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 674,8 -67,6 -1,5 -10,7 -1,1 0,0 3,8 9,1 0,0 0,0 0,0 9,1

LrN BESS 81-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 659,5 -67,4 -0,5 -4,0 -1,6 0,0 0,9 9,1 0,0 0,0 0,0 9,1

LrN BESS 109-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 661,5 -67,4 -0,6 -4,0 -1,6 0,0 0,9 9,1 0,0 0,0 0,0 9,1

LrN BESS 111-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 667,3 -67,5 -0,5 -4,0 -1,6 0,0 1,0 9,1 0,0 0,0 0,0 9,1

LrN BESS 83-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 666,5 -67,5 -0,4 -4,1 -1,6 0,0 0,9 9,1 0,0 0,0 0,0 9,1

LrN MVS 3-PCS Fläche 78,8 72,0 4,8 0,0 0,0 3,0 631,5 -67,0 -1,0 -6,1 -2,4 0,0 3,8 9,1 0,0 0,0 0,0 9,1

LrN MVS 16-PCS Fläche 78,8 72,0 4,8 0,0 0,0 3,0 665,3 -67,5 -0,5 -7,0 -2,5 0,0 4,7 9,1 0,0 0,0 0,0 9,1

LrN BESS 58-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 665,0 -67,4 -0,5 -4,0 -1,6 0,0 1,0 9,1 0,0 0,0 0,0 9,1

LrN MVS 28-PCS Fläche 81,3 73,0 6,7 0,0 0,0 0,0 695,6 -67,8 0,2 -3,5 -3,4 0,0 2,5 9,1 0,0 0,0 0,0 9,1

LrN MVS 12-PCS Fläche 78,8 72,0 4,8 0,0 0,0 3,0 647,6 -67,2 -0,9 -6,5 -2,4 0,0 4,2 9,1 0,0 0,0 0,0 9,1

LrN BESS 50-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 636,8 -67,1 -0,8 -3,9 -1,5 0,0 0,6 9,1 0,0 0,0 0,0 9,1

LrN BESS 28-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 625,9 -66,9 -0,8 -3,9 -1,5 0,0 0,5 9,1 0,0 0,0 0,0 9,1

LrN BESS 113-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 673,6 -67,6 -0,4 -4,0 -1,6 0,0 1,0 9,1 0,0 0,0 0,0 9,1

LrN BESS 112-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 670,4 -67,5 -0,5 -4,0 -1,6 0,0 1,0 9,1 0,0 0,0 0,0 9,1

LrN BESS 29-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 630,5 -67,0 -1,7 -8,5 -1,0 0,0 0,2 9,1 0,0 0,0 0,0 9,1

LrN BESS 84-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 670,1 -67,5 -0,4 -4,1 -1,6 0,0 0,9 9,1 0,0 0,0 0,0 9,1

LrN BESS 114-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 677,1 -67,6 -0,4 -4,1 -1,6 0,0 1,0 9,1 0,0 0,0 0,0 9,1
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Schalltechnisches Gutachten

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Energiespeicher Etzenricht III", Etzenricht
Gewerbelärm, mit Schallschutzmaßnahmen

Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung 

Zeitber. Quelle Quelltyp Lw
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LrN BESS 110-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 664,4 -67,4 -0,6 -4,0 -1,6 0,0 0,9 9,1 0,0 0,0 0,0 9,1

LrN BESS 49-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 633,8 -67,0 -0,8 -3,9 -1,5 0,0 0,6 9,0 0,0 0,0 0,0 9,0

LrN BESS 115-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 680,4 -67,6 -0,3 -4,1 -1,6 0,0 1,0 9,0 0,0 0,0 0,0 9,0

LrN BESS 59-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 669,0 -67,5 -0,5 -4,0 -1,6 0,0 0,9 9,0 0,0 0,0 0,0 9,0

LrN BESS 85-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 673,9 -67,6 -0,4 -4,1 -1,6 0,0 0,9 9,0 0,0 0,0 0,0 9,0

LrN BESS 115-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 681,6 -67,7 -1,4 -10,7 -1,1 0,0 3,7 9,0 0,0 0,0 0,0 9,0

LrN MVS 6-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 642,9 -67,2 -0,6 -16,1 -1,6 0,0 9,9 9,0 0,0 0,0 0,0 9,0

LrN MVS 23-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 672,9 -67,6 -0,6 -5,2 -3,1 0,0 0,9 9,0 0,0 0,0 0,0 9,0

LrN MVS 4-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 632,7 -67,0 -1,0 -15,9 -1,5 0,0 9,8 9,0 0,0 0,0 0,0 9,0

LrN BESS 28-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 627,1 -66,9 -2,0 -8,3 -1,0 0,0 0,2 9,0 0,0 0,0 0,0 9,0

LrN BESS 60-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 673,1 -67,6 -0,5 -4,0 -1,6 0,0 0,9 9,0 0,0 0,0 0,0 9,0

LrN BESS 114-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 678,2 -67,6 -1,4 -10,7 -1,1 0,0 3,6 9,0 0,0 0,0 0,0 9,0

LrN BESS 86-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 677,7 -67,6 -0,3 -4,1 -1,6 0,0 0,9 9,0 0,0 0,0 0,0 9,0

LrN BESS 79-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 653,1 -67,3 -0,6 -4,0 -1,6 0,0 0,7 8,9 0,0 0,0 0,0 8,9

LrN MVS 20-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 690,2 -67,8 -0,5 -7,1 -2,6 0,0 2,3 8,9 0,0 0,0 0,0 8,9

LrN BESS 60-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 674,3 -67,6 -1,5 -10,4 -1,1 0,0 3,4 8,9 0,0 0,0 0,0 8,9

LrN BESS 80-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 656,2 -67,3 -0,6 -4,0 -1,6 0,0 0,7 8,9 0,0 0,0 0,0 8,9

LrN BESS 116-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 684,0 -67,7 -0,3 -4,1 -1,6 0,0 0,9 8,9 0,0 0,0 0,0 8,9

LrN BESS 116-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 685,1 -67,7 -1,4 -10,6 -1,1 0,0 3,6 8,9 0,0 0,0 0,0 8,9

LrN BESS 77-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 647,1 -67,2 -0,7 -3,9 -1,5 0,0 0,6 8,9 0,0 0,0 0,0 8,9

LrN MVS 21-PCS Fläche 78,8 72,0 4,8 0,0 0,0 3,0 665,5 -67,5 -1,0 0,0 -4,5 0,0 0,0 8,9 0,0 0,0 0,0 8,9

LrN BESS 87-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 681,7 -67,7 -0,3 -4,1 -1,6 0,0 0,9 8,9 0,0 0,0 0,0 8,9

LrN BESS 75-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 641,6 -67,1 -0,8 -3,9 -1,5 0,0 0,5 8,9 0,0 0,0 0,0 8,9

LrN MVS 20-PCS Fläche 81,3 73,0 6,7 0,0 0,0 0,0 691,3 -67,8 0,1 -3,1 -3,6 0,0 2,0 8,9 0,0 0,0 0,0 8,9

LrN MVS 30-PCS Fläche 81,3 73,0 6,7 0,0 0,0 0,0 706,1 -68,0 0,3 -3,5 -3,6 0,0 2,4 8,8 0,0 0,0 0,0 8,8
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Schalltechnisches Gutachten

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Energiespeicher Etzenricht III", Etzenricht
Gewerbelärm, mit Schallschutzmaßnahmen

Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung 
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LrN BESS 88-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 685,7 -67,7 -0,3 -4,1 -1,6 0,0 0,9 8,8 0,0 0,0 0,0 8,8

LrN BESS 5-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 617,6 -66,8 -0,8 -3,9 -1,5 0,0 0,1 8,8 0,0 0,0 0,0 8,8

LrN BESS 76-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 644,3 -67,2 -0,7 -3,9 -1,5 0,0 0,5 8,8 0,0 0,0 0,0 8,8

LrN BESS 118-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 692,6 -67,8 -1,4 -10,7 -1,1 0,0 3,7 8,8 0,0 0,0 0,0 8,8

LrN MVS 11-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 643,2 -67,2 -1,1 0,0 -4,5 0,0 0,0 8,8 0,0 0,0 0,0 8,8

LrN MVS 22-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 672,0 -67,5 -0,8 -16,9 -1,4 0,0 10,8 8,8 0,0 0,0 0,0 8,8

LrN BESS 78-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 650,1 -67,3 -0,6 -4,0 -1,5 0,0 0,5 8,8 0,0 0,0 0,0 8,8

LrN MVS 12-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 651,4 -67,3 -0,7 -16,8 -1,4 0,0 10,4 8,8 0,0 0,0 0,0 8,8

LrN BESS 139-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 660,5 -67,4 -0,8 -3,9 -1,6 0,0 0,7 8,8 0,0 0,0 0,0 8,8

LrN BESS 140-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 662,6 -67,4 -0,7 -3,9 -1,6 0,0 0,7 8,8 0,0 0,0 0,0 8,8

LrN MVS 4-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 630,2 -67,0 -1,1 -12,7 -1,9 0,0 9,8 8,8 0,0 0,0 0,0 8,8

LrN MVS 22-PCS Fläche 78,8 72,0 4,8 0,0 0,0 3,0 668,6 -67,5 -0,5 -6,7 -2,5 0,0 4,2 8,8 0,0 0,0 0,0 8,8

LrN BESS 6-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 621,6 -66,9 -0,8 -3,9 -1,5 0,0 0,1 8,8 0,0 0,0 0,0 8,8

LrN BESS 62-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 641,6 -67,1 -0,7 -3,9 -1,5 0,0 0,4 8,8 0,0 0,0 0,0 8,8

LrN BESS 118-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 691,4 -67,8 -0,3 -4,2 -1,6 0,0 0,9 8,8 0,0 0,0 0,0 8,8

LrN MVS 7-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 646,4 -67,2 -0,6 -6,2 -2,6 0,0 0,7 8,7 0,0 0,0 0,0 8,7

LrN BESS 141-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 664,8 -67,4 -0,7 -3,9 -1,6 0,0 0,6 8,7 0,0 0,0 0,0 8,7

LrN BESS 117-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 687,7 -67,7 -0,3 -4,1 -1,6 0,0 0,8 8,7 0,0 0,0 0,0 8,7

LrN MVS 17-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 672,8 -67,5 -0,5 -6,8 -2,6 0,0 1,5 8,7 0,0 0,0 0,0 8,7

LrN MVS 5-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 632,8 -67,0 -0,8 -1,6 -3,9 0,0 0,4 8,7 0,0 0,0 0,0 8,7

LrN MVS 15-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 662,5 -67,4 -0,6 -6,4 -2,6 0,0 1,1 8,7 0,0 0,0 0,0 8,7

LrN MVS 24-PCS Fläche 78,8 72,0 4,8 0,0 0,0 3,0 675,4 -67,6 -0,5 -7,0 -2,6 0,0 4,6 8,7 0,0 0,0 0,0 8,7

LrN BESS 142-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 667,0 -67,5 -0,6 -4,0 -1,6 0,0 0,6 8,7 0,0 0,0 0,0 8,7

LrN BESS 7-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 625,8 -66,9 -0,8 -3,9 -1,5 0,0 0,1 8,7 0,0 0,0 0,0 8,7

LrN BESS 147-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 680,5 -67,6 -0,4 -4,1 -1,6 0,0 0,7 8,7 0,0 0,0 0,0 8,7
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Schalltechnisches Gutachten

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Energiespeicher Etzenricht III", Etzenricht
Gewerbelärm, mit Schallschutzmaßnahmen

Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung 
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LrN BESS 119-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 696,5 -67,9 -1,4 -10,7 -1,1 0,0 3,6 8,7 0,0 0,0 0,0 8,7

LrN MVS 8-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 654,3 -67,3 -0,7 -16,7 -1,5 0,0 10,3 8,7 0,0 0,0 0,0 8,7

LrN BESS 122-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 659,8 -67,4 -0,7 -3,9 -1,6 0,0 0,5 8,7 0,0 0,0 0,0 8,7

LrN MVS 10-PCS Fläche 78,8 72,0 4,8 0,0 0,0 3,0 661,5 -67,4 -0,6 -7,1 -2,5 0,0 4,4 8,6 0,0 0,0 0,0 8,6

LrN BESS 119-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 695,3 -67,8 -0,2 -4,2 -1,6 0,0 0,8 8,6 0,0 0,0 0,0 8,6

LrN MVS 25-PCS Fläche 81,3 73,0 6,7 0,0 0,0 0,0 681,8 -67,7 0,1 -3,5 -3,4 0,0 2,0 8,6 0,0 0,0 0,0 8,6

LrN MVS 25-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 680,6 -67,7 -0,5 -5,3 -3,1 0,0 0,6 8,6 0,0 0,0 0,0 8,6

LrN BESS 61-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 639,0 -67,1 -0,8 -3,9 -1,5 0,0 0,2 8,6 0,0 0,0 0,0 8,6

LrN BESS 143-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 669,4 -67,5 -0,6 -4,0 -1,6 0,0 0,6 8,6 0,0 0,0 0,0 8,6

LrN MVS 13-PCS Fläche 78,8 72,0 4,8 0,0 0,0 3,0 651,6 -67,3 -0,5 -3,4 -3,0 0,0 1,0 8,6 0,0 0,0 0,0 8,6

LrN BESS 146-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 677,7 -67,6 -0,4 -4,1 -1,6 0,0 0,6 8,6 0,0 0,0 0,0 8,6

LrN BESS 150-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 689,9 -67,8 -0,3 -4,1 -1,6 0,0 0,7 8,6 0,0 0,0 0,0 8,6

LrN BESS 5-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 619,0 -66,8 -2,3 -8,4 -1,0 0,0 0,2 8,6 0,0 0,0 0,0 8,6

LrN BESS 120-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 700,5 -67,9 -1,4 -10,6 -1,1 0,0 3,5 8,6 0,0 0,0 0,0 8,6

LrN MVS 27-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 689,7 -67,8 -0,5 -5,6 -2,9 0,0 0,8 8,6 0,0 0,0 0,0 8,6

LrN BESS 149-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 686,6 -67,7 -0,3 -4,1 -1,6 0,0 0,7 8,6 0,0 0,0 0,0 8,6

LrN BESS 152-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 696,6 -67,9 -0,1 -4,2 -1,7 0,0 0,8 8,6 0,0 0,0 0,0 8,6

LrN BESS 117-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 688,8 -67,8 -1,4 -10,6 -1,1 0,0 3,3 8,6 0,0 0,0 0,0 8,6

LrN BESS 120-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 699,3 -67,9 -0,2 -4,2 -1,7 0,0 0,8 8,6 0,0 0,0 0,0 8,6

LrN BESS 148-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 683,5 -67,7 -0,4 -4,1 -1,6 0,0 0,6 8,6 0,0 0,0 0,0 8,6

LrN MVS 1-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 621,1 -66,9 -1,1 -12,5 -1,9 0,0 9,3 8,6 0,0 0,0 0,0 8,6

LrN BESS 28-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 624,8 -66,9 -2,1 0,0 -1,9 0,0 2,3 8,6 0,0 0,0 0,0 8,6

LrN BESS 151-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 693,2 -67,8 -0,2 -4,2 -1,6 0,0 0,7 8,6 0,0 0,0 0,0 8,6

LrN MVS 28-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 694,5 -67,8 -0,5 -7,8 -2,5 0,0 2,5 8,6 0,0 0,0 0,0 8,6

LrN BESS 8-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 630,1 -67,0 -0,8 -3,9 -1,5 0,0 0,0 8,6 0,0 0,0 0,0 8,6
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Schalltechnisches Gutachten

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Energiespeicher Etzenricht III", Etzenricht
Gewerbelärm, mit Schallschutzmaßnahmen

Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung 
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LrN BESS 153-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 700,7 -67,9 -0,1 -4,2 -1,7 0,0 0,8 8,5 0,0 0,0 0,0 8,5

LrN BESS 145-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 674,9 -67,6 -0,4 -4,1 -1,6 0,0 0,5 8,5 0,0 0,0 0,0 8,5

LrN BESS 144-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 671,9 -67,5 -0,5 -4,0 -1,6 0,0 0,5 8,5 0,0 0,0 0,0 8,5

LrN BESS 5-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 616,3 -66,8 -2,1 0,0 -1,9 0,0 2,2 8,5 0,0 0,0 0,0 8,5

LrN MVS 1-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 624,1 -66,9 -1,0 -15,6 -1,5 0,0 9,0 8,5 0,0 0,0 0,0 8,5

LrN MVS 24-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 676,7 -67,6 -0,6 -8,2 -2,3 0,0 2,6 8,5 0,0 0,0 0,0 8,5

LrN MVS 14-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 660,0 -67,4 -0,7 -16,5 -1,6 0,0 10,0 8,5 0,0 0,0 0,0 8,5

LrN MVS 23-PCS Fläche 81,3 73,0 6,7 0,0 0,0 0,0 674,0 -67,6 -0,2 -3,4 -3,5 0,0 1,9 8,5 0,0 0,0 0,0 8,5

LrN MVS 7-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 643,5 -67,2 -0,6 -2,1 -3,7 0,0 0,4 8,5 0,0 0,0 0,0 8,5

LrN BESS 154-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 704,3 -67,9 -0,1 -4,2 -1,7 0,0 0,7 8,5 0,0 0,0 0,0 8,5

LrN MVS 27-PCS Fläche 81,3 73,0 6,7 0,0 0,0 0,0 690,8 -67,8 0,1 -4,2 -3,5 0,0 2,6 8,5 0,0 0,0 0,0 8,5

LrN MVS 18-PCS Fläche 78,8 72,0 4,8 0,0 0,0 3,0 675,8 -67,6 -0,5 -7,0 -2,5 0,0 4,2 8,4 0,0 0,0 0,0 8,4

LrN MVS 11-PCS Fläche 81,3 73,0 6,7 0,0 0,0 0,0 646,3 -67,2 -0,4 -4,2 -3,4 0,0 2,4 8,4 0,0 0,0 0,0 8,4

LrN MVS 28-PCS Fläche 78,8 72,0 4,8 0,0 0,0 3,0 692,5 -67,8 -0,5 -7,0 -2,6 0,0 4,4 8,4 0,0 0,0 0,0 8,4

LrN MVS 10-PCS Fläche 81,3 73,0 6,7 0,0 0,0 0,0 665,3 -67,5 -0,1 -4,3 -3,5 0,0 2,4 8,4 0,0 0,0 0,0 8,4

LrN MVS 26-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 685,0 -67,7 -0,5 -8,3 -2,3 0,0 2,6 8,4 0,0 0,0 0,0 8,4

LrN MVS 20-PCS Fläche 78,8 72,0 4,8 0,0 0,0 3,0 687,4 -67,7 -0,5 -6,9 -2,6 0,0 4,3 8,3 0,0 0,0 0,0 8,3

LrN MVS 1-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 620,4 -66,8 2,2 0,0 -0,1 0,0 0,0 8,3 0,0 0,0 0,0 8,3

LrN MVS 30-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 705,0 -68,0 -0,4 -8,1 -2,5 0,0 2,6 8,3 0,0 0,0 0,0 8,3

LrN BESS 105-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 651,2 -67,3 -0,8 -3,9 -1,5 0,0 0,1 8,3 0,0 0,0 0,0 8,3

LrN MVS 9-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 658,2 -67,4 -0,6 -6,7 -2,6 0,0 1,0 8,3 0,0 0,0 0,0 8,3

LrN MVS 24-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 679,1 -67,6 -0,6 -17,2 -1,4 0,0 10,6 8,3 0,0 0,0 0,0 8,3

LrN BESS 121-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 657,8 -67,4 -0,8 -3,9 -1,6 0,0 0,1 8,3 0,0 0,0 0,0 8,3

LrN BESS 75-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 640,8 -67,1 -2,0 0,0 -2,0 0,0 2,2 8,2 0,0 0,0 0,0 8,2

LrN MVS 19-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 684,1 -67,7 -0,5 -6,9 -2,6 0,0 1,3 8,2 0,0 0,0 0,0 8,2
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Schalltechnisches Gutachten

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Energiespeicher Etzenricht III", Etzenricht
Gewerbelärm, mit Schallschutzmaßnahmen

Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung 
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LrN MVS 30-PCS Fläche 78,8 72,0 4,8 0,0 0,0 3,0 702,6 -67,9 -0,5 -7,1 -2,6 0,0 4,5 8,2 0,0 0,0 0,0 8,2

LrN MVS 4-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 629,2 -67,0 2,3 0,0 -0,1 0,0 0,0 8,2 0,0 0,0 0,0 8,2

LrN BESS 155-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 708,1 -68,0 -0,1 -4,3 -1,7 0,0 0,5 8,2 0,0 0,0 0,0 8,2

LrN BESS 141-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 665,6 -67,5 -1,5 -9,0 -1,1 0,0 0,3 8,2 0,0 0,0 0,0 8,2

LrN BESS 6-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 623,1 -66,9 -2,3 -8,9 -1,0 0,0 0,2 8,2 0,0 0,0 0,0 8,2

LrN BESS 108-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 659,7 -67,4 -1,5 -9,3 -1,1 0,0 0,5 8,2 0,0 0,0 0,0 8,2

LrN BESS 77-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 648,2 -67,2 -1,5 -9,3 -1,1 0,0 0,3 8,2 0,0 0,0 0,0 8,2

LrN MVS 17-PCS Fläche 78,8 72,0 4,8 0,0 0,0 3,0 670,5 -67,5 -0,4 -6,0 -2,6 0,0 2,9 8,2 0,0 0,0 0,0 8,2

LrN MVS 16-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 669,8 -67,5 -0,5 -16,0 -1,7 0,0 9,4 8,2 0,0 0,0 0,0 8,2

LrN BESS 140-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 661,8 -67,4 -1,6 0,0 -2,0 0,0 1,9 8,1 0,0 0,0 0,0 8,1

LrN BESS 14-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 625,9 -66,9 -1,9 0,0 -1,9 0,0 1,7 8,1 0,0 0,0 0,0 8,1

LrN MVS 29-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 699,6 -67,9 -0,5 -6,0 -2,8 0,0 0,7 8,1 0,0 0,0 0,0 8,1

LrN BESS 156-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 712,0 -68,0 -0,1 -4,3 -1,7 0,0 0,4 8,0 0,0 0,0 0,0 8,0

LrN MVS 10-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 666,5 -67,5 -0,6 -14,7 -1,9 0,0 8,1 8,0 0,0 0,0 0,0 8,0

LrN BESS 7-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 627,4 -66,9 -2,2 -8,9 -1,0 0,0 0,1 8,0 0,0 0,0 0,0 8,0

LrN MVS 11-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 644,1 -67,2 2,3 0,0 -0,1 0,0 0,0 8,0 0,0 0,0 0,0 8,0

LrN MVS 26-PCS Fläche 78,8 72,0 4,8 0,0 0,0 3,0 683,3 -67,7 -0,4 -7,3 -2,6 0,0 4,2 8,0 0,0 0,0 0,0 8,0

LrN MVS 26-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 687,3 -67,7 -0,6 -17,2 -1,5 0,0 10,3 8,0 0,0 0,0 0,0 8,0

LrN BESS 31-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 634,9 -67,0 -1,4 0,0 -1,9 0,0 1,2 8,0 0,0 0,0 0,0 8,0

LrN MVS 21-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 664,7 -67,4 -0,9 -2,7 -3,9 0,0 1,4 8,0 0,0 0,0 0,0 8,0

LrN BESS 30-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 631,6 -67,0 -1,5 0,0 -1,9 0,0 1,1 8,0 0,0 0,0 0,0 8,0

LrN MVS 32-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 716,3 -68,1 -0,4 -7,8 -2,6 0,0 2,2 8,0 0,0 0,0 0,0 8,0

LrN MVS 2-PCS Fläche 78,8 72,0 4,8 0,0 0,0 3,0 625,3 -66,9 -1,0 -5,2 -2,5 0,0 1,9 8,0 0,0 0,0 0,0 8,0

LrN MVS 5-PCS Fläche 78,8 72,0 4,8 0,0 0,0 3,0 633,3 -67,0 -0,8 -4,5 -2,7 0,0 1,2 8,0 0,0 0,0 0,0 8,0

LrN MVS 21-PCS Fläche 81,3 73,0 6,7 0,0 0,0 0,0 667,6 -67,5 -0,3 -3,9 -3,4 0,0 1,7 8,0 0,0 0,0 0,0 8,0
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Schalltechnisches Gutachten

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Energiespeicher Etzenricht III", Etzenricht
Gewerbelärm, mit Schallschutzmaßnahmen

Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung 
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LrN BESS 177-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 677,2 -67,6 -0,6 -4,0 -1,6 0,0 0,0 7,9 0,0 0,0 0,0 7,9

LrN BESS 8-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 631,7 -67,0 -2,2 -9,0 -1,0 0,0 0,1 7,9 0,0 0,0 0,0 7,9

LrN BESS 178-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 679,3 -67,6 -0,6 -4,0 -1,6 0,0 0,0 7,9 0,0 0,0 0,0 7,9

LrN BESS 175-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 673,3 -67,6 -0,8 -3,9 -1,6 0,0 0,0 7,9 0,0 0,0 0,0 7,9

LrN BESS 176-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 675,1 -67,6 -0,7 -3,9 -1,6 0,0 0,0 7,9 0,0 0,0 0,0 7,9

LrN BESS 179-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 681,5 -67,7 -0,6 -4,0 -1,6 0,0 0,0 7,9 0,0 0,0 0,0 7,9

LrN MVS 3-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 636,7 -67,1 -1,0 -15,5 -1,6 0,0 8,5 7,9 0,0 0,0 0,0 7,9

LrN MVS 7-PCS Fläche 78,8 72,0 4,8 0,0 0,0 3,0 643,9 -67,2 -0,6 -4,3 -2,7 0,0 0,9 7,9 0,0 0,0 0,0 7,9

LrN BESS 180-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 683,8 -67,7 -0,5 -4,0 -1,6 0,0 0,0 7,8 0,0 0,0 0,0 7,8

LrN BESS 182-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 688,9 -67,8 -0,4 -4,1 -1,6 0,0 0,0 7,8 0,0 0,0 0,0 7,8

LrN BESS 183-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 691,6 -67,8 -0,3 -4,1 -1,6 0,0 0,0 7,8 0,0 0,0 0,0 7,8

LrN BESS 181-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 686,3 -67,7 -0,5 -4,0 -1,6 0,0 0,0 7,8 0,0 0,0 0,0 7,8

LrN MVS 31-PCS Fläche 81,3 73,0 6,7 0,0 0,0 0,0 711,6 -68,0 0,2 -4,0 -3,5 0,0 1,9 7,8 0,0 0,0 0,0 7,8

LrN MVS 28-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 696,8 -67,9 -0,5 -17,3 -1,5 0,0 10,4 7,8 0,0 0,0 0,0 7,8

LrN BESS 144-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 672,9 -67,6 -1,6 -9,2 -1,1 0,0 0,3 7,8 0,0 0,0 0,0 7,8

LrN BESS 51-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 641,0 -67,1 -1,8 -9,7 -1,0 0,0 0,5 7,8 0,0 0,0 0,0 7,8

LrN BESS 184-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 694,4 -67,8 -0,3 -4,1 -1,6 0,0 0,0 7,8 0,0 0,0 0,0 7,8

LrN MVS 19-PCS Fläche 78,8 72,0 4,8 0,0 0,0 3,0 681,5 -67,7 -0,5 -6,5 -2,6 0,0 3,2 7,8 0,0 0,0 0,0 7,8

LrN BESS 106-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 654,6 -67,3 -2,0 -9,4 -1,1 0,0 0,5 7,8 0,0 0,0 0,0 7,8

LrN MVS 2-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 624,9 -66,9 -1,1 -2,6 -3,5 0,0 0,3 7,8 0,0 0,0 0,0 7,8

LrN BESS 185-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 697,8 -67,9 -0,3 -4,1 -1,6 0,0 0,0 7,8 0,0 0,0 0,0 7,8

LrN MVS 15-PCS Fläche 78,8 72,0 4,8 0,0 0,0 3,0 660,5 -67,4 -0,6 -5,2 -2,7 0,0 1,8 7,7 0,0 0,0 0,0 7,7

LrN BESS 186-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 700,9 -67,9 -0,3 -4,2 -1,7 0,0 0,0 7,7 0,0 0,0 0,0 7,7

LrN BESS 49-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 632,9 -67,0 -2,1 0,0 -2,0 0,0 1,6 7,7 0,0 0,0 0,0 7,7

LrN BESS 173-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 715,3 -68,1 -0,1 -4,3 -1,7 0,0 0,1 7,7 0,0 0,0 0,0 7,7
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Schalltechnisches Gutachten

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Energiespeicher Etzenricht III", Etzenricht
Gewerbelärm, mit Schallschutzmaßnahmen

Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung 

Zeitber. Quelle Quelltyp Lw

dB(A)

Lw'

dB(A)

l oder S

m,m²
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dB(A)

LrN BESS 143-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 670,4 -67,5 -1,7 -9,3 -1,1 0,0 0,3 7,7 0,0 0,0 0,0 7,7

LrN BESS 178-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 680,2 -67,6 -1,7 -8,8 -1,2 0,0 0,0 7,7 0,0 0,0 0,0 7,7

LrN BESS 187-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 703,9 -67,9 -0,2 -4,2 -1,7 0,0 0,0 7,7 0,0 0,0 0,0 7,7

LrN BESS 188-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 707,1 -68,0 -0,1 -4,2 -1,7 0,0 0,0 7,7 0,0 0,0 0,0 7,7

LrN BESS 189-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 710,6 -68,0 0,0 -4,3 -1,7 0,0 0,0 7,7 0,0 0,0 0,0 7,7

LrN MVS 27-PCS Fläche 78,8 72,0 4,8 0,0 0,0 3,0 687,8 -67,7 -0,4 -4,1 -3,1 0,0 1,2 7,6 0,0 0,0 0,0 7,6

LrN BESS 76-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 643,4 -67,2 -1,7 0,0 -1,9 0,0 1,2 7,6 0,0 0,0 0,0 7,6

LrN MVS 17-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 675,1 -67,6 -0,5 -17,5 -1,4 0,0 10,1 7,6 0,0 0,0 0,0 7,6

LrN MVS 19-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 686,4 -67,7 -0,5 -17,5 -1,5 0,0 10,3 7,6 0,0 0,0 0,0 7,6

LrN MVS 25-PCS Fläche 78,8 72,0 4,8 0,0 0,0 3,0 679,1 -67,6 -0,4 -3,7 -3,3 0,0 0,8 7,6 0,0 0,0 0,0 7,6

LrN BESS 107-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 657,1 -67,3 -1,8 -9,7 -1,1 0,0 0,5 7,6 0,0 0,0 0,0 7,6

LrN BESS 52-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 644,3 -67,2 -1,5 -10,2 -1,1 0,0 0,5 7,6 0,0 0,0 0,0 7,6

LrN BESS 190-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 714,1 -68,1 -0,1 -4,3 -1,7 0,0 0,0 7,6 0,0 0,0 0,0 7,6

LrN BESS 109-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 662,5 -67,4 -1,7 -9,7 -1,1 0,0 0,5 7,6 0,0 0,0 0,0 7,6

LrN BESS 54-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 651,2 -67,3 -1,6 -9,8 -1,1 0,0 0,3 7,6 0,0 0,0 0,0 7,6

LrN MVS 2-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 630,3 -67,0 -1,0 -17,0 -1,3 0,0 9,4 7,6 0,0 0,0 0,0 7,6

LrN MVS 15-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 664,8 -67,4 -0,7 -17,4 -1,4 0,0 9,9 7,6 0,0 0,0 0,0 7,6

LrN BESS 147-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 681,6 -67,7 -1,4 -9,5 -1,1 0,0 0,3 7,6 0,0 0,0 0,0 7,6

LrN BESS 50-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 637,9 -67,1 -2,0 -9,8 -1,1 0,0 0,5 7,6 0,0 0,0 0,0 7,6

LrN MVS 31-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 710,6 -68,0 -0,4 -6,7 -2,7 0,0 0,8 7,6 0,0 0,0 0,0 7,6

LrN BESS 191-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 718,0 -68,1 -0,1 -4,3 -1,7 0,0 0,0 7,6 0,0 0,0 0,0 7,6

LrN BESS 142-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 668,0 -67,5 -1,5 -9,6 -1,1 0,0 0,3 7,6 0,0 0,0 0,0 7,6

LrN BESS 146-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 678,8 -67,6 -1,5 -9,5 -1,1 0,0 0,3 7,5 0,0 0,0 0,0 7,5

LrN BESS 174-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 719,1 -68,1 0,0 -4,3 -1,7 0,0 0,0 7,5 0,0 0,0 0,0 7,5

LrN BESS 78-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 651,2 -67,3 -1,4 -10,1 -1,1 0,0 0,3 7,5 0,0 0,0 0,0 7,5

SoundPLAN 9.1

Ergebnis-Nr.: 4

Stand: 07.11.2025

Konzept dB plus GmbH

Wendalinusstraße 2 - 66606 Sankt Wendel

Tel. 06851/939893-0 

www.konzept-dbplus.de

Tabelle B02

Seite 25



Schalltechnisches Gutachten

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Energiespeicher Etzenricht III", Etzenricht
Gewerbelärm, mit Schallschutzmaßnahmen

Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung 

Zeitber. Quelle Quelltyp Lw
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LrN BESS 110-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 665,5 -67,5 -1,6 -9,8 -1,1 0,0 0,5 7,5 0,0 0,0 0,0 7,5

LrN BESS 192-Top Fläche 81,7 70,0 14,8 0,0 0,0 0,0 721,7 -68,2 -0,1 -4,3 -1,7 0,0 0,0 7,5 0,0 0,0 0,0 7,5

LrN BESS 79-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 654,2 -67,3 -1,6 -9,8 -1,1 0,0 0,3 7,5 0,0 0,0 0,0 7,5

LrN MVS 5-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 637,7 -67,1 -0,7 -17,3 -1,4 0,0 9,4 7,5 0,0 0,0 0,0 7,5

LrN BESS 145-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 675,9 -67,6 -1,5 -9,7 -1,1 0,0 0,3 7,5 0,0 0,0 0,0 7,5

LrN BESS 176-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 675,9 -67,6 -1,7 -9,1 -1,2 0,0 0,0 7,5 0,0 0,0 0,0 7,5

LrN MVS 12-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 648,0 -67,2 2,3 -0,6 -0,1 0,0 0,0 7,5 0,0 0,0 0,0 7,5

LrN MVS 23-PCS Fläche 78,8 72,0 4,8 0,0 0,0 3,0 671,7 -67,5 -0,6 -3,7 -3,5 0,0 0,9 7,4 0,0 0,0 0,0 7,4

LrN MVS 18-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 680,5 -67,6 -0,6 -16,5 -1,6 0,0 9,2 7,4 0,0 0,0 0,0 7,4

LrN BESS 15-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 632,4 -67,0 -1,9 -10,1 -1,0 0,0 0,4 7,4 0,0 0,0 0,0 7,4

LrN BESS 32-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 638,6 -67,1 -1,4 0,0 -1,9 0,0 0,5 7,4 0,0 0,0 0,0 7,4

LrN BESS 111-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 668,4 -67,5 -1,6 -9,9 -1,1 0,0 0,5 7,4 0,0 0,0 0,0 7,4

LrN BESS 77-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 646,1 -67,2 -1,5 0,0 -1,9 0,0 0,8 7,4 0,0 0,0 0,0 7,4

LrN MVS 22-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 668,7 -67,5 2,4 -0,4 -0,1 0,0 0,0 7,4 0,0 0,0 0,0 7,4

LrN MVS 30-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 707,2 -68,0 -0,5 -17,0 -1,6 0,0 9,8 7,4 0,0 0,0 0,0 7,4

LrN BESS 114-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 678,3 -67,6 -1,4 -10,0 -1,1 0,0 0,5 7,4 0,0 0,0 0,0 7,4

LrN BESS 7-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 624,4 -66,9 -2,1 0,0 -1,9 0,0 1,2 7,4 0,0 0,0 0,0 7,4

LrN BESS 14-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 628,5 -67,0 -2,0 -10,1 -1,0 0,0 0,4 7,4 0,0 0,0 0,0 7,4

LrN BESS 181-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 687,2 -67,7 -1,5 -9,2 -1,2 0,0 0,0 7,3 0,0 0,0 0,0 7,3

LrN BESS 141-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 664,0 -67,4 -1,5 0,0 -1,9 0,0 1,1 7,3 0,0 0,0 0,0 7,3

LrN BESS 32-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 641,2 -67,1 -1,4 -10,4 -1,0 0,0 0,3 7,3 0,0 0,0 0,0 7,3

LrN BESS 82-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 664,3 -67,4 -1,4 -10,1 -1,1 0,0 0,3 7,3 0,0 0,0 0,0 7,3

LrN MVS 9-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 660,4 -67,4 -0,7 -17,4 -1,4 0,0 9,6 7,3 0,0 0,0 0,0 7,3

LrN BESS 8-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 628,7 -67,0 -2,1 0,0 -1,9 0,0 1,1 7,3 0,0 0,0 0,0 7,3

LrN BESS 53-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 647,8 -67,2 -1,4 -10,6 -1,1 0,0 0,5 7,3 0,0 0,0 0,0 7,3
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Schalltechnisches Gutachten

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Energiespeicher Etzenricht III", Etzenricht
Gewerbelärm, mit Schallschutzmaßnahmen

Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung 

Zeitber. Quelle Quelltyp Lw
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LrN BESS 33-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 645,0 -67,2 -1,6 -10,3 -1,0 0,0 0,3 7,2 0,0 0,0 0,0 7,2

LrN MVS 11-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 647,5 -67,2 -1,1 -14,3 -1,8 0,0 7,1 7,2 0,0 0,0 0,0 7,2

LrN MVS 6-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 639,3 -67,1 2,4 -1,0 -0,1 0,0 0,0 7,2 0,0 0,0 0,0 7,2

LrN BESS 18-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 644,8 -67,2 -1,8 -10,1 -1,0 0,0 0,3 7,2 0,0 0,0 0,0 7,2

LrN MVS 32-PCS Fläche 78,8 72,0 4,8 0,0 0,0 3,0 713,8 -68,1 -0,4 -7,5 -2,6 0,0 3,9 7,2 0,0 0,0 0,0 7,2

LrN MVS 13-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 655,5 -67,3 -0,7 -17,2 -1,4 0,0 9,3 7,2 0,0 0,0 0,0 7,2

LrN BESS 112-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 671,6 -67,5 -1,6 -10,1 -1,1 0,0 0,5 7,2 0,0 0,0 0,0 7,2

LrN BESS 177-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 678,0 -67,6 -1,5 -9,6 -1,2 0,0 0,0 7,2 0,0 0,0 0,0 7,2

LrN BESS 80-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 657,4 -67,3 -1,6 -10,2 -1,1 0,0 0,3 7,1 0,0 0,0 0,0 7,1

LrN BESS 184-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 695,5 -67,8 -1,4 -9,4 -1,2 0,0 0,0 7,1 0,0 0,0 0,0 7,1

LrN BESS 16-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 636,4 -67,1 -1,9 -10,2 -1,0 0,0 0,3 7,1 0,0 0,0 0,0 7,1

LrN BESS 29-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 628,1 -67,0 -1,8 0,0 -1,9 0,0 0,6 7,1 0,0 0,0 0,0 7,1

LrN BESS 81-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 660,8 -67,4 -1,5 -10,3 -1,1 0,0 0,3 7,1 0,0 0,0 0,0 7,1

LrN BESS 17-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 640,6 -67,1 -1,9 -10,2 -1,0 0,0 0,4 7,1 0,0 0,0 0,0 7,1

LrN MVS 32-PCS Fläche 81,3 73,0 6,7 0,0 0,0 0,0 717,4 -68,1 0,3 -3,0 -3,6 0,0 0,3 7,1 0,0 0,0 0,0 7,1

LrN BESS 113-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 674,8 -67,6 -1,4 -10,3 -1,1 0,0 0,5 7,1 0,0 0,0 0,0 7,1

LrN BESS 148-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 684,6 -67,7 -1,4 -10,0 -1,1 0,0 0,3 7,1 0,0 0,0 0,0 7,1

LrN BESS 115-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 681,7 -67,7 -1,3 -10,3 -1,1 0,0 0,5 7,1 0,0 0,0 0,0 7,1

LrN BESS 6-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 620,2 -66,8 -2,2 0,0 -1,9 0,0 0,8 7,1 0,0 0,0 0,0 7,1

LrN BESS 34-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 648,9 -67,2 -1,6 -10,3 -1,1 0,0 0,3 7,1 0,0 0,0 0,0 7,1

LrN BESS 116-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 685,3 -67,7 -1,4 -10,2 -1,1 0,0 0,5 7,1 0,0 0,0 0,0 7,1

LrN BESS 50-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 635,7 -67,1 -1,9 0,0 -1,9 0,0 0,8 7,1 0,0 0,0 0,0 7,1

LrN BESS 117-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 689,0 -67,8 -1,4 -10,0 -1,1 0,0 0,3 7,1 0,0 0,0 0,0 7,1

LrN MVS 6-PCS Fläche 78,3 70,0 6,7 0,0 0,0 0,0 639,2 -67,1 -0,2 -4,4 -3,4 0,0 3,8 7,0 0,0 0,0 0,0 7,0

LrN BESS 85-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 675,2 -67,6 -1,4 -10,2 -1,1 0,0 0,3 7,0 0,0 0,0 0,0 7,0
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Schalltechnisches Gutachten

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Energiespeicher Etzenricht III", Etzenricht
Gewerbelärm, mit Schallschutzmaßnahmen

Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung 

Zeitber. Quelle Quelltyp Lw

dB(A)

Lw'

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

s

m

Adiv

dB

Agnd

dB

Abar

dB

Aatm

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

Ls

dB(A)

Cmet dLw

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

LrN BESS 84-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 671,5 -67,5 -1,4 -10,2 -1,1 0,0 0,3 7,0 0,0 0,0 0,0 7,0

LrN BESS 150-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 691,1 -67,8 -1,4 -10,1 -1,1 0,0 0,3 7,0 0,0 0,0 0,0 7,0

LrN MVS 8-PCS Fläche 78,3 70,0 6,7 0,0 0,0 0,0 650,1 -67,3 -0,1 -4,4 -3,4 0,0 3,9 7,0 0,0 0,0 0,0 7,0

LrN MVS 12-PCS Fläche 78,3 70,0 6,7 0,0 0,0 0,0 648,2 -67,2 -0,3 -4,4 -3,4 0,0 3,9 7,0 0,0 0,0 0,0 7,0

LrN BESS 182-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 689,9 -67,8 -1,4 -9,6 -1,2 0,0 0,0 7,0 0,0 0,0 0,0 7,0

LrN BESS 83-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 667,8 -67,5 -1,4 -10,4 -1,1 0,0 0,3 7,0 0,0 0,0 0,0 7,0

LrN BESS 179-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 682,4 -67,7 -1,6 -9,6 -1,2 0,0 0,0 6,9 0,0 0,0 0,0 6,9

LrN BESS 57-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 662,4 -67,4 -1,5 -10,4 -1,1 0,0 0,3 6,9 0,0 0,0 0,0 6,9

LrN BESS 149-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 687,8 -67,7 -1,4 -10,1 -1,1 0,0 0,3 6,9 0,0 0,0 0,0 6,9

LrN BESS 55-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 654,8 -67,3 -1,6 -10,5 -1,1 0,0 0,4 6,9 0,0 0,0 0,0 6,9

LrN BESS 151-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 694,4 -67,8 -1,3 -10,1 -1,1 0,0 0,3 6,9 0,0 0,0 0,0 6,9

LrN BESS 36-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 657,1 -67,3 -1,5 -10,4 -1,1 0,0 0,2 6,9 0,0 0,0 0,0 6,9

LrN BESS 56-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 658,6 -67,4 -1,5 -10,5 -1,1 0,0 0,3 6,9 0,0 0,0 0,0 6,9

LrN MVS 20-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 692,4 -67,8 -0,5 -16,3 -1,7 0,0 8,7 6,9 0,0 0,0 0,0 6,9

LrN BESS 180-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 684,8 -67,7 -1,6 -9,7 -1,2 0,0 0,0 6,9 0,0 0,0 0,0 6,9

LrN MVS 9-PCS Fläche 78,8 72,0 4,8 0,0 0,0 3,0 655,5 -67,3 -0,6 -5,9 -2,6 0,0 1,6 6,9 0,0 0,0 0,0 6,9

LrN MVS 3-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 632,9 -67,0 2,3 -1,3 -0,1 0,0 0,0 6,9 0,0 0,0 0,0 6,9

LrN BESS 35-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 653,0 -67,3 -1,6 -10,4 -1,1 0,0 0,3 6,9 0,0 0,0 0,0 6,9

LrN MVS 7-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 648,6 -67,2 -0,7 -17,5 -1,4 0,0 9,0 6,8 0,0 0,0 0,0 6,8

LrN BESS 60-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 674,7 -67,6 -1,5 -10,3 -1,1 0,0 0,3 6,8 0,0 0,0 0,0 6,8

LrN BESS 153-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 702,0 -67,9 -1,3 -10,2 -1,1 0,0 0,3 6,8 0,0 0,0 0,0 6,8

LrN BESS 118-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 692,8 -67,8 -1,3 -10,3 -1,1 0,0 0,3 6,8 0,0 0,0 0,0 6,8

LrN MVS 4-PCS Fläche 78,3 70,0 6,7 0,0 0,0 0,0 629,1 -67,0 -0,4 -4,2 -3,4 0,0 3,4 6,7 0,0 0,0 0,0 6,7

LrN MVS 10-PCS Fläche 78,3 70,0 6,7 0,0 0,0 0,0 662,2 -67,4 -0,1 -4,4 -3,4 0,0 3,8 6,7 0,0 0,0 0,0 6,7

LrN BESS 185-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 698,9 -67,9 -1,4 -9,8 -1,2 0,0 0,0 6,7 0,0 0,0 0,0 6,7
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Schalltechnisches Gutachten

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Energiespeicher Etzenricht III", Etzenricht
Gewerbelärm, mit Schallschutzmaßnahmen

Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung 

Zeitber. Quelle Quelltyp Lw
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Lw'

dB(A)
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LrN BESS 183-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 692,7 -67,8 -1,4 -9,9 -1,2 0,0 0,0 6,7 0,0 0,0 0,0 6,7

LrN BESS 152-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 697,9 -67,9 -1,3 -10,3 -1,1 0,0 0,3 6,7 0,0 0,0 0,0 6,7

LrN BESS 86-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 679,1 -67,6 -1,4 -10,5 -1,1 0,0 0,3 6,7 0,0 0,0 0,0 6,7

LrN MVS 15-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 660,0 -67,4 -0,6 -4,5 -3,2 0,0 0,8 6,7 0,0 0,0 0,0 6,7

LrN MVS 12-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 649,3 -67,2 -0,8 -15,9 -1,4 0,0 10,5 6,7 0,0 0,0 0,0 6,7

LrN MVS 14-PCS Fläche 78,3 70,0 6,7 0,0 0,0 0,0 656,5 -67,3 -0,2 -4,4 -3,4 0,0 3,7 6,7 0,0 0,0 0,0 6,7

LrN BESS 187-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 705,1 -68,0 -1,4 -9,9 -1,1 0,0 0,0 6,7 0,0 0,0 0,0 6,7

LrN MVS 6-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 640,2 -67,1 -0,5 -15,6 -1,4 0,0 9,8 6,6 0,0 0,0 0,0 6,6

LrN BESS 58-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 666,4 -67,5 -1,5 -10,7 -1,1 0,0 0,4 6,6 0,0 0,0 0,0 6,6

LrN MVS 29-PCS Fläche 78,8 72,0 4,8 0,0 0,0 3,0 697,4 -67,9 -0,4 -4,8 -3,0 0,0 0,9 6,6 0,0 0,0 0,0 6,6

LrN MVS 16-PCS Fläche 78,3 70,0 6,7 0,0 0,0 0,0 666,0 -67,5 0,0 -4,4 -3,4 0,0 3,7 6,6 0,0 0,0 0,0 6,6

LrN BESS 120-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 700,8 -67,9 -1,3 -10,4 -1,1 0,0 0,3 6,6 0,0 0,0 0,0 6,6

LrN BESS 154-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 705,6 -68,0 -1,3 -10,3 -1,2 0,0 0,3 6,6 0,0 0,0 0,0 6,6

LrN BESS 87-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 683,1 -67,7 -1,4 -10,5 -1,1 0,0 0,2 6,6 0,0 0,0 0,0 6,6

LrN MVS 18-PCS Fläche 78,3 70,0 6,7 0,0 0,0 0,0 676,5 -67,6 0,1 -4,5 -3,5 0,0 3,7 6,5 0,0 0,0 0,0 6,5

LrN BESS 119-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 696,8 -67,9 -1,3 -10,5 -1,1 0,0 0,3 6,5 0,0 0,0 0,0 6,5

LrN BESS 88-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 687,2 -67,7 -1,4 -10,5 -1,1 0,0 0,2 6,5 0,0 0,0 0,0 6,5

LrN MVS 22-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 670,2 -67,5 -0,5 -14,4 -1,9 0,0 9,2 6,5 0,0 0,0 0,0 6,5

LrN MVS 22-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 667,8 -67,5 -0,5 -7,1 -2,4 0,0 2,3 6,4 0,0 0,0 0,0 6,4

LrN BESS 186-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 702,0 -67,9 -1,4 -10,1 -1,2 0,0 0,0 6,4 0,0 0,0 0,0 6,4

LrN MVS 22-PCS Fläche 78,3 70,0 6,7 0,0 0,0 0,0 669,0 -67,5 -0,2 -4,4 -3,4 0,0 3,6 6,4 0,0 0,0 0,0 6,4

LrN MVS 3-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 631,3 -67,0 -1,1 -7,6 -2,2 0,0 2,7 6,4 0,0 0,0 0,0 6,4

LrN MVS 24-PCS Fläche 78,3 70,0 6,7 0,0 0,0 0,0 675,8 -67,6 -0,1 -4,4 -3,5 0,0 3,7 6,4 0,0 0,0 0,0 6,4

LrN BESS 106-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 652,8 -67,3 -1,9 0,0 -2,0 0,0 0,4 6,4 0,0 0,0 0,0 6,4

LrN BESS 78-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 649,1 -67,2 -1,5 -2,4 -1,6 0,0 1,9 6,4 0,0 0,0 0,0 6,4

SoundPLAN 9.1

Ergebnis-Nr.: 4

Stand: 07.11.2025

Konzept dB plus GmbH

Wendalinusstraße 2 - 66606 Sankt Wendel

Tel. 06851/939893-0 

www.konzept-dbplus.de

Tabelle B02

Seite 29



Schalltechnisches Gutachten

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Energiespeicher Etzenricht III", Etzenricht
Gewerbelärm, mit Schallschutzmaßnahmen

Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung 
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LrN BESS 155-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 709,5 -68,0 -1,3 -10,5 -1,1 0,0 0,3 6,4 0,0 0,0 0,0 6,4

LrN MVS 20-PCS Fläche 78,3 70,0 6,7 0,0 0,0 0,0 688,1 -67,7 0,1 -4,5 -3,5 0,0 3,7 6,4 0,0 0,0 0,0 6,4

LrN MVS 29-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 701,8 -67,9 -0,5 -17,5 -1,5 0,0 9,2 6,4 0,0 0,0 0,0 6,4

LrN MVS 14-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 657,6 -67,4 -0,6 -16,8 -1,4 0,0 10,9 6,4 0,0 0,0 0,0 6,4

LrN BESS 33-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 642,3 -67,1 -1,4 -2,7 -1,5 0,0 2,0 6,3 0,0 0,0 0,0 6,3

LrN BESS 59-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 670,5 -67,5 -1,5 -10,9 -1,1 0,0 0,3 6,3 0,0 0,0 0,0 6,3

LrN MVS 17-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 670,0 -67,5 -0,4 -4,8 -3,2 0,0 0,7 6,3 0,0 0,0 0,0 6,3

LrN BESS 15-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 629,7 -67,0 -1,8 -2,3 -1,6 0,0 1,9 6,3 0,0 0,0 0,0 6,3

LrN BESS 105-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 650,4 -67,3 -2,1 0,0 -2,0 0,0 0,4 6,3 0,0 0,0 0,0 6,3

LrN MVS 26-PCS Fläche 78,3 70,0 6,7 0,0 0,0 0,0 683,8 -67,7 0,0 -4,4 -3,5 0,0 3,6 6,3 0,0 0,0 0,0 6,3

LrN BESS 1-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 616,3 -66,8 -2,2 -9,6 -1,0 0,0 4,7 6,3 0,0 0,0 0,0 6,3

LrN MVS 9-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 655,1 -67,3 -0,6 -4,9 -3,1 0,0 0,6 6,3 0,0 0,0 0,0 6,3

LrN BESS 190-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 715,4 -68,1 -1,3 -10,2 -1,2 0,0 0,0 6,3 0,0 0,0 0,0 6,3

LrN MVS 2-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 626,5 -66,9 2,2 -2,0 -0,1 0,0 0,0 6,2 0,0 0,0 0,0 6,2

LrN BESS 21-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 631,2 -67,0 -1,5 -9,8 -1,0 0,0 4,3 6,2 0,0 0,0 0,0 6,2

LrN BESS 20-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 627,7 -66,9 -1,8 -9,6 -1,0 0,0 4,5 6,2 0,0 0,0 0,0 6,2

LrN MVS 5-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 634,1 -67,0 2,3 -2,0 -0,1 0,0 0,0 6,2 0,0 0,0 0,0 6,2

LrN MVS 27-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 692,0 -67,8 -0,6 -16,5 -1,6 0,0 8,2 6,2 0,0 0,0 0,0 6,2

LrN BESS 31-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 635,1 -67,0 -1,4 -7,1 -1,3 0,0 1,8 6,2 0,0 0,0 0,0 6,2

LrN BESS 79-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 652,0 -67,3 -1,4 -2,7 -1,6 0,0 2,0 6,2 0,0 0,0 0,0 6,2

LrN BESS 156-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 713,3 -68,1 -1,3 -10,4 -1,2 0,0 0,0 6,2 0,0 0,0 0,0 6,2

LrN MVS 8-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 651,3 -67,3 -0,6 -16,7 -1,4 0,0 10,6 6,2 0,0 0,0 0,0 6,2

LrN MVS 23-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 671,0 -67,5 -0,6 -5,2 -3,1 0,0 1,0 6,2 0,0 0,0 0,0 6,2

LrN BESS 34-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 646,2 -67,2 -1,5 -2,7 -1,5 0,0 1,9 6,1 0,0 0,0 0,0 6,1

LrN MVS 24-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 677,0 -67,6 -0,6 -14,6 -1,9 0,0 9,3 6,1 0,0 0,0 0,0 6,1
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Schalltechnisches Gutachten

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Energiespeicher Etzenricht III", Etzenricht
Gewerbelärm, mit Schallschutzmaßnahmen

Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung 
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LrN BESS 22-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 634,7 -67,0 -1,6 -9,7 -1,0 0,0 4,3 6,1 0,0 0,0 0,0 6,1

LrN MVS 25-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 678,5 -67,6 -0,4 -5,3 -3,3 0,0 1,2 6,1 0,0 0,0 0,0 6,1

LrN BESS 9-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 625,7 -66,9 -2,0 -9,7 -1,0 0,0 4,7 6,1 0,0 0,0 0,0 6,1

LrN BESS 32-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 638,8 -67,1 -1,5 -7,0 -1,3 0,0 1,9 6,1 0,0 0,0 0,0 6,1

LrN BESS 5-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 616,6 -66,8 -2,2 -6,5 -1,3 0,0 1,8 6,1 0,0 0,0 0,0 6,1

LrN BESS 51-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 638,8 -67,1 -1,8 -2,5 -1,6 0,0 1,9 6,1 0,0 0,0 0,0 6,1

LrN BESS 3-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 624,4 -66,9 -2,3 -9,2 -1,0 0,0 4,4 6,1 0,0 0,0 0,0 6,1

LrN BESS 4-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 628,7 -67,0 -2,3 -9,1 -1,0 0,0 4,4 6,1 0,0 0,0 0,0 6,1

LrN MVS 19-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 681,1 -67,7 -0,5 -4,8 -3,2 0,0 0,6 6,1 0,0 0,0 0,0 6,1

LrN BESS 2-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 620,2 -66,8 -2,3 -9,2 -1,0 0,0 4,3 6,1 0,0 0,0 0,0 6,1

LrN BESS 6-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 620,6 -66,8 -2,2 -6,5 -1,3 0,0 1,8 6,1 0,0 0,0 0,0 6,1

LrN MVS 28-PCS Fläche 78,3 70,0 6,7 0,0 0,0 0,0 693,1 -67,8 0,1 -4,5 -3,5 0,0 3,5 6,1 0,0 0,0 0,0 6,1

LrN BESS 36-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 654,2 -67,3 -1,4 -2,8 -1,6 0,0 2,0 6,1 0,0 0,0 0,0 6,1

LrN MVS 16-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 667,1 -67,5 -0,5 -16,7 -1,4 0,0 10,6 6,1 0,0 0,0 0,0 6,1

LrN BESS 139-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 659,9 -67,4 -2,0 0,0 -2,0 0,0 0,3 6,1 0,0 0,0 0,0 6,1

LrN MVS 31-PCS Fläche 78,8 72,0 4,8 0,0 0,0 3,0 708,2 -68,0 -0,5 -6,3 -2,7 0,0 1,7 6,1 0,0 0,0 0,0 6,1

LrN BESS 30-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 631,7 -67,0 -1,3 -7,6 -1,2 0,0 1,9 6,0 0,0 0,0 0,0 6,0

LrN BESS 7-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 624,8 -66,9 -2,2 -6,5 -1,3 0,0 1,7 6,0 0,0 0,0 0,0 6,0

LrN MVS 31-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 712,8 -68,1 -0,5 -17,5 -1,5 0,0 9,0 6,0 0,0 0,0 0,0 6,0

LrN BESS 146-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 676,8 -67,6 -1,1 -2,8 -1,7 0,0 2,0 6,0 0,0 0,0 0,0 6,0

LrN BESS 19-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 624,4 -66,9 -2,1 -9,8 -1,0 0,0 4,6 6,0 0,0 0,0 0,0 6,0

LrN BESS 8-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 629,1 -67,0 -2,2 -6,5 -1,3 0,0 1,7 6,0 0,0 0,0 0,0 6,0

LrN BESS 23-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 638,3 -67,1 -1,4 -10,0 -1,0 0,0 4,4 6,0 0,0 0,0 0,0 6,0

LrN BESS 81-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 658,4 -67,4 -1,3 -2,8 -1,6 0,0 1,9 6,0 0,0 0,0 0,0 6,0

LrN BESS 188-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 708,4 -68,0 -1,2 -10,6 -1,2 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 6,0
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Schalltechnisches Gutachten

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Energiespeicher Etzenricht III", Etzenricht
Gewerbelärm, mit Schallschutzmaßnahmen

Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung 

Zeitber. Quelle Quelltyp Lw
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LrN MVS 30-PCS Fläche 78,3 70,0 6,7 0,0 0,0 0,0 703,2 -67,9 0,3 -4,5 -3,6 0,0 3,4 6,0 0,0 0,0 0,0 6,0

LrN BESS 10-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 629,5 -67,0 -1,9 -10,1 -1,0 0,0 4,8 5,9 0,0 0,0 0,0 5,9

LrN BESS 28-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 624,8 -66,9 -2,1 -7,0 -1,2 0,0 2,0 5,9 0,0 0,0 0,0 5,9

LrN BESS 14-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 626,1 -66,9 -1,9 -6,9 -1,3 0,0 1,8 5,9 0,0 0,0 0,0 5,9

LrN BESS 62-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 642,7 -67,2 -1,6 -9,8 -1,0 0,0 4,4 5,9 0,0 0,0 0,0 5,9

LrN MVS 27-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 687,2 -67,7 -0,4 -5,0 -3,3 0,0 0,9 5,9 0,0 0,0 0,0 5,9

LrN MVS 12-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 647,0 -67,2 -0,9 -7,6 -2,2 0,0 2,3 5,9 0,0 0,0 0,0 5,9

LrN MVS 3-PCS Fläche 78,3 70,0 6,7 0,0 0,0 0,0 632,4 -67,0 -0,4 -4,3 -3,3 0,0 2,7 5,9 0,0 0,0 0,0 5,9

LrN BESS 82-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 661,8 -67,4 -1,1 -2,9 -1,6 0,0 1,8 5,9 0,0 0,0 0,0 5,9

LrN BESS 29-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 628,2 -67,0 -1,7 -7,4 -1,2 0,0 2,0 5,9 0,0 0,0 0,0 5,9

LrN BESS 84-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 668,9 -67,5 -1,2 -3,0 -1,6 0,0 2,0 5,9 0,0 0,0 0,0 5,9

LrN BESS 147-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 679,5 -67,6 -1,1 -2,8 -1,7 0,0 2,0 5,9 0,0 0,0 0,0 5,9

LrN MVS 24-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 674,7 -67,6 -0,6 -7,6 -2,4 0,0 2,5 5,9 0,0 0,0 0,0 5,9

LrN BESS 37-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 632,4 -67,0 -2,1 -9,7 -1,0 0,0 4,6 5,9 0,0 0,0 0,0 5,9

LrN BESS 176-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 674,5 -67,6 -1,7 0,0 -2,0 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 5,9

LrN MVS 10-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 663,4 -67,4 -0,7 -16,7 -1,4 0,0 10,6 5,9 0,0 0,0 0,0 5,9

LrN MVS 1-PCS Fläche 78,3 70,0 6,7 0,0 0,0 0,0 620,1 -66,8 -0,4 -4,2 -3,4 0,0 2,3 5,9 0,0 0,0 0,0 5,9

LrN BESS 144-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 671,0 -67,5 -1,4 -2,7 -1,6 0,0 1,8 5,8 0,0 0,0 0,0 5,8

LrN BESS 38-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 635,2 -67,1 -2,0 -9,8 -1,0 0,0 4,6 5,8 0,0 0,0 0,0 5,8

LrN BESS 143-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 668,6 -67,5 -1,4 -2,6 -1,6 0,0 1,8 5,8 0,0 0,0 0,0 5,8

LrN BESS 49-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 632,7 -67,0 -2,1 -6,9 -1,3 0,0 1,9 5,8 0,0 0,0 0,0 5,8

LrN MVS 21-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 665,5 -67,5 2,3 -2,0 -0,1 0,0 0,0 5,8 0,0 0,0 0,0 5,8

LrN BESS 35-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 650,2 -67,3 -1,4 -2,9 -1,6 0,0 1,7 5,8 0,0 0,0 0,0 5,8

LrN BESS 85-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 672,6 -67,5 -1,2 -3,0 -1,6 0,0 1,9 5,8 0,0 0,0 0,0 5,8

LrN BESS 90-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 652,1 -67,3 -2,0 -9,7 -1,1 0,0 4,7 5,8 0,0 0,0 0,0 5,8

SoundPLAN 9.1

Ergebnis-Nr.: 4

Stand: 07.11.2025

Konzept dB plus GmbH

Wendalinusstraße 2 - 66606 Sankt Wendel

Tel. 06851/939893-0 

www.konzept-dbplus.de

Tabelle B02

Seite 32



Schalltechnisches Gutachten

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Energiespeicher Etzenricht III", Etzenricht
Gewerbelärm, mit Schallschutzmaßnahmen

Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung 

Zeitber. Quelle Quelltyp Lw

dB(A)

Lw'

dB(A)

l oder S

m,m²
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dB(A)

LrN MVS 29-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 696,9 -67,9 -0,4 -5,0 -3,3 0,0 0,8 5,8 0,0 0,0 0,0 5,8

LrN MVS 18-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 677,6 -67,6 -0,5 -16,7 -1,5 0,0 10,4 5,8 0,0 0,0 0,0 5,8

LrN BESS 122-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 661,0 -67,4 -1,6 -9,8 -1,0 0,0 4,5 5,8 0,0 0,0 0,0 5,8

LrN MVS 26-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 685,0 -67,7 -0,5 -16,7 -1,4 0,0 10,5 5,8 0,0 0,0 0,0 5,8

LrN BESS 176-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 676,4 -67,6 -1,8 -9,9 -1,1 0,0 0,0 5,7 0,0 0,0 0,0 5,7

LrN MVS 13-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 652,1 -67,3 2,3 -2,3 -0,1 0,0 0,0 5,7 0,0 0,0 0,0 5,7

LrN BESS 175-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 672,7 -67,5 -1,9 0,0 -2,0 0,0 0,0 5,7 0,0 0,0 0,0 5,7

LrN BESS 61-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 640,1 -67,1 -2,0 -9,8 -1,0 0,0 4,6 5,7 0,0 0,0 0,0 5,7

LrN BESS 121-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 658,9 -67,4 -2,1 -9,6 -1,0 0,0 4,6 5,7 0,0 0,0 0,0 5,7

LrN MVS 6-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 637,9 -67,1 -0,5 -7,9 -2,2 0,0 1,8 5,7 0,0 0,0 0,0 5,7

LrN BESS 175-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 674,6 -67,6 -2,0 -9,8 -1,1 0,0 0,0 5,7 0,0 0,0 0,0 5,7

LrN BESS 15-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 630,0 -67,0 -1,8 -7,6 -1,2 0,0 2,2 5,7 0,0 0,0 0,0 5,7

LrN BESS 63-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 645,6 -67,2 -1,5 -9,9 -1,0 0,0 4,1 5,7 0,0 0,0 0,0 5,7

LrN MVS 3-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 633,4 -67,0 -1,0 -15,3 -1,4 0,0 8,8 5,7 0,0 0,0 0,0 5,7

LrN BESS 189-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 711,8 -68,0 -1,4 -10,8 -1,1 0,0 0,0 5,7 0,0 0,0 0,0 5,7

LrN BESS 42-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 648,4 -67,2 -1,4 -10,5 -1,0 0,0 4,6 5,7 0,0 0,0 0,0 5,7

LrN BESS 149-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 685,5 -67,7 -1,2 -2,9 -1,7 0,0 1,9 5,6 0,0 0,0 0,0 5,6

LrN BESS 25-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 646,0 -67,2 -1,5 -10,5 -1,0 0,0 4,8 5,6 0,0 0,0 0,0 5,6

LrN BESS 24-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 642,1 -67,1 -1,6 -10,5 -1,0 0,0 4,7 5,6 0,0 0,0 0,0 5,6

LrN BESS 11-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 633,5 -67,0 -1,9 -10,4 -1,0 0,0 4,8 5,6 0,0 0,0 0,0 5,6

LrN MVS 31-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 707,7 -68,0 -0,4 -4,8 -3,4 0,0 0,6 5,6 0,0 0,0 0,0 5,6

LrN BESS 191-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 719,3 -68,1 -1,2 -10,9 -1,2 0,0 0,0 5,6 0,0 0,0 0,0 5,6

LrN BESS 39-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 638,3 -67,1 -1,8 -10,2 -1,0 0,0 4,6 5,6 0,0 0,0 0,0 5,6

LrN BESS 54-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 648,7 -67,2 -1,4 -3,2 -1,5 0,0 1,8 5,6 0,0 0,0 0,0 5,6

LrN BESS 33-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 642,6 -67,2 -1,5 -7,8 -1,2 0,0 2,1 5,6 0,0 0,0 0,0 5,6
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Schalltechnisches Gutachten

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Energiespeicher Etzenricht III", Etzenricht
Gewerbelärm, mit Schallschutzmaßnahmen

Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung 

Zeitber. Quelle Quelltyp Lw

dB(A)
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LrN MVS 28-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 694,2 -67,8 -0,5 -16,8 -1,5 0,0 10,6 5,6 0,0 0,0 0,0 5,6

LrN BESS 89-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 649,7 -67,2 -2,1 -9,8 -1,0 0,0 4,6 5,6 0,0 0,0 0,0 5,6

LrN BESS 87-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 680,4 -67,6 -1,2 -3,2 -1,6 0,0 2,0 5,6 0,0 0,0 0,0 5,6

LrN BESS 18-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 641,8 -67,1 -1,8 -3,1 -1,5 0,0 1,9 5,6 0,0 0,0 0,0 5,6

LrN BESS 77-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 646,0 -67,2 -1,5 -7,6 -1,2 0,0 1,9 5,6 0,0 0,0 0,0 5,6

LrN BESS 152-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 695,4 -67,8 -1,1 -3,0 -1,7 0,0 1,9 5,6 0,0 0,0 0,0 5,6

LrN BESS 52-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 642,0 -67,1 -1,7 -2,8 -1,6 0,0 1,6 5,6 0,0 0,0 0,0 5,6

LrN BESS 54-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 648,8 -67,2 -1,3 -8,0 -1,2 0,0 2,2 5,5 0,0 0,0 0,0 5,5

LrN MVS 26-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 682,7 -67,7 -0,4 -8,1 -2,4 0,0 2,6 5,5 0,0 0,0 0,0 5,5

LrN BESS 123-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 663,2 -67,4 -1,5 -9,9 -1,1 0,0 4,3 5,5 0,0 0,0 0,0 5,5

LrN BESS 16-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 633,6 -67,0 -1,9 -3,1 -1,5 0,0 1,8 5,5 0,0 0,0 0,0 5,5

LrN BESS 13-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 641,8 -67,1 -1,9 -10,1 -1,0 0,0 4,5 5,5 0,0 0,0 0,0 5,5

LrN BESS 55-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 652,3 -67,3 -1,5 -3,2 -1,6 0,0 1,8 5,5 0,0 0,0 0,0 5,5

LrN BESS 50-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 635,7 -67,1 -1,9 -7,5 -1,2 0,0 2,1 5,5 0,0 0,0 0,0 5,5

LrN BESS 88-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 684,4 -67,7 -1,2 -3,2 -1,6 0,0 2,0 5,5 0,0 0,0 0,0 5,5

LrN BESS 150-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 688,8 -67,8 -1,1 -3,0 -1,7 0,0 1,8 5,5 0,0 0,0 0,0 5,5

LrN BESS 57-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 659,7 -67,4 -1,4 -3,1 -1,6 0,0 1,8 5,5 0,0 0,0 0,0 5,5

LrN BESS 92-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 657,2 -67,3 -1,6 -10,4 -1,0 0,0 4,7 5,5 0,0 0,0 0,0 5,5

LrN BESS 178-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 680,6 -67,6 -1,5 -10,4 -1,1 0,0 0,0 5,5 0,0 0,0 0,0 5,5

LrN BESS 34-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 646,4 -67,2 -1,5 -7,9 -1,2 0,0 2,1 5,5 0,0 0,0 0,0 5,5

LrN BESS 17-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 637,7 -67,1 -1,9 -3,3 -1,5 0,0 2,1 5,5 0,0 0,0 0,0 5,5

LrN MVS 7-PCS Fläche 78,3 70,0 6,7 0,0 0,0 0,0 644,5 -67,2 -0,2 -3,8 -3,4 0,0 1,7 5,5 0,0 0,0 0,0 5,5

LrN BESS 76-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 643,2 -67,2 -1,5 -7,8 -1,2 0,0 1,9 5,4 0,0 0,0 0,0 5,4

LrN BESS 53-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 645,4 -67,2 -1,6 -3,2 -1,6 0,0 1,8 5,4 0,0 0,0 0,0 5,4

LrN MVS 7-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 644,9 -67,2 2,4 -2,7 -0,1 0,0 0,0 5,4 0,0 0,0 0,0 5,4
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Schalltechnisches Gutachten

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Energiespeicher Etzenricht III", Etzenricht
Gewerbelärm, mit Schallschutzmaßnahmen

Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung 
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LrN BESS 75-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 640,5 -67,1 -2,0 -7,2 -1,2 0,0 1,9 5,4 0,0 0,0 0,0 5,4

LrN BESS 27-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 654,2 -67,3 -1,6 -10,6 -1,0 0,0 4,9 5,4 0,0 0,0 0,0 5,4

LrN BESS 16-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 633,9 -67,0 -1,8 -7,7 -1,2 0,0 2,0 5,4 0,0 0,0 0,0 5,4

LrN MVS 14-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 655,3 -67,3 -0,6 -7,9 -2,3 0,0 2,0 5,4 0,0 0,0 0,0 5,4

LrN MVS 2-PCS Fläche 78,3 70,0 6,7 0,0 0,0 0,0 626,0 -66,9 -0,4 -3,9 -3,3 0,0 1,6 5,4 0,0 0,0 0,0 5,4

LrN BESS 45-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 659,5 -67,4 -1,5 -10,6 -1,0 0,0 4,8 5,4 0,0 0,0 0,0 5,4

LrN BESS 26-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 650,1 -67,3 -1,6 -10,6 -1,0 0,0 4,8 5,4 0,0 0,0 0,0 5,4

LrN BESS 64-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 648,5 -67,2 -1,5 -10,6 -1,0 0,0 4,7 5,4 0,0 0,0 0,0 5,4

LrN BESS 41-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 645,0 -67,2 -1,5 -10,8 -1,0 0,0 4,8 5,4 0,0 0,0 0,0 5,4

LrN BESS 192-Chiller Fläche 84,0 74,8 8,3 0,0 0,0 3,0 723,1 -68,2 -1,4 -10,9 -1,2 0,0 0,0 5,4 0,0 0,0 0,0 5,4

LrN BESS 12-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 637,6 -67,1 -1,9 -10,5 -1,0 0,0 4,7 5,4 0,0 0,0 0,0 5,4

LrN BESS 157-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 671,7 -67,5 -2,0 -9,6 -1,1 0,0 4,5 5,4 0,0 0,0 0,0 5,4

LrN BESS 43-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 652,0 -67,3 -1,5 -10,7 -1,0 0,0 4,8 5,4 0,0 0,0 0,0 5,4

LrN BESS 105-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 650,1 -67,3 -2,1 -7,1 -1,3 0,0 1,9 5,4 0,0 0,0 0,0 5,4

LrN BESS 40-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 641,6 -67,1 -1,7 -10,6 -1,0 0,0 4,7 5,4 0,0 0,0 0,0 5,4

LrN BESS 91-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 654,6 -67,3 -1,7 -10,6 -1,0 0,0 4,9 5,3 0,0 0,0 0,0 5,3

LrN BESS 18-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 642,2 -67,1 -1,8 -7,6 -1,2 0,0 2,0 5,3 0,0 0,0 0,0 5,3

LrN BESS 67-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 658,0 -67,4 -1,4 -10,7 -1,0 0,0 4,7 5,3 0,0 0,0 0,0 5,3

LrN BESS 81-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 658,5 -67,4 -1,3 -8,0 -1,3 0,0 2,1 5,3 0,0 0,0 0,0 5,3

LrN BESS 51-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 638,8 -67,1 -1,8 -7,9 -1,2 0,0 2,1 5,3 0,0 0,0 0,0 5,3

LrN MVS 20-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 689,3 -67,8 -0,5 -16,9 -1,5 0,0 10,4 5,3 0,0 0,0 0,0 5,3

LrN BESS 80-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 655,1 -67,3 -1,4 -2,6 -1,6 0,0 1,1 5,3 0,0 0,0 0,0 5,3

LrN BESS 65-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 651,5 -67,3 -1,6 -10,5 -1,0 0,0 4,5 5,3 0,0 0,0 0,0 5,3

LrN BESS 145-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 674,0 -67,6 -1,2 -2,7 -1,6 0,0 1,2 5,3 0,0 0,0 0,0 5,3

LrN BESS 153-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 699,4 -67,9 -1,1 -3,0 -1,7 0,0 1,8 5,3 0,0 0,0 0,0 5,3
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Schalltechnisches Gutachten

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Energiespeicher Etzenricht III", Etzenricht
Gewerbelärm, mit Schallschutzmaßnahmen

Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung 

Zeitber. Quelle Quelltyp Lw
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LrN BESS 106-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 652,5 -67,3 -1,9 -7,5 -1,2 0,0 2,1 5,3 0,0 0,0 0,0 5,3

LrN BESS 44-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 655,7 -67,3 -1,6 -10,7 -1,0 0,0 4,8 5,3 0,0 0,0 0,0 5,3

LrN BESS 68-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 661,5 -67,4 -1,3 -10,8 -1,1 0,0 4,7 5,3 0,0 0,0 0,0 5,3

LrN BESS 84-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 669,0 -67,5 -1,3 -7,9 -1,3 0,0 2,1 5,3 0,0 0,0 0,0 5,3

LrN MVS 30-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 704,4 -67,9 -0,5 -16,8 -1,5 0,0 10,5 5,3 0,0 0,0 0,0 5,3

LrN BESS 17-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 638,0 -67,1 -1,8 -7,9 -1,2 0,0 2,2 5,3 0,0 0,0 0,0 5,3

LrN BESS 58-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 663,6 -67,4 -1,5 -3,4 -1,6 0,0 1,9 5,3 0,0 0,0 0,0 5,3

LrN BESS 55-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 652,5 -67,3 -1,5 -8,2 -1,2 0,0 2,3 5,3 0,0 0,0 0,0 5,3

LrN BESS 35-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 650,5 -67,3 -1,5 -8,2 -1,2 0,0 2,3 5,3 0,0 0,0 0,0 5,3

LrN BESS 56-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 656,2 -67,3 -1,5 -8,1 -1,3 0,0 2,3 5,3 0,0 0,0 0,0 5,3

LrN BESS 48-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 671,7 -67,5 -1,5 -10,5 -1,1 0,0 4,8 5,3 0,0 0,0 0,0 5,3

LrN BESS 93-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 659,9 -67,4 -1,4 -10,8 -1,1 0,0 4,8 5,3 0,0 0,0 0,0 5,3

LrN BESS 56-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 656,0 -67,3 -1,5 -3,4 -1,6 0,0 1,9 5,3 0,0 0,0 0,0 5,3

LrN BESS 57-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 660,0 -67,4 -1,5 -8,1 -1,2 0,0 2,3 5,3 0,0 0,0 0,0 5,3

LrN BESS 66-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 654,7 -67,3 -1,5 -10,6 -1,0 0,0 4,6 5,3 0,0 0,0 0,0 5,3

LrN BESS 53-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 645,4 -67,2 -1,5 -8,2 -1,2 0,0 2,3 5,3 0,0 0,0 0,0 5,3

LrN BESS 141-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 663,6 -67,4 -1,5 -7,8 -1,2 0,0 2,0 5,3 0,0 0,0 0,0 5,3

LrN BESS 95-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 665,7 -67,5 -1,5 -10,6 -1,1 0,0 4,7 5,3 0,0 0,0 0,0 5,3

LrN MVS 23-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 675,3 -67,6 -0,7 -16,3 -1,6 0,0 6,9 5,2 0,0 0,0 0,0 5,2

LrN MVS 8-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 649,1 -67,2 -0,6 -8,0 -2,3 0,0 1,8 5,2 0,0 0,0 0,0 5,2

LrN BESS 181-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 687,5 -67,7 -1,5 -10,5 -1,1 0,0 0,0 5,2 0,0 0,0 0,0 5,2

LrN BESS 46-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 663,5 -67,4 -1,5 -10,7 -1,1 0,0 4,9 5,2 0,0 0,0 0,0 5,2

LrN BESS 142-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 666,3 -67,5 -1,5 -2,1 -1,6 0,0 0,7 5,2 0,0 0,0 0,0 5,2

LrN BESS 36-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 654,6 -67,3 -1,5 -8,2 -1,2 0,0 2,3 5,2 0,0 0,0 0,0 5,2

LrN BESS 72-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 676,2 -67,6 -1,3 -10,9 -1,1 0,0 5,0 5,2 0,0 0,0 0,0 5,2
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Schalltechnisches Gutachten

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Energiespeicher Etzenricht III", Etzenricht
Gewerbelärm, mit Schallschutzmaßnahmen

Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung 

Zeitber. Quelle Quelltyp Lw

dB(A)

Lw'

dB(A)

l oder S
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LrN BESS 71-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 672,4 -67,5 -1,3 -10,8 -1,1 0,0 4,8 5,2 0,0 0,0 0,0 5,2

LrN BESS 94-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 662,8 -67,4 -1,6 -10,7 -1,1 0,0 4,8 5,2 0,0 0,0 0,0 5,2

LrN BESS 70-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 668,6 -67,5 -1,3 -10,8 -1,1 0,0 4,7 5,2 0,0 0,0 0,0 5,2

LrN BESS 69-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 665,0 -67,4 -1,3 -10,8 -1,1 0,0 4,7 5,2 0,0 0,0 0,0 5,2

LrN BESS 184-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 695,7 -67,8 -1,4 -10,6 -1,1 0,0 0,0 5,2 0,0 0,0 0,0 5,2

LrN BESS 60-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 671,8 -67,5 -1,5 -3,4 -1,5 0,0 1,9 5,2 0,0 0,0 0,0 5,2

LrN BESS 82-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 661,9 -67,4 -1,2 -8,3 -1,2 0,0 2,2 5,2 0,0 0,0 0,0 5,2

LrN MVS 25-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 683,0 -67,7 -0,5 -16,4 -1,7 0,0 6,9 5,2 0,0 0,0 0,0 5,2

LrN BESS 111-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 666,3 -67,5 -1,4 -3,4 -1,6 0,0 1,9 5,2 0,0 0,0 0,0 5,2

LrN BESS 108-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 657,6 -67,4 -1,5 -8,2 -1,2 0,0 2,3 5,2 0,0 0,0 0,0 5,2

LrN BESS 114-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 675,9 -67,6 -1,3 -8,0 -1,3 0,0 2,2 5,2 0,0 0,0 0,0 5,2

LrN BESS 140-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 661,4 -67,4 -1,5 -7,9 -1,2 0,0 2,1 5,2 0,0 0,0 0,0 5,2

LrN BESS 47-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 667,5 -67,5 -1,5 -10,9 -1,1 0,0 5,0 5,2 0,0 0,0 0,0 5,2

LrN BESS 59-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 667,6 -67,5 -1,5 -3,6 -1,6 0,0 2,1 5,2 0,0 0,0 0,0 5,2

LrN BESS 52-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 642,0 -67,1 -1,6 -8,2 -1,2 0,0 2,2 5,2 0,0 0,0 0,0 5,2

LrN BESS 179-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 682,8 -67,7 -1,6 -10,6 -1,1 0,0 0,0 5,2 0,0 0,0 0,0 5,2

LrN MVS 19-PCS Fläche 78,3 70,0 6,7 0,0 0,0 0,0 682,2 -67,7 0,1 -3,6 -3,5 0,0 1,5 5,2 0,0 0,0 0,0 5,2

LrN BESS 98-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 675,5 -67,6 -1,4 -10,6 -1,1 0,0 4,7 5,1 0,0 0,0 0,0 5,1

LrN BESS 177-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 678,4 -67,6 -1,6 -10,7 -1,1 0,0 0,0 5,1 0,0 0,0 0,0 5,1

LrN BESS 183-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 692,8 -67,8 -1,4 -10,7 -1,1 0,0 0,0 5,1 0,0 0,0 0,0 5,1

LrN BESS 96-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 668,9 -67,5 -1,5 -10,7 -1,1 0,0 4,8 5,1 0,0 0,0 0,0 5,1

LrN BESS 180-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 685,1 -67,7 -1,5 -10,7 -1,1 0,0 0,0 5,1 0,0 0,0 0,0 5,1

LrN BESS 110-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 663,4 -67,4 -1,5 -3,3 -1,6 0,0 1,8 5,1 0,0 0,0 0,0 5,1

LrN MVS 5-PCS Fläche 78,3 70,0 6,7 0,0 0,0 0,0 633,9 -67,0 -0,3 -3,9 -3,4 0,0 1,4 5,1 0,0 0,0 0,0 5,1

LrN BESS 83-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 665,3 -67,5 -1,0 -3,0 -1,6 0,0 1,0 5,1 0,0 0,0 0,0 5,1
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Schalltechnisches Gutachten

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Energiespeicher Etzenricht III", Etzenricht
Gewerbelärm, mit Schallschutzmaßnahmen

Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung 

Zeitber. Quelle Quelltyp Lw

dB(A)

Lw'

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

s

m

Adiv

dB

Agnd

dB

Abar

dB

Aatm

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

Ls

dB(A)

Cmet dLw

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

LrN BESS 78-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 649,0 -67,2 -1,5 -8,2 -1,2 0,0 2,1 5,1 0,0 0,0 0,0 5,1

LrN BESS 59-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 668,0 -67,5 -1,5 -8,1 -1,3 0,0 2,3 5,1 0,0 0,0 0,0 5,1

LrN BESS 187-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 705,1 -68,0 -1,4 -10,6 -1,1 0,0 0,0 5,1 0,0 0,0 0,0 5,1

LrN BESS 124-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 665,5 -67,5 -1,6 -10,7 -1,0 0,0 4,7 5,1 0,0 0,0 0,0 5,1

LrN BESS 116-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 682,9 -67,7 -1,3 -7,9 -1,3 0,0 2,2 5,1 0,0 0,0 0,0 5,1

LrN BESS 125-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 667,9 -67,5 -1,5 -10,6 -1,1 0,0 4,7 5,1 0,0 0,0 0,0 5,1

LrN BESS 158-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 673,6 -67,6 -1,8 -9,9 -1,1 0,0 4,3 5,1 0,0 0,0 0,0 5,1

LrN BESS 79-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 652,0 -67,3 -1,5 -8,2 -1,2 0,0 2,1 5,1 0,0 0,0 0,0 5,1

LrN BESS 97-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 672,1 -67,5 -1,5 -10,8 -1,1 0,0 4,8 5,1 0,0 0,0 0,0 5,1

LrN BESS 126-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 670,4 -67,5 -1,5 -10,6 -1,1 0,0 4,6 5,1 0,0 0,0 0,0 5,1

LrN BESS 182-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 690,1 -67,8 -1,4 -10,7 -1,1 0,0 0,0 5,1 0,0 0,0 0,0 5,1

LrN MVS 16-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 664,8 -67,4 -0,5 -8,0 -2,4 0,0 1,8 5,1 0,0 0,0 0,0 5,1

LrN BESS 58-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 663,9 -67,4 -1,5 -8,2 -1,3 0,0 2,3 5,1 0,0 0,0 0,0 5,1

LrN BESS 80-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 655,1 -67,3 -1,4 -8,2 -1,2 0,0 2,1 5,1 0,0 0,0 0,0 5,1

LrN BESS 113-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 672,5 -67,5 -1,4 -3,4 -1,6 0,0 1,8 5,1 0,0 0,0 0,0 5,1

LrN BESS 155-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 706,8 -68,0 -1,1 -3,1 -1,6 0,0 1,7 5,1 0,0 0,0 0,0 5,1

LrN BESS 99-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 678,9 -67,6 -1,3 -10,9 -1,1 0,0 4,8 5,1 0,0 0,0 0,0 5,1

LrN BESS 83-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 665,4 -67,5 -1,2 -8,4 -1,2 0,0 2,2 5,1 0,0 0,0 0,0 5,1

LrN BESS 185-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 699,0 -67,9 -1,4 -10,7 -1,1 0,0 0,0 5,1 0,0 0,0 0,0 5,1

LrN BESS 127-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 673,4 -67,6 -1,3 -10,7 -1,1 0,0 4,6 5,1 0,0 0,0 0,0 5,1

LrN BESS 139-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 659,4 -67,4 -2,0 -7,6 -1,2 0,0 2,2 5,1 0,0 0,0 0,0 5,1

LrN BESS 60-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 672,1 -67,5 -1,5 -8,1 -1,2 0,0 2,3 5,1 0,0 0,0 0,0 5,1

LrN BESS 114-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 675,9 -67,6 -1,3 -3,4 -1,6 0,0 1,8 5,1 0,0 0,0 0,0 5,1

LrN BESS 133-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 691,6 -67,8 -1,2 -10,8 -1,1 0,0 4,8 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0

LrN BESS 86-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 676,6 -67,6 -1,2 -8,3 -1,3 0,0 2,3 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0
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Schalltechnisches Gutachten

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Energiespeicher Etzenricht III", Etzenricht
Gewerbelärm, mit Schallschutzmaßnahmen

Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung 
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LrN BESS 111-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 666,2 -67,5 -1,5 -8,2 -1,2 0,0 2,3 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0

LrN BESS 129-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 679,0 -67,6 -1,3 -10,7 -1,1 0,0 4,7 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0

LrN BESS 186-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 702,1 -67,9 -1,4 -10,7 -1,1 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0

LrN BESS 112-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 669,3 -67,5 -1,4 -3,1 -1,6 0,0 1,5 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0

LrN MVS 13-PCS Fläche 78,3 70,0 6,7 0,0 0,0 0,0 652,1 -67,3 -0,2 -3,7 -3,4 0,0 1,3 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0

LrN BESS 130-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 682,0 -67,7 -1,3 -10,7 -1,1 0,0 4,6 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0

LrN BESS 109-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 660,5 -67,4 -1,4 -2,7 -1,6 0,0 0,9 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0

LrN BESS 109-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 660,4 -67,4 -1,4 -8,3 -1,2 0,0 2,3 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0

LrN BESS 74-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 684,3 -67,7 -1,3 -10,9 -1,1 0,0 4,8 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0

LrN BESS 73-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 680,2 -67,6 -1,3 -10,9 -1,1 0,0 4,8 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0

LrN BESS 112-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 669,3 -67,5 -1,4 -8,2 -1,3 0,0 2,3 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0

LrN BESS 128-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 676,2 -67,6 -1,4 -10,8 -1,1 0,0 4,7 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0

LrN BESS 148-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 682,5 -67,7 -1,1 -2,8 -1,7 0,0 1,0 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0

LrN BESS 117-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 686,6 -67,7 -1,3 -8,1 -1,3 0,0 2,2 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0

LrN BESS 107-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 655,0 -67,3 -1,7 -8,3 -1,2 0,0 2,4 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0

LrN BESS 115-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 679,3 -67,6 -1,2 -8,3 -1,3 0,0 2,3 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0

LrN MVS 21-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 668,7 -67,5 -0,8 -15,4 -1,7 0,0 5,8 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0

LrN BESS 85-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 672,8 -67,5 -1,2 -8,4 -1,2 0,0 2,2 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0

LrN BESS 101-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 686,2 -67,7 -1,4 -10,6 -1,1 0,0 4,7 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0

LrN BESS 115-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 679,2 -67,6 -1,2 -3,3 -1,6 0,0 1,6 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0

LrN BESS 100-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 682,5 -67,7 -1,4 -10,9 -1,1 0,0 4,8 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0

LrN BESS 175-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 672,2 -67,5 -1,9 -7,5 -1,2 0,0 2,1 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0

LrN BESS 136-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 702,8 -67,9 -1,2 -10,9 -1,1 0,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0

LrN BESS 113-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 672,5 -67,5 -1,4 -8,3 -1,3 0,0 2,3 4,9 0,0 0,0 0,0 4,9

LrN BESS 131-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 685,1 -67,7 -1,3 -10,8 -1,1 0,0 4,7 4,9 0,0 0,0 0,0 4,9
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Schalltechnisches Gutachten

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Energiespeicher Etzenricht III", Etzenricht
Gewerbelärm, mit Schallschutzmaßnahmen

Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung 

Zeitber. Quelle Quelltyp Lw

dB(A)

Lw'

dB(A)

l oder S

m,m²
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s
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ZR

dB

Lr

dB(A)

LrN BESS 148-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 682,4 -67,7 -1,2 -8,2 -1,3 0,0 2,2 4,9 0,0 0,0 0,0 4,9

LrN BESS 132-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 688,4 -67,7 -1,3 -10,8 -1,1 0,0 4,7 4,9 0,0 0,0 0,0 4,9

LrN BESS 160-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 677,7 -67,6 -1,6 -10,4 -1,1 0,0 4,5 4,9 0,0 0,0 0,0 4,9

LrN BESS 117-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 686,4 -67,7 -1,3 -3,3 -1,6 0,0 1,7 4,9 0,0 0,0 0,0 4,9

LrN BESS 110-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 663,3 -67,4 -1,5 -8,3 -1,2 0,0 2,3 4,9 0,0 0,0 0,0 4,9

LrN MVS 15-PCS Fläche 78,3 70,0 6,7 0,0 0,0 0,0 661,0 -67,4 -0,1 -3,9 -3,4 0,0 1,5 4,9 0,0 0,0 0,0 4,9

LrN MVS 17-PCS Fläche 78,3 70,0 6,7 0,0 0,0 0,0 671,1 -67,5 0,1 -4,1 -3,5 0,0 1,6 4,9 0,0 0,0 0,0 4,9

LrN BESS 116-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 682,8 -67,7 -1,3 -3,4 -1,7 0,0 1,8 4,9 0,0 0,0 0,0 4,9

LrN BESS 102-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 689,9 -67,8 -1,4 -10,8 -1,1 0,0 4,8 4,9 0,0 0,0 0,0 4,9

LrN BESS 188-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 708,3 -68,0 -1,3 -10,8 -1,1 0,0 0,0 4,9 0,0 0,0 0,0 4,9

LrN BESS 156-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 710,6 -68,0 -1,1 -3,2 -1,7 0,0 1,7 4,9 0,0 0,0 0,0 4,9

LrN BESS 143-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 668,3 -67,5 -1,5 -8,2 -1,2 0,0 2,2 4,9 0,0 0,0 0,0 4,9

LrN BESS 146-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 676,6 -67,6 -1,3 -8,3 -1,3 0,0 2,2 4,9 0,0 0,0 0,0 4,9

LrN BESS 144-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 670,8 -67,5 -1,4 -8,2 -1,2 0,0 2,1 4,9 0,0 0,0 0,0 4,9

LrN BESS 147-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 679,4 -67,6 -1,2 -8,3 -1,3 0,0 2,2 4,9 0,0 0,0 0,0 4,9

LrN BESS 151-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 692,1 -67,8 -1,1 -8,3 -1,3 0,0 2,2 4,9 0,0 0,0 0,0 4,9

LrN MVS 8-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 650,6 -67,3 2,4 -3,2 -0,1 0,0 0,0 4,9 0,0 0,0 0,0 4,9

LrN BESS 142-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 665,9 -67,5 -1,5 -8,3 -1,2 0,0 2,2 4,9 0,0 0,0 0,0 4,9

LrN MVS 18-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 675,4 -67,6 -0,5 -8,1 -2,4 0,0 1,8 4,9 0,0 0,0 0,0 4,9

LrN BESS 87-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 680,6 -67,7 -1,2 -8,4 -1,3 0,0 2,3 4,9 0,0 0,0 0,0 4,9

LrN MVS 10-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 662,7 -67,4 2,4 -3,0 -0,1 0,0 0,0 4,9 0,0 0,0 0,0 4,9

LrN BESS 149-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 685,5 -67,7 -1,2 -8,3 -1,3 0,0 2,2 4,9 0,0 0,0 0,0 4,9

LrN BESS 134-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 695,1 -67,8 -1,2 -10,8 -1,1 0,0 4,7 4,9 0,0 0,0 0,0 4,9

LrN BESS 103-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 693,9 -67,8 -1,4 -10,8 -1,1 0,0 4,8 4,9 0,0 0,0 0,0 4,9

LrN MVS 16-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 666,2 -67,5 2,4 -3,0 -0,1 0,0 0,0 4,9 0,0 0,0 0,0 4,9
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Schalltechnisches Gutachten

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Energiespeicher Etzenricht III", Etzenricht
Gewerbelärm, mit Schallschutzmaßnahmen

Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung 

Zeitber. Quelle Quelltyp Lw
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LrN BESS 176-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 674,0 -67,6 -1,8 -7,7 -1,2 0,0 2,0 4,9 0,0 0,0 0,0 4,9

LrN BESS 159-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 675,6 -67,6 -1,6 -10,7 -1,1 0,0 4,7 4,9 0,0 0,0 0,0 4,9

LrN BESS 145-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 673,8 -67,6 -1,2 -8,4 -1,3 0,0 2,2 4,9 0,0 0,0 0,0 4,9

LrN BESS 166-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 692,9 -67,8 -1,4 -10,6 -1,1 0,0 4,6 4,8 0,0 0,0 0,0 4,8

LrN MVS 10-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 661,2 -67,4 -0,6 -8,2 -2,3 0,0 1,8 4,8 0,0 0,0 0,0 4,8

LrN BESS 104-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 697,9 -67,9 -1,4 -10,7 -1,1 0,0 4,7 4,8 0,0 0,0 0,0 4,8

LrN MVS 9-PCS Fläche 78,3 70,0 6,7 0,0 0,0 0,0 656,2 -67,3 -0,1 -4,0 -3,4 0,0 1,5 4,8 0,0 0,0 0,0 4,8

LrN BESS 150-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 688,8 -67,8 -1,2 -8,3 -1,3 0,0 2,2 4,8 0,0 0,0 0,0 4,8

LrN BESS 88-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 684,7 -67,7 -1,2 -8,4 -1,3 0,0 2,3 4,8 0,0 0,0 0,0 4,8

LrN BESS 119-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 694,3 -67,8 -1,3 -8,3 -1,3 0,0 2,4 4,8 0,0 0,0 0,0 4,8

LrN BESS 163-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 684,7 -67,7 -1,5 -10,6 -1,1 0,0 4,5 4,8 0,0 0,0 0,0 4,8

LrN MVS 14-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 656,5 -67,3 2,4 -3,1 -0,1 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0 0,0 4,8

LrN BESS 118-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 690,3 -67,8 -1,3 -8,2 -1,3 0,0 2,3 4,8 0,0 0,0 0,0 4,8

LrN BESS 135-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 699,2 -67,9 -1,2 -10,8 -1,1 0,0 4,6 4,8 0,0 0,0 0,0 4,8

LrN BESS 189-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 711,7 -68,0 -1,4 -10,8 -1,1 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0 0,0 4,8

LrN BESS 161-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 679,9 -67,6 -1,5 -10,7 -1,1 0,0 4,7 4,8 0,0 0,0 0,0 4,8

LrN BESS 151-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 692,0 -67,8 -1,1 -2,9 -1,7 0,0 1,1 4,8 0,0 0,0 0,0 4,8

LrN BESS 118-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 690,1 -67,8 -1,3 -3,5 -1,6 0,0 1,8 4,8 0,0 0,0 0,0 4,8

LrN BESS 164-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 687,4 -67,7 -1,4 -10,8 -1,1 0,0 4,6 4,8 0,0 0,0 0,0 4,8

LrN BESS 165-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 690,0 -67,8 -1,4 -10,9 -1,1 0,0 4,7 4,8 0,0 0,0 0,0 4,8

LrN BESS 120-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 698,0 -67,9 -1,3 -3,4 -1,6 0,0 1,8 4,8 0,0 0,0 0,0 4,8

LrN BESS 152-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 695,5 -67,8 -1,1 -8,3 -1,3 0,0 2,2 4,8 0,0 0,0 0,0 4,8

LrN BESS 162-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 682,2 -67,7 -1,5 -10,8 -1,1 0,0 4,7 4,8 0,0 0,0 0,0 4,8

LrN BESS 154-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 703,2 -67,9 -1,1 -8,3 -1,3 0,0 2,3 4,8 0,0 0,0 0,0 4,8

LrN BESS 86-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 676,4 -67,6 -1,2 -3,1 -1,6 0,0 1,1 4,7 0,0 0,0 0,0 4,7
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Schalltechnisches Gutachten

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Energiespeicher Etzenricht III", Etzenricht
Gewerbelärm, mit Schallschutzmaßnahmen

Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung 
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LrN MVS 32-PCS Fläche 78,3 70,0 6,7 0,0 0,0 0,0 714,5 -68,1 0,2 -4,5 -3,6 0,0 2,4 4,7 0,0 0,0 0,0 4,7

LrN BESS 108-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 657,8 -67,4 -1,6 -3,3 -1,6 0,0 1,4 4,7 0,0 0,0 0,0 4,7

LrN MVS 21-PCS Fläche 78,3 70,0 6,7 0,0 0,0 0,0 665,9 -67,5 -0,3 -3,4 -3,4 0,0 1,1 4,7 0,0 0,0 0,0 4,7

LrN BESS 120-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 698,3 -67,9 -1,3 -8,2 -1,3 0,0 2,2 4,7 0,0 0,0 0,0 4,7

LrN BESS 184-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 693,3 -67,8 -1,3 -8,2 -1,3 0,0 2,2 4,7 0,0 0,0 0,0 4,7

LrN BESS 153-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 699,6 -67,9 -1,1 -8,3 -1,3 0,0 2,2 4,7 0,0 0,0 0,0 4,7

LrN BESS 178-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 678,2 -67,6 -1,5 -8,2 -1,2 0,0 2,1 4,7 0,0 0,0 0,0 4,7

LrN BESS 190-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 715,2 -68,1 -1,3 -10,9 -1,1 0,0 0,0 4,7 0,0 0,0 0,0 4,7

LrN BESS 119-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 694,0 -67,8 -1,3 -3,6 -1,6 0,0 1,9 4,7 0,0 0,0 0,0 4,7

LrN BESS 167-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 696,2 -67,8 -1,4 -10,7 -1,1 0,0 4,6 4,7 0,0 0,0 0,0 4,7

LrN BESS 137-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 706,6 -68,0 -1,2 -10,9 -1,1 0,0 4,7 4,7 0,0 0,0 0,0 4,7

LrN BESS 107-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 655,3 -67,3 -1,8 -2,7 -1,7 0,0 1,0 4,7 0,0 0,0 0,0 4,7

LrN BESS 169-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 702,4 -67,9 -1,4 -10,6 -1,1 0,0 4,5 4,7 0,0 0,0 0,0 4,7

LrN BESS 138-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 710,5 -68,0 -1,2 -10,9 -1,1 0,0 4,7 4,6 0,0 0,0 0,0 4,6

LrN BESS 168-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 699,3 -67,9 -1,4 -10,8 -1,1 0,0 4,6 4,6 0,0 0,0 0,0 4,6

LrN BESS 181-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 685,1 -67,7 -1,4 -8,2 -1,3 0,0 2,1 4,6 0,0 0,0 0,0 4,6

LrN MVS 28-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 692,0 -67,8 -0,4 -7,8 -2,5 0,0 1,6 4,6 0,0 0,0 0,0 4,6

LrN MVS 20-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 687,1 -67,7 -0,5 -8,1 -2,4 0,0 1,8 4,6 0,0 0,0 0,0 4,6

LrN BESS 177-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 676,1 -67,6 -1,5 -8,4 -1,2 0,0 2,2 4,6 0,0 0,0 0,0 4,6

LrN BESS 182-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 687,8 -67,7 -1,3 -8,3 -1,3 0,0 2,1 4,6 0,0 0,0 0,0 4,6

LrN BESS 154-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 703,0 -67,9 -1,1 -3,1 -1,6 0,0 1,2 4,6 0,0 0,0 0,0 4,6

LrN BESS 183-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 690,5 -67,8 -1,3 -8,4 -1,3 0,0 2,2 4,6 0,0 0,0 0,0 4,6

LrN BESS 185-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 696,7 -67,9 -1,3 -8,2 -1,3 0,0 2,1 4,6 0,0 0,0 0,0 4,6

LrN BESS 187-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 702,9 -67,9 -1,3 -8,1 -1,3 0,0 2,1 4,6 0,0 0,0 0,0 4,6

LrN BESS 155-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 707,0 -68,0 -1,1 -8,4 -1,3 0,0 2,2 4,6 0,0 0,0 0,0 4,6
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Schalltechnisches Gutachten

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Energiespeicher Etzenricht III", Etzenricht
Gewerbelärm, mit Schallschutzmaßnahmen

Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung 
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LrN BESS 156-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 710,9 -68,0 -1,1 -8,3 -1,3 0,0 2,2 4,5 0,0 0,0 0,0 4,5

LrN MVS 18-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 676,8 -67,6 2,4 -3,2 -0,1 0,0 0,0 4,5 0,0 0,0 0,0 4,5

LrN BESS 179-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 680,4 -67,6 -1,5 -8,4 -1,2 0,0 2,2 4,5 0,0 0,0 0,0 4,5

LrN BESS 180-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 682,7 -67,7 -1,4 -8,4 -1,3 0,0 2,2 4,5 0,0 0,0 0,0 4,5

LrN BESS 170-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 705,6 -68,0 -1,3 -10,8 -1,1 0,0 4,7 4,5 0,0 0,0 0,0 4,5

LrN BESS 172-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 712,6 -68,0 -1,3 -10,8 -1,1 0,0 4,6 4,5 0,0 0,0 0,0 4,5

LrN MVS 26-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 683,8 -67,7 2,4 -3,1 -0,1 0,0 0,0 4,5 0,0 0,0 0,0 4,5

LrN BESS 186-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 699,8 -67,9 -1,3 -8,3 -1,3 0,0 2,1 4,5 0,0 0,0 0,0 4,5

LrN BESS 191-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 719,1 -68,1 -1,3 -11,0 -1,2 0,0 0,0 4,5 0,0 0,0 0,0 4,5

LrN BESS 171-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 709,1 -68,0 -1,3 -10,9 -1,1 0,0 4,7 4,5 0,0 0,0 0,0 4,5

LrN BESS 192-Front Fläche 83,1 70,0 20,6 0,0 0,0 3,0 722,8 -68,2 -1,4 -11,0 -1,2 0,0 0,0 4,4 0,0 0,0 0,0 4,4

LrN MVS 23-PCS Fläche 78,3 70,0 6,7 0,0 0,0 0,0 672,2 -67,5 -0,2 -3,5 -3,4 0,0 0,8 4,4 0,0 0,0 0,0 4,4

LrN MVS 24-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 675,7 -67,6 2,4 -3,3 -0,1 0,0 0,0 4,4 0,0 0,0 0,0 4,4

LrN BESS 173-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 716,5 -68,1 -1,3 -11,0 -1,1 0,0 4,8 4,4 0,0 0,0 0,0 4,4

LrN BESS 190-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 713,0 -68,1 -1,2 -8,2 -1,3 0,0 2,1 4,4 0,0 0,0 0,0 4,4

LrN BESS 174-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 720,2 -68,1 -1,2 -11,2 -1,2 0,0 4,8 4,3 0,0 0,0 0,0 4,3

LrN BESS 188-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 706,1 -68,0 -1,3 -8,5 -1,3 0,0 2,1 4,2 0,0 0,0 0,0 4,2

LrN MVS 20-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 688,6 -67,8 2,4 -3,4 -0,1 0,0 0,0 4,2 0,0 0,0 0,0 4,2

LrN MVS 15-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 661,2 -67,4 2,4 -3,7 -0,1 0,0 0,0 4,2 0,0 0,0 0,0 4,2

LrN MVS 28-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 693,2 -67,8 2,4 -3,3 -0,1 0,0 0,0 4,2 0,0 0,0 0,0 4,2

LrN MVS 25-PCS Fläche 78,3 70,0 6,7 0,0 0,0 0,0 679,6 -67,6 0,0 -3,9 -3,4 0,0 0,9 4,2 0,0 0,0 0,0 4,2

LrN BESS 189-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 709,5 -68,0 -1,2 -8,6 -1,3 0,0 2,1 4,2 0,0 0,0 0,0 4,2

LrN MVS 23-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 672,0 -67,5 2,4 -3,6 -0,1 0,0 0,0 4,1 0,0 0,0 0,0 4,1

LrN MVS 30-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 702,2 -67,9 -0,4 -8,1 -2,4 0,0 1,4 4,1 0,0 0,0 0,0 4,1

LrN MVS 11-PCS Fläche 78,3 70,0 6,7 0,0 0,0 0,0 644,4 -67,2 -0,4 -4,2 -3,4 0,0 1,0 4,1 0,0 0,0 0,0 4,1
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Schalltechnisches Gutachten

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Energiespeicher Etzenricht III", Etzenricht
Gewerbelärm, mit Schallschutzmaßnahmen

Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung 

Zeitber. Quelle Quelltyp Lw

dB(A)

Lw'

dB(A)

l oder S

m,m²

KI
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s

m
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dB(A)

Cmet dLw

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

LrN MVS 32-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 715,6 -68,1 -0,4 -17,0 -1,5 0,0 9,5 4,1 0,0 0,0 0,0 4,1

LrN MVS 30-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 703,6 -67,9 2,4 -3,3 -0,1 0,0 0,0 4,1 0,0 0,0 0,0 4,1

LrN BESS 191-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 716,9 -68,1 -1,3 -8,5 -1,3 0,0 2,1 4,0 0,0 0,0 0,0 4,0

LrN BESS 179-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 680,7 -67,7 -1,5 -2,4 -1,7 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 4,0

LrN MVS 29-PCS Fläche 78,3 70,0 6,7 0,0 0,0 0,0 698,0 -67,9 0,3 -4,0 -3,5 0,0 0,8 4,0 0,0 0,0 0,0 4,0

LrN MVS 27-PCS Fläche 78,3 70,0 6,7 0,0 0,0 0,0 688,3 -67,7 0,1 -3,8 -3,5 0,0 0,6 4,0 0,0 0,0 0,0 4,0

LrN BESS 182-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 688,0 -67,7 -1,3 -2,7 -1,7 0,0 0,2 4,0 0,0 0,0 0,0 4,0

LrN BESS 192-Back Fläche 78,1 65,0 20,6 0,0 0,0 3,0 720,6 -68,1 -1,3 -8,6 -1,3 0,0 2,1 4,0 0,0 0,0 0,0 4,0

LrN MVS 32-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 714,9 -68,1 2,5 -3,4 -0,1 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 4,0

LrN MVS 9-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 656,6 -67,3 2,4 -4,0 -0,1 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 4,0

LrN MVS 25-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 679,5 -67,6 2,4 -3,8 -0,1 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 4,0

LrN MVS 17-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 671,4 -67,5 2,4 -3,9 -0,1 0,0 0,0 3,9 0,0 0,0 0,0 3,9

LrN MVS 27-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 688,5 -67,7 2,4 -3,7 -0,1 0,0 0,0 3,9 0,0 0,0 0,0 3,9

LrN MVS 29-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 698,2 -67,9 2,4 -3,7 -0,1 0,0 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0 3,8

LrN BESS 181-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 685,4 -67,7 -1,4 -3,2 -1,7 0,0 0,5 3,7 0,0 0,0 0,0 3,7

LrN BESS 183-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 690,6 -67,8 -1,2 -3,4 -1,7 0,0 0,6 3,7 0,0 0,0 0,0 3,7

LrN MVS 32-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 713,4 -68,1 -0,4 -8,6 -2,4 0,0 1,5 3,7 0,0 0,0 0,0 3,7

LrN BESS 184-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 693,5 -67,8 -1,3 -3,4 -1,7 0,0 0,6 3,6 0,0 0,0 0,0 3,6

LrN MVS 5-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 635,1 -67,0 -0,8 -14,7 -1,8 0,0 6,4 3,6 0,0 0,0 0,0 3,6

LrN BESS 186-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 699,8 -67,9 -1,2 -3,4 -1,7 0,0 0,6 3,6 0,0 0,0 0,0 3,6

LrN BESS 185-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 696,8 -67,9 -1,2 -3,0 -1,7 0,0 0,2 3,6 0,0 0,0 0,0 3,6

LrN MVS 19-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 682,6 -67,7 2,4 -4,1 -0,1 0,0 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 3,6

LrN BESS 180-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 683,0 -67,7 -1,4 -3,3 -1,7 0,0 0,5 3,6 0,0 0,0 0,0 3,6

LrN BESS 187-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 702,9 -67,9 -1,3 -3,3 -1,7 0,0 0,6 3,5 0,0 0,0 0,0 3,5

LrN MVS 31-PCS Fläche 78,3 70,0 6,7 0,0 0,0 0,0 708,9 -68,0 0,2 -4,3 -3,6 0,0 0,9 3,5 0,0 0,0 0,0 3,5
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Schalltechnisches Gutachten

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Energiespeicher Etzenricht III", Etzenricht
Gewerbelärm, mit Schallschutzmaßnahmen

Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung 

Zeitber. Quelle Quelltyp Lw

dB(A)

Lw'

dB(A)

l oder S
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dB
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dB
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dB(A)

LrN BESS 178-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 678,6 -67,6 -1,4 -3,2 -1,7 0,0 0,2 3,5 0,0 0,0 0,0 3,5

LrN MVS 7-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 645,7 -67,2 -0,7 -14,8 -1,9 0,0 6,4 3,5 0,0 0,0 0,0 3,5

LrN BESS 191-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 716,7 -68,1 -1,4 -3,7 -1,6 0,0 1,0 3,4 0,0 0,0 0,0 3,4

LrN MVS 11-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 645,5 -67,2 -1,1 -12,8 -1,9 0,0 4,8 3,4 0,0 0,0 0,0 3,4

LrN BESS 188-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 706,0 -68,0 -1,3 -3,3 -1,6 0,0 0,4 3,3 0,0 0,0 0,0 3,3

LrN BESS 177-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 676,5 -67,6 -1,6 -3,3 -1,6 0,0 0,2 3,3 0,0 0,0 0,0 3,3

LrN MVS 31-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 709,2 -68,0 2,5 -4,2 -0,1 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 0,0 3,2

LrN BESS 190-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 712,9 -68,1 -1,3 -3,6 -1,6 0,0 0,5 3,2 0,0 0,0 0,0 3,2

LrN MVS 2-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 627,1 -66,9 -1,0 -15,2 -1,7 0,0 6,5 3,2 0,0 0,0 0,0 3,2

LrN BESS 189-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 709,4 -68,0 -1,1 -3,9 -1,6 0,0 0,6 3,1 0,0 0,0 0,0 3,1

LrN BESS 192-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 720,4 -68,1 -1,1 -4,2 -1,5 0,0 0,9 3,0 0,0 0,0 0,0 3,0

LrN MVS 9-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 657,4 -67,3 -0,7 -15,2 -1,8 0,0 6,4 2,9 0,0 0,0 0,0 2,9

LrN MVS 21-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 667,1 -67,5 -0,9 -13,4 -1,9 0,0 5,0 2,9 0,0 0,0 0,0 2,9

LrN MVS 1-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 622,6 -66,9 2,3 -5,6 -0,1 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 2,7

LrN MVS 15-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 662,3 -67,4 -0,6 -14,9 -1,9 0,0 5,7 2,5 0,0 0,0 0,0 2,5

LrN MVS 13-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 653,3 -67,3 -0,5 -15,2 -1,8 0,0 5,8 2,5 0,0 0,0 0,0 2,5

LrN MVS 4-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 631,4 -67,0 2,3 -5,7 -0,1 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 2,5

LrN MVS 3-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 635,0 -67,0 2,3 -5,7 -0,1 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 2,5

LrN MVS 6-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 641,6 -67,1 2,4 -5,9 -0,1 0,0 0,0 2,3 0,0 0,0 0,0 2,3

LrN BESS 62-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 642,6 -67,2 -1,5 -5,8 -1,3 0,0 0,7 2,2 0,0 0,0 0,0 2,2

LrN MVS 11-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 646,5 -67,2 2,3 -5,9 -0,1 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 2,1

LrN MVS 12-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 650,4 -67,3 2,4 -6,0 -0,1 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0

LrN BESS 21-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 631,3 -67,0 -1,3 -6,6 -1,2 0,0 0,8 1,9 0,0 0,0 0,0 1,9

LrN BESS 157-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 671,2 -67,5 -2,0 -4,9 -1,5 0,0 0,7 1,9 0,0 0,0 0,0 1,9

LrN MVS 17-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 672,3 -67,5 -0,5 -15,1 -1,9 0,0 5,3 1,9 0,0 0,0 0,0 1,9
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Schalltechnisches Gutachten

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Energiespeicher Etzenricht III", Etzenricht
Gewerbelärm, mit Schallschutzmaßnahmen

Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung 

Zeitber. Quelle Quelltyp Lw
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LrN MVS 21-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 667,9 -67,5 2,4 -5,9 -0,1 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 1,9

LrN BESS 37-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 632,2 -67,0 -2,1 -5,9 -1,3 0,0 0,9 1,8 0,0 0,0 0,0 1,8

LrN BESS 89-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 649,3 -67,2 -2,2 -5,3 -1,4 0,0 0,8 1,8 0,0 0,0 0,0 1,8

LrN BESS 20-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 627,7 -66,9 -1,7 -6,4 -1,2 0,0 0,9 1,8 0,0 0,0 0,0 1,8

LrN BESS 122-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 660,5 -67,4 -1,4 -5,2 -1,4 0,0 0,1 1,7 0,0 0,0 0,0 1,7

LrN BESS 22-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 634,8 -67,0 -1,5 -6,6 -1,2 0,0 0,8 1,6 0,0 0,0 0,0 1,6

LrN MVS 23-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 673,4 -67,6 -0,6 -15,5 -1,8 0,0 5,5 1,6 0,0 0,0 0,0 1,6

LrN MVS 25-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 680,8 -67,7 -0,5 -15,3 -1,9 0,0 5,3 1,6 0,0 0,0 0,0 1,6

LrN BESS 19-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 624,3 -66,9 -2,1 -6,2 -1,2 0,0 0,9 1,6 0,0 0,0 0,0 1,6

LrN MVS 22-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 671,1 -67,5 2,4 -6,2 -0,1 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 1,6

LrN MVS 2-Trafo Fläche 70,0 61,7 6,7 0,0 0,0 0,0 627,6 -66,9 2,0 -3,5 -0,1 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 1,5

LrN MVS 19-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 683,3 -67,7 -0,6 -16,0 -1,8 0,0 5,9 1,5 0,0 0,0 0,0 1,5

LrN BESS 121-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 658,5 -67,4 -2,0 -5,1 -1,5 0,0 0,1 1,4 0,0 0,0 0,0 1,4

LrN MVS 2-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 628,7 -67,0 2,3 -7,0 -0,1 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 1,2

LrN BESS 1-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 616,4 -66,8 -2,4 -6,6 -1,2 0,0 1,0 1,2 0,0 0,0 0,0 1,2

LrN BESS 61-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 639,9 -67,1 -2,0 -5,6 -1,3 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 1,1

LrN BESS 2-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 620,5 -66,8 -2,3 -6,7 -1,2 0,0 1,0 1,1 0,0 0,0 0,0 1,1

LrN MVS 31-Trafo Fläche 70,0 61,7 6,7 0,0 0,0 0,0 710,2 -68,0 2,3 -3,1 -0,1 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 1,1

LrN MVS 5-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 636,4 -67,1 2,3 -7,1 -0,1 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 1,1

LrN BESS 3-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 624,8 -66,9 -2,3 -6,8 -1,2 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0

LrN MVS 10-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 664,9 -67,4 2,4 -6,9 -0,1 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0

LrN MVS 1-Trafo Fläche 70,0 61,7 6,7 0,0 0,0 0,0 621,4 -66,9 2,0 -4,1 -0,1 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0

LrN BESS 4-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 629,1 -67,0 -2,3 -6,8 -1,2 0,0 1,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,9

LrN MVS 6-Trafo Fläche 70,0 61,7 6,7 0,0 0,0 0,0 640,4 -67,1 2,1 -4,0 -0,1 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,9

LrN MVS 4-Trafo Fläche 70,0 61,7 6,7 0,0 0,0 0,0 630,2 -67,0 2,0 -4,1 -0,1 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,9
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Schalltechnisches Gutachten

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Energiespeicher Etzenricht III", Etzenricht
Gewerbelärm, mit Schallschutzmaßnahmen

Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung 

Zeitber. Quelle Quelltyp Lw
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LrN MVS 5-Trafo Fläche 70,0 61,7 6,7 0,0 0,0 0,0 635,3 -67,1 2,1 -4,0 -0,1 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,9

LrN MVS 3-Trafo Fläche 70,0 61,7 6,7 0,0 0,0 0,0 633,9 -67,0 2,0 -4,1 -0,1 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,8

LrN MVS 9-Trafo Fläche 70,0 61,7 6,7 0,0 0,0 0,0 657,7 -67,4 2,1 -3,9 -0,1 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,8

LrN MVS 29-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 699,2 -67,9 -0,5 -15,0 -2,0 0,0 4,6 0,8 0,0 0,0 0,0 0,8

LrN MVS 8-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 652,8 -67,3 2,4 -7,2 -0,1 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,8

LrN MVS 7-Trafo Fläche 70,0 61,7 6,7 0,0 0,0 0,0 646,1 -67,2 2,1 -4,0 -0,1 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,8

LrN MVS 27-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 689,6 -67,8 -0,5 -15,3 -1,9 0,0 4,6 0,8 0,0 0,0 0,0 0,8

LrN MVS 8-Trafo Fläche 70,0 61,7 6,7 0,0 0,0 0,0 651,6 -67,3 2,1 -4,0 -0,1 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,8

LrN MVS 14-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 658,8 -67,4 2,4 -7,2 -0,1 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,7

LrN MVS 7-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 647,2 -67,2 2,4 -7,4 -0,1 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,7

LrN MVS 12-Trafo Fläche 70,0 61,7 6,7 0,0 0,0 0,0 649,2 -67,2 2,1 -4,1 -0,1 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,7

LrN MVS 13-Trafo Fläche 70,0 61,7 6,7 0,0 0,0 0,0 653,2 -67,3 2,1 -4,0 -0,1 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,7

LrN MVS 11-Trafo Fläche 70,0 61,7 6,7 0,0 0,0 0,0 645,3 -67,2 2,0 -4,1 -0,1 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,7

LrN MVS 22-Trafo Fläche 70,0 61,7 6,7 0,0 0,0 0,0 669,8 -67,5 2,1 -3,9 -0,1 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,7

LrN MVS 14-Trafo Fläche 70,0 61,7 6,7 0,0 0,0 0,0 657,6 -67,4 2,1 -4,0 -0,1 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,7

LrN MVS 15-Trafo Fläche 70,0 61,7 6,7 0,0 0,0 0,0 662,2 -67,4 2,1 -4,0 -0,1 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,6

LrN MVS 16-Trafo Fläche 70,0 61,7 6,7 0,0 0,0 0,0 667,3 -67,5 2,2 -4,0 -0,1 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,6

LrN MVS 24-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 678,0 -67,6 2,4 -7,1 -0,1 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,6

LrN MVS 10-Trafo Fläche 70,0 61,7 6,7 0,0 0,0 0,0 663,8 -67,4 2,1 -4,0 -0,1 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,6

LrN MVS 24-Trafo Fläche 70,0 61,7 6,7 0,0 0,0 0,0 676,9 -67,6 2,2 -3,9 -0,1 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,6

LrN MVS 16-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 668,4 -67,5 2,4 -7,2 -0,1 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,6

LrN MVS 17-Trafo Fläche 70,0 61,7 6,7 0,0 0,0 0,0 672,5 -67,5 2,2 -4,0 -0,1 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,6

LrN MVS 13-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 654,4 -67,3 2,4 -7,4 -0,1 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,6

LrN MVS 18-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 679,0 -67,6 2,4 -7,2 -0,1 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5

LrN MVS 19-Trafo Fläche 70,0 61,7 6,7 0,0 0,0 0,0 683,6 -67,7 2,2 -3,9 -0,1 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5
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Schalltechnisches Gutachten

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Energiespeicher Etzenricht III", Etzenricht
Gewerbelärm, mit Schallschutzmaßnahmen

Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung 

Zeitber. Quelle Quelltyp Lw

dB(A)

Lw'

dB(A)

l oder S

m,m²
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dB(A)

LrN MVS 18-Trafo Fläche 70,0 61,7 6,7 0,0 0,0 0,0 677,9 -67,6 2,2 -4,0 -0,1 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5

LrN MVS 26-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 686,1 -67,7 2,4 -7,1 -0,1 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5

LrN MVS 9-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 658,9 -67,4 2,4 -7,4 -0,1 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5

LrN MVS 25-Trafo Fläche 70,0 61,7 6,7 0,0 0,0 0,0 680,6 -67,7 2,2 -4,0 -0,1 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5

LrN MVS 23-Trafo Fläche 70,0 61,7 6,7 0,0 0,0 0,0 673,1 -67,6 2,1 -4,0 -0,1 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5

LrN MVS 21-Trafo Fläche 70,0 61,7 6,7 0,0 0,0 0,0 666,7 -67,5 2,1 -4,1 -0,1 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5

LrN MVS 26-Trafo Fläche 70,0 61,7 6,7 0,0 0,0 0,0 684,9 -67,7 2,2 -4,0 -0,1 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5

LrN MVS 15-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 663,5 -67,4 2,4 -7,4 -0,1 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5

LrN MVS 27-Trafo Fläche 70,0 61,7 6,7 0,0 0,0 0,0 689,6 -67,8 2,2 -4,0 -0,1 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,4

LrN MVS 20-Trafo Fläche 70,0 61,7 6,7 0,0 0,0 0,0 689,6 -67,8 2,2 -4,0 -0,1 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,4

LrN MVS 28-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 695,5 -67,8 2,4 -7,2 -0,1 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,4

LrN MVS 23-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 674,3 -67,6 2,4 -7,4 -0,1 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,3

LrN MVS 17-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 673,7 -67,6 2,4 -7,5 -0,1 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,3

LrN MVS 28-Trafo Fläche 70,0 61,7 6,7 0,0 0,0 0,0 694,3 -67,8 2,3 -4,0 -0,1 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,3

LrN MVS 20-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 690,8 -67,8 2,4 -7,3 -0,1 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,3

LrN MVS 29-Trafo Fläche 70,0 61,7 6,7 0,0 0,0 0,0 699,3 -67,9 2,3 -4,1 -0,1 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,3

LrN MVS 25-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 681,9 -67,7 2,4 -7,4 -0,1 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,3

LrN MVS 30-Trafo Fläche 70,0 61,7 6,7 0,0 0,0 0,0 704,7 -68,0 2,3 -4,1 -0,1 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2

LrN MVS 19-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 684,8 -67,7 2,4 -7,4 -0,1 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2

LrN MVS 30-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 705,8 -68,0 2,5 -7,2 -0,1 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2

LrN BESS 123-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 662,8 -67,4 -1,6 -8,0 -1,2 0,0 1,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2

LrN MVS 27-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 690,8 -67,8 2,4 -7,4 -0,1 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2

LrN MVS 32-Trafo Fläche 70,0 61,7 6,7 0,0 0,0 0,0 716,0 -68,1 2,3 -4,0 -0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1

LrN MVS 29-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 700,5 -67,9 2,5 -7,4 -0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1

LrN MVS 32-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 717,1 -68,1 2,5 -7,3 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Schalltechnisches Gutachten

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Energiespeicher Etzenricht III", Etzenricht
Gewerbelärm, mit Schallschutzmaßnahmen

Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung 

Zeitber. Quelle Quelltyp Lw
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LrN MVS 31-Trafo Fläche 70,0 61,4 7,2 0,0 0,0 3,0 711,4 -68,0 2,5 -7,4 -0,1 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 -0,1

LrN BESS 63-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 645,4 -67,2 -1,6 -8,8 -1,1 0,0 1,3 -0,1 0,0 0,0 0,0 -0,1

LrN BESS 92-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 656,9 -67,3 -1,3 -9,0 -1,1 0,0 1,4 -0,2 0,0 0,0 0,0 -0,2

LrN MVS 31-PCS Fläche 78,6 70,0 7,2 0,0 0,0 3,0 710,0 -68,0 -0,5 -16,6 -1,8 0,0 5,0 -0,3 0,0 0,0 0,0 -0,3

LrN BESS 90-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 651,7 -67,3 -2,0 -8,7 -1,2 0,0 1,5 -0,4 0,0 0,0 0,0 -0,4

LrN BESS 39-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 638,3 -67,1 -1,9 -9,0 -1,1 0,0 1,5 -0,4 0,0 0,0 0,0 -0,4

LrN BESS 126-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 670,1 -67,5 -1,6 -8,7 -1,2 0,0 1,4 -0,5 0,0 0,0 0,0 -0,5

LrN BESS 160-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 677,3 -67,6 -1,7 -8,4 -1,2 0,0 1,2 -0,5 0,0 0,0 0,0 -0,5

LrN BESS 10-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 629,8 -67,0 -1,9 -9,3 -1,1 0,0 1,6 -0,5 0,0 0,0 0,0 -0,5

LrN BESS 64-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 648,4 -67,2 -1,4 -9,4 -1,1 0,0 1,5 -0,5 0,0 0,0 0,0 -0,5

LrN BESS 124-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 665,1 -67,5 -1,4 -9,1 -1,2 0,0 1,4 -0,6 0,0 0,0 0,0 -0,6

LrN BESS 65-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 651,5 -67,3 -1,6 -9,3 -1,1 0,0 1,5 -0,6 0,0 0,0 0,0 -0,6

LrN BESS 125-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 667,6 -67,5 -1,6 -8,8 -1,2 0,0 1,4 -0,6 0,0 0,0 0,0 -0,6

LrN BESS 42-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 648,5 -67,2 -1,5 -9,4 -1,1 0,0 1,5 -0,6 0,0 0,0 0,0 -0,6

LrN BESS 38-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 635,1 -67,0 -2,0 -9,2 -1,1 0,0 1,6 -0,6 0,0 0,0 0,0 -0,6

LrN BESS 129-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 678,8 -67,6 -1,4 -8,9 -1,2 0,0 1,4 -0,6 0,0 0,0 0,0 -0,6

LrN BESS 91-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 654,3 -67,3 -1,8 -9,2 -1,2 0,0 1,6 -0,6 0,0 0,0 0,0 -0,6

LrN BESS 127-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 673,2 -67,6 -1,4 -9,1 -1,2 0,0 1,4 -0,7 0,0 0,0 0,0 -0,7

LrN BESS 40-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 641,6 -67,1 -1,5 -9,8 -1,1 0,0 1,7 -0,7 0,0 0,0 0,0 -0,7

LrN BESS 93-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 659,7 -67,4 -1,7 -9,2 -1,2 0,0 1,5 -0,7 0,0 0,0 0,0 -0,7

LrN BESS 66-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 654,7 -67,3 -1,6 -9,4 -1,1 0,0 1,5 -0,7 0,0 0,0 0,0 -0,7

LrN BESS 95-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 665,7 -67,5 -1,6 -9,2 -1,2 0,0 1,5 -0,7 0,0 0,0 0,0 -0,7

LrN BESS 9-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 625,9 -66,9 -2,0 -9,6 -1,1 0,0 1,7 -0,7 0,0 0,0 0,0 -0,7

LrN BESS 163-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 684,4 -67,7 -1,5 -8,8 -1,2 0,0 1,3 -0,7 0,0 0,0 0,0 -0,7

LrN BESS 158-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 673,1 -67,6 -1,7 -8,8 -1,2 0,0 1,4 -0,8 0,0 0,0 0,0 -0,8
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Schalltechnisches Gutachten

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Energiespeicher Etzenricht III", Etzenricht
Gewerbelärm, mit Schallschutzmaßnahmen

Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung 

Zeitber. Quelle Quelltyp Lw
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LrN BESS 67-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 658,1 -67,4 -1,5 -9,5 -1,1 0,0 1,5 -0,8 0,0 0,0 0,0 -0,8

LrN BESS 41-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 645,1 -67,2 -1,2 -10,1 -1,1 0,0 1,6 -0,8 0,0 0,0 0,0 -0,8

LrN BESS 23-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 638,5 -67,1 -1,4 -10,0 -1,1 0,0 1,6 -0,8 0,0 0,0 0,0 -0,8

LrN BESS 24-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 642,4 -67,1 -1,5 -9,8 -1,1 0,0 1,6 -0,9 0,0 0,0 0,0 -0,9

LrN BESS 166-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 692,8 -67,8 -1,4 -8,9 -1,2 0,0 1,3 -0,9 0,0 0,0 0,0 -0,9

LrN BESS 68-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 661,6 -67,4 -1,4 -9,7 -1,1 0,0 1,5 -0,9 0,0 0,0 0,0 -0,9

LrN BESS 161-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 679,6 -67,6 -1,6 -8,9 -1,3 0,0 1,4 -0,9 0,0 0,0 0,0 -0,9

LrN BESS 128-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 676,0 -67,6 -1,5 -9,3 -1,2 0,0 1,5 -0,9 0,0 0,0 0,0 -0,9

LrN BESS 159-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 675,2 -67,6 -1,3 -9,3 -1,3 0,0 1,4 -0,9 0,0 0,0 0,0 -0,9

LrN BESS 98-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 675,6 -67,6 -1,4 -9,5 -1,2 0,0 1,5 -0,9 0,0 0,0 0,0 -0,9

LrN BESS 12-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 638,0 -67,1 -1,9 -9,6 -1,1 0,0 1,6 -0,9 0,0 0,0 0,0 -0,9

LrN BESS 94-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 662,7 -67,4 -1,6 -9,5 -1,2 0,0 1,6 -0,9 0,0 0,0 0,0 -0,9

LrN BESS 13-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 642,2 -67,1 -1,9 -9,5 -1,1 0,0 1,6 -0,9 0,0 0,0 0,0 -0,9

LrN BESS 11-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 633,8 -67,0 -1,9 -9,8 -1,1 0,0 1,7 -0,9 0,0 0,0 0,0 -0,9

LrN BESS 43-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 652,2 -67,3 -1,6 -9,8 -1,1 0,0 1,6 -1,0 0,0 0,0 0,0 -1,0

LrN BESS 45-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 659,8 -67,4 -1,5 -9,7 -1,1 0,0 1,5 -1,0 0,0 0,0 0,0 -1,0

LrN BESS 132-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 688,4 -67,7 -1,3 -9,4 -1,2 0,0 1,5 -1,0 0,0 0,0 0,0 -1,0

LrN BESS 164-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 687,2 -67,7 -1,4 -9,2 -1,2 0,0 1,4 -1,0 0,0 0,0 0,0 -1,0

LrN BESS 27-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 654,5 -67,3 -1,5 -9,9 -1,1 0,0 1,6 -1,0 0,0 0,0 0,0 -1,0

LrN BESS 25-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 646,3 -67,2 -1,6 -9,9 -1,1 0,0 1,6 -1,0 0,0 0,0 0,0 -1,0

LrN BESS 101-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 686,3 -67,7 -1,4 -9,5 -1,2 0,0 1,5 -1,0 0,0 0,0 0,0 -1,0

LrN BESS 69-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 665,1 -67,4 -1,4 -9,8 -1,1 0,0 1,5 -1,1 0,0 0,0 0,0 -1,1

LrN BESS 96-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 668,8 -67,5 -1,6 -9,6 -1,2 0,0 1,6 -1,1 0,0 0,0 0,0 -1,1

LrN BESS 48-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 672,1 -67,5 -1,3 -9,7 -1,1 0,0 1,4 -1,1 0,0 0,0 0,0 -1,1

LrN BESS 130-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 681,9 -67,7 -1,4 -9,5 -1,2 0,0 1,5 -1,1 0,0 0,0 0,0 -1,1
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Schalltechnisches Gutachten

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Energiespeicher Etzenricht III", Etzenricht
Gewerbelärm, mit Schallschutzmaßnahmen

Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung 
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LrN BESS 162-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 681,9 -67,7 -1,6 -9,2 -1,2 0,0 1,4 -1,1 0,0 0,0 0,0 -1,1

LrN BESS 97-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 672,1 -67,5 -1,4 -9,7 -1,2 0,0 1,6 -1,1 0,0 0,0 0,0 -1,1

LrN BESS 44-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 655,9 -67,3 -1,6 -9,9 -1,1 0,0 1,6 -1,1 0,0 0,0 0,0 -1,1

LrN BESS 100-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 682,6 -67,7 -1,4 -9,7 -1,2 0,0 1,6 -1,1 0,0 0,0 0,0 -1,1

LrN BESS 70-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 668,8 -67,5 -1,4 -9,9 -1,1 0,0 1,5 -1,1 0,0 0,0 0,0 -1,1

LrN BESS 167-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 696,1 -67,8 -1,4 -9,2 -1,2 0,0 1,4 -1,2 0,0 0,0 0,0 -1,2

LrN BESS 133-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 691,7 -67,8 -1,3 -9,5 -1,2 0,0 1,5 -1,2 0,0 0,0 0,0 -1,2

LrN BESS 131-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 685,0 -67,7 -1,4 -9,6 -1,2 0,0 1,5 -1,2 0,0 0,0 0,0 -1,2

LrN BESS 71-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 672,6 -67,5 -1,4 -9,8 -1,1 0,0 1,5 -1,2 0,0 0,0 0,0 -1,2

LrN BESS 99-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 679,0 -67,6 -1,4 -9,8 -1,2 0,0 1,6 -1,2 0,0 0,0 0,0 -1,2

LrN BESS 169-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 702,4 -67,9 -1,4 -9,3 -1,2 0,0 1,4 -1,2 0,0 0,0 0,0 -1,2

LrN BESS 26-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 650,4 -67,3 -1,6 -10,0 -1,1 0,0 1,6 -1,2 0,0 0,0 0,0 -1,2

LrN BESS 165-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 689,9 -67,8 -1,5 -9,4 -1,2 0,0 1,5 -1,2 0,0 0,0 0,0 -1,2

LrN BESS 135-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 699,3 -67,9 -1,2 -9,6 -1,2 0,0 1,5 -1,2 0,0 0,0 0,0 -1,2

LrN BESS 134-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 695,2 -67,8 -1,3 -9,6 -1,2 0,0 1,5 -1,3 0,0 0,0 0,0 -1,3

LrN BESS 46-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 663,8 -67,4 -1,5 -10,0 -1,1 0,0 1,6 -1,3 0,0 0,0 0,0 -1,3

LrN BESS 168-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 699,3 -67,9 -1,4 -9,6 -1,2 0,0 1,5 -1,4 0,0 0,0 0,0 -1,4

LrN BESS 47-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 667,9 -67,5 -1,5 -10,1 -1,1 0,0 1,7 -1,4 0,0 0,0 0,0 -1,4

LrN BESS 102-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 690,1 -67,8 -1,3 -9,9 -1,2 0,0 1,6 -1,4 0,0 0,0 0,0 -1,4

LrN BESS 104-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 698,2 -67,9 -1,3 -9,8 -1,2 0,0 1,5 -1,4 0,0 0,0 0,0 -1,4

LrN BESS 74-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 684,6 -67,7 -1,4 -10,1 -1,1 0,0 1,6 -1,5 0,0 0,0 0,0 -1,5

LrN BESS 72-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 676,5 -67,6 -1,4 -10,2 -1,1 0,0 1,7 -1,5 0,0 0,0 0,0 -1,5

LrN BESS 170-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 705,7 -68,0 -1,3 -9,7 -1,2 0,0 1,5 -1,5 0,0 0,0 0,0 -1,5

LrN BESS 103-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 694,1 -67,8 -1,3 -10,0 -1,2 0,0 1,6 -1,5 0,0 0,0 0,0 -1,5

LrN BESS 136-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 703,0 -67,9 -1,3 -9,9 -1,2 0,0 1,5 -1,5 0,0 0,0 0,0 -1,5
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Schalltechnisches Gutachten

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Energiespeicher Etzenricht III", Etzenricht
Gewerbelärm, mit Schallschutzmaßnahmen

Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung 

Zeitber. Quelle Quelltyp Lw

dB(A)

Lw'

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

s

m

Adiv

dB

Agnd

dB

Abar

dB

Aatm

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

Ls

dB(A)

Cmet dLw

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

LrN BESS 73-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 680,5 -67,6 -1,4 -10,2 -1,1 0,0 1,7 -1,5 0,0 0,0 0,0 -1,5

LrN BESS 172-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 712,7 -68,1 -1,3 -9,8 -1,2 0,0 1,5 -1,6 0,0 0,0 0,0 -1,6

LrN BESS 137-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 706,8 -68,0 -1,2 -9,9 -1,2 0,0 1,5 -1,6 0,0 0,0 0,0 -1,6

LrN BESS 138-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 710,7 -68,0 -1,2 -9,9 -1,2 0,0 1,5 -1,6 0,0 0,0 0,0 -1,6

LrN BESS 171-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 709,1 -68,0 -1,3 -9,9 -1,2 0,0 1,6 -1,7 0,0 0,0 0,0 -1,7

LrN MVS 32-PCS Fläche 81,6 73,0 7,2 0,0 0,0 3,0 718,6 -68,1 -0,5 -16,9 -1,6 0,0 0,1 -2,4 0,0 0,0 0,0 -2,4

LrN BESS 173-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 716,6 -68,1 -1,3 -10,1 -1,2 0,0 0,0 -3,5 0,0 0,0 0,0 -3,5

LrN BESS 174-Left Fläche 74,2 65,0 8,3 0,0 0,0 3,0 720,4 -68,1 -1,3 -10,3 -1,2 0,0 0,0 -3,8 0,0 0,0 0,0 -3,8
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Schalltechnisches Gutachten

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Energiespeicher Etzenricht III", Etzenricht
Gewerbelärm, mit Schallschutzmaßnahmen

Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung 

Legende

Zeitber. Zeitbereich

Quelle Name der Schallquelle

Quelltyp Typ der Quelle (Punkt, Linie, Fläche)

Lw dB(A) Anlagenbezogener Schallleistungspegel

Lw' dB(A) Schallleistung pro m, m²

l oder S m,m² Größe der Quelle (Länge oder Fläche)

KI dB Zuschlag für Impulshaltigkeit

KT dB Zuschlag für Tonhaltigkeit

Ko dB Zuschlag für gerichtete Schallabstrahlung

s m Entfernung Schallquelle - Immissionsort

Adiv dB Dämpfung aufgrund der geometrischen Ausbreitung

Agnd dB Dämpfung aufgrund des Bodeneffekts

Abar dB Dämpfung aufgrund von Abschirmung

Aatm dB Dämpfung aufgrund von Luftabsorption

ADI dB Richtwirkungsmaß

dLrefl dB(A) Pegelerhöhung durch Reflexionen

Ls dB(A) Unbewerteter Schalldruckpegel am Immissionsort Ls=Lw+Ko+Adiv+Agr+Abar+Aatm+ADI+dLrefl

Cmet Meteorologische Korrektur

dLw dB Korrektur Betriebszeiten

ZR dB Ruhezeitenzuschlag (Anteil)

Lr dB(A) Beurteilungspegel
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Kon�ngen�erung für: Nachtzeitraum

Immissionsort Am Scha�ühl 6 Am Steigacker 26 Maierhof 6 Mallersricht 31 Roter Weiher 7 Rothenstädter Straße 1 Rothenstädter Straße 3 Schustergasse 20 Weidener Straße 83 Zum Naabberg 21 

Gesam�mmissionswert L(GI) 39,0 34,0 39,0 39,0 34,0 39,0 39,0 34,0 39,0 39,0

Geräuschvorbelastung L(vor) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Planwert L(PI) 39,0 34,0 39,0 39,0 34,0 39,0 39,0 34,0 39,0 39,0

Teilpegel

Teilfläche Größe [m²] L(EK)

SO BESS 31837,8 61

Am Scha�ühl 6 Am Steigacker 26 Maierhof 6 Mallersricht 31 Roter Weiher 7 Rothenstädter Straße 1 Rothenstädter Straße 3 Schustergasse 20 Weidener Straße 83 Zum Naabberg 21 

31,9 32,2 32,1 32,7 32,0 34,4 35,5 33,6 38,6 32,8

Immissionskon�ngent L(IK) 31,9 32,2 32,1 32,7 32,0 34,4 35,5 33,6 38,6 32,8

Unterschreitung 7,1 1,8 6,9 6,3 2,0 4,6 3,5 0,4 0,4 6,2

Schalltechnisches Gutachten

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Energiespeicher Etzenricht III", Etzenricht
Gewerbelärm durch das Vorhaben

Geräuschkontingentierung nach DIN 45691
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